EGZ 1

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA

Projektowanie, nadzér, doradztwo m
AMAR ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza e e
. v | i I |
LR LRI
tel. kom.512 305 861 = 1|
ROJEKT

NIP:554 103 94 47

2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia BUDOWA MINIBOISKA
° DO PILK| NOZNEJ
WRAZ Z OSWIETLENIEM

NA OS. WYZYNY W BYDGOSZCZY

adres obiektu

budowlanego Bydgoszcz, ul. Bohateréw Kragujewca

kategoria obiektu
budowlanego

V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki jednostka ewid.: m. Bydgoszcz, 046101 _1
ewidencyjnej

nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego

numery dziatek . . ] .
ewidencyjnych dziatki nr: 26/ 21 27

obreb: Bydgoszcz nr 0480

nazwa inwestora MIASTO BYDGOSZCZ

adres inwestora adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

zakres petniona funkcja | imie i nazwisko data podpis
opracowania | projektowa specjalnos¢ opracowania
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. Matgorzata Schmidt 14.12.2022
ZAGOSPODARO | nr yprawnien: GP-KZ-7342/126/92 T
- WANIE . ;

specjalnosé: architektura
KONSTRUKCJE BUD. | projektant mgr inz. Jacek Gruba 1412 2022
ch(iﬁlngDARo nr uprawnien: UAN-KZ-7210/271/89 e
i specjalno$é: konstrukcje budowlane
KONSTRUKCJE BUD. | projektant mgr inz. Henryka Gruba 14.12.2022
ZAGOSPODARO | nr uprawnien: GP-KZ-7342/410/94 o
- WANIE L ;

specjalnosé: konstrukcje budowlane

Bydgoszcz, 14 grudnia 2022 r.



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

IT OPIS TECHNICZNY

II RYSUNEK:

1/ Przekrdj ,,A-A” — konstrukcja miniboiska pitkarskiego B-02
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Bydgoszcz, 2022.12.14

OSWIADCZENIE

(na podstawie/ art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego )

Zespot nizej wypisanych projektantdéw opracowujacych projekt architektury 1
konstrukeji: ,, Budowa miniboiska do pitki noznej wraz z o§wietleniem na os.
Wyzyny w Bydgoszczy” na dziatkach nr ew.: 26/2 1 27 w obrebie 0480
oswiadcza, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Matgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnosc¢: architektura

mgr inz. Jacek Gruba mgr inz. Henryka Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89 upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane specjalnos¢: konstrukcje budowlane



Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysoskmowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa miniboiska dgp \grpitke nazna wraz z
jego awietleniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramadaraa Miasta pn
~Miniboisko do pitki naznej na osiedlu Wyyny (program BBO)”

(dziatki 26/2 1 27).
Na terenie inwestycji obowzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Wayny-Chemik” w Bydgoszczy.

W sktad zamierzenia wchogiz

- Budowa miniboiska o wymiarach pola do gry 20nOx(brutto: 22m x 44m)

- Wyposaenie boiska — 2 kpl. Bramek do pitki 2rce]

- Budowa pitkochwytow o wysokoi 6,0m, za bramkami boiska

- Budowa 4 masztowswietleniowych i ut@enie kabla nédzy projektowanymi
masztami i budynkiem szkoty

- Budowa opaski z kostki betonowej wokét boiska

- Wyciecie czsci placu betonowego kolidggego z projektowanym boiskiem

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzy<€zto.

Dokumentacja geotechniczna odteewarunki gruntowo-wodne jako korzystne
dla budowy miniboiska.

W poziomie posadowienia wyglujg hasypy niebudowlane stanaee
niejednorodn mieszanin piaskow drobnych zawietgje domieszki humusu.
Nasypy zalegajciagta warstwy na catym terenie badana gkbokasco od 0,2m
do 0,6m poniej poziomu terenu.go nasypy wieloletnie, ktére moa uzna
za skonsolidowane, niewysadzinowe. Repwystpuja piaski o
zrOznicowanym uziarnieniu zalegeg cihgta warstwa pod w/w nasypami. Do
gtebokasci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zlysta
przewiercone. Piaski charakteryzgje stanensredniozagszczonym ld=0,5-
0,6. Nawiercone piaski nalg do dobrze srdnioprzepuszczalnych.

W okresie prowadzenia prac terenowych ddogkasci 2,0m nie stwierdzono
wody gruntowe,;.

Podlaze cechyj proste warunki gruntow@la podstawie wynikow bada
geologicznych oraz uwzgdniajgc charakterystykkonstrukcji obiektow



niekubaturowych przgjo pierwsza kategori¢ geotechniczg w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Przyjte rozwizania:

Wystepujace nasypy ze wzegtlu na swoj skiad i konsolidacog by¢
wykorzystane jako podi® dla projektowanych warstw konstrukcyjnych boiska.
Pod muraw boiska wybra warstwe nasypow niebudowlanych o gszdci od
45cm do 50cm. Odstogtly strop podiaa zagsci¢ ciezka zag:szczarlg lub
walcem. Na zagszczonym podtu wykon& podsypk z piasku drobnego i
sredniego o grubiwi 30cm zagszczon do 1s=0,97.

Nastpnie wykona kolejne projektowane warstwy.

4. OPIS ROZWIAZAN
4.1 BOISKA PILKARSKIE

W ramach prac przygotowawczych do budowy minibojsikearskiego nalgy
wybrat warstwe humusu i nasypu o grubm do 50cm. Odstorte podiae
dogscic mechanicznie.

Nastpnie wykong warstwe odsiczapca z piasku o uziarnieniu

0-2mm, zagszczonego do Js>0.97 o grdbiovarstwy okoto 30cm. Na
zag:szczonej warstwie z piasku u@ geowtoknire. Powyzej wykona
podbudow z kamienia tamanego ( frakcje 0,075- 31,5mm )ubgici 15cm.
Na wierzchu wysypawarstwe klinca kamiennego i zagci¢. Grubaé warstwy
klinca po zagszczeniu 1cm. Powg utazy¢ trawe syntetyczna o wysokaci
zdzbta 60 mm. Nasgpnie wklet linie wyznaczajce boisko. Na koniec zasyjpa
ptyte boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wynmaigaroducenta.
Granice boiska wyznaczoneda przez obrzea betonowe uktadane na tawie
betonowej z oporem. Wokot boiska zaprojektowancskgpa kostki betonowej
0 szerokeéci 60cm.

Boisko wykon& bez spadkow.

WYMIARY MINIBOISKA:
- wymiary miniboiska brutto ze strefami bezpietsteva - 44m x 22m
- wymiary miniboiska netto -40m x 20m

Parametry geowtékniny:

- wytrzymatai¢ na rozcaganie wzdta widkien >35kN/m,

- wydtuzenie na zerwanie < 20% ~18%,

- predkos¢ przeptywu w kierunku prostopadtym > 10-2m/s,
- charakterystykarednia porow @<0,250mm



Parametry trawy syntetyczney:

Projektuje s nawierzchng ze sztucznej trawy trzeciej generacji uktaglna
podbudowie z kruszywa kamiennego z wypetnienierskpan kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM z recyklingu.

W celu poszerzenia konkurencji dopuszczgesing z dwéch poniej opisanych opcji:

Opcja nr 1:
a) skiad wtokna: polietylen (PE) 100%
b) rodzaj i przekréj wibkna: mieszanina widkien rablowych prostych z
teksturowanymi w jednymeozku,
c) wysoka¢ witdkna: min. 60 mm,
d) gruba¢ widkna: (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)
witékno monofilowe gtowne: min 320 um,
widkno tekstruwane: min. 120 pum,
e) poktad trawy: poliuretanowy lub w cat wykonana z PE (polietylen) i PP
(polipropylen) — 100 % poliolefinowynie dopuszcza si podktadéw lateksowych,
f) ciezar widkna — Dtex: min. 16 600,
g) gestas¢ trawy: min. 160.000 widkien/m2,
h) ilos¢ peczkow: min. 6900 szt./m2
) waga catkowita trawy: min. 2500 g/m2
k) kolor: 2 odcienie zieleni,
m) zasyp — wypetnienie ,infill” sktadagy sk z: warstwy piasku kwarcowego oraz
warstwy granulatu EPDM z recyklingu.

Opcja nr 2:

a) skiad wtokna: polietylen (PE) 100%

b) rodzaj i przekréj widkna: mieszanina widkien rablowych prostych o dwoch

roznych przekrojach poprzecznych w jednygeziku.

c) wysoka¢ witdkna: min. 60 mm,

d) grubag¢ widkna: (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)

pierwsze widkno: min 520 pm,

drugie widkno: min 425 um

e) poktad trawy: poliuretanowy lub w cat wykonana z PE (polietylen) i PP

(polipropylen) — 100 % poliolefinowyjie dopuszcza si podktadéw lateksowych

f) ciezar widkna — Dtex: min. 15300

g) gestas¢ trawy: min. 108 000 widkien/m2,

h) ilos¢ peczkow: min. 9 000 szt./m2

) waga catkowita trawy: min. 2300 g/m2

k) kolor: 2 odcienie zieleni,

m) zasyp — wypetnienie ,infill” sktadagy sk z: warstwy piasku kwarcowego oraz
warstwy granulatu EPDM z recyklingu.



WYPOSAZENIE MINIBOISKA:

- Bramki /szt.2/

a. Bramki do pitki nanej, (3,0x2,0m), aluminiowe. Profil stupka
kwadratowy 80x80mm, lakierowane sto2szt.

b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betomoavyymiarach
okr&lonych wg producenta. I$0: 4szt.

c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane zilpttipropylenowej o
srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.sdp2szt.

4.2 PLKOCHWYTY

Za bramkami przewidziano budewitkochwytow. Zaprojektowano dwa
pitkochwyty o wysokéci 6m. Diuga¢ pitkochwytu P1 wynosi 24mb.
Konstrukcg pitkochwytow stanowd stupy z rur stalowych, prostatkaych
80mm x 80mm x 4mm. Stupy zabetonawa stopach fundamentowych o
wymiarach 40cm x 40cm i ghhokasci 90cm. Zaleca siwykona szerszy wykop
fundamentowy, aby nima byto technicznie wykokazag:szczenie giboko
utozonych warstw obsypki po wykonaniu fundamentu, zakgovykop w
ksztailcie kwadratu.

Pobocza fundamentéw wypetnnieszank piaskowo-cementoavl:8.
Niewtasciwe wykonanie obsypki fundamentow stupow pitkocldvy
wielokrotnie byto przyczymich przechylenia. Wyspuja tu znaczne sity
nachgow bocznych oraz oddziatywanie najmn od sity wiatréw.
Obsypka piaskowo-cementowa dotyczyzakvykonania fundamentow
masztow i stupow awietleniowych.

Przyjeto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrawysiatki
polipropylenowe, bezgztowe o oczkach 10 x10cm rozwieszone na drutach
przykrecanych do stupow. Rozstaw linek poziomych (drutéwpkoto 2m.
Siatka w kolorze zielonym obszyta link dolnym obcizeniem linkg otowiarg
o wadze 1kg/mb.

Stupy skrajne usztywaizastrzatami w celu zapewnienia prawidtowego ¢api
linek dla mocowania siatki. Rozstaw stupéw pitkogtuvP1 co 4m.

4.3 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Wokot boiska przewidziano opask kostki betonowej o gruoi 6cm.

Kostke opasek utgy¢ za parednictwem 10cm podsypki piaskowo-cementowe).
Warstwe podbudowy piaskowo-cementowej dla opasek wykareapodsypce
piaskowej zagszczonej do Js>0,97. Wokot chodnika zaprojektowaraera
betonowe 8cmx25cm uktadane na tawach betonowygomem. Szeroki
opasek 60cm. Szczegoty wg rysunkow.

Kolejnosé czynnasci przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowe]

- usungcie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
- wyréwnanie, wyprofilowanie i zagzczenie odkrytej powierzchni



( np. ptya wibracyjr )
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej
- utozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cemenjowe
- wypetnienie spoin materiatem piaskowymytym do podsypki
(frakcja piasku do 2mm )
- ubijanie wibratorem z ptytgumg

4.4 PLAC BETONOWY

Czes¢ placu betonowego kolidagego z projektowanym miniboiskiem naje
wyciaé. Plac wycac¢ przy pomocy szlifierek w celu najmniejszego uszada
pozostawianej ¢&ci placu. Wzdta utozy¢ obrzea wyznaczajce wielkaé
boiska. Medzy pozostawianym placem i boiskiem pezgjopask z kostki
betonowej 0 szerokoi 60 cm.

Powstaly po wyeiciu placu gruz wywidz i zutylizowa’.

4.5. REKULTYWACJA TERENU

Po zakaczeniu budowy wokoét boiska odtwokzyereny zielone w postaci
trawnikéw. Po oczyszczeniu terenu z odpadow budoyda i smieci na
wyprofilowane i zagszczone podie roztazy¢ 10cm warstw odpowiednio
przygotowanej gleby (mieszanki gruntu rodzimegehgltorfowej i piasku w
proporcjach pozwalagych zachowaodpowiedni porowatdé gleby),
odpowiednio g uksztaltowa i wysia trave.

4.6. TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy infoaypej. Tablice wykon&z
materiatu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadrultatiasamoprzylepnej
zabezpieczony emuispdporm na promieniowanie UV) z informagcp
finansowaniu inwestycji w ramach BBO (zgodnie zewem).

5. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadzpod statym nadzorem osoby uprawnionej.

2. Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP.

3. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowanisiay posiada
deklaracje zgodriai, atesty, certyfikaty dopuszcaag do stosowania w
budownictwie.

4. Powstale podczas robot rozbiorkowych odpady wysvieutylizowa.
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projektowane
obrzeza betonowe

kostka betonowa 6¢cm

piasek - 8cm
stabilizowany cementem
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trawa syntetyczna
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zasypka: piasek kwarcowy
i granulat EPDM

wyréwnujgca warstwa miatu

kamiennego (fr. 0,075-5 mm)
po zageszczeniu - 1cm

kruszywo kamienne, tamane
(fr.0,075-31,5mm) - ok. 15 cm
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podsypka piaskowa gr. ~30cm
zageszczona do Js>0,97
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UWAGI!

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.

2. Przekroje boiska zaznaczono na planie - rys. nr B-01.
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zageszczonego 10cm
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m PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA ngg\lfgﬁlwglzBN%JSKA
Projektowanie, nadzér, doradztwo
UWAGI! J ROJEKT 'y Kukulcza 4, 86-061 Brzoza NA &B%YZZSI\?\\(N\}\IIEE?%%EO%ZCZY
izacia bi ' NAZWA ROZWINIECIE PILKOCHWYTU P1 | S
1. Lokalizacja pitkochwytow na rys. nr B-01. RYSUNKU: 1:100
2. Wymiary podano w centymetrach. ﬁ\lt\)ll\/QEESSTYCJI: ul. Bohateréw Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz | NR RYS.:
3. Stupy o wysokosci 6m z rur kwadratowych 80x80x4mm INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ B-04
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
a zastrzaty z rur kwadratowych 80x80x4mm.
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane
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UWAGI!

1. Gniazda fundamentéw po osadzeniu rur zala¢ betonem C20/25.
2. Fundamenty wykona¢ pod zastrzaty stupow.
3. Wykonac 4 stopy dla wszystkich pitkochwytow.

SZEROKOSC FUNDAMENTU 40 CM !

BETON C16/20

4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
PR%%AR Projektowanie, nadzor, doradztwo

KT

TEMAT:

BUDOWA MINIBOISKA
DO PILKI NOZNEJ
WRAZ Z OSWIETLRNIEM

ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza NA OS. WYZYNY W BYDGOSZCZY
NAZWA FUNDAMENT PILKOCHWYTU SKALA:
RYSUNKU: STOPA ST-2 1:10
m%ESSTYCJI: ul. Bohateréw Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz | NR RYS.:
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ B 06

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz -
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
' nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosé: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
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1. Gniazda fundamentow po osadzeniu rur zala¢ betonem C20/25.
2. Fundamenty wykona¢ pod stupy ogrodzenia o wysokosci 6m.
3. Wykonac 14 stép dla dwdch pitkochwytéw boiska.

BETON C16/20

4 PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA

AMAR

Projektowanie, nadzor, doradztwo

TEMAT:
BUDOWA MINIBOISKA

DO PILKI NOZNEJ

WRAZ Z OSWIETLRNIEM

—ROJEKT  ul Kukuicza 4, 86-061 Brzoza NA OS. WYZYNY W BYDGOSZCZY
NAZWA FUNDAMENT PLKOCHWYTU SKALA:
RYSUNKU: STOPA ST-1 1:10
ﬁ\\IEWEESSTYCJI: ul. Bohateréw Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz | NR RYS.:
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ B-05
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz -
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL - mgr inz. Jacek Gruba
’ nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIk: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane




