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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa mini boiska do pitki noznej wraz z o$wietleniem na osiedlu Wyzyny

przy ul. Bohaterow Kragujewca w Bydgoszczy.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe mini boiska do pitki noznej w ksztalcie prostokata o wymiarach okoto
22 x 44m wraz z o$wietleniem. Planuje si¢ wykonanie sztucznej nawierzchni, shupy

o$wietleniowe osadzone beda w prefabrykacie fundamentowym zaglebionym okoto 1,2 — 1,6m.



Projektowana inwestycja nalezy do 1 kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w Bydgoszczy w obrgbie dzielnicy Wyzyny na
terenach Szkoty Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterow Kragujewca na dz. nr 26/2 i 27.
Aktualnie jest to obszary niezabudowany poro$nigty darnig, w jego obrgbie brak jest
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg stare wielorodzinne domy

mieszkalne, budynki szkolne oraz inne boiska sportowe. Znajduja si¢ one w dobrym stanie

technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

erozyjno — akumulacyjnym rzeki Brdy w obrgbie mezoregionu Kotlina Torunska.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest plaska, rzedne terenu w obszarze planowane;j

inwestycji mieszcza si¢ w przedziale 69,09— 69,21m n.p.m., deniwelacje wynosza 0,1 — 0,15m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegdtow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem ciggu niwelacyjnego do repera
roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rz¢dnej odczytanej z dostarczonego

podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez

zleceniodawce do glebokosci 2,0 m p.p.t., r¢cznie spiralnym SS o §rednicy 90 mm.

- sondowania ; wykonano badania stopnia zaggszczenia w obrebie gruntéw sypkich w 2
punktach lekka sonda udarowg DPL z koncowka stozkowa w zakresie gltgbokosci 0,6 — 2,0m.

Lacznie przesondowano 2,8m podtoza.



Prace terenowe przeprowadzono w dniu 05.01.2023r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podtoze zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich podzielono
na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne
roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-
EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rowniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreSlono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu

1 plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) — reprezentuja je nasypy niebudowlane zalegajace do glebokosci
0,6m. Geotechnicznie jest to niejednorodna mieszanina piaskow drobnych i humusu z

domieszka szlaki w powierzchniowej cienkiej warstwie.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwos¢ i niskie
wartosci oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac w calej swej partii. Moga stanowic¢ podloze dla warstw konstrukcyjnych

planowanego boiska po poddaniu ich typowym zabiegom geotechnicznym.



Plejstocen( Qpfg ) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa I - to seria piaskoOw o zréznicowanym uziarnieniu zalegajacych pod w/w nasypami
nawiercona na gtebokosci 0,6m 1 do glgbokosci wykonanych wiercen tj. do 2,0m omawianych
utwordéw nie przewiercono. Wyksztalcone sg w stanie srednio zageszczonym o wartosci stopnia
zageszczenia Ip mieszczacej si¢ w przedziale 0,50 — 0,60 ustalonej na podstawie badan sonda
DPL z koncowka stozkowa. Z uwagi na zrdznicowanie ich uziarnienia i zaggszczenia

wydzielono w ich obrebie dodatkowo 3 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,50.

Warstwa Ib - to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,60.

Warstwa Ic - to piaski $srednie z domieszka zwirdw i kamieni w stanie $rednio zageszczonym

o warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip™ =0,55.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworéw wiertniczych /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych tj. styczen 2023r do glebokosci wykonanych

otworow badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

I WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

budowy projektowanego parkingu sg korzystne z uwagi na:



1.1. Wystepowanie w przypowierzchniowej strefie podloza cienkiej warstwy nasypow
niebudowlanych, ktorych skitad litologiczny pozwala wykorzystac je, jako podtoze dla
projektowanych warstw konstrukcyjnych po poddaniu ich prostym zabiegom
stabilizacyjnym. Sg to nasypy wieloletnie / ponad 30 lat/, ktore mozna uznaé za

skonsolidowane, niewysadzinowe.

1.2. Wystepowanie pod w/w nasypami piaskoOw stanie $rednio zaggszczonym warstwy I,

charakteryzujacych si¢ wysokimi warto§ciami parametrow wytrzymatosciowych.

1.3. Wystepowanie pod w/w nasypami gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym

1 litologicznym.
1.4. Brak wod gruntowych do glgbokos$ci przeprowadzonego rozpoznania.

2. W calym obszarze badan ponizej warstwy nasypow zalegaja grunty nalezace do dobrze i
srednio przepuszczalnych, wartosci wspotczynnikow filtracji ,,k” przyja¢ odpowiednio dla
warstw la,b k=107 m/s

dla warstwy Ic k = 10*°m/s.

3. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych, planowana

inwestycja pozostaje w 1 kategorii geotechniczne;.

ZALECENIA:

1. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania projektowane;j

nawierzchni boiska zaleca sig¢;

- skorytowanie podloza na glebokos¢ tacznej grubosci warstw konstrukcyjnych, zalecana
glebokosci okoto 0,5m.
- odstonigety strop podtoza podda¢ zageszczaniu ciezkimi zageszczarkami lub walcem.

- na zaggszczonej powierzchni wykonac projektowane warstwy konstrukcyjne

2. Fundamenty stupow o$wietleniowych zaglebi¢ w waskich wykopach, ale tak by mozliwe
bylo przeprowadzenie zageszczenia obsypki z wykorzystaniem zaggszczarki. Wskazany

wykop o wymiarach minimum 0,8 x 0,8m.



3. Odwodnienie plyty boiska mozna zaprojektowaé, jako splyw powierzchniowy z
utrzymaniem odpowiednich rzednych niwelety ptyty boiska i terenu otoczenia oraz ich
nachyleniami.

4. Przeanalizowa¢ wykonanie odwodnienia z wykorzystaniem drenazu. Drenaz utozy¢ nad

stropem rodzimych piaskow w obsypce piaskowo — zwirowe;.
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L E G E N DA D 0 P RZE KROJ OW Opr. i graf.komp.mgzrali.rglﬁ

TEMAT:

Budowa mini boiska do pitki noznej na osiedlu Wyzyny przy ul. Bohaterow Kragujewca w Bydgoszczy

OBJASNIENIA

PA RAMETRY GEOTIET CHNICZNE

GEOLOGICZNE warto$c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L - wg lit. wg badar laboratoryjnych A - wg. tablic korelacyjnych
wsp6itczynnik materiatowy ,, m" ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A. L -wg. literatury fachowej
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych * ,.a’- wg badari archiwalnych
Opis - Symbol |z stan Edometryczny Modut 2 E )
o litologiczno c gruntu E‘E gruntu 8 o [ o B © 08; modut  $ciéliwosci odksztatcenia ° % I @ E g = o -g
=58 §£ =l - §|l. 2|2 8| & |9 & - ®B| . . 38 |51 2 &
13 5,5’ 20 ég _g_ N _g_ N = c o -§ 5} % pierwotnej witérnej pierwotnego wtérnego § H g b g
'J-E'g -stratygraficzny 'Eg,, Eg £ % 2 E = § H § 2z e g
@ £ ° Wn q c, 9, M, M E, E q, c, k P,
B I I, % t/m* kPa o MPa MPa MPa MPa kPa kPa mis kPa
(m] E nasypy utwory NN(Pd,H, q . . . . . ~
BE QR |iebudowlane wspdiozes szlaka) Grunty nie dajgce | sie | jednoznacznie sparametryzowaé
Niec 0,50 * 16 | 1,75 30,4 - - - -
X o o Ia| Pd 0,9 1,1 0,9 0,9 56,3 70,4 | 42,0 | 52,5
olo utwory 0,45 17,6 | 1,57 27,3
- o [pkumu- 0,60 * 16 | 1,75 309 - - - -
|~ Qx| piaski | lacji | b | Pd 0,9 L1 | 09 09 | 66,6 | 83,3 | 49,7 | 62,1
<|© fluwio- 0,54 17,6 | 1,57 27,8
= giacial-| | b | [ 085° 14 7| 1,85 333 - - - -
N nej I Ps(+Z,K) 0,9 1,1 0,9 0,9 103 114 87 96,6
S - _ - -
o 0,49 15,4 | 1,66 30,0




KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Budowa mini boiska do pitki nozenej wraz z o§wietleniem na osiedlu
. , . rzedna 69,09 m n.p.m.
Wyzyny przy ul. Bohaterow Kragujewca w Bydgoszczy.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 05.01.2023 r
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