
PG “Gruntownia” 

Hallera 5/7 

Bydgoszcz 85-795 

tel. 691 813 589 

NIP: 554-28-66-106 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 dla budowy mini boiska do piłki nożnej wraz z 

oświetleniem na osiedlu Wyżyny  

przy ul. Bohaterów Kragujewca w Bydgoszczy   

 

 

Opracował: 

............................... 

mgr Krzysztof Gul 

upr. geol. MOŚZNiL VII-1144 

 

 

 

                                 

Bydgoszcz  styczeń  2023 r 

 

 

 
 

 



SPIS   TREŚCI 

 

1. DANE OGÓLNE 

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

3. WNIOSKI  I  ZALECENIA  

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW  GRAFICZNYCH 

Zał. nr 1  Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 

Zał. nr 2  Objaśnienia znaków i symboli użytych na przekrojach 

Zał. nr 3  Legenda do przekrojów z tabelą parametrów geotechnicznych 

Zał. Nr 4 Karta dokumentacyjna otworów wiertniczych 

 
 

I.DANE  OGÓLNE 

 
1.Tytuł tematu: Budowa mini boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem na osiedlu Wyżyny 

przy ul. Bohaterów Kragujewca w Bydgoszczy. 

                                              

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

  -  ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

    Projektuje się budowę mini boiska do piłki nożnej w kształcie prostokąta o wymiarach około 

22 x 44m wraz z oświetleniem. Planuje się wykonanie sztucznej nawierzchni, słupy 

oświetleniowe osadzone będą w prefabrykacie fundamentowym zagłębionym około 1,2 – 1,6m.  



Projektowana inwestycja należy do 1 kategorii geotechnicznej.  

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren położony jest w Bydgoszczy w obrębie dzielnicy Wyżyny na 

terenach Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca na dz. nr 26/2 i 27. 

Aktualnie jest to obszary niezabudowany porośnięty darnią, w jego obrębie brak jest 

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie terenu badań posadowione są stare wielorodzinne domy 

mieszkalne, budynki szkolne oraz inne boiska sportowe. Znajdują się one w dobrym stanie 

technicznym i nie wykazują usterek wynikających z przesłanek geologicznych.  

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest na wyższym tarasie 

erozyjno – akumulacyjnym rzeki Brdy w obrębie mezoregionu Kotlina Toruńska. 

  

4.3 Hipsometria 

        Powierzchnia terenu w obszarze badań jest płaska, rzędne terenu w obszarze planowanej 

inwestycji mieszczą się w przedziale 69,09– 69,21m n.p.m., deniwelacje wynoszą 0,1 – 0,15m. 

  

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą ortogonalną z dowiązaniem do 

istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie 

niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowiązaniem ciągu niwelacyjnego do repera 

roboczego  / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzędnej odczytanej z dostarczonego 

podkładu geodezyjnego.  

 

- wiercenia:-  wykonano 2 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez 

zleceniodawcę do głębokości 2,0 m p.p.t., ręcznie spiralnym SS o średnicy 90 mm.  

 

- sondowania ; wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie gruntów sypkich w 2 

punktach lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową w zakresie głębokości 0,6 – 2,0m. 

Łącznie przesondowano 2,8m podłoża.  



Prace terenowe przeprowadzono w dniu 05.01.2023r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Klasyfikację oraz symbolikę utworów gruntowych występujących w podłożu w aspekcie 

geotechnicznym, podłoże zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, sypkich podzielono 

na warstwy geotechniczne, przyjmując jako podstawę podziału wydzielenia geologiczne 

różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-

EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Ponadto, wykonany podział na warstwy geotechniczne opisane określonymi fizyko-

mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzieleń geologicznych 

(obejmujących zmienność litogenetyczną oraz stratygraficzną) przeprowadzono również 

opierając się o n/w normy.  Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm; 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska. 

   W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 2,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu 

i plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Grunty nasypowe (QhNN) – reprezentują je nasypy niebudowlane zalegające do głębokości 

0,6m. Geotechnicznie jest to niejednorodna mieszanina piasków drobnych i humusu z 

domieszką szlaki w powierzchniowej cienkiej warstwie.   

 

Powyższe grunty z uwagi na niejednorodny skład, lokalnie wysoką ściśliwość i niskie 

wartości oraz anizotropię parametrów geotechnicznych nie dają się jednoznacznie 

sparametryzować w całej swej partii. Mogą stanowić podłoże dla warstw konstrukcyjnych 

planowanego boiska po poddaniu ich typowym zabiegom geotechnicznym.  

 



Plejstocen( Qpfg ) – utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej 

 

Warstwa I - to seria piasków o zróżnicowanym uziarnieniu zalegających pod w/w nasypami 

nawiercona na głębokości 0,6m i do głębokości wykonanych wierceń tj. do 2,0m omawianych 

utworów nie przewiercono. Wykształcone są w stanie średnio zagęszczonym o wartości stopnia 

zagęszczenia ID mieszczącej się w przedziale 0,50 – 0,60 ustalonej na podstawie badań sondą 

DPL z końcówką stożkową. Z uwagi na zróżnicowanie ich uziarnienia i zagęszczenia 

wydzielono w ich obrębie dodatkowo 3 warstwy;   

 

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,50. 

 

Warstwa Ib - to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,60. 

 

Warstwa Ic - to piaski średnie z domieszką żwirów i kamieni w stanie średnio zagęszczonym 

o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,55. 

 

 Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w karcie 

dokumentacyjnej otworów wiertniczych /Zał. Nr 4/. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. Nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

          W okresie prowadzenia prac terenowych tj. styczeń 2023r do głębokości wykonanych 

otworów badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

WNIOSKI: 

 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

budowy projektowanego parkingu są korzystne z uwagi na: 

 



1.1. Występowanie w przypowierzchniowej strefie podłoża cienkiej warstwy nasypów 

niebudowlanych, których skład litologiczny pozwala wykorzystać je, jako podłoże dla 

projektowanych warstw konstrukcyjnych po poddaniu ich prostym zabiegom 

stabilizacyjnym. Są to nasypy wieloletnie / ponad 30 lat/, które można uznać za 

skonsolidowane, niewysadzinowe.   

 

1.2. Występowanie pod w/w nasypami piasków  stanie średnio zagęszczonym warstwy I, 

charakteryzujących się wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych. 

 
1.3. Występowanie pod w/w nasypami gruntów jednorodnych pod względem genetycznym 

i litologicznym.   

 
1.4. Brak wód gruntowych do głębokości przeprowadzonego rozpoznania. 

 
2. W całym obszarze badań poniżej warstwy nasypów zalegają grunty należące do dobrze i 

średnio przepuszczalnych, wartości współczynników filtracji ,,k” przyjąć odpowiednio dla 

warstw Ia,b  k= 10-5 m/s 

dla warstwy Ic k = 10-4,0m/s. 

 

3. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych, planowana 

inwestycja pozostaje w 1 kategorii geotechnicznej. 

 

ZALECENIA: 

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla wykonania projektowanej 

nawierzchni boiska zaleca się; 

 

- skorytowanie podłoża na głębokość łącznej grubości warstw konstrukcyjnych, zalecana 

głębokości około 0,5m.  

- odsłonięty strop podłoża poddać zagęszczaniu ciężkimi zagęszczarkami lub walcem.  

- na zagęszczonej powierzchni wykonać projektowane warstwy konstrukcyjne  

 

2. Fundamenty słupów oświetleniowych zagłębić w wąskich wykopach, ale tak by możliwe 

było przeprowadzenie zagęszczenia obsypki z wykorzystaniem zagęszczarki. Wskazany 

wykop o wymiarach minimum 0,8 x 0,8m. 



3. Odwodnienie płyty boiska można zaprojektować, jako spływ powierzchniowy z 

utrzymaniem odpowiednich rzędnych niwelety płyty boiska i terenu otoczenia oraz ich 

nachyleniami.  

4. Przeanalizować wykonanie odwodnienia z wykorzystaniem drenażu. Drenaż ułożyć nad 

stropem rodzimych piasków w obsypce piaskowo – żwirowej.       
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