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Bydgoszcz, 2022.12.14

OSWIADCZENIE

( na podstawie / art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego )

Zespol nizej wypisanych projektantdéw opracowujacych projekt architektury i
konstrukcji: ,, Budowa miniboiska do pitki noznej wraz z oswietleniem na os.
Wyzyny w Bydgoszczy” na dziatkach nr ew.: 26/2 1 27 w obrebie 0480
oswiadcza, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:

o
mgr inz. arch. Malgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92

specjalno$é: architektura

mgr inz. Jacek/Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

Sprawdzajacy:

mgr inz. Henryka Gruba

upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane



11 OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa miniboiska do gry w pitke nozng wraz z
jego o$wietleniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Miasta pn
,Miniboisko do pitki noznej na osiedlu Wyzyny (program BBO)”

(dziatki 26/2 1 27).
Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,, Wyzyny-Chemik” w Bydgoszczy.

W sktad zamierzenia wchodza:

- Budowa miniboiska o wymiarach pola do gry 20m x 40m (brutto: 22m x 44m)

- Wyposazenie boiska — 2 kpl. Bramek do pitki noznej

- Budowa pitkochwytéw o wysokos$ci‘6,0m, za bramkami boiska

- Budowa 4 masztéw o$wietleniowych i utozenie kabla migdzy projektowanymi
masztami i budynkiem szkoly

- Budowa opaski z kostki betonowej wokot boiska

- Wyciecie czesci placu betonowego kolidujacego z projektowanym boiskiem

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzysztof Gul.

Dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowo-wodne jako korzystne
dla budowy miniboiska.

W poziomie posadowienia wystepuja nasypy niebudowlane stanowiace
niejednorodng mieszanine piaskéw drobnych zawierajace domieszki humusu.
Nasypy zalegajg ciagla warstwa na catlym terenie badan na glebokosco od 0,2m
do 0,6m ponizej poziomu terenu. Sg to nasypy wieloletnie, ktore mozna uznaé
za skonsolidowane, niewysadzinowe. Ponizej wystepuja piaski o
zréznicowanym uziarnieniu zalegajace ciagla warstwa pod w/w nasypami. Do
glebokosci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zostaty
przewiercone. Piaski charakteryzuja si¢ stanem Sredniozaggszczonym Id=0,5-
0,6. Nawiercone piaski naleza do dobrze i $rdnioprzepuszczalnych.

W okresie prowadzenia prac terenowych do glebokosci 2,0m nie stwierdzono
wody gruntowe.

Podloze cechujg proste warunki gruntowe. Na podstawie wynikow badan
geologicznych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji obiektow



niekubaturowych przyjeto pierwszg kategorig¢ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Przyjete rozwigzania:

Wystepujace nasypy ze wzgledu na swoj sklad i konsolidacje mogg by¢
wykorzystane jako podloze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych boiska.
Pod murawe boiska wybra¢ warstwe nasypow niebudowlanych o migzszosci od
45c¢m do 50cm. Odstoniety strop podioza zagescié ci¢zka zageszczarka lub
walcem. Na zageszczonym podiozu wykonac¢ podsypke z piasku drobnego i
sredniego o grubosci 30cm zageszczong do 1s=0,97.

Nastepnie wykona¢ kolejne projektowane warstwy.

4. OPIS ROZWIAZAN
4.1 BOISKA PIEKARSKIE

W ramach prac przygotowawczych do budowy miniboiska pitkarskiego nalezy
wybra¢ warstwe humusu i nasypu o grubosci do 50cm. Odstoniete podioze
dogescié mechanicznie.

Nastepnie wykonaé warstwe odsgczajaca z piasku o uziarnieniu

0-2mm, zaggszczonego do Js$>0.97 o grubosci warstwy okoto 30cm. Na
zageszczonej warstwie z piasku ulozy¢ geowtokning. Powyzej wykonaé
podbudowe z kamienia lamanego ( frakcje 0,075- 31,5mm ) o grubosci 15¢cm.
Na wierzchu wysypaé warstwe klinca kamiennego i zagesci¢. Grubos¢ warstwy
klifica po zageszczeniu lcm. Powyzej utozy¢ trawe syntetyczna o wysokosci
zdzbta 60 mm. Nastepnie wklei¢ linie wyznaczajace boisko. Na koniec zasypaé
ptyte boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta.
Granice boiska wyznaczone beda przez obrzeza betonowe uktadane na tawie
betonowej z oporem. Wokot boiska zaprojektowano opaske z kostki betonowej
o szerokosci 60cm.

Boisko wykonaé bez spadkow.

WYMIARY MINIBOISKA:
- wymiary miniboiska brutto ze strefami bezpieczenstwa - 44m x 22m
- wymiary miniboiska netto - 40m x 20m

Parametry geowlokniny:

- wytrzymalos¢ na rozcigganie wzdluz widkien >35kN/m,

- wydhuzenie na zerwanie < 20% ~18%,

- predkos¢ przeptywu w kierunku prostopadtym > 10-2m/s,
- charakterystyka $rednia poréw 0g<0,250mm



Parametry trawy syntetycznej:

Projektuje si¢ nawierzchnig ze sztucznej trawy trzeciej generacji uktadana na
podbudowie z kruszywa kamiennego z wypelnieniem piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM z recyklingu.

W celu poszerzenia konkurencji dopuszcza sig trawy tkane i tuftowane o parametrach
nie nizszych od podanych ponizej uznajac je za rozwigzania rownowazne:

Opcja nr 1: (parametry dla trawy tuftowanej)
a) sktad widkna: polietylen (PE) 100%
b) rodzaj i przekr6j widkna: mieszanina wiokien monofilowych prostych z
teksturowanymi w jednym peczku,
¢) wysoko$¢ widkna: min. 60 mm,
d) grubo$¢ widkna: (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)
wi6kno monofilowe gltéwne: min 320 pum,
widkno tekstruwane: min. 120 pm,
e) poktad trawy: poliuretanowy lub w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP
(polipropylen) — 100 % poliolefinowy, nie dopuszcza si¢ podklad6éw lateksowych,
f) ciezar widkna — Dtex: min. 16 600,
g) gestos$¢ trawy: min. 160.000 wiokien/m2,
h) ilo§¢ peczkéw: min. 6 900 szt./m2
j) waga catkowita trawy: min. 2500 g/m2
k) kolor: 2 odcienie zieleni,
m) zasyp — wypelnienie ,,infill” sktadajacy si¢ z: warstwy piasku kwarcowego oraz
warstwy granulatu EPDM z recyklingu.

Opcja nr 2: (parametry dla trawy tkanej)

a) sktad widkna: polietylen (PE) 100%

b) rodzaj i przekr6j widkna: mieszanina wiokien monofilowych prostych o dwoch

r6znych przekrojach poprzecznych w jednym peczku.

c¢) wysokos$¢ widkna: min. 45 mm,

d) gruboé¢ widkna: (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)

- min 300 pm,

e) poktad trawy: poliuretanowy lub w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP

(polipropylen) — 100 % poliolefinowy,

f) cigzar widkna — Dtex: min. 12000

g) gestos¢ trawy: min. 124 800 widkien/m2,

h) ilo$¢ peczkéw: min. 10.000 szt./m2

j) waga catkowita trawy: min. 2230 g/m2

k) kolor: 3 odcienie zieleni,

m) zasyp — wypehienie ,,infill” skladajacy si¢ z: warstwy piasku kwarcowego oraz
warstwy granulatu EPDM z recyklingu.



WYPOSAZENIE MINIBOISKA:

- Bramki /szt.2/

a. Bramki do pilki noznej, (3,0x2,0m), aluminiowe. Profil stupka
kwadratowy 80x80mm, lakierowane Ilosé: 2szt.

b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach
okreslonych wg producenta. Ilos¢: 4szt.

c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o

Srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilos¢: 2szt.

4.2 PILKOCHWYTY

Za bramkami przewidziano budowe pitkochwytéw. Zaprojektowano dwa
pitkochwyty o wysokosci 6m. Diugos¢ pitkochwytu P1 wynosi 24mb.
Konstrukcje pitkochwytéw stanowia stupy z rur stalowych, prostokatnych
80mm x 80mm x 4mm. Stupy zabetonowaé w stopach fundamentowych o
wymiarach 40cm x 40cm 1 glebokosci 90cm. Zaleca si¢ wykonaé szerszy wykop
fundamentowy, aby mozna byto technicznie wykona¢ zageszczenie gleboko
ulozonych warstw obsypki po wykonaniu fundamentu, zalecany wykop w
ksztalcie kwadratu.

Pobocza fundamentéw wypelni¢ mieszankg piaskowo-cementows 1:8.
Niewlasciwe wykonanie obsypki fundamentéw stupéw pitkochwytow
wielokrotnie bylo przyczyng ich przechylenia. Wystepuja tu znaczne sity
naciggéw bocznych oraz oddziatywanie naprezen od sity wiatrow.

Obsypka piaskowo-cementowa dotyczy takze wykonania fundamentéw
masztow i stupdw oswietleniowych.

Przyjeto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. Siatki
polipropylenowe, bezweztowe o oczkach 10 x10cm rozwieszone na drutach
przykrecanych do stupéw. Rozstaw linek poziomych (drutéw) co okoto 2m.
Siatka w kolorze zielonym obszyta linka z dolnym obcigzeniem linkg olowiana
o wadze 1kg/mb.

Stupy skrajne usztywnié zastrzalami w celu zapewnienia prawidtowego napiecia
linek dla mocowania siatki. Rozstaw stupéw pitkochwytu P1 co 4m.

4.3 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Wokoét boiska przewidziano opaske z kostki betonowej o grubosci 6¢cm.

Kostke opasek utozy¢ za posrednictwem 10cm podsypki piaskowo-cementowe;.
Warstwe podbudowy piaskowo-cementowej dla opasek wykona¢ na podsypce
piaskowej zageszczonej do Js>0,97. Wokot chodnika zaprojektowano obrzeza
betonowe 8cmx25cm uktadane na tawach betonowych z oporem. Szerokosé
opasek 60cm. Szczegoty wg rysunkow.

Kolejnos¢ czynnosci przy ukladaniu nawierzchni z kostki betonowej

- usuniecie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
- wyrdéwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie odkrytej powierzchni



( np. plyta wibracyjna )
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowe;j
- ulozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cementowej
- wypelnienie spoin materialem piaskowym uzytym do podsypki
(frakcja piasku do 2mm )
- ubijanie wibratorem z plyta guma

4.4 PLAC BETONOWY

Czgs¢ placu betonowego kolidujacego z projektowanym miniboiskiem nalezy
wycigé. Plac wycia¢ przy pomocy szlifierek w celu najmniejszego uszkodzenia
pozostawianej czesci placu. Wzdhuz utozy¢ obrzeza wyznaczajgce wielkos¢
boiska. Migdzy pozostawianym placem i boiskiem przyjeto opaske z kostki
betonowej o szerokosci 60 cm.

Powstaly po wycieciu placu gruz wywizdz i zutylizowac.

4.5. REKULTYWACJA TERENU

Po zakonczeniu budowy wokot boiska odtworzy¢ tereny zielone w postaci
trawnikow. Po oczyszczeniu terenu z odpadow budowlanych i Smieci na
wyprofilowane i zaggszczone podioze roztozy¢ 10cm warstwe odpowiednio
przygotowanej gleby (mieszanki gruntu rodzimego, gleby torfowej i piasku w
proporcjach pozwalajacych zachowaé odpowiednig porowatos¢ gleby),
odpowiednio jg uksztaltowad i wysiac trawe.

4.6. TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy informacyjnej. Tablice wykona¢ z
materiatu trwalego (o wymiarach 40x60cm, nadruk na folii samoprzylepne;j
zabezpieczony emulsjg odporng na promieniowanie UV) z informacjg o
finansowaniu inwestycji w ramach BBO (zgodnie ze wzorem).

5. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadzi¢ pod staltym nadzorem osoby uprawnione;j.

2. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

3. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiadaé
deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

4. Powstale podczas robot rozbidrkowych odpady wywiez¢ i zutylizowac.

4
P4
- 4 .
mgrinZ. budownigtwa Jacek Gruba
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlane]
Nr UAN-K2-7210/271/89 i GP-KZ-7342/39j/94
KUP/B0O/2381/02



