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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Inwestycja:  
Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 

parkowym i zagospodarowaniem parku,  
na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks  

w Świeciu 
ETAP I 

 

Branża: 

 
ELEKTROENERGETYCZNA – oświetlenie uliczne 
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Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
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Przedmiar Robót

Oświetlenie uliczne - ETAP IObiekt
45316Kod CPV
Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i 
zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w 
Świeciu - ETAP I

Lokalizacja

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 ŚwiecieInwestor
INCEPTUM Jacek ŻbikowskiBiuro kosztorysowe

mgr inż. Jacek ŻbikowskiSporządził

Gdańsk, 4 kwiecień 2023



Rodos INCEPTUM Jacek Żbikowski Umowa Nr

Tabela Przedmiaru Robót
Oświetlenie uliczne - ETAP I

Nr Specyfikacja 
techniczna

Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

 Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i 
Wigury do ROD Relaks w Świeciu - ETAP I

Etap 1 inwestycji obejmuje:  1. Budowę oświetlenia ciągu pieszo - 

rowerowego od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Bolesława Chrobrego tj. 

od proj. latarni numer 6/8/8 do latarni numer 1/5/5;  2. Budowę linii 

kablowej z pozostawieniem zapasów dla podłączenia latarń w etapie 

2, na odcinku istniejącego ciągu pieszo – rowerowego od ulicy 

Bolesława Chrobrego do ulicy Sienkiewicza;  3.Budowę doświetlenia 

przejścia dla pieszych w ulicy Kazimierza wielkiego;  4. Z etapu 1 

wyłączona jest budowa oświetlenia bocznych alejek pieszych w parku 

zlokalizowanego między ulicami Kazimierza Wielkiego i Bolesława 

Chrobrego;   5. Podczas realizacji etapu 1, należy wykonać przepusty 

kablowe pod ścieżką pieszo – rowerową do wykorzystania w etapie 2 

inwestycji;  6. Etap I inwestycji musi zostać zrealizowany jako pierwszy

D-07.07.01 1 Budowa oświetlenia  ulicznego - ETAP I
Kod CPV: 45 316

1 Budowa linii kablowych oświetleniowych(YKyżo 5x16, rura osłonowa 
HDPE110)

m 613

2 Montaż słupów oświetleniowych prostych, stożkowych wraz z 
oprawami ulicznymi LED(słupy stożkowe aluminiowe proste o 
wysokości montażu oprawy H=7m, słup typu SAL-70(lub 
równoważny), słup anodowany w kolorze grafitowym, kąt nachylenia 
oprawy 0 stopni; oprawa oświetlenia ulicznego z źródłem typu LED, 
IP66, światło białe 5000K, moc 67W, II klasa ochronności, strumień 
świetlny 8550lm, rozsył asymetryczny PP dedykowany dla przejść dla 
pieszych - prawy, oprawa typu CUDDLE II LED REG 60(lub 
równoważna); – parametry opraw i słupa zgodnie z opisem 
technicznym)

szt 1

3 Montaż słupów oświetleniowych prostych, stożkowych wraz z 
oprawami parkowymi LED(słupy stożkowe aluminiowe proste o 
wysokości montażu oprawy H=5m, słup typu SAL-5(lub równoważny), 
słup anodowany w kolorze grafitowym, kąt nachylenia oprawy 0 
stopni; oprawa oświetlenia parkowego z źródłem typu LED, IP66, 
światło białe 5000K, moc 14W, II klasa ochronności, strumień świetlny 
2100lm, rozsył asymetryczny DW, oprawa typu ISKRA LED ALFA PROG 
12(lub równoważna); – parametry opraw i słupa zgodnie z opisem 
technicznym)

szt 11

4 Montaż oprawy doświetlającej przejście dla pieszych na istniejącym 
słupie oświetleniowym(oprawa oświetlenia ulicznego z źródłem typu 
LED, IP66, światło białe 5000K, moc 67W, II klasa ochronności, 
strumień świetlny 8550lm, rozsył asymetryczny PP dedykowany dla 
przejść dla pieszych - prawy, oprawa typu CUDDLE II LED REG 60(lub 
równoważna); – parametry oprawy zgodnie z opisem technicznym)

szt 1

5 Osłonięcie istniejącej linii kablowej nn-0,4kV lub SN-15kV rurą 
dwudzielną HDPE160

m 8

6 Wymiana zabezpieczeń w złączu kablowym Z-1 dobezpieczającym 
obwód oświetlenia ulicznego(Wyłącznik nadprądowy 3P B 10A 6kA AC)

kpl. 1

7 Odtworzenie istniejących nawierzchnii chodników m2 25

8 Odtworzenie istniejących nawierzchnii trawników m2 120

9 Pomiary i czynności sprawdzające kpl 1




