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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania:

1. Umowa z Gming Grabéw

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektow w skali 1:500
3. Uzgodnienia z Inwestorem
4

. Pomiary 1 ogledziny w terenie

2. ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe / modernizacje¢ boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Grabéw na dz. nr ew. 58/1.
Zakres robot rozbidrkowych obeymowat bedzie usunig¢cie odpadajace; warstwy
nawierzchni poliuretanowej, demontaz starego ogrodzenia z siatki wraz ze stupkami
stalowymi, wymiang obrzezy betonowych, utwardzenia dojscia do furtki, wycigcie 4
sztuk pol w podbudowie bitumicznej, pod warstwy chtonne, piaszczyste wraz z
utozeniem geowlokniny 1 odtworzeniem warstw podbudowy, demontaz koszy i
bramek oraz tulei.
W ramach remontu odtworzona zostanie nawierzchnia poliuretanowa boisk wraz z
montazem nowych tulei 1 malowaniem linii, wykonane ogrodzenie wysokosci
h=4,00 m wraz z dwoma furtkami, zamontowane pitkochwyty h=6,00 m, nowe
bramki, kosze, stupki do gry w siatkdwke 1 w tenisa ziemnego, wykonana opaska z
kostki betonowej 1 dojscia do furtek, opdr i cokél ogrodzeniowy z obrzezy
betonowych 8x30x100 cm.
Na wniosek Inwestora przewidziano wymian¢ oswietlenia na dwdch istniejgcych
stupach, na naswietlacze o mocy 155W kazdy z optyka asymetryczng, o strumieniu
swiatta oprawy 23100Im, temperaturze barwy 4000K, stopniu ochrony przed
wilgocia 1 zabrudzeniami IP65 oraz montaz na stupach poprzeczkach pozwalajacych
na ich regulacje.
Projektuje si¢ wydzielenie liniami boisk do gry w pitke reczng (nozng), pitke

koszykowg (2 boiska) i1 siatkowke (1 boisko) oraz tenisa ziemnego (1 boisko).



3 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR 58/1

3.1 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa / modernizacja realizowana wg
zestawienia ponizej:

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
39,75 x 22,00 m o powierzchni 874,50 m? (pole do gry 39,00 x 20,90 m) — na
istniejacej podbudowie bitumicznej 1 przepuszczalnej w czterech punktach o
wymiarach 1,0 x 1,0 m wg rys. nr 1, 1A, 2, 3.

- Opaski z kostki betonowej gr. 6 kol. czerwonego pomig¢dzy ogrodzeniem a
boiskiem wielofunkcyjnym wg rys. 9.

- Utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm kol. szarego pod dojscia do furtek wg
rys. 9.

- Wyciecia czterech kwadratow w istniejacej podbudowie asfaltowej pod
wykonanie warstw przepuszczalnych — studni chtonnych rys. nr 11.

- Ogrodzenia z cokotem na obrzezach betonowych 8x30x100cm, z furtkami, o
wysokosci podstawowej 4,0 m jako panelowe ocynkowane ogniowo z drutu @ 6
pionowo 1 poziomo 2x¢@ 8mm (@8+8mm), stupki z profilu 60x40 gr. 3mm wg
rys. 4.

- Pitkochwyty za bramkami h=6,0 m wg rys. 10.

- Montaz tulei pod wyposazenie wg rys. nr 2.

- Dostawa i montaz wyposazenia w postaci: dwéch bramek o wymiarach 3,0 x 2,0
m, czterech koszy wg rys.6, 7, 8 z regulowang wysokoscig, wyposazenia do gry
w siatkéwke 1 tenisa ziemnego.

- Wymiana o$wietlenia na dwoéch istniejgcych stupach, na naswietlacze o mocy
155W kazdy wraz z montazem na stupach poprzeczek w celu umozliwienia

regulacji.

3.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i dostosowanie do otoczenia

Dziatka ogrodzona w catosci. Jest to teren, ktory zostat przeznaczony pod
stadion miejski w Grabowie. Na dzialce znajdujg si¢ petnowymiarowe boisko do pitki

noznej z trawy naturalnej, bieznia, boisko do siatkdwki plazowej, budynek biurowo —
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szatniowy, scena widowiskowa, trybuny i utwardzenia chodnikéw. Dziatka uzbrojona
w sie¢ wodociggowy, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przylacza energetyczne, kanalizacj¢
deszczowg oraz lini¢ telefoniczng. DojScie do obiektow zapewniony przez utwardzony
teren oraz projektowane dojscia z kostki betonowej. Odprowadzenie wod opadowych
z projektowanego boiska wielofunkcyjnego powierzchniowo 1 do warstw

odsaczajacych w celu odparowania. Nie zmienia si¢ funkcji obiektu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Opis zabudowy Powierzchnia zabudowy [m?]
Boisko wielofunkcyjne 874,50
Opaska z kostki wokot boiska 72,66
Komunikacja — Chodniki 1 utwardzenia 17,50

3.3 Teren na ktéorym projektowany jest obiekt sportowy o funkcji publicznej nie

jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrona prawna.

3.4 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — brak z

uwagi na to, Ze teren jest poza granicami terenu goérniczego.

3.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska Inwestycja zaréwno w trakcie realizacji jak, rowniez w

czasie eksploatacji nie stwarza zagrozen dla srodowiska.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na
przebudowie/modernizacji boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Graboéw na dz. nr

ew. 58/1.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Grabéw
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektow w skali 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem

-l e

Pomiary 1 ogledziny w terenie

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy remont zostanie wykonany w Grabowie na dz. nr ew. 58/1 obrgb

Grabow Wies, na istniejgcym terenie stadionu miejskiego.

5. Opis projektu

Remont boiska wielofunkcyjnego 39,75 x 22,00 m o powierzchni 874,50 m?
(pole do gry 39,00 x 20,90 m) — na istniejgcej podbudowie bitumicznej i

przepuszczalnej w czterech punktach o wymiarach 1,0 x 1,0 m.

Technologia odtworzenia nawierzchni na boisko wielofunkcyjne typu NATRYSK - na
istniejacej podbudowie asfaltowej i miejscami przepuszczalnej (studnie chtonne)
instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody 1 warstwe stabilizujaca typu ET o

grubosci min. 35 mm. Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie

warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Catkowita taczna grubos$¢ warstw nie moze by¢ mniejsza niz 48 mm.

Poliuretan stosowany jest do wielofunkcyjnych obiektéw sportowych (boiska,
bieznie lekkoatletyczne). Ztozony z komponentow poliuretanowych i1 granulatow
gumowych tworzy elastyczng, jednolita nawierzchni¢ sportowa, wytrzymala na

rozcigganie i1 rozdzieranie oraz zachowujaca swoje parametry przy niemal pelnym
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zakresie temperatur, co powoduje ze jest to jedna z popularniejszych nawierzchni
stosowanych w obiektach sportowych zewnetrznych.

Wiasnosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowos¢

- antyposlizgowos¢

- elastycznos¢

- odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV

- estetyczny wyglad

- odpornos¢ na uszkodzenia przez sportowe obuwie z kolcami.

Nawierzchnie poliuretanowe sg tatwe w konserwacji, a koszty ich utrzymania sa
niewielkie.

Nawierzchnia z poliuretanu nie wymaga szczeg6lnej konserwacji poza czyszczeniem.
Jednak mimo wysokiej odpornosci na zuzycie, po dluzszym okresie uzytkowania
mogg wystapi¢ miejscowe uszkodzenia, dziury, ubytki.

Przywrécenie prawidlowej jakosci catej nawierzchni wymaga specjalistycznego
serwisu, oceny mozliwosci pojedynczych napraw badz regeneracji catosci
nawierzchni.

Do zadan Zarzadcy obiektu nalezy okresowy przeglad stanu nawierzchni i w razie
koniecznosci - przygotowanie jej do szczytu sezonu.

W ramach inwestycji projektuje si¢ réwniez wykonanie opaski z kostki
betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego wokoét boiska, ogrodzenia, pitkochwytow,
chodnikéw jako dojs$¢ do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm kol. szarego, wymian¢ na
dwoch stupach opraw oswietleniowych 1 wykonanie czterech wycie¢ w istniejacej

podbudowie asfaltowej w celu wymiany na warstwg przepuszczalng na geowtdkninie.

5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni boiska.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejgcej podbudowy
asfaltowej bedzie skladala si¢ z nastepujacych warstw:
- nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 48 mm
- warstwa gruntu np. Tetrapur 25A (przystosowany do gruntowania warstw
asfaltowych) lub inny o podobnych wiasciwosciach

- istniejgca podbudowa asfaltowa



Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego w miejscu po wycieciu podbudowy asfaltowe;j
(4 pola 1,0 x 1,0 m) bedzie sktadala si¢ z nastepujacych warstw:
- nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 48 mm
- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-0,15 mm) gr. 2-3 cm
- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. Scm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego kamiennego frakcji 31,5 - 63mm
gr. 10cm
- warstwa odsgczajaca z piasku (zageszczona) — wymiana gruntu 100 cm

- geowldknina

6. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni opaski wokot boiska.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
- kostka betonowa gr. 6¢cm kol. czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- podsypka piaszczysta (warstwa odsaczajgca) gr. 20 cm

7. Przekroje konstrukcyjne utwardzen dojs¢ do boiska.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
- kostka betonowa gr. 6¢cm kol. szary
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- podsypka piaszczysta (warstwa odsaczajaca) gr. 20 cm

8. Ogrodzenie

Projektuje si¢ wymiang starego ogrodzenia na ogrodzenie wysokosci podstawowej 4,0
m na obrzezach betonowych 8x30x100cm, z furtkami. Ogrodzenie nalezy wykonac
jako panelowe ocynkowane ogniowo z drutu @ 6 pionowo i poziomo 2x@ 8mm

(@8+8mm), stupki z profilu 60x40 gr. 3mm.



9. Roboty ziemne

W ramach robé6t ziemnych przewidziano wykonanie koryta pod utwardzenia,
wykop pod wycigte pola w asfalcie, pod wymiang na zasypke piaszczysta i wykopy
pod stupki ogrodzeniowe i1 pitkochwyty. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce

wskazane przez Inwestora.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami. Zastosowane
materiaty muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania w
budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz. pod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t ma
obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem

bioz”.

OPRACOWAL.:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



