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AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 5 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 5 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 10 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 10 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 10 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 15 m2

AutoCAD SHX Text
proj. przepust pod drogą   50 cml=11 m, obudowa wlotu/wylotu 2x1,5 m3
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proj. zjazd 15 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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km 2+785,60
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km 2+696,0

AutoCAD SHX Text
km 0+132,50 do 222,40  wykonać korytka betonowe 50x60x20cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  przy krawędzi jezdni - 88 m

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu z namułu - 100 m
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proj. zjazd 15 m2
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ściek skrzynkowy żelbetowy gł. 60 cm z kratą żeliwną - 8 m na ławie betonowej gr. 20 cm
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AutoCAD SHX Text
km 0+132,50 do 222,40  wykonać korytka betonowe 50x60x20cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  przy krawędzi jezdni - 76 m

AutoCAD SHX Text
proj. przepust pod drogą   50 cml=15 m, obudowa wlotu/wylotu 2x1,5 m3 studzienka ściekowa na przepuście
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korytka betonowe  - 31 m
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proj. zjazd 40 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 20 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. zjazd 15 m2
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przepust na rowie   40 cm - 12 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3 uciąglenie rowu
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proj. zjazd 10 m2

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 12 m2 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obramowanej obrzeżem na dowiązaniu do nowej nawierzchni jezdni
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czyszczenie przepustu pod drogą - 8 m
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korytka betonowe  - 12 m
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proj. zjazd 10 m2
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km 2+381,80
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km 2+334,40

AutoCAD SHX Text
km 0+536,20 do 583,80  wykonać korytka betonowe 50x60x20cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  przy krawędzi jezdni - 47 m
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proj. uzupełnienie zjazdu 8 m2

AutoCAD SHX Text
proj. uzupełnienie zjazdu 6 m2
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czyszczenie przepustu  pod drogą - 20 m
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proj. zjazd 6 m2
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proj. uzupełnienie zjazdu 6 m2

AutoCAD SHX Text
korytka betonowe  - 35 m
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proj. przepust pod drogą   50 cml=10 m, obudowa wlotu/wylotu 2x1,5 m3
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km 2+220,90
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proj. zjazd 10 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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PROJEKTANT
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mgr inż.  Aleksander Ruczkowski
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