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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E
Skala 1: 29

wyrownanie
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nym 0-31
gr. §r. 19
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w—wa wigzqca

5 cm szerzej

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI -
- nawierzchnia w—wa &cieralna gr. 4 cm, b.a. 0-11 mm
- nawierzchnia w—wa wiqzqca gr. 6 c¢m, b.a. 0-16 mm
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg
—  korekcyjne frezowanie istniejgcej nawierzchni z

wyrownaniem kruszywem famanym 0-31 mm do
projektowanych spadkdéw poprzecznych gr. do 5 ¢m
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przepusty pod zjazdami rury

orekcyjne frezowanie istniejgce] jezdni
z wyrbwnaniem kruszywem famanym do
projektowanych spadkdw poprzecznych

zelbetowe lub PE HD ¢ 40 cm

PROJEKTOWANY ZJAZD
nawierzchnia w—wa

Scieralna gr. 4 cm, b.a.

0-11 mm
nawierzchnia w—wa
wigzqca gr. 6 cm, b.a.
0-16 mm

skropienie podbudowy
emulsjg asfaltowg
podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 20 cm
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" ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3286D NA
ODCINKU NOWA LOMNICA - STARA LOMNICA,
KM 14336 DO 2+930.”

TEMAT:

ADRES : NOWA £OMNICA

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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podsypka piaskowa gr.10 cm
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