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bariero-poręcz typu R1, słupki co 2,0 m mocowane na śruby do nakrywy żelbetowej
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w-wa wiążąca 5 cm szerzej
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wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm na szerokości 50 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D Skala 1:25
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korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni z wyrównaniem kruszywem łamanym do projektowanych spadków poprzecznych
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CZYSZCZENIE ROWU  Z NAMUŁU
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   TEMAT:  "ODBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3286D NA      
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ADRES : NOWA ŁOMNICA
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INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH            w KŁODZKU.
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mgr inż.  Aleksander Ruczkowski
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RYSUNEK:"PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D"
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CIEK WODNY
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mur z kamienia łamanego na zaprawie cementowej 70x70 cm
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nakrywa betonowa 20x80 cm z betonu C25/30 zbrojona montażowo 4 10+strzemiona   6 co 50 cm
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ława fundamentowa 30x80 cm z betonu C16/20 zbrojona montażowo 4 10+strzemiona   6 co 50 cm
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Nakrywę żelbetową oraz barierę stalową z nadstawką poręczową na istniejącym murze WYKONAĆ W 3 odcinkach 50+95+50 m = 195 m
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na odcinkach wykopów pod mur wykonać odbudowę konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego
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