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1.2 CzeSC OPISOWA

| dr2l Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny do projektu:

| 1.2.2 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny
Projekty branzowe
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
> Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obciqzenia uzytkowe w
budynkach
> Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
> Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -- Obciqzenie Sniegiem
> Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru
> Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania termiczne
> Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
> Czesé¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wyjqtkowe
+ PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji % betonu
> Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
> Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
+ PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -- Reguly uzupetniajqce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno
Czes¢ 1-4: Reguty ogdlne -- Reguly uzupetniajqce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
Czes¢ 1-5: Blachownice
Czes¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych
Czes¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe
Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow
Czes¢ 1-9: Zmeczenie
Czes¢ 1-10: Dobor stali ze wzgledu na odpornosé¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢
miedzywarstwowq
Czes¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe
Czes¢ 1-12: Reguly dodatkowe rozszerzajqce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wiqcznie
%« PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
> Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow
> Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
+ PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
> Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguly ogdlne i reguly dotyczqce budynkow
> Czes¢ 1-2: Postanowienia ogolne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
+ PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
> Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
> Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
> Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonanie muréw
> Czesc¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
+ PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
> Czes¢ 1: Zasady ogdlne
> Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

YV VYvVvVvVVvyVy VVYV

1.2.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny — budowlany.
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1.2.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z przedstawionym projektem architektonicznym, oraz z
rozporzadzeniem dotyczacym szczegdtowego zakresu, jakim powinien odpowiada¢ projekt budowlany
konstrukcji nie wyczerpuje on wszystkich zagadnienn zwigzanych z wykonawstwem robot
budowlanych, ktére powinny sie znaleZ¢ w projekcie wykonawczym konstrukcji, w projekcie
wykonawczym organizacji rob6t budowlanych (opracowuje wykonawca robét) oraz by¢ sprawdzane i
korygowane statym nadzorem autorskim i inwestorskim w trakcie robot.

1.2.5 Zastosowane materiaty

+ Drewno: - Drewno sosnowe/swierkowe, klasy C30
+ Stal konstrukcyjna: - St3
+ Stal zbrojeniowa: - gladka A-I St3S
- Zebrowana A-IIIN B 500 SP
+ Beton: -C20/25
+ Sciany: - bloczki z betonu komodrkowego odmiany 500 na zaprawie
klasy M5
+ Kominy: - systemowe
+ Sruby zwykle -ocynkowane klasy 5.8(6)
+ Zaprawa -cementowo-wapienna R,=5 MPa

1.2.6 Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach
oddziatywan Srodowiskowych:
+ [II strefa obcigzenia wiatrem
+ 3 strefa obcigzenia $niegiem
+ Strefa przemarzania gruntu 1,2 m ponizej poziomu terenu

| 1.2.7 Warunki gruntowo-wodne
Warunki posadowienia budowli — analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrologicznych
miejsca posadowienia pozwalaja na zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej
(ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 r.) Wystepuja proste warunki gruntowe, jednakze z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w poziomie posadowienia warstw gruntow nienosnych lub mocno stabono$nych
(wiekszych przerostow glin prochniczych lub namutéw) nalezy po odkryciu dna wykopu, wezwac
geologa w celu prawidtowego rozpoznania i zakwalifikowania gruntu do okreslonej warstwy
geotechnicznej oraz dokonania odbioru podiloza gruntowego i potwierdzenia wpisem do dziennika
budowy. Jednoczesnie nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta w celu korekty, ewentualnie
podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania w przypadku zalegania w poziomie
posadowienia warstw nieno$nych (ustalenia zakresu i sposobu wymiany gruntu) lub gruntéw
stabszych niz zalozono do obliczen. Podloze gruntowe projektowanego obiektu charakteryzuje sie
duza jednorodnoscia tak w przekroju pionowym jak i poziomym. Posadowienie, uwzgledniajac strefe
przemarzania nastapi na glebokosci 1,20m. Do obliczen przyjeto max warto$¢ obciazenia 0,15 MN/mz2.

1.2.8 Roboty ziemne

Wykopy pod plyte fundamentowa wykona¢ do glebokosci podanej na rysunkach szczegétowych. W
wypadku wystapienia przeglebien nalezy je wypeli¢ podsypka zwirowa (Id=0.50) lub betonem C
8/10. Na catym obszarze fundamentéw wykona¢ warstwe chudego betonu C 8/10 o grubosci 10 cm, w
celu umozliwienia prawidlowego i czystego ukladania zbrojenia.
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| 12.9 Rozwigzania konstrukcyjne |

|1.2.9.1 Fundamenty |
Pod budynkiem zaprojektowano ptyte fundamentowa, Zelbetowa, monolityczna o grubosci 20 cm.
Plyte zazbrojono siatkami pretow ®12/15 goéra i ®12/15 dotem plyty. Szczegélowe wymiary i
zbrojenie ptyty zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

1.2.9.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw z
betonu komérkowego odmiany 500 gr. 24 cm, na zaprawie cieptochronnej kl. min. M5 oraz warstwy
izolacji termicznej ze styropianu grubosci 15cm. Z uwagi na zaprojektowane docieplenia $ciany
zaprawa cieptochronna moze by¢ zastgpiona zaprawa cementowo-wapienng. Dodatkowo przewidziano
polaczenie czesci murowanej Sciany z ocieplenie nim za pomoca tacznikdw mechanicznych ( kotew
plastikowych) rozmieszczonych w ilosci 4 szt./ m2.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw dla $ciany zewnetrznej parteru i poddasza:

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

Boczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm

Styropian gr. 15 cm

Tynk zewnetrzny wykonano wg rozwigzania bez spoinowego systemu ocieplen (BSO)
posiadajacego aktualng Aprobate techniczna.

- F &

11.2.9.3 Sciany wewnetrzne |
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany 500 gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej kl min. M5. Scianki
dzialowe z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 500 gr. 12 c¢cm na zaprawie cementowo-
wapiennej kl min. M5.

1.2.9.4 Stropy

W budynku zaprojektowano nad parterem strop ptytowy, zelbetowy, monolityczny. Przyjeto grubos¢
plyty 15 cm. Plyte zazbrojono dotem w przestach siatkami pretéw ©10 o boku 15 cm oraz géra nad
podporami pretami @ 10/10cm. 12/10cm.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw dla stropu:

Panele podtogowe/plytki ceramiczne gr. 1 cm

Warstwa cementowa zbrojona gr. 5 cm

Styropian gr. 5 cm

Plyta zelbetowa gr. 15 cm

Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 cm

-+

1.2.9.5 Wieniec stropu i Scianki kolankowej
Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne zbrojone 4 ®12 w narozach wienca oraz
strzemionami ®©6/25 cm. W wieficu obwodowym stropu przewidziano zmontowanie i zabetonowanie
zbrojenie trzpieni zelbetowych stupkéw $cianki kolankowej do mocowania murtat.

1.2.9.6 Dach

W budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji jetkowej. Nachylenie potaci dachowych
wynosi 45°. Zaprojektowano nastepujace wymiary elementow wiezby dachowej:

+ Krokwie 8x16 cm,

+ Jetki 8x16 cm

+ Murlaty 16x16 cm— mocowane kotwami z nakretkami M16 co 200 cm (pod nakretki

zastosowano podkladki)
+ FLaty na pokrycie dachowe 4x5 cm
+ Kontrlaty 2,5x5 cm
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Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy na rabek. Zaprojektowano kompletne systemy pokry¢
dachowych z gasiorami, elementami brzegowymi. Pokrycie dachowe zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami producenta. Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne obrébek blacharskich.
Polaczenie elementéw drewnianych zaprojektowano z blach perforowanych, gwozdzi, srub i wkretéw.
Murlaty nalezy odizolowa¢ od $cianki kolankowej za pomoca papy podktadowej lub foli PE.
Wszystkie elementy drewniane powinno sie zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng srodkiem
impregnujagcym FOBOS M-4.

1.2.9.7 Kominy

W budynku zaprojektowano kominy systemowe ulozone na zaprawie cementowo-wapiennej. Ze
wzgledu na duzy ciezar i znaczny obrys przewodéw zaprojektowano pod nimi poszerzone lawy
fundamentowe. Pod kominami zaprojektowano poziomg izolacje przeciwwilgociowq z jednej warstwy
papy zgrzewalnej ulozonej na poziomie lawy fundamentowej. Odcinek komina ponad dachem
przewidziano wykona¢ z cegly klinkierowej na specjalnej zaprawie z wypelnieniem spoing ozdobna.
Na najnizszej kondygnacji zaprojektowano otwér wyczystkowy. Wyloty z kanaléw spalinowych i
dymowych przewidziano wyprowadzi¢ pionowo do gory, ostaniajac je nasadkami zapobiegajacymi
przed wnikaniem wody opadowej oraz stabilizujacymi cigg kominowy. Natomiast wyloty kanaléw
wentylacyjnych zaprojektowano w bocznych $cianach komina zapewniajac obustronny wylot
powietrza. Czape kominowa betonowa przewidziano odizolowaé¢ dwiema warstwami papy asfaltowej
od trzonu komina z odsadzka — kapinosem o szerokosci maksymalnej 60 mm. Przy przejSciach
kominéw przez strop przewidziano zastosowac otulenie z welny mineralnej gr. 50 mm.

1.2.9.8 Nadproza okienne i drzwiowe
W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w Scianach no$nych jako zelbetowe
monolityczne oraz prefabrykowane 2xL1.-19. Szczegétowe wymiary nadprozy na rysunkach
konstrukcyjnych. W $ciankach dziatowych zastosowano nadproza systemowe Porotherm.

1.2.9.9 Podciagi

Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne. Przewidziano oparcie na $cianach po 25 cm.
Otulenie zbrojenia 2 cm. Szczegdlowe wymiary i zbrojenie podciagéw na rysunkach konstrukcyjnych.

1.2.9.10 Stupy

Zaprojektowano shipy zelbetowe monolityczne. Otulenie zbrojenia 2 cm. Szczegdélowe wymiary i
zbrojenie shupow na rysunkach konstrukcyjnych.

1.2.9.11 Rdzenie $cianki kolankowej

Przewidziano wykonanie rdzeni Zelbetowych scianki kolankowej stanowigce jej wzmocnienie na
obciazenia poziome z wiezby dachowej. Przekro6j rdzeni 24x24 cm, rozstaw zgodnie ze schematem
konstrukcyjnym. Zbrojenie gtéwne po 4®12 po stronie zewnetrznej i wewnetrznej rdzenia. Zbrojenie
poprzeczne strzemionami @ 8/10 cm.

| 1.2.10  Zastosowane schematy statyczne |

| 1.2.10.1 Fundamenty |

Przyjeto schemat obliczeniowy podloza zakladajac, Zze fundament jest sztywny. Lawe fundamentowa
obliczono jako belke zginana odporem gruntu po dhlugosci tawy. Zbrojenie w tawach wyliczono
przyjmujac schemat statyczny wspornika prostokatnego odsadzki taw zginanego odporem gruntu.
Zbrojenie w stopach fundamentowych wyliczono przyjmujac schemat wspornika trapezowego
zginanego odporem gruntu.

1.2.10.2 Sciany fundamentowe

Przyjeto schemat statyczny zamocowania w lawie fundamentowej i przegubowego podparcia w
stropie.
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| 1.2.10.3 Sciany zewnetrzne |
Przyjeto schemat statyczny przegubowego podparcia na stropach.

| 1.2.10.4 Sciany wewnetrzne |
Przyjeto schemat statyczny przegubowego podparcia na stropach.

| 1.2.10.5 Strop |
Przyjeto schemat plyty wielopolowej przegubowo opartej na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych.

[1.2.10.6 Dach |
Przyjeto schemat statyczny ramy przegubowo opartej na murtatach i ptatwiach.

[ 1.2.10.7 Komin |
Przyjeto schemat statyczny wolnostojacego wspornika.

| 1.2.10.8 Nadproza okienne i drzwiowe |
Przyjeto schemat statyczny belek jednoprzestowych swobodnie podpartych.

1.2.10.9 Podciagi
Przyjeto schemat statyczny belek jednoprzestowych i wieloprzestowych swobodnie podpartych.

11.2.10.10 Stupy |
Przyjeto schemat statyczny stupa zamocowanego w stropach kondygnacyjnych.

| 1.2.10.11 Rdzenie Scianki kolankowej |
Przyjeto schemat statyczny wspornika obciazonego sita pozioma od rozporu dachu.

| 1.2.11  Zatozenia przyjete do obliczer |

* Przyjeto III strefe wiatrowq obcigzeniawyliczone zgodnie z PN-EN 1991 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje :Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru

+ Przyjeto 3 strefe sSniegowq obciqzenia wyliczone zgodnie z  PN-EN 1991 Eurokod
1:0ddziatywania na konstrukcje : Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obciqzenie $niegiem

+ Przyjeto obciqzenie uzytkowe stropu 1,5 kN/m? zgodnie PN-EN 1991 Eurokod 1:
Oddzialywania na konstrukcje : Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obciqzenia uzytkowe w budynkach

+ Przyjeto obciqzenie uzytkowe schodéw 3,0 kN/m? zgodnie PN-EN 1991 Eurokod 1:

Oddzialywania na konstrukcje : Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy,

ciezar wiasny, obciqzenia uzytkowe w budynkach

Przyjeto dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla gruntu rodzimego 150 kPa

Do stanéw granicznych nosnosci przyjeto obcigzenia obliczeniowe.

Do stanéw granicznych uzytkowalnosci przyjeto obciqzenia charakterystyczne.

+ + +

1.2.12  Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego

1.2.12.1 Przedmiot opinii |

Podloze gruntowe w miejscowosci
przeznaczone pod:
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1.2.12.2 Materiaty do sporzadzenia opinii
+ Mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000
+ Mapa geodezyjna - Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500
+ PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Czes¢ 1: Zasady ogolne
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

| 1.2.12.3 Normy Geotechniczne |
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

| 1.2.12.4 Wnioski |
Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. wystepowanie gruntu jednorodnego genetycznie i
litologicznie, r6wnolegle do powierzchni terenu i nie wystepowanie gruntéw stabo nosnych. Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Nosno$¢ podloza gruntowego dla projektowanej inwestycji okre$lono jako wystarczajaca. Na
podstawie badan makroskopowych nosnos¢ gruntu ustalono na poziomie 150 kPa, ktéra to przyjeto
do projektowania. Wiekszo$¢ obcigzenia z obiektu bedzie przenoszona pionowo na grunt za pomoca
taw fundamentowych. Nie przewiduje sie wystepowania momentéw obracajacych konstrukcje w
podiozu. Obiekt posadowiony na tym gruncie bedzie osiadat w kierunku pionowym. Przedmiotowa
inwestycje polozona zaprojektowano dla trzeciej strefy przemarzania gruntu. Gleboko$¢ posadowienia
ponizej poziomu przemarzania (1,2m p.p.t).

1.2.12.5 Zalecenia:

Grunty nienosne nalezy wybrac¢ dajac w ich miejsce podsypke Zwirowo piaszczysta lub chudy
beton do wysokosci posadowienia

Wzdhiz fundamentéw potozy¢ dren opaskowy

Zastosowac izolacje przeciwwodng pozioma i pionowa.

Wody z potaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb fundamentéw

Glebokos$¢ przemarzania 1.2 m p.p.t

Jako grunt zasypowy zastosowa¢ od poziomu podstawy fundamentéw piasek Sredni,
przywieziony spoza terenu budowy

# Zebrang 30cm warstwe zyznego gruntu nie nalezy wykorzystywa¢ do zasypywania wykopow

=

-

Skawica, 19-07-2022 r

1.2.13  Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

1.2.13.1 Podstawa opracowania
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi
zmianami).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 573 poz. 1130 z
pézniejszymi zmianami).
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Przepis 3 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych z poézZniejszymi zmianami (Dz. U. nr. 124 poz.
1130).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z péZniejszymi zmianami (Dz. U.
or 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 120 poz. 1133).
Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z Pdzniejszymi Zmianami (Dz.
U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 7 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 120 poz. 1133).
Przepis 8 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 55 poz 362).

Wiasciwe normy.

1.2.13.2 Informacje ogdlne

Obiekt nie jest obiektem nalezacym do katalogu istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym
miejscowym zagrozeniem zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (DZ. U. z 2015 r. poz. 2117). Biorac uwage powyzsze nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie ZL IV okreSlono klase odpornosci
ogniowej budynku na ,E”. Budynek spelnia warunki usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe. Zgodnie z §271 - 8272 ww. rozporzadzenia odleglos¢ od dzialek
sasiednich powinna wynosi¢ 4,0 m — budynki NRO

1.2.13.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z proceséw technologicznych.

W budynku nie beda przechowywane oraz wykorzystywane materialy niebezpieczne pozarowo.

1.2.13.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji.

Jest to obiekt mieszkalny, jednorodzinny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV oraz budynkéw
niskich” N”.

1.2.13.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?

1.2.13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W projektowanym budynku brak jest pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

1.2.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku ,,E” dla
ktorej nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej.
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1.2.13.8 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa w sposéb nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnej
powierzchni 8000m2.

1.2.13.9 Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.
Budynki sasiednie w odleglosci powyzej 8,0m.

1.2.13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Nie dotyczy.

1.2.13.11 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Nie dotyczy.

1.2.13.12 Wyposazenie w gasnice.

Nie wymagany.

1.2.13.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1130) &3 ust.1 zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie wymaga sie dla przedmiotowej inwestycji.

1.2.13.14 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. nr 124 poz. 1130) dla projektowanych obiektéw zaliczonych do kategorii ZLIV
drogi pozarowej nie wymaga sie. Dojazd pozarowy zapewniony od strony drogi gminnej. Nie
projektuje sie sieci uzbrojenia terenu. W razie pozaru budynku jednostki pozarnicze beda zaopatrzone
w wode z wlasnych zbiornikow i pobliskich ciekéw wodnych. Dojazd pozarowy do budynku
realizowany z drogi gminnej wewnetrzna droga dojazdowa.

1.2.13.15 Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ustala sie, ze projektowana instalacja gazowa nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a wystepujace warunki gruntowe okreslono jako proste. Przedsiewziecie zalicza sie do
»wykopow do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegélnosci
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw”.

12.14 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z 8§54, ust.pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rodzaj
zamierzenia budowlanego nie naklada wymogu przystosowania do potrzeb wymienionych w ustawie.
Funkcja i przeznaczenie nowoprojektowanego obiektu nie generuje konieczno$ci zapewnienia dostepu
osobom niepelnosprawnym na kondygnacje uzytkowe. Obszar odzialtywania obiektu w obrebie dziatki
inwestora.
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1.3 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1.3.1 POZ.2.1-2.3 Wiezba jetkowa

DANE:
Szkic wigzara
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1

146,0

227,0
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99,0 *1 6* 495,0 4V1 64V 99,0
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 45,0°

Rozpietos¢ wigzara | =7,25m

Rozstaw murtat w Swietle [ =4,95m

Poziom jetki h =2,27 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty In, =2,00 m

Wysieg wspornika murtaty In. = 0,90 m

Dane materiatowe:

POZ. 21 - krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm) z drewna C24
POZ. 2.2 - jetka 8/16 cm z drewna C24,

POZ. 2.3 - murtata 16/16 cm z drewna C24

WYNIKI:

Obwiednia momentow [kNm]:

0,52

2,15

3,62

K 2,15 y 052 , 052 o 2,15
E - A

+
¥ 7,25
*
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Obwiednia przemieszczen [mm]:

v 0,95 ¥ 2,15 , 052 , 052 2,15 ¥ 0,95 v
" + + = + + *
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 8,13 2,32 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
6,29 4,64 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
1,72 -0,68 K16: state-min+wiatr z lewej
6 (B) 8,13 -2,32 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
1,72 0,68 K17: state-min+wiatr z prawej
7,30 -4,64 K6: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

1132  P0Z.22  Nadproze |
Przyjeto konstrukcyjnie nadproze prefabrykowane 2xL.-19.

1133 P0Z.23  Nadproze |

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze prefabrykowane Porotherm.

| 134 POZ.2.4 Wieniec $cianki kolankowej |

Przyjeto konstrukcyjnie wieniec 24x24 cm zbrojony podhuznie 4#12 (po 2#12 goéra oraz dotem
wienica) oraz poprzecznie strzemionami #6/25 cm.

135 POZ. 2.5 Rdzen

ly
L34 2x8,6 L34,
e b=24 T ¥
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 3912 o As = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 612 0 As = 6,79 cm? (p = 1,18%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=60,95kN : Mgyx =25,61 KNm < Mggxodpmax = 31,53 KNm
-dla Max = 25,61kNm : Ng=60,95 kN < Nrdodpmax = 770,17 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez
uzytkownika)
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msc = 20,83 kNm, Mskr = 20,83 kNm

Sity charakterystyczne Nsc = 50,74 kN, Nscix = 51,47 kN

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wi =0,207 mm < w;m=0,3mm (69,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

800

600

200
Zestaw 1(g)] [Zesta
0,60 kNm
60,00 kN

+-60

MRd,x [kNm]
+2060
285,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 47,06 kNm, NRd,odp = 327,79 kN
MRd,x,min = -47,06 kNm, NRd,odp = 327,79 kN
Mgraxodp = 0,00 KNmM;  Ngramax = 1039,43 kN
Mraxodp = 0,00 KNM;  Nrgmin = -285,01 kN
TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

‘ Nd ‘ Md,x ‘ NRd,min NRd,max ‘ MRd,x,min ‘ MRd,x,max

[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1

1(g)] 60,00 | 060 | -278,03 | 1038,04 | -3145 | 3145
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[1(d)] 6095 | 2561 | -868 | 770,17 | -3153 | 3153 |

SZKIC ZBROJENIA

o
-~
1}
i

24 48

1 6912 1=151
68

4 12742

A—F

87

| ier 548 1=93

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba RB500W
pret [mm] [em] [szt.] 08 $12
a
dla jednego stupa
1 12 151 6 9,06
2 8 93 5 4,65
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 4,7 9,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 1,9 8,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 10,0
Masa catkowita [ka] 10

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1ISO 3766:2006)

1.3.6 POZ.1.1 Ptyta krzyzowo-zbrojona

SCHEMAT STATYCZNY

=947

leff,y=5,02

*

v leff,x=4,60 v

7 d

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lerx = 4,60 m
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lery = 5,02 m
Grubosé plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax, = 7,61 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 6,27 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 5,49 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msgxp = 19,53 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msip = 16,09 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msixip = 14,08 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 21,77 KN/m
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Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y) Qox = 14,72 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msq, = 5,13 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,22 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msgy,e = 3,70 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 21,77 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 13,61 kN/m

WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,77 cm*mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 A; = 5,24 cm?/mb  (p = 0,42%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 Ay, = 5,24 cm?mb  (p = 0,42%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,60 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 A = 5,24 cm?/
mb (p =0,46%)

1137  POZ.1.2 Podciag

OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
b {
A B [}

338 |
+

*

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-48,64

A

E
©
A

42,09

156,27 [mD
61 3%
o

Sity poprzeczne [kN]:

90,12 84,52

|
S — — T3

60,55 66,15 -56,01 61,38

SZKIC ZBROJENIA
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1 2| 3|
3920 3420 2420
QI
N
ZI 220 1 21 3920 12 c
2| 3
, 4x145=58 , 5x11=55 Y 14x8=112 Y 10 x 15 = 150 , 6x8=48
L 25 113 L 25 7 314 K L5,
1 a a a
, 66,5 ,
Nr3 1420 1=164
164
L 267.1 Y
a A
Nr2 1420 1=284
284
N1 4420 1=498
498
o

o
N

Nr4 4148 =89

3.8,
3.8,
3.8,

o[ ol o[
off off off
m’: K m* K m}( X
B8y 16,4 B8y B8y 16,4 B8y 38y 16,4 P8y
¥ 24 ¥ ¥ 24 ¥ ¥ 24 L
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [em] [szt.] 8 $20
a
dla jednej belki
1 20 498 4 19,92
2 20 284 1 2,84
3 20 164 1 1,64
4 8 89 41 36,49
Dlugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 36,5 24,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466
Masa pretéw wg srednic [kg] 14,4 60,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 14,4 60,4
Masa catkowita [ka] 75

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

138 POZ.1.3 Nadproze
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
A {
paN PaN
A B
L 1,74 i)
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WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:
N

57,59
2028~

>
57,59
===

25,05
Sity poprzeczne [kN]:
57,59 49,64
A B
-49,64 57,59
SZKIC ZBROJENIA
1]
2412
3
AN 4912 | Z B
1
. 3x14=42 Y 4x15=60 Y 3x14=42 .
Y 25 L i 150 i T 25 Y
a kK a K
Nr1 6412 1=196
196
o
Q
Nr2 1148 1=89

Py 17,2 By
’IV 24 ’IV
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt.] 8 ¢12
a
dla jednej belki
1 12 196 6 11,76
2 8 89 11 9,79
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 9,8 11,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic kg] 3,9 10,5
Masa pretéw wg gatunkow stali kg] 3,9 10,5
Masa catkowita kg] 15
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UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

1139 P0Z.14  Nadproze |
Przyjeto konstrukcyjnie nadproze prefabrykowane 2xL-19.

11310 P0Z.1.5  Nadproze |

Przyjeto konstrukcyjnie nadproze prefabrykowane Porotherm.

11311 POZ.16  Wieniec |

Przyjeto konstrukcyjnie wieniec 24x24 cm zbrojony podhuznie 4#12 (po 2#12 goéra oraz dotem
wienca) oraz poprzecznie strzemionami #6/25 cm.

13.12 POz 1.7 Stup

K K

ly
L34 17,2 L34,
Y A b=24 7 ’IV

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":

Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h";
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o A = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4¢12 o As = 4,52 cm? (p = 0,79%)
Warunek nosnosci:
-dlaNg=184,48kN : Mqx = 25,55 kKNm < Mgaxodpmax = 32,94 KNm
-dla Mgx =2,04kNm :  Ng=180,00 kN < Nrgogpmax = 934,24 kN
Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego ¢8 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez
uzytkownika)
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 90 mm
SGU:
Momenty charakterystyczne Mg, = 16,67 kNm, Mg : = 16,67 KNm
Sity charakterystyczne Ns¢ = 153,47 kN, Ngyt = 156,95 kN
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,087 mm < wim =0,3mm (29,0%)
Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
WYKRES INTERAKCJI M-N
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NRd
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949,0
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Zestaw 1(g)
2,04 kNm
4 [18000 kN

/ - MRd x (KNm]
W190,0

389— — ——
0
38,9 — —

e

Warto
Sci ekstremalne wykresu M-N:
Mgaxmax = 38,89 KNmM; Ngrgogp = 327,79 kN
MRd,x,min = -38,89 kNm; NRd,odp = 327,79 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,max = 948,96 kN
Mgaxodp = 0,00 KNmM;  Ngamin =-190,00 kN
TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max IVIRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g)| 180,00 2,04 -166,86 934,24 -32,64 32,64
1(d)| 184,48 25,55 86,54 664,47 -32,94 32,94
SZKIC ZBROJENIA

1-1

, 24
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<
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I
I Nig
e =~
L_/ g_: -/ Nr 1 :.
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o 8
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Nr4 3048 1=93
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba RB500W
pret [mm] [em] [szt.] o8 12
a
dla jednego stupa
1 12 269 4 10,76
2 12 210 4 8,40
3 12 229 4 9,16
4 8 93 30 27,90
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 27,9 28,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic kg] 11,0 25,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 36,2
Masa catkowita Tkg] 37

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

1.3.13 POZ.0.1 Ptyta fundamentowa

1.3.13.1 Dane konstrukcji

1.1. Lista materialow

beton C20/25
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie % pe = 25 MPa
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie  fq4 = 14,29 MPa
Modut Younga E= 29,96 GPa
Wspotczynnik Poissona v = 0,2
Wspétczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestos¢ p= 2500 kg/m3
stal A-IIIN
Obliczeniowa granica plastycznosci f,a= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosc p= 7810 kg/m3
1.2. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie |vyp Yeo LA
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0
A State stalte 1,3 1,0 1,0
B Zmienne zmienne 1 1,4 1,0

1.3. Relacje grup obciazen

A B
A
B
1.4. Lista obciazen
Lp. |Grupa [Rodzaj Vi Ve Wartos¢ obc. Wspéhrzedne
A sita 1,3 1,0 120, 0kN (9,30; 4,97)
A noéz 1,3 1,0 45,0kN/m (5,03; 3,24)
45, 0kN/m (5,03; 8,35)
3 A néz 1,3 1,0 45, 0kN/m (13,99; 3,24)
45, 0kN/m (13,99, 8,35)
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4 A noéz 1,3 |1,0 |41,0kN/m (5,03; 3,24)
41,0kN/m (7,45; 3,24)
41,0kN/m (7,45; 3,60)
41,0kN/m (9,95; 3,60)
41,0kN/m (9,95; 3,24)
41,0kN/m (13,99; 3,24)

5 A noéz 1,3 1,0 41,0kN/m (5,03; 8,35)
41,0kN/m (13,99, 8,35)

6 B cata ptyta 1,4 1,0 1,50kN/m2 |piyta 1

1.5. Schematy obciazen dla poszczegolnych grup
Grupa A

| 1.3.13.2 Analiza

2.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wartos$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

= \
—25. /00,55
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09,9

0,00,00,0~

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05' 0~

0,
E.L/

2.2. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Wartos$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

)

1
i
0,90

0,287

—0,%°

2.4, Plyty - odpor podloza rwk
Warto$ci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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1.3.13.3 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
5
4
3
2
1
[szt/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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N

€T
oo
0 ;*

2
1
1\> —_— A [s2t/mo]
Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
I wiecej
| B
s
7
6
5
4
3
w2
1
[szt/mb]
Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
Y/ Y/
I wiecej
| B
s
7
6
5
4
3
2
1
[szt/mb]
3.2. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-ITIN #12/150 #12/150 20mm 0,00° 49,22m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-ITIIN #12/150 #12/150 20mm 0,00° 149,22m2

P. P. Projekt mgrini. Pawet Pacyga, Skawica 545, 34-221 Skawica, tel. 796-637-435, e-mail: biuro@ppprojekt.net




PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYIJNE]J

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
#12/150
Zbrojenie gorne
#12/150
3.4. Strefy przebicia (wg PN-B-03264:2002)
1
plyta: beton C20/25 fea=1,11MPa
H =0,20m d=0,17m
sity: sita 1 (120,0kN) N=-156,0kN
Sredni obwdd: u, = 0,41+0,41+0,41+0,41 = 1,64m

warunek nosnosci  Nsq = -156,0kN
Nia = fas*u*d = 308,1kN
Nsa / Ngamax=0,51<1 (war. spelniony)
3.5. Schemat rozmieszczenia stref przebicia
Skala rys. 1:100
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=

| 1.3.13.4 Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005) |

4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B) Skalarys. 1:100

Vi 5.0=12,0 12,0=130 A

< %o¥7330 12,0 50

4.2, Plyty - SGU - momenty zginajace Mx
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100

\
AN 0.3 SRR
N %9 S
N —2,9 3
—15,9 - —15,9 8—
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~ o
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o
o <
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=] —15,9 7o\
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g 5,9
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S N /;?) ~6 : Ave)
RLINN .0 N
¢%Lg) /] AL A

4.3. Plyty - SGU - momenty zginajace My
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwatle, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100
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4.4. Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B) Skala rys. 1:100

8

39
év“/
7,89

4.5. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B) Skala rys. 1:100

4.6. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B) Skala rys. 1:100
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1.4 CzeSC RYSUNKOWA
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14.1 RYS K-1 Rzut parteru-schemat konstrukcyjny

1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skawica 19.07.2022 r

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt.3- Ustawa z dnia 7 lipca 1994,. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U . z 2020r poz. 1333 z pézn. Zm.), oSwiadczam, iz niniejszy projekt pn.:

Polozony:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznej.
mgr inZ. Pawel Pacyga

upr. MAP/0195/PBKb/18
nr izby inz. MAP/B0O/0329/18

mgr inz. Pawel Pacyga
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1.6 ODPIS UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY ZAWODOWE

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwca 2018 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0641/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§101i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetmione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Mateusz Pacyga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 21.04.1984 r. w Suchej Beskidzkiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 t.j.):"

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komifg"’r Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /Cl @ : / /C v
dr inz. Marian Plachecki AA fic

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy

Okregowej KOmlSJ wallfkacv;nej
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /{1 f\‘ >
drins, MarlanPlacheskd = 020000 L A AINS “'

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego % 5 d
dr inz. Krzysztof Kozinski ; 02// ................... el I8

\
3. Czlonek Skladu Orzekajacego ( \\ 7 (\
dr inz. Zygmunt Rawicki S—— \\, S, )

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Pacyga
Skawica 545
34-221 Skawica
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a4
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7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LFP-Y7B-2L8 *

Pan Pawet Mateusz Pacyga o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0329/18

adres zamieszkania ul. Skawica 545, 34-221 Skawica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

P. P. Projekt mgrini. Pawet Pacyga, Skawica 545, 34-221 Skawica, tel. 796-637-435, e-mail: biuro@ppprojekt.net
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