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CZESC OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ formalng opracowania stanowi:

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami wielkos$ci dziatki oraz odkrywkami gruntu

Warunki dostawy mediow

Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA

PRZEDMIOT INWESTYCJI - projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na
budowie garazu na sprzet ptywajacy (16dz motorowa) na dziatkach nr ewid. 1149,
oraz 1148/2 polozonych w miejscowosci Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina
Gorzyce.

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Na dziatkach na ktorych
planowana jest inwestycja znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa, elektryczna. Lecz na terenie planowanej inwestycji nie znjaduja si¢
zadne obiekty kubaturowe oraz instalacje ktore moga kolidowac z w/w inwestycja.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — Projektowany
budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr ewid. 1149, oraz 1148/2 potozonych
w miejscowosci Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina Gorzyce.

Poziom +0.00 =144,6 mnpm. Wjazd na teren inwestycji poprzez istniejacy zjazd z
dgrogi publicznej — ul. Panska. Na tym etapie nie przewiduje si¢ wykonania zieleni
wysokiej, ktéra obniza poziom bezpieczenstwa obiektow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Zamierzona inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.9 ustawy
Prawo Budowlane tj. w sposob uwzgledniajacy ochron¢ uzasadnionych intereséw
os6b trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej. Ponadto
projektowana inwestycja nie pozbawi sgsiednich nieruchomos$ci mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tacznosci

oraz $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach




usytuowanych na dziatkach sgsiednich. Nie spowoduje rowniez ucigzliwosci przez
hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody 1 gleby. Nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich.

- Obszar oddziatywania projektowanj hali magazynowej obejmuje dziatki nr ewid.
1149, oraz 1148/2 — na ktérych zostata zaprojektowana inwestycja obregb Gorzyce,
gmina Gorzyce.

USUWANIE ODPADOW STALYCH - do usuwania odpadow stalych

przewidziano pojemniki ustawione na terenie inwestycji.

OCHRONA INWESTYCJI:

— Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

— Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Teren inwestycji nie lezy na terenach gorniczych.

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
planowana inwestycja zostata zaliczono do przedsigwzigc mogaych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. B w/w
rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym Inwestor uzyskal decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy
Nowa Deba znak:SK.6220.10.2021 z dnia 11.08.2021r, w ktorej orzeczono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia.

—  Wszystkie przegrody zewngtrzne budynkéw zaprojektowano zgodnie z
wymogami normy o ochronie cieplnej budynku.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIALKI

Przylacz Kkanalizacji deszczowej - wody deszczowe z dachu projektowanego

obiektu zostang odprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych na teren wilasne;j

dziafki.

Przylacz kanalizacja sanitarnej — nie dotyczy

Przylacz wody- nie dotyczy

Przylacz gazu —nie dotyczy.




Przylacz energii elektrycznej do budynku- nie dotyczy.

3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

— Celem opracowania jest projekt budowlany hali garazu na sprzet ptywajacy (16dz
motorowa) na dziatkach nr ewid. 1149, oraz 1148/2 potozonych w miejscowosci

Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina Gorzyce.

4.0 DANE OGOLNE.

Inwestor: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.
1. Projektant: Firma Ustlugowo-Handlowa ,,KON-WIT” Witold Dabek
Gagolin 28. 27-670 Loniow
Poziom  +0.00 = 144,6 m. npm
Kubatura: garaz — 429,57 m’,
Powierzchnia zabudowy: 97,69 m?,
Powierzchnia uzytkowa: 91,8 m?,
Calkowita wysoko$¢ obiektu: 4,685m.
Dhugos¢ — 16,5m,

Szeroko$¢ - 5,4m

A e L R T

Liczba kondygnacji czg$¢ istniejgca — 2,
cz¢$¢ dobudowana garazowa —1 kondygnacja.
10. Powierzchnia terenu inwestycji — 3770m?

11. Powierzchnia pod budynkami — 646,69 m?

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1  Opis Rozwigzan Architektonicznych.

Projektuje si¢ budynek na planie polaczonych prostokatow w technologii szkieletu
stalowego. Calo$¢ wykonana jako prosty uklad przestrzenny — hala jednonawowa o rozpig-
tosci 4,92m. Projektowany garaz tworzy bryte o szeroko$ci 5,4 m w najszerszej czgsci i
dhugosci catkowitej 18,5m. Poziom parteru calosci obiektu podniesiony jest w stosunku do

terenu o 15cm. Catos¢ dostosowana jest charakterem do wystepujacej sgsiedniej zabudowy.




5.2 Opis Rozwigzah Konstrukcyjnych

Garaz o konstrukcji stalowej, wykonany w technologii szkieletu stalowego ze stali
S355J2G2/18G2A/ realizowanego za pomoca stupoéw z ksztaltownikéw opartych na projek-
towanych stopach fundamentowych oraz dzwigaréw dachowych - tworzace uktad ramowy.
Fundamenty bezposrednie zelbetowe monolityczne z betonu C25/30, $ciany zewn¢trzne ga-
razu z paneli $ciennych z panelami z rdzeniem z welny mineralnej gr. 15cm.

Garaz przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji nosnej stalowej. Pokrycie dachu:
ptyta dachowa z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 20 cm.

Posadowienie: bezposrednie - zelbetowe, monolityczne tawy fundamentowe z betonu
kl. C25/30. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wod gruntowych i po-
wierzchniowych za pomoca przekladek poziomych z papy asfaltowej na lepiku i przepon
pionowych z 2xAbizol R+P. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalne otulenia pretow
zbrojenia elementéw zaglebionych w gruncie, podanych na rysunkach konstrukcyjnych wy-

konawczych.

5.3  Zaopatrzenie w Media

= energia elektryczna —z budynku istniejacego.
= kanalizacja — nie dotyczy.
= instalacja C.O. — budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ C.O zasilanego z
budynku sasiedniego.
= Wentylacja — budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng
wyciggowa,
6.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

6.1 OPIS ARCHITEKTONICZNY
Po geodezyjnym wytyczeniu budynku nalezy wykona¢ fundamenty wg opisu i rysunkow
konstrukcyjnych. Wszystkie prace lokalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geodezyj-

nym.

Sciany zewnetrzne Garazu:

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé:
o $ciany fundamentowe — od poziomu posadowienia do poziomu 0,00 jako wy-
lewane monolityczne z betonu klasy C20/25, zbrojone prgtami wg rysunku

konstrukcyjnego.




o na parterze — $ciana z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej, gru-

bosci 15 cm

Dach :
Konstrukcja dachu oparta na szkielecie stalowym. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie

ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 20cm.

Zaopatrzenie w Media

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng gniazd wtykowych
230/380.

Stolarka drzwiowa 1 okienna:

W otworach okiennych zamontowa¢ naswietla o odpornosci ogniowej EI 60. Bramy
nalezy zastosowac systemowe, rolowane z napedem elektrycznym. Ponadto nalezy wy-
mieni¢ drzwi zewngtrzne w klatce schodowej na drzwi o szerokosci 120cm, oraz we-

wnetrzne od strony garazu na drzwi przeciwpozarowe EI

Instalacje w budynku:

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje: ogrzewanie C.O., instalacja

eNN, instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem:

- kolor elewacji, RAL 1015
- kolory bram czerwony
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Posadzki:

Warstwy konstrukcyjne podtég wedtug opiséw na rysunkach. Posadzka w garazu jest
zaprojektowana jako plyta zelbetowa (zbrojenie rozproszone w ilosci 25kg/m?® betonu) o

grubos$ci okoto 20cm, utwardzona, niepylaca, bezspoinowa, dylatowana.

Dach - Hala:

Dach wykona¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 20cm.




Stolarka drzwiowa 1 okienna:

Nie dotyczy.

Teren utwardzony.

Nalezy usuna¢ kostke brukowa w miejscu budowy nowego budynku garazowego okoto
90m? oraz dostosowaé istniejace podjazdy do projektowanych pozioméw (okoto 40m?). Po-
nadto nalezy wykona¢ fundament pod ogrodzenie dlugosci okoto 40mb wedhug rysunku K-
04 (okoto 12m? betonu)oraz wykonaé¢ ogrodzenie panelowe (systemowe) -40mb.
Teren w miejscu garazu nalezy podnie$¢ dostosowujac poziom do istniejgcych garazy (w
ktérych posadzka zostanie obnizona o 30cm (w II Etapie realizacji) okoto 70m?>.

Podsypke piaskowo-zwirowa pod posadzka nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,98

Instalacije w budynku:

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wedtug projektow branzowych:

instalacja C.O. instalacja eNN, instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowe;.

Instalacja Elektryczna:

1.1. Instalacje wewnetrzne.

Wewnatrz obiektow wykonane zostang instalacje stale: oswietlenie podstawowe,
gniazd wtykowych, wentylacyjnych i grzewczych, zasilania napgdéw bram, 1 inne

zgodnie z projektem wykonawczym.

Instalacje sanitarne:

Garaz :

- Obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ wentylacji mechanicznej, wentylacja odbywac si¢
bedzie poprzez montaz wentylatorow dachowych wyciaggowych sterowanych falownikami
Obiekt bedzie wyposazony w dwa wentylatory dachowe RF/4-250 S ZA Venture Industries
z regulatorem predkosci RMB 1 akcesoriami(podstawa dachowa , kalpg zwrotna, oraz

kru¢cem potlaczeniowym ) - 303 W, 230V reszta - dane w katalogu.




6.2 OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
6.2.1. FUNDAMENTY:

Hala — projektuje si¢ posadowienie bezposrednie w postaci taw zelbetowych z betonu
klasy C25/30 zbrojonych stalg A-III 34GS oraz strzemionami ze stali A-0 St0S, na podkta-
dzie z chudego betonu C12/15 gr. min. 15,0cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; nale-
zy bezwzglednie zachowa¢ minimalne otulenie pretdw opisane na rysunkach konstrukcyj-
nych. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz uwagami na
nich zawartymi.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéow innych niz
stwierdzono i przyjeto do obliczen, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta i

geologa w celu okreslenia przydatnosci podloza do warunkéw pracy obiektu.

6.2.2. SCIANY

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — zgodnie z opisem w punkcie 6.1.
6.2.3. WIEZBA DACHU

Konstrukcje dachu stanowi wiezba stalowa z belek stalowych. Konstrukcje stalowa
nalezy zabezpieczy¢ systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym, dwuwarstwowym,
grubosci (razem) 160 mic, lub zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

Pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa o grubosci 20cm z wypelnieniem z weklny

mineralnej. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ptaskiej ocynkowane;.

7.0 OBCIAZENIA STALE I ZMIENNE:

W obliczeniach statycznych uwzgledniono nastgpujace obciazenia :
- obcigzenia state od cigzaru wlasnego wg PN-82/B-02001

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003




8.0 MATERIALY :

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

C25/30 fa= 20,0 MPa fek = 1,50 MPa
fea= 13,3 MPa feea = 1,0 MPa
Ecm= 30 GPa

Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze wykonano ze stali:
A-0 Ra=190 MPa Rak =220 MPa
(St0S) Ea =205000 MPa

Zbrojenie gtdéwne wykonano ze stali:
A-IT1 Ra =350 MPa Rak =410 MPa
(34GS) Ea =205000 MPa

9.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE :

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych obiekt zaliczono do II ka-
tegorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste lokalnie ztozone.
Podloze terenu inwestycji zbudowane jest z czwartorzgdowych — plejstocenskich piaskow
na glinach zwatowych. Starsze za§ podloza to trzeciorzgdne — miocenskie ity. Na po-
wierzchni wystepuje warstwa glebowa i nasypéw niebudowlanych o migzszosci 0,5-2,2m.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdw wystepujacych w podtozu cieki po-
wierzchniowe w rejonie inwestycji drenuja przylegle obszary. Zwierciadto wod podziem-
nych znajduje si¢ na glebokosci od 0,8 do 1,4m.

Na podstawie analizy wynikéw badan wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — gleba 1 nasypy niebudowlane

Warstwa II — migkkoplastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o stopniu plastycznos$ci
IL=0,55 charakteryzujace si¢ niekorzystnymi wtasciwo$ciami wytrzymato§ciowymi i od-
ksztalceniowymi,

Warstwa III — plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 11=0,38,
charakteryzujace si¢ mato korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztalce-
niowymi,

Warstwa IV — twardoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci [L.=0,24, charakte-

ryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,




Warstwa V — twardoplastyczne gliny pylaste i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci
1L=0,15, charakteryzujace si¢ korzystnymi wtasciwosciami wytrzymato§ciowymi i odksztal-
ceniowymi

Warstwa VI — polzwarte ity o stopniu plastycznosci 1.=0,00, charakteryzujace si¢ korzyst-
nymi wlasciwo$ciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi

Warstwa VII — $redniozaggszczone piaski drobne o stopniu plastycznosci [.=0,60, charakte-
ryzujace si¢ korzystnymi wtasciwosciami wytrzymato§ciowymi i odksztatlceniowymi
Whioski i zalecenia:

- prace w wykopie 1 jego odbior powinien odby¢ si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

- Wykonanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogo-
dzie.

- strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0m p.p.t.

- podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

- projektowang inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej

- grunty warstwy III, IV, V, VI i VII s3 gruntami no$nymi

- rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze si¢ wigza¢ z pewnymi
rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym na przekroju uktadem warstw.

- wedhug informacji otrzymanych od witasciciela dziatki (ARP), pierwotnie teren stanowi bu-
for pomiedzy zaktadami Siarkopolu a osiedlami mieszkaniowymi i porastal go las. W
zwigzku z czym warstwy nasypow o migzszosci 1,4-2,2 m by¢ moze stanowity lokalne za-
glebienia lub dziury po wyrwanych korzeniach drzew, a docelowo zostaly zasypane i zréw-

nanc.

10.0 UWAGI KONCOWE

wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogolnych i branzowych przepisow BHP.

— wszystkie elementy Zelbetowe pionowe stykajace sie¢ z gruntem zabezpieczy¢
2xAbizol R+G lub 2x Dysperbit elementy poziome uklada¢ na podwojnej papie
asfaltowej na chudym betonie lub na podwujnej foli PE gr 0.3mm.

— wszystkie prace budowlane prowadzone winny by¢ przez wykwalifikowanych
i uprawnionych rzemieslnikow lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika
budowy z zachowaniem ogdélnych i branzowych przepiséw budowlanych.

— pod warstwa piasku pod opaske wokot budynku wykonaé¢ warstwe ilow gr. 30cm

majgca na celu odsuniecie wod opadowych od fundamentéw i ich zabezpieczenie

przed bezposrednim dzialaniem wod opadowych.




— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych. Dz. U. nr 126, poz. 839 wedlug §5 punkt 3 p.pkt.1 oraz §7
punkt 1 w powiazaniu z §6 punkt 1, ustala si¢ kategori¢ geotechniczna budynku
jako II w prostych warunkach gruntowych.

— wszystkie ujete w projekcie materialy posiadaja i winny posiada¢ wymagane
polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,

— dla budowy nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— projektowana inwestycja musi by¢ prowadzona zgodnie z przepisami
szczegotowymi, a wszystkie rozwigzania wprowadzane w trakcie realizacji musza

by¢ z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektantem i inspektorem NI.
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