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CZESC OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi:

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami wielkos$ci dziatki oraz odkrywkami gruntu
Warunki dostawy mediow

Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA

PRZEDMIOT INWESTYCJI - projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na
budowie garazu na sprzet ptywajacy (16dZ motorowa) na dziatkach nr ewid. 1149,
oraz 1148/2 potozonych w miejscowosci Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina
Gorzyce.

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Na dziatkach na ktorych
planowana jest inwestycja znajduja sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociagowa,
sie¢ gazowa, elektryczna. Lecz na terenie planowanej inwestycji nie znjaduja si¢
zadne obiekty kubaturowe oraz instalacje ktore moga kolidowa¢ z w/w inwestycja.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - Projektowany
budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr ewid. 1149, oraz 1148/2 potozonych
w miejscowosci Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina Gorzyce.

Poziom +0.00 =144,6 mnpm. Wjazd na teren inwestycji poprzez istniejacy zjazd z
dgrogi publicznej — ul. Panska. Na tym etapie nie przewiduje si¢ wykonania zieleni
wysokiej, ktéra obniza poziom bezpieczenstwa obiektow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Zamierzona inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.9 ustawy
Prawo Budowlane tj. w sposéb uwzgledniajacy ochrone uzasadnionych interesow
osOb trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej. Ponadto
projektowana inwestycja nie pozbawi sasiednich nieruchomo$ci mozliwos$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw taczno$ci
oraz $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
usytuowanych na dziatkach sgsiednich. Nie spowoduje rowniez ucigzliwosci przez
hatas, wibracje, =zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody 1 gleby. Nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich.




- Obszar oddziatywania projektowanj hali magazynowej obejmuje dziatki nr ewid.
1149, oraz 1148/2 — na ktérych zostata zaprojektowana inwestycja obregb Gorzyce,

gmina Gorzyce.

— USUWANIE ODPADOW STALYCH - do usuwania odpadéw statych
przewidziano pojemniki ustawione na terenie inwestycji.

— OCHRONA INWESTYCJI:

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie lezy na terenach gérniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko
planowana inwestycja zostata zaliczono do przedsiewzigc mogagych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. B w/w
rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym Inwestor uzyskal decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy
Nowa Deba znak:SK.6220.10.2021 z dnia 11.08.2021r, w ktorej orzeczono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego
przedsigwziecia.

Wszystkie przegrody zewnetrzne budynkéw zaprojektowano zgodnie z
wymogami normy o ochronie cieplnej budynku.

— PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIALKI
Przylacz kanalizacji deszczowej - wody deszczowe z dachu projektowanego

obiektu zostang odprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych na teren wlasnej
dziatki.
Przylacz kanalizacja sanitarnej — nie dotyczy

Przylacz wody- nie dotyczy

Przylacz gazu —nie dotyczy.

Przylacz energii elektrycznej do budynku- nie dotyczy.

3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

— Celem opracowania jest projekt budowlany hali garazu na sprz¢t ptywajacy (1odz
motorowa) na dziatkach nr ewid. 1149, oraz 1148/2 potozonych w miejscowosci
Gorzyce, przy ul. Panskiej, Gmina Gorzyce.

4.0 DANE OGOLNE.

Inwestor:
Projektant:

Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.
Firma Ustugowo-Handlowa ,,KON-WIT” Witold Dabek
Gagolin 28. 27-670 Loniow




Poziom  +0.00 = 144,6 m. npm
Kubatura: garaz — 429,57 m’,
Powierzchnia zabudowy: 97,69 m?,
Powierzchnia uzytkowa: 91,8 m?,
Calkowita wysokos$¢ obiektu: 4,685m.
Dhugos¢ — 16,5m,

Szerokos¢ - 5,4m

e S

Liczba kondygnacji cz¢s¢ istniejaca — 2,
cze$¢ dobudowana garazowa —1 kondygnacja.
9. Powierzchnia terenu inwestycji — 3770m?

10. Powierzchnia pod budynkami — 646,69 m?

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
5.1  Opis Rozwigzan Architektonicznych.

Projektuje si¢ budynek na planie polaczonych prostokatow w technologii szkieletu
stalowego. Cato$¢ wykonana jako prosty uktad przestrzenny — hala jednonawowa o rozpig-
tosci 4,92m. Projektowany garaz tworzy bryte o szerokosci 5,4 m w najszerszej czgsci 1
dhugosci catkowitej 18,5m. Poziom parteru calo$ci obiektu podniesiony jest w stosunku do
terenu o 15cm. Catos$¢ dostosowana jest charakterem do wystepujacej sasiedniej zabudowy.

5.2 Opis Rozwigzan Konstrukcyjnych

Garaz o konstrukcji stalowej, wykonany w technologii szkieletu stalowego ze stali
S355J2G2/18G2A/ realizowanego za pomoca stupoéw z ksztaltownikéw opartych na projek-
towanych stopach fundamentowych oraz dzwigaréw dachowych - tworzace uktad ramowy.
Fundamenty bezposrednie zelbetowe monolityczne z betonu C25/30, $ciany zewn¢trzne ga-
razu z paneli $ciennych z panelami z rdzeniem z welny mineralnej gr. 15cm.

Garaz przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji nosnej stalowej. Pokrycie dachu:
ptyta dachowa z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 20 cm.

Posadowienie: bezposrednie - Zelbetowe, monolityczne stopy i lawy fundamentowe z
betonu kl. C25/30. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wod gruntowych i
powierzchniowych za pomoca przektadek poziomych z papy asfaltowej na lepiku i przepon
pionowych z 2xAbizol R+P. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalne otulenia pretow
zbrojenia elementow zaglebionych w gruncie, podanych na rysunkach konstrukcyjnych wy-
konawczych.

5.3  Zaopatrzenie w Media

= energia elektryczna —z budynku istniejacego.

= kanalizacja — nie dotyczy.

= instalacja C.O. — budynek bedzie wyposazony w instalacje C.O zasilanego z
budynku sagsiedniego.

= Wentylacja — budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng
wyciaggowa,




6.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

6.1 OPIS ARCHITEKTONICZNY

Po geodezyjnym wytyczeniu budynku nalezy wykona¢ fundamenty wg opisu i rysunkow
konstrukcyjnych. Wszystkie prace lokalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geodezyj-
nym.
Sciany zewnetrzne Garazu:

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé:

o $ciany fundamentowe — od poziomu posadowienia do poziomu 0,00 jako wy-
lewane monolityczne z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami wg rysunku
konstrukcyjnego.

o na parterze — $ciana z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej, gru-

bosci 15 cm + od strony istniejagcego garazu §ciana murowana spetniajaca wy-
magania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 z dociepleniem nie-
palnym (welna mineralna) z uwagi na istniejace wyjscie ewakuacyjne z istnie-
jacej czesci poddasza ZL 111 stanowigcej odrebng strefe pozarowa.
Dach :
Konstrukcja dachu oparta na szkielecie stalowym. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie
ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 20cm.

Zaopatrzenie w Media

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng gniazd wtykowych
230/380.

Stolarka drzwiowa i okienna:
Bramy nalezy zastosowac systemowe, rolowane z napedem elektrycznym. Ponadto
nalezy wymieni¢ drzwi zewngtrzne w klatce schodowej na drzwi o szerokosci 120cm,

oraz wewngtrzne od strony garazu na drzwi przeciwpozarowe EI 30 oraz okno na podda-
szu na okno nieotwieralne EI 30 — z uwagi na zachowanie odrgbnosci strefy pozarowe;j
poddasza ZL III i garazu PM. Sciana boczna projektowanego garazu od strony zblizenia z
dziatka sgsiednig na odlegto$¢ ponizej 4 m — bez otwordw okiennych.

Instalacje w budynku:
Obiekt bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje: ogrzewanie C.O., instalacja
eNN, instalacja wentylacji mechaniczne;.

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem:

- kolor elewacji, RAL 1015
- kolory bram czerwony
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Posadzki:

Warstwy konstrukcyjne podtdég wedtug opiséw na rysunkach. Posadzka w garazu jest
zaprojektowana jako plyta Zelbetowa (zbrojenie rozproszone) o grubosci okoto 20cm,
utwardzona, niepylaca, bezspoinowa, dylatowana.

Dach - Hala:




Dach wykona¢ z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 20cm.

Stolarka drzwiowa i okienna:
W otworach okiennych zamontowa¢ stolarke okienng z drewna klejonego warstwowo, lub

PCV typowa, szklong zestawami dwuszybowymi o wspolczynniku Umax=1.0 [W/m2K], wyko-
nang zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie. Stolarka drzwiowa drewniana / PCV/stalowa -
typowa. Bramy wjazdowe segmentowe sterowanie automatyczne ocieplane, z przeszkleniem po-
jedynczego segmentu — 3 okna w panelu.

Teren utwardzony.

Nalezy usuna¢ kostke brukowa w miejscu budowy nowego budynku garazowego okoto 90m? oraz
dostosowa¢ istniejace podjazdy do projektowanych pozioméw (okoto 40m?). Ponadto nalezy wyko-
na¢ fundament pod ogrodzenie dtugosci okoto 40mb wedhug rysunku K-04 (okoto 12m’ betonu)oraz
wykona¢ ogrodzenie panelowe (systemowe) -40mb.

Teren w miejscu garazu nalezy podnies¢ dostosowujac poziom do istniejacych garazy (w ktorych
posadzka zostanie obnizona o 30cm (w II Etapie realizacji) okoto 70m’.

Podsypke piaskowo-zwirowa pod posadzka nalezy zaggsci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,98

Instalacje w budynku:

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wedlug projektow branzowych: insta-
lacja C.O. instalacja eNN, instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
Instalacja Elektryczna:

1.1.Instalacje wewnetrzne.

Wewnatrz obiektow wykonane zostang instalacje state: oSwietlenie podstawowe, gniazd
wtykowych, wentylacyjnych i grzewczych, zasilania napedow bram, i inne zgodnie z projek-
tem wykonawczym.

Instalacje sanitarne:Garaz :

- Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacja odbywac si¢ bedzie
poprzez montaz wentylatorow dachowych wyciagowych sterowanych falownikami
6.2 OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

6.2.1. FUNDAMENTY:

Hala — projektuje si¢ posadowienie bezposrednie w postaci stop zelbetowych z betonu klasy
C25/30 zbrojonych stalg A-III 34GS oraz strzemionami ze stali A-0 St0S, na podktadzie z chudego
betonu C12/15 gr. min. 15,0cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; nalezy bezwzglednie zacho-
wa¢ minimalne otulenie pretow opisane na rysunkach konstrukcyjnych. Zabezpieczenie przeciwwil-
gociowe wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz uwagami na nich zawartymi.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw innych niz stwierdzono i
przyjeto do obliczen, nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta i geologa w celu okreslenia
przydatnosci podloza do warunkow pracy obiektu.

6.2.2. SCIANY

Scianv zewnetrzne:

Sciany zewngtrzne i wewngtrzne — zgodnie z opisem w punkcie 6.1.

6.2.3. WIEZBA DACHU




Konstrukcje dachu stanowi wigzba stalowa z belek stalowych. Konstrukcje stalowa
nalezy zabezpieczy¢ systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym, dwuwarstwowym,
grubosci (razem) 160 mic, lub zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

Pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa o grubosci 20cm z wypelnieniem z weklny
mineralnej. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ptaskiej ocynkowane;.

7.0 ZAGADNIENIA BHP I SANEPID

— Garaz wyposazono wymagajaca wentylacji zostala wyposazona w wentylacj¢ mecha-
niczng; wentylacja mechaniczna w godzinach zamknigcia obiektu spetnia rolg wenty-
lacji grawitacyjne;.

8.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w po-
szczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Regulacja pracy kotta gazowego odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy programowalnego uktadu
automatycznej regulacji. Regulacja temperatury w pomieszczeniach projektowanego budynku
poddana bedzie automatyce. Koszt zainstalowania uktadéw regulujacych biorac pod uwage czas ich
eksploatacji oraz stale rosngce ceny zrodel ciepla jest rozwiazaniem niewatpliwie najbardziej
ekonomicznym.

9.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlane-
go na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sg-
siednie :

a) Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrddta istotnych zanieczyszczen gazowych.
Garaz przeznaczony jest do magazynowania sprzg¢tu ratownictwa wodnego. Wszystkie
prace, beda prowadzone wewnatrz budynku co calkowicie ogranicza mozliwo$é
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych.

b) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:
- na etapie budowy odpady beda wytwarzane podczas realizacji programowych robot,
zwigzanych z przygotowaniem terenu, realizacja projektowanego obiektu, a nastgpnie li-
kwidacja zaplecza budowy. Na tym etapie moga by¢ wytworzone odpady: ztom stalowy,
materiaty konstrukcyjne, gleba 1 grunt z wykopdw, zwir , zuzyte czySciwo i ubrania
ochronne, zuzyte urzadzenia elektroniczne i elektryczne, niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne.

Kod: Rodzaj odpadu: Szacunkowa ilo$¢ odpadu na
etapie budowy (Mg)




08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 0,05
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5
1502 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe, nie- 0,15
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi
17 01 06*| Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 1,0
ceglanego, odpadowych materialdw ceramicznych i ele-
mentow wyposazenia zawierajace substancje niebez-
pieczne
17 04 05 Zelazo i stal 2,0
17 04 07 Mieszaniny metali 1,5
17 04 09*| Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebez- 0,1
piecznymi
07 05 03*| Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje 0,05
niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymieniona w 3,0
17 05 03
2003 01 Niesegregowane odpady komunalne 1,0

Kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczysz-
czona substancjami niebezpiecznymi powinien by¢ gromadzony i przechowywany od-
dzielnie. Odpady inne niz niebezpieczne nalezy gromadzi¢ selektywnie w odpowiednich
pojemnikach lub wydzielonych miejscach, z podziatem na sktadniki majace charakter
surowcoéw wtornych.

- na etapie eksploatacji powstang odpady z utrzymania obiektu, urzadzen oraz zago-
spodarowanego terenu. W normalnych warunkach eksploatacji hali magazynowej po-
wstawa¢ beda odpady o odmiennej strukturze, sktadzie oraz wlasciwosciach anizeli od-
pady etapu budowy. Ze wzgledu na strukture, zrodto powstania odpady, ktore moga po-
wsta¢ na etapie normalnej eksploatacji zaktadu mozna podzieli¢ na grupy: odpady po-
wstate w wyniku eksploatacji i konserwacji urzadzen, odpady niebezpieczne, odpady by-

towe.
Kod: Rodzaj odpadu: Szacunkowa ilo$¢ odpadu
na etapie eksploatacji
(Mg)

13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smaro- 0,02
we

15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe, 0,03
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczysz-
czone substancjami niebezpiecznymi

16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,05

2001 01 Papier i tektura 0,01

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,3

Kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczysz-
czona substancjami niebezpiecznymi powinien by¢ gromadzony i przechowywany od-
dzielnie. Odpady powstate w wyniku eksploatacji i konserwacji urzadzen powstawac




beda podczas prac konserwacyjnych, porzadkowych oraz eksploatacji urzadzen na tere-
nie zaktadu. Odpady bytowe bgda powstawaé¢ w pomieszczeniach socjalnych dla pra-
cownikow. Odpady te beda gromadzone selektywnie zgodnie z wytycznymi firmy od-
bierajacej odpady tak aby maksymalnie ograniczy¢ ilo$¢ odpadow na stanowisku.

¢) Projektowana inwestycja nie bedzie zrédtem emisji drgan, promieniowania (w tym
jonizujacego), pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, Nie przewiduje sie¢
lokalizacji zewnetrznych zrodet halasu o wysokiej mocy akustycznej. Ponadto teren
lokalizacji inwestycji stanowi teren przemystowy, a tereny sasiednie nie sg chronione
akustycznie. Tereny podlegajace ochronie pod wzgledem akustycznym: Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowiska (Dz. U. Nr 120, poz. 826) ochronie pod
wzgledem akustycznym podlegaja tereny przeznaczone min. pod zabudowe
mieszkaniowg. Teren, na ktorym usytuowana jest projektowana inwestycja jest terenem
przemystowym. W otoczeniu planowanej inwestycji nie ma terenéw podlegajacych
ochronie pod wzgledem akustycznym.

d) Projektowny obiekt budowlany nie bedzie mial wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. W ramach planowanej inwestycji nie jest
planowana wycinka drzew. Przedsigwzigcie zwigzane jest z zagospodarowaniem terenu
przemystowego, co przy obecnie stosowanych technologiach robot wykonawczych oraz
wystepowaniu  wolnego od uzytkdw terenu w otoczeniu inwestycji, nalezy do
przedsigwzig¢ w znikomym stopniu oddzialujagcym na przyrodnicze i uzytkowe zasoby
powierzchni ziemi.

10.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst
Dz. U. z2019 r. poz. 1065 ze zm.) [1].

v Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zm.) [2].

v" Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3].

v" Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) [4].

1. Dane ogolne.
Powierzchnia uzytkowa czeéci dobudowanej obiektu — 91,8 m?.

Kubatura obiektu czesci dobudowanej — 429,57 m°.
Wysokos¢ budynku czesci dobudowanej — 4,68 m (budynek niski), liczba kondygnacji
nadziemnych — 1, podziemnych — 0.




2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach poza-
rowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych.

W projektowanym budynku garazu nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow nie-
bezpiecznych pozarowo — bedzie to garaz dla todzi ptywajacej stuzacej jako sprzet ra-
towniczy.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek magazynowy PM.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.

W budynku garazu nie przewiduje si¢ pomieszczen na staly pobyt ludzi — przebywanie
CZasowe.

5. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Obiekt bedzie tworzyl jedna strefe pozarowa z istniejaca czg$cig garazowa, a poprzez za-
stosowanie drzwi EI 30 z samozamykaczem w przejsciu na istniejaca klatke schodowa
cze$¢ higieniczno-socjalna ZL III znajdujaca si¢ na poddaszu oraz wymiang okna na pig-
trze na okno wykonane w klasie EI 30 zostanie wydzielona pozarowo na zasadach odreb-
nej strefy pozarowej. Powierzchnia sumaryczna wspdlnej strefy pozarowej garazy bedzie
wynosita 223,82 m?.

6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Hala garazowa wykonana w technologii szkieletu stalowego, jednonawowa. Sciany ze-
wnetrzne hali z paneli $ciennych z rdzeniem z welny mineralnej z jedng §ciang murowa-
ng w klasie REI 60 od strony istniejacej klatki schodowej
Hala przykryta dachem jednospadowym o konstrukcji no$nej stalowej. Pokrycie dachu:
ptyta dachowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 20 cm.
Wszystkie elementy budynku hali NRO. Hale garazowa zaprojektowano w klasie "E"
odpornosci pozarowej. Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku
sg nastepujace:

a) gléwna konstrukcja no$na— bez wymagan;

b) konstrukcja dachu — bez wymagan;

¢) $ciany zewnetrzne — bez wymagan;
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku beda spetnialy wymog NRO.

8. Wystepowanie materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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Z uwagi na brak czynnikow w mogacych zainicjowa¢ wybuch w normalnych warunkach
uzytkowania obiektu - zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzglednia-

jac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Obiekt nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi. Obiekt bedzie funkcionowal bez statej
obslugi. Wyjscie ewakuacyjne z garazu zostanie zapewnione poprzez drzwi prowadzace
do garazu istniejacego lub drzwi w bramie garazowej o szerokos$ci min. 90 cm.

. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okres§leniem zakresu i celu ich stosowania.

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1)

2)

11.

12.

12.

11

przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do catej kubatury
wewnetrznej garazy .

podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg
(2dm*) na kazde 300m> powierzchni, np. gasnice proszkowe A,B,C. Lokalizacje sprzetu
oznakowac¢ zgodnie z PN. Zalecana gasnica min. 6 kg proszkowa lub 2 szt. po 4 kg — do
kazdego z pomieszczen garazowych.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacja o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stu-
zacych do zasilania urzadzen gasniczych.

Wymagana ilo§¢ wody do celow zewngetrznego gaszenia pozaréw dla strefy garazowe;j
wynosi 10 dm?/s — zapewniono z sieci gminnej — hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizo-
wany w odleglo$ci min. Sm od budynku.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki wynosi 3,20 m — S$ciana bez otwordw.
Najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 11,24 m od przedmiotowego pro-
jektowanego obiektu. Wymagane odleglosci z punktu widzenia wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej zostang spetnione.

Inne uwagi.

Hydrant zewnetrzny — min. odleglo$¢ Sm.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z Polskimi
Normami i wskazaniami wynikajacymi z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

.0 OBCIAZENIA STALE I ZMIENNE:

W obliczeniach statycznych uwzgledniono nastgpujace obciazenia :
- obcigzenia state od cigzaru wtasnego wg PN-82/B-02001

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003




12.0 MATERIALY :

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

C25/30 fa= 20,0 MPa fek = 1,50 MPa
fea= 13,3 MPa feea = 1,0 MPa
Ecm= 30 GPa

Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze wykonano ze stali:
A-0 Ra=190 MPa Rak =220 MPa
(St0S) Ea =205000 MPa

Zbrojenie gtdéwne wykonano ze stali:
A-IT1 Ra =350 MPa Rak =410 MPa
(34GS) Ea =205000 MPa

13.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE :

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych obiekt zaliczono do II ka-
tegorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste lokalnie ztozone.
Podtoze terenu inwestycji zbudowane jest z czwartorzedowych — plejstocenskich piaskow
na glinach zwatowych. Starsze za$§ podloza to trzeciorzgdne — miocenskie ity. Na po-
wierzchni wystepuje warstwa glebowa 1 nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,5-2,2m.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz typ gruntow wystepujacych w podtozu cieki po-
wierzchniowe w rejonie inwestycji drenuja przylegle obszary. Zwierciadto wod podziem-
nych znajduje si¢ na glebokosci od 0,8 do 1,4m.

Na podstawie analizy wynikéw badan wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — gleba 1 nasypy niebudowlane

Warstwa II — migkkoplastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o stopniu plastycznosci
[1=0,55 charakteryzujace si¢ niekorzystnymi wilasciwosciami wytrzymatosciowymi i od-
ksztatceniowymi,

Warstwa III — plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o stopniu plastycznosci [.=0,38,
charakteryzujace si¢ mato korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztalce-
niowymi,

Warstwa IV — twardoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci [L.=0,24, charakte-
ryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztalceniowymi,
Warstwa V — twardoplastyczne gliny pylaste i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci
[1=0,15, charakteryzujace si¢ korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztal-
ceniowymi

Warstwa VI — potzwarte ity o stopniu plastycznos$ci 11=0,00, charakteryzujace si¢ korzyst-
nymi wlasciwo$ciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi




Warstwa VII — §redniozageszczone piaski drobne o stopniu plastycznosci 11=0,60, charakte-
ryzujace si¢ korzystnymi wlasciwo$ciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi
Wnhioski i zalecenia:

- prace w wykopie i jego odbior powinien odby¢ si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

- Wykonanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogo-
dzie.

- strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0m p.p.t.

- podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

- projektowang inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j

- grunty warstwy III, IV, V, VI 1 VII s3 gruntami no$nymi

- rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze si¢ wigza¢ z pewnymi
rozbiezno$ciami pomig¢dzy rzeczywistym a przedstawionym na przekroju uktadem warstw.

- wedlug informacji otrzymanych od wtasciciela dziatki (ARP), pierwotnie teren stanowi bu-
for pomiedzy zaktadami Siarkopolu a osiedlami mieszkaniowymi i porastat go las. W
zwigzku z czym warstwy nasypow o migzszosci 1,4-2,2 m by¢ moze stanowity lokalne za-
glebienia lub dziury po wyrwanych korzeniach drzew, a docelowo zostaly zasypane i zrow-
nane.

13.0 UWAGI KONCOWE

— wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogolnych i branzowych przepisow BHP.

— wszystkie elementy zelbetowe pionowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢
2xAbizol R+G lub 2x Dysperbit elementy poziome uklada¢ na podwojnej papie
asfaltowej na chudym betonie lub na podwujnej foli PE gr 0.3mm.

— wszystkie prace budowlane prowadzone winny by¢ przez wykwalifikowanych
i uprawnionych rzemieslnikow lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika
budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw budowlanych.

— pod warstwa piasku pod opaske wokol budynku wykona¢ warstwe ilow gr. 30cm
majacg na celu odsuniecie wod opadowych od fundamentow i ich zabezpieczenie
przed bezposrednim dzialaniem wod opadowych.

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz. U. nr 126, poz. 839 wedlug §5 punkt 3 p.pkt.1 oraz §7
punkt 1 w powiazaniu z §6 punkt 1, ustala si¢ kategori¢ geotechniczna budynku
jako II w prostych warunkach gruntowych.

— wszystkie ujete w projekcie materialy posiadaja i winny posiada¢ wymagane
polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,

— dla budowy nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— projektowana inwestycja musi by¢ prowadzona zgodnie z przepisami
szczegotowymi, a wszystkie rozwigzania wprowadzane w trakcie realizacji musza
by¢ z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektantem i inspektorem NI.
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