INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAREGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochtonnosé¢ planowanych robdét budowlanych
przekroczy 500 osobodni, wystepuja roboty stwarzajace
szczegbdblne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikoéw. Kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Branza budowlana:

— Budowa garazu zlokalizowanego przy budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej] w Gorzycach, wraz 2z budowa zadaszenie
stuzacego Jjako altana. Garaz w technologii lekkiego
szkieletu stalowego obudowanego panelami 2z rdzeniem z
weilny mineralnej na $Scianach oraz dachu.

Kolejnosc¢ robét winna wynikacd z harmonogramu robot
opracowanych przez Wykonawce robdt w koordynacji z innymi

branzami oraz Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

— Na dziatkach na ktérych planowana jest inwestycja znajduja
sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,

energetyczna, kanalizacji sanitarnej, lecz planowana
inwestycja nie Dbedzie kolidowa¢ =z w/w sieciami. Teren
planowanej inwestycji Jjest wolny od istniejacych obiektdéw
kubaturowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI / TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana:
— Budowa budynku garazu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Branza budowlana:

— Budowa budynku garazu:
o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdét ziemnych,
ciesielskich, dekarskich i monterskich.
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o Prace w wykopach szczegdélnie w poblizu istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego.

o Prace na wysokoséci przy montazu konstrukcji stalowe]
oraz obudowy budynku.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana:

— Pracownicy ©prowadzacy prace, przy ktdérych istnieje
zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa, winni odby¢
szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania
i kwalifikacije.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana:

— Stosowa¢ ogdlnie przyjete $Srodki bezpieczenstwa zwiazane z
prowadzeniem prac na wysokoé$ci, podczas prac monterskich i
prac wykonywanych w wykopach. Szczegblowy zakres Srodkéow
bezpieczenstwa okreslaja przepisy BHP

— Prace wykonywa¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych jesli
nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznych wykopdw otwartych.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdélne wskazanie i nie
zwalnia kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji
robét budowlanych, obowigzujacych przepiséw.

OPRACOWAL:
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