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PELNEJ PLYTKI LICZAC OD NAROZNIKA ZABUDOWY RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWACtACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
UWAGI:
- ROZMIERZANIE PLYTEK NA SCIANACH PODLUZNYCH ROZPOCZAC OD SCIANY W WIDOKU A-A; OKtADZINA DO WYSOKOSCI 210 cm OD POSADZKI UWAGI: Progresbud sp. . o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanéw
- PIERWSZE PELNE PLYTKI ULOZYC OD ZAZNACZONE) CZERWONYMI STRZALKAMI KRAWEDZI ZABUDOWY G-K; _ ) ) Ko, +48 500 413 471 Bartosza Glowackiego 17
- UKEAD PLYTEK NA SIANIE W WIDOKU C-C MUSI BYC IDENTYCZNY JAK NA SCIANIE A-A, TAK ABY FUGI PLYTEK - WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAZ UCHWYTOW DLA OSOB wolciech wiodarezyk@progresbud.pl orogresbud.pl
PODLOGOWYCH ZGRYWALY SIE Z FUGAMI PLYTEK NA WSZYSTKICH $CIANACH OKLADZINA DO WYSOKOSCI 120 cm OD POSADZKI NIEPELNOSPRAWNYCH | INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WYKONAC JAKO
WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OSCIEZNICOWYCH | Z POSZYCIEM MIN. 1 e
WARSTWY PLYT CEMENTOWO-WIOROWYCH POD PLYTAMIGIPSOWO-
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) ] Ejg‘gxlggfkgu REMONT tAZIENEK W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W | Skalarys.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDOW G-K PODANO DLA STANU WYKONCZONEGO 9 CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTOW 2 1:20
» : PLYTKAMI; PRZYGOTOWUJAC ZABUDOWE NALEZY ZMNIEJSZYC PODANE WYMIARY :
GLEBOKOSC ZABUDOWY W STOSUNKU DO LICA SCIANY 0 GRUBOSC PLYTEKWRAZ 2 KLEJEM; Tytutrysunku Numer rys.
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