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ISTNIEJACY PION KS

ZABUDOWA G-K ZA MISKA USTEPOWA - OBUDOWA

STELAZU | INSTALACJI WOD-KAN
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SZEROKOSC ZABUDOWY POWINNA ODPOWIADAC
SZEROKOSCI DWOCH PEYTEK SCIENNYCH;
MISKE USTEPOWA ZAMONTOWAC NA 0S| ZABUDOWY

316

PION KS PRZY OKNIE POWYZE]J LINII PARAPETU

W SZPALETACH OKNA WYKONCZENIE Z PLYTEK

POZOSTAJE NIEZABUDOWANY

USUNAC ISTNIEJACA POSADZKE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

o
ISTNIEJACY PARAPET Z PVC o
ZDEMONTOWAC;
PARAPET WYKONCZONY
PLYTKAMI JAK NA SCIANACH 8

ISTNIEJACY PION KS

63

ZABUDOWA G-K PIONU DO
WYSOKOSCI PARAPETU OKNA

ZABUDOWA G-K - WYSOKOSC
DOPASOWAC DO ZABUDOWY ———_|
Z MISKA USTEPOWA

120

ORIENTACYJNE POLOZENIE

ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODY i
DOPROWADZONE] DO MISKI

USTEPOWE] o

| WYKONAC NOWA Z PLYTEK O FORMACIE 60x30 cm

UWAGA:

FUGI PLYTEK PODLOGOWYCH POWINNY ZGRYWAC SIE

Z FUGAMI PLYTEK NA WSZYSTKICH SCIANACH

WYMIANA DRZWI NA NOWE

7\ (LACZNIE Z SUFITEM)
195

Il PIETRO
WIDOK B-B

NAD PLYTKAMI DWUKROTNE MALOWANIE
FFORMACIE 60x30 cm
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ZABUDOWA G-K ZA MISKA USTEPOWA - OBUDOWA
STELAZU | INSTALACJI WOD-KAN

L SZEROKOSC ZABUDOWY POWINNA ODPOWIADAC
SZEROKOSCI DWOCH PLYTEK SCIENNYCH, A
WYSOKOSC WYSOKOSCI CZTERECH PLYTEK;

MISKE USTEPOWA ZAMONTOWAC NA OSI ZABUDOWY

UWAGI:

- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAZ UCHWYTOW DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WYKONAC JAKO
WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OSCIEZNICOWYCH | Z POSZYCIEM MIN. 1
WARSTWY PLYT CEMENTOWO-WIGROWYCH POD PLYTAMIGIPSOWO-
KARTONOWYMI);

- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDOW G-K PODANO DLA STANU WYKONCZONEGO
PLYTKAMI; PRZYGOTOWUJAC ZABUDOWE NALEZY ZMNIEJSZYC PODANE WYMIARY
O GRUBOSC PLYTEKWRAZ Z KLEJEM;

- NA NAROZNIKACH WYPUKLYCH ZABUDOW PRZYCINAC 1 tACZYC PLYTKI
CERAMICZNE POD KATEM 45°

USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OKLADZINY SCIENNE Z
PLYTEK CERAMICZNYCH | WYKONAC NOWE Z PLYTEK O

OKLADZINA DO WYSOKOSCI 210 cm OD POSADZKI

OKLADZINA DO WYSOKOSCI 120 cm OD POSADZKI
OKLADZINA DO WYSOKOSCI PARAPETU OKNA

GLEBOKOSC ZABUDOWY W STOSUNKU DO LICA SCIANY

LEGENDA DO WYPOSAZENIA
SPECYFIKACJA MATERIALOW | WYPOSAZENIA ZOSTALA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM

1 - UMYWALKA NAS_CIENNA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm;
MONTAZ NA STELAZU PODTYNKOWYM

2 - MISKA USTEPOWA WISZACA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH;
MONTAZ NA STELAZU PODTYNKOWYM

2a - PRZYCISK SPLUKUJACY

3 - ZAWORY SCIENNE - ISNIEJACE ZAWORY PRZEDLUZYC (WYPROWADZIC
PRZED LICO PROJEKTOWANE] ZABUDOWY G-K) | ZAMONTOWAC NOWE KURKI

4 - WPUST PODLOGOWY - ISTNIEJACY WPUST WYMIENIC NA NOWY,
NIERDZEWNY

5 - PORECZE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, Dt. 62 cm

6 - PORECZE PRZY MISCE USTEPOWE] - UCHYLNE, Dt. 87 cm

7 - LUSTRO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm
8 - DOZOWNIK NA MYDtO, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY

9 - ZINTEGROWANY POJEMNIK NA RECZNIKI | KOSZ NA ODPADY, PODTYNKOWY,
NIERDZEWNY

10 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY
11 - SZCZOTKA DO WC WISZACA, NIERDZEWNA

12 - KOSZ NA ODPADY ZAMYKANY, WISZACY NASCIENNY, NIERDZEWNY
13 - PRZEWIJAK SKEADANY NASCIENNY

14 - WIESZAK SCIENNY, POTROJNY, NIERDZEWNY

15 - OPRAWA OSWIETLENIOWA SCIENNA - ISTNIEJACA OPRAWE
ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC INSTALACJE | ZAMONTOWAC NOWA OPRAWE

16 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE - ISTNIEJACE GNIAZDO
ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC INSTALACJE | ZAMONTOWAC NOWE GNIAZDO

17 - ISTNIEJACY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAC NA CZAS PROWADZENIA ROBOT |
ZAMONTOWAC PONOWNIE PO WYKONANIU OKEADZIN Z PLYTEK

18 - WENTYLATOR OSIOWY WYWIEWNY CICHY - ISTNIEJACY WENTYLATOR
SCIENNY ZDEMONTOWAC | ZAMONTOWAC NOWY W ZABUDOWIE G-K; NOWY
WENTYLATOR POLACZYC Z ISTNIJACYM KANALEM WENTYLACYJNYM RURA SPIRO
| PODLACZYC DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWACtACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
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