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ZABUDOWA G-K ZA MISKA USTEPOWA - OBUDOWA

STELAZU | INSTALAC)I WOD-KAN

USUNAC ISTNIEJACA POSADZKE Z
PLYTEK CERAMICZNYCH | WYKONAC
NOWA Z PLYTEK O FORMACIE 60x30 cm
UWAGA:
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TELAZ POD WC

~

W Z FUGAMI PLYTEK NA WSZYSTKICH SCIANACH

e

o

o N ZABUDOWA G-K - WYSOKO5C
N DOPASOWAC DO ZABUDOWY
o Z MISKA USTEPOWA

[\/A PROGO

\\WYMIANA DRZWI NA NOWE

FUGI PLYTEK PODLOGOWYCH POWINNY ZGRYWAC SIE

WIDOK B-B

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY -
ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY | WYKONAC NOWY
FORMACIE 60x30 cm

NAD PLYTKAMI DWUKROTNE MALOWANIE
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210
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UWAGI:

- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAZ UCHWYT()V\_I DLA 0SOB ]
NIEPELNOSPRAWNYCH | INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WYKONAC JAKO
WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OSCIEZNICOWYCH | Z POSZYCIEM MIN. 1
WARSTWY PLYT CEMENTOWO-WIOROWYCH POD PLYTAMIGIPSOWO-
KARTONOWYMI);

- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDOW G-K PODANO DLA STANU WYKONCZONEGO
PLYTKAMI; PRZYGOTOWUJAC ZABUDOWE NALEZY ZMNIEJSZYC PODANE WYMIARY
O GRUBOSC PLYTEKWRAZ Z KLEJEM;

- NA NAROZNIKACH WYPUKLYCH ZABUDOW PRZYCINAC | tACZYC PLYTKI
CERAMICZNE POD KATEM 45°

USUNAC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OKEADZINY SCIENNE Z
PLYTEK CERAMICZNYCH | WYKONAC NOWE Z PLYTEK O

OKLADZINA DO WYSOKOSCI 210 cm OD POSADZKI

OKLADZINA DO WYSOKOSCI 120 cm OD POSADZKI

GLEBOKOSC ZABUDOWY W STOSUNKU DO LICA SCIANY

LEGENDA DO WYPOSAZENIA

SPECYFIKACJA MATERIALOW | WYPOSAZENIA ZOSTAEA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM

1 - UMYWALKA NAS_CIENNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm;
MONTAZ NA STELAZU PODTYNKOWYM

2 - MISKA USTEPOWA WISZACA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH;
MONTAZ NA STELAZU PODTYNKOWYM

2a - PRZYCISK SPLUKUJACY

3 - PRZEPLYWOWY, ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY WRAZ Z WEZAMI
ELASTYCZNYMI INSTALAC]I WODY - ZDEMONTOWAC NA CZAS PROWADZENIA
ROBOT | ZAMONTOWAC PONOWNIE PO WYKONANIU OKtADZIN Z PLYTEK

4 - PORECZE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, Dt. 62 cm

5 - PORECZE PRZY MISCE USTEPOWE]J - UCHYLNE, Dt. 87 cm

6 - LUSTRO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm

7 - DOZOWNIK NA MYDLO, NIERDZEWNY

8 - POJEMNIK NA RECZNIKI, NIERDZEWNY

9 - KOSZ STOJACY NA ZUZYTE RECZNIKI, NIERDZEWNY

10 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, NIERDZEWNY

11 - SZCZOTKA DO WC WISZACA, NIERDZEWNA

12 - PRZEWIJAK SKEADANY NASCIENNY

13 - KOSZ NA ODPADY, ZAMYKANY, WISZACY NASCIENNY, NIERDZEWNY
14 - WIESZAK SCIENNY, POTROJNY, NIERDZEWNY

15 - OPRAWA OSWIETLENIOWA SCIENNA - ISTNIEJACA OPRAWE
ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC INSTALACJE | ZAMONTOWAC NOWA OPRAWE

16 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE - ISTNIEJACE GNIAZDO
ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC INSTALACJE | ZAMONTOWAC NOWE GNIAZDO

17 - ISTNIEJACY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAC NA CZAS PROWADZENIA ROBOT |
ZAMONTOWAC PONOWNIE PO WYKONANIU OKtADZIN Z PLYTEK

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC+LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

32-500 Chrzanéw

tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471

Progresbud sp.zo.o0.

Bartosza Gtowackiego 17

progresbud.pl

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

PROGRESBUD
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