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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont wraz z dostosowaniem do potrzeb 0s6b

niepetnosprawnych nastepujgcych pomieszczen w budynkach Starostwa Powiatowego w
Chrzanowie:

trzech fazienek na I, Il, lll pietrze budynku przy ul. Partyzantéw 2,
jednej fazienki na parterze budynku przy ul. Zielonej 20.

1.1. Przewidywany zakres robét.

Zakres robot obejmuje generalny remont wskazanych tazienek:

usuniecie istniejgcych oktadzin ceramicznych Scian i podtdg,

demontaz parapetéw wewnetrznych,

demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych,

demontaz wszystkich elementdw wyposazenia (poreczy, pojemnikdw, dozownikdw, itp.),
czesciowg przebudowe instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie niezbednym do
zamontowania nowych urzadzen,

demontaz sufitu podwieszanego (tazienka ul. Zielona),

demontaz drzwi,

montaz nowych drzwi,

wykonanie zabudéw w technologii g-k,

wykonanie nowych oktadzin ceramicznych podtdg i Scian,

montaz sufitu podwieszanego (tazienka ul. Zielona),

montaz nowych urzadzen sanitarnych,

montaz nowego wyposazenia w tym poreczy dla oséb niepetnosprawnych,

demontaz i ponowny montaz urzadzen i wyposazenia, ktére nie bedg wymieniane na nowe
(grzejniki, oprawy oswietleniowe),

 naprawa tynkdw,

malowanie scian i sufitéw,
uzupetnienia tynkéw, oktadzin, malowania w miejscu styku z korytarzami.

Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych polegaé bedzie na wyposazeniu tazienek w

urzadzenia sanitarne oraz porecze i akcesoria przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych. Projekt
nie przewiduje przebudowy budynkéw w celu zwiekszenia istniejgcej powierzchni fazienek ani
korytarzy, z ktérych odbywa sie dostep do tazienek.

2. Stan istniejacy pomieszczen.

2.1. tazienki w budynku przy ul. Partyzantéw.

tazienki znajdujg sie w jednym pionie i majg zblizone do siebie wymiary oraz podobny rozktad

instalacji, urzadzen, wyposazenia i takie same materiaty wykonczeniowe.

W kazdej fazience:

drzwi wejsciowe w okleinie drewnopodobnej na oscieznicach stalowych bez opasek,

okno PVC z parapetem PVC,

posadzka z ptytek ceramicznych,

oktadzina z ptytek ceramicznych na Scianach do wysokosci 2 m,

powyzej oktadzin $ciany i sufit malowane,

sufit stanowi bezposrednio ptyta stropowa,

dwa piony kanalizacyjne @110 widoczne w catosci na catej wysokosSci pomieszczenia,

pion wody widoczny w catosci na catej wysokosci pomieszczenia (na Il pietrze pion
zakonczony tuz nad posadzka),

poziome odcinki instalacji wodociggowej prowadzone po $cianie powyzej posadzki -
doprowadzenie wody do dwdch zawordéw Sciennych oraz do zbiornika wc,

grzejnik panelowy,

wpust podtogowy z kratka z tworzywa,

umywalka ceramiczna $cienna z baterig stojaca,

miska ustepowa typu kompakt, stojgca,

porecze dla niepetnosprawnych metalowe, malowane - state Scienne po obu stronach
umywalki; stata Scienno-podtogowa po jednej stronie miski ustepowe;j,

 oprawy oswietlenia ogdlnego - 1 Scienna i 1 sufitowa,

oprawa ewakuacyjna wraz z piktogramem nad drzwiami,
gniazdo wtykowe pojedyncze,



wentylator osiowy Scienny,

koryta kablowe nascienne i nastropowe w réznych konfiguracjach,

lustro nascienne,

akcesoria tazienkowe z tworzywa: podajnik na reczniki, dozownik mydta w ptynie, podajnik na
papier oraz maty wieszak metalowy Scienny,

elementy nieprzymocowane: szczotka do wc, kosz na $mieci stojacy, szafka stojgca typu
biurowego.

2.2. tazienka w budynku przy ul. Zielonej.

tazienka znajduje sie na parterze budynku. Materiaty i wyposazenie:

drzwi wejsciowe w okleinie drewnopodobnej na oscieznicach drewnianych z opaskami,
posadzka z ptytek ceramicznych,

okfadzina z ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2,1 m,

powyzej oktadzin sciany malowane,

sufit podwieszany kasetonowy,

piony kanalizacyjne niewidoczne,

pion wody prowadzony po $cianie od umywalki do sufitu,

grzejnik panelowy,

przeptywowy podgrzewacz elektryczny wody,

umywalka ceramiczna $cienna z baterig stojaca,

miska ustepowa typu kompakt, stojaca,

porecze dla niepetnosprawnych metalowe, malowane - state $cienne po obu stronach
umywalki; uchylna Scienna i stata Scienno-podtogowa przy misce ustepowe;j,

oprawy oswietlenia ogdlnego - 1 Scienna i 2 wbudowane w sufit podwieszany,
gniazdo wtykowe pojedyncze,

wentylator osiowy sufitowy,

lustro nascienne,

akcesoria tazienkowe z tworzywa: podajnik na reczniki, dozownik mydta w ptynie, podajnik na
papier,

elementy nieprzymocowane: szczotka do wc, kosz na $mieci stojacy.

3. Rozwiazania projektowe - tazienki w budynku przy ul. Partyzantéw.

We wszystkich fazienkach zakres robdt oraz projektowane urzgdzenia, wyposazenie i

materiaty sg takie same. Niewielkie réznice w zakresie, wynikajace gtéwnie z istniejacych rozwigzan
instalacyjnych zostaty zaznaczone w opisie.

3.1. Rozbiorki i demontaze.

Zakres robdét:
wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementéw wyposazenia,
demontaz parapetu PVC,
demontaz przymocowanych akcesoriéw tazienkowych i lustra,
demontaz poreczy dla oséb niepetnosprawnych,
demontaz umywalek i misek ustepowych wraz z osprzetem przytaczeniowym,
skucie okfadzin Sciennych,
skucie posadzki; usuniecie kratki wpustu podtogowego,
demontaz wentylatoréw Sciennych osiowych,
demontaz zawordw Sciennych,
demontaz gniazd elektrycznych,
demontaz drzwi,

wszystkie powyzsze elementy przeznaczone sg do utylizacji;

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz grzejnikéw,

czesciowy demontaz poziomych czesci instalacji wody,

demontaz innych elementdéw kolidujacych z wykonaniem robét remontowych,
powyzsze elementy przeznaczone sg do ponownego zamontowania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wyniesienie i wywdz do odpowiednich punktéw

utylizacji wszystkich odpaddw z rozbiérek i demontazy.



3.2. Zabudowy i oktadziny, wykonczenie powierzchni.

3.2.1.Zabudowy g-k.

Nalezy wykona¢ zabudowy w technologii g-k obejmujace:
« zastoniecie istniejacych piondéw wody i kanalizacji,
- zastoniecie instalacji wodociggowych prowadzonych po $cianach,
« zastoniecie projektowanych stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Z uwagi na przewidywany montaz do projektowanej zabudowy elementéw wyposazenia, w
tym poreczy dla 0séb niepetnosprawnych, nalezy wykona¢ wszystkie zabudowy g-k jako
wzmochione, mogace przenies¢ zaktadane maksymalne obcigzenie statyczne dla poreczy 120 kg.

Jako podkonstrukcje nalezy zastosowad profile wzmocnione tzw. oScieznicowe, stalowe, o
grubosci blachy min. 2 mm, szerokosci min. 75 mm; zabudowy nalezy kotwi¢ dodatkowo do Scian.
Poszycie wykona¢ réwniez jako wzmocnione, dwuwarstwowe:

 pierwsza warstwa - ptyty cementowo-wiérowe, niepalne, grubos¢ min. 13 mm,
- druga warstwa - ptyty gipsowo-kartonowe typu woda-ogien, grubos¢ min. 12,5 mm.

Odpowiednie rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z doradcg technicznym systemu g-k wybranego do
realizacji.

Do montowania wyposazenia do wzmocnionych $cian g-k nalezy uzywad tacznikéw
rozporowych typu ,,molly”.

3.2.2.1zolacje.
Sciany i podtoge nalezy po skuciu dotychczasowych oktadzin wyréwnaé i oczyscié, a
nastepnie, przed potozeniem nowych ptytek wykonaé nastepujace warstwy:

* grunt gteboko penetrujacy,

» powtoka izolacyjna pierwsza warstwa - elastyczna, przeciwwodna, nie zawierajgca
rozpuszczalnikéw, kryjaca rysy w podtozu; w naroznikach i na tgczeniach ptaszczyzn (wzdtuz
krawedzi $cian i podtég) oraz w miejscu przejscia rur zastosowal elastyczng tasme
uszczelniajaca,

» powtoka izolacyjna druga warstwa.

Izolacje wykona¢ jako systemowa, produktami jednego producenta.
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do uktadania ptytek na elastycznej
zaprawie klejgcej.

3.2.3.0ktadziny.
Sciany:
* ptytki ceramiczne o wymiarach ok. 60 x 30 cm do wysokosci 2,1 m (wielokrotnos$¢ ptytki),
« kolor biaty - Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do wyboru co najmniej 3 prébki
ptytek,
 powierzchnia matowa, pétmatowa lub satynowa.
taczenia ptytek w naroznikach wypuktych wykona¢ pod katem 45° poprzez przeszlifowanie
ptytek, z pozostawieniem minimum 1 mm na fuge.
Parapet okna oraz szpalety okna i drzwi wykonhczy¢ ptytkami, jako przedtuzenie oktadzin
$ciennych.

Podtogi:
* ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach ok. 60 x 30 cm,
« kolor grafitowy - Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do wyboru co najmniej 3
prébki ptytek,
powierzchnia matowa,
klasa scieralnosci min. 4,
antyposlizgowos¢ min. R10,
na styku nowej oktadziny z posadzka na korytarzu zamontowad listwe progowa maskujgca ze
stali nierdzewnej matowe;.

Szczeliny miedzy ptytkami wypetni¢ fuga elastyczna odporna na zabrudzenia, wnikanie wody,
grzyby i plesnie.

Przed utozeniem ptytek podtogowych zamontowaé nowy wpust podiogowy z kratkg
nierdzewnga; powierzchnia wpustu powinna licowac sie z powierzchnig ptytek.

Potaczenia $cian i podtdég oraz okolice rur i armatury zabezpieczy¢ silikonem sanitarnym
odpornym na dziatanie grzybdw, w kolorze odpowiadajacym fugom.



Ptytki uktada¢ w sposéb pokazany na rysunkach. Spoiny okfadzin $ciennych powinny
pokrywac sie ze spoinami podtogi.

3.2.4.Malowanie.
Sciany powyzej ptytek oraz sufity nalezy pomalowac dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Przed malowaniem nalezy:

* oczysci¢ Sciany i sufity, usung¢ wszystkie luzne i stabo przyczepne fragmenty powtoki, umy¢
mydtem malarskim),

* po wysuszeniu zagruntowaé powierzchnie emulsja podktadowa,

« zaszpachlowad wszystkie rysy, pekniecia, otwory po zdemontowanym wyposazeniu,

* po przeszlifowaniu nanies¢ warstwe gruntu aby wyréwnaé chtonnos¢ podtoza.

Elementy instalacyjne, ktérych nie da sie zdemontowaé na czas remontu (np. korytka
kablowe) nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniem i uszkodzeniem.

3.3. Przebudowa instalacji.

Istniejgce piony kanalizacyjne i piony wody pozostajg bez zmian. Nalezy przebudowad te

czesci instalacji wod.-kan., ktére sg zwigzane z podtgczeniem poszczegdinych urzadzenh lub te, ktére
sg zamocowane do ptytek przeznaczonych do usuniecia. Do nowych urzadzeh sanitarnych nalezy
dostosowac:
miejsce podtaczenia umywalki do kanalizacji,
miejsce podtgczenia umywalki do instalacji wody,
miejsce podtaczenia zawordéw Sciennych do wody,
miejsce podtagczenia miski ustepowej do kanalizacji,
miejsce podtgczenia miski ustepowej do wody.
Ponadto wszystkie prowadzone po $cianach odcinki instalacji wody, ktére sg zamocowane do
istniejacej oktadziny z ptytek, nalezy na czas remontu Scian zdemontowac¢ w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia tego remontu, a nastepnie odtworzy¢ wraz z przediuzeniem niezbednym do
podtgczenia projektowanych urzadzen sanitarnych oraz wyprowadzenia zawordw sciennych przed
lico zabudowy g-k.

Do montazu miski ustepowej i umywalki nalezy zastosowac systemowe stelaze podtynkowe,
zamocowane do podtogi Scian.

Instalacje elektryczne - nalezy dostosowac instalacje do nowego potozenia:
« Sciennych opraw os$wietleniowych,
* gniazd wtykowych,
« wentylatora $ciennego na Il pietrze.

Grzejnik panelowy nalezy zdemontowaé na czas remontu $cian, a po wykonaniu nowej
oktadziny zamontowac¢ go ponownie w tym samym miejscu.

Nie przewiduje sie przebudowy innych instalacji.

3.4. Wymiana drzwi.

Istniejgce drzwi na oScieznicach stalowych zdemontowal tgcznie z osScieznicami i
zamontowa¢ nowe drzwi ptytowe petne w okleinie o podwyzszonej wytrzymatosci; kolorystyke
okleiny dopasowa¢ do pozostatych drzwi dostepnych z tego samego korytarza.

Skrzydta drzwi z ptyty widrowej otworowej, wzmocnionej ramiakiem ze sklejki; oscieznice
stalowe; oscieznice dobra¢ w taki sposéb aby Swiatto przejscia drzwi wynosito 90 cm x 200 cm.
Wyposazenie: klamka i zamkniecie kabinowe; w dolnej czesci kratka wentylacyjna o powierzchni
czynnej min. 0,022 m?

Wszystkie drzwi dostarczone do wbudowania musza stanowi¢ komplet (tj. skrzydto,
oscieznice, okucia, zawiasy, wszystkie akcesoria i wyposazenie) w jednym systemie.

Klamki, kratki i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

Po wymianie drzwi nalezy uzupetni¢ tynki i malowanie od strony korytarza (pomalowad caty
ptaszczyzne sciany z drzwiami); w razie koniecznosci nalezy réwniez odtworzy¢ posadzke z ptytek
oraz cokoliki od strony korytarza.

3.5. Specyfikacja wyposazenia.
Podane wymiary urzadzeh sg orientacyjne i mogg rézni¢ sie nieznacznie w zaleznosci od
producenta.



Wyposazenie dodatkowe (podajniki, kosze, itp.) powinny mie¢ podobng stylistyke, o prostych
krawedziach i wykohczenie powierzchni z matowej stali nierdzewne;.

L.p. nazwa parametry liczba sztuk
(dla jednej
fazienki)
1 |umywalka umywalka wiszaca dla oséb niepetnosprawnych, 1

szer. 55 cm, dt. 55 cm, wys. 15 cm; ceramiczna
biata z pethym wyposazeniem umozliwiajagcym
montaz i dziatanie;

elementy wyposazenia chromowane:

- bateria umywalkowa stojgca, tokciowa,

- zawér umywalkowy,

- syfon

2 | miska ustepowa miska ustepowa wiszgca dla 0séb 1
niepetnosprawnych, szer. 35 cm, dt. 70 cm, wys.
34 cm; ceramiczna biata z petnym
wyposazeniem umozliwiajagcym montaz i
dziatanie;

deska sedesowa dla 0s6b niepetnosprawnych z
otwartym siedziskiem, antybakteryjna, ze
wzmocnionymi zawiasami

2a |przycisk sptukujacy przycisk do stelazy podtynkowych, podwdéjny; 1
szer. 22 cm, wys. 15 cm, przyciski prostokatne;
wykonczenie chrom matowy

3 |zawory Scienne z pokrettem i ztagczka gwintowang do weza; 2
mosigdz chromowany

4 |wpust podtogowy po demontazu istniejgcego wpustu sprawdzi¢ typ 1
podtgczenia (pionowy lub poziomy) oraz Srednice
odptywu - nowy wpust dostosowac do
istniejgcych mozliwosci podigczenia; wpust
nierdzewny kompletny do wbudowania,
wyposazony z syfon z uszczelkg, sitko, ruszt

5 |porecze przy umywalce 2x porecz dla oséb niepetnosprawnych, tukowa, 2
uchylna, dt. 87 cm; stal nierdzewna matowa

6 |porecze przy misce 2x porecz dla 0séb niepetnosprawnych, tukowa, 2
ustepowej uchylna, dt. 62 cm; stal nierdzewna matowa

7 |lustro lustro uchylne dla os6b niepetnosprawnych, 1

ramki boczne ze stali nierdzewnej matowej, szkto
bezpieczne z folig, regulacja kata nachylenia,
wymiary 60 cm x 60 cm

8 |dozownik na mydto podtynkowy o pojemnosci 1 |, stal nierdzewna 1
matowa; szer. 24 cm, wys. 24 cm, gteb. 13 cm

9 |pojemnik na reczniki z pojemnik i kosz zintegrowany jako jeden element 1
koszem na odpady podtynkowy; pojemnik na reczniki sktadane o

pojemnosci do 500 listkéw, kosz na odpady z
wewnetrznym wktadem o pojemnosci min. 20
litréw; stal nierdzewna matowa; szer. 37 cm, wys.
130 cm, gteb. 16 cm

10 |pojemnik na papier podtynkowy, z miejscem na zapasowa rolke; stal 1
toaletowy nierdzewna matowa; szer. 18 cm, wys. 34 cm,
gteb. 14 cm
11 |szczotka do wc w obudowie wykonanej ze stali nierdzewne; 1
matowej, do zamontowania na $cianie; @ 9,5 cm,
wys. 41 cm
12 |kosz na odpady Wiszacy, scienny, zamykany z klapa uchylng i 1
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L.p.

nazwa

parametry

liczba sztuk
(dla jednej
tazienki)

ramkg mocujgcg worek na $mieci; stal
nierdzewna matowa; pojemnos¢ min. 20 I; szer.
33 cm, wys. 60 cm, gteb. 16 cm

13

przewijak dla niemowlat

Scienny, sktadany wzdtuz dtuzszego boku; panel
przedni ze stali nierdzewnej matowej,

wnetrze z tworzywa z ochrong antybakteryjna;
wyposazony w pas do zabezpieczenia
niemowlecia i zaczepy na torbe; sktadany
horyzontalnie, bezpieczne otwieranie i
zamykanie jedng reka, z zabezpieczeniem przed
samoczynnym skfadaniem sie przewijka;
wbudowany zamykany pojemnik na podkfady
jednorazowe; urzgdzenie musi posiadad
certyfikat zgodnosci z normami EN 12221-1i EN
12221-2; wymiary (ztozony) szer. 86 cm, wys. 57
cm, gteb. 10 cm

14

wieszak

Scienny, min. 3 haczyki na wspélnej ptytce
montazowej; proste wzornictwo; stal nierdzewna
matowa

15

oprawa oswietleniowa
Scienna

istniejgca oprawe zdemontowad na czas remontu
$cian i zamontowad ponownie powyzej
projektowanego lustra (na osi lustra i umywalki);
instalacje elektryczng przebudowadé w zakresie
doprowadzenia zasilania do nowej lokalizacji
oprawy

15a

oprawa oswietleniowa
sufitowa

istniejgca oprawe zdemontowad na czas remontu
sufitu i zamontowad ponownie w tym samym
miejscu

15b

oprawa oswietleniowa
ewakuacyjna

istniejagca oprawe (sufitowa razem z panelem
$ciennym i piktogramem nad drzwiami)
zdemontowac na czas remontu sufitu i Scian, a
nastepnie zamontowa¢ ponownie w tych samych
miejscach

16

gniazdo elektryczne

istniejgce gniazdo zdemontowad i zamontowad
nowe w miejscu poza zabudowg g-k; instalacje
elektryczng przebudowad w zakresie
doprowadzenia zasilania do nowej lokalizacji
gniazda; gniazdo pojedyncze z klapka, stopien
ochrony co najmniej IP44, kolor biaty

17

grzejnik

istniejgcy grzejnik zdemontowad na czas
remontu Scian i zamontowa¢ ponownie w tym
samym miejscu

18

wentylator osiowy

istniejace wentylatory Scienne wymieni¢ na
nowe, o takich samych parametrach; nowe
wentylatory pofaczy¢ z istniejgcymi pionami
wentylacyjnymi oraz podtgczy¢ do zasilania
elektrycznego;

w tazience na |l pietrze wentylator znajduje sie w
poblizu pionu kanalizacyjnego - wentylator
nalezy przenies¢ na Scianke projektowane;
obudowy pionu ks i pofaczy¢ go z kanatem
wentylacyjnym rurg spiro




4. Rozwiazania projektowe - tazienka w budynku przy ul. Zielonej.

4.1. Rozbidrki i demontaze.
Zakres robét:
wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementéw wyposazenia,
demontaz przymocowanych akcesoriéw tazienkowych i lustra,
demontaz poreczy dla oséb niepetnosprawnych,
demontaz umywalki i miski ustepowej wraz z osprzetem przytagczeniowym,
skucie okfadzin Sciennych,
skucie posadzki,
demontaz wentylatoréw $ciennych osiowych,
demontaz gniazda elektrycznego,
demontaz sufitu podwieszanego wraz z oprawg oswietleniowa i wentylatorem osiowym,
demontaz drzwi,

wszystkie powyzsze elementy przeznaczone sg do utylizacji;

demontaz oprawy oswietleniowej sciennej,

demontaz grzejnika,

demontaz przeptywowego podgrzewacza wody,

demontaz innych elementdéw kolidujacych z wykonaniem robdt remontowych,

pOW;{?SZG elementy przeznaczone Sg do ponownego zamontowania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wyniesienie i wywdz do odpowiednich punktéw
utylizacji wszystkich odpaddw z rozbiérek i demontazy.

4.2. Zabudowy i oktadziny, wykonczenie powierzchni.

4.2.1.Zabudowy g-k.
Nalezy wykona¢ zabudowe w technologii g-k na catej szerokosci $ciany za miskg ustepowa.

Z uwagi na przewidywany montaz do projektowanej zabudowy poreczy dla o0séb
niepetnosprawnych, nalezy wykona¢ zabudowe g-k jako wzmocniong, mogaca przenies¢ zaktadane
maksymalne obcigzenie statyczne dla poreczy 120 kg.

Jako podkonstrukcje nalezy zastosowal profile wzmocnione tzw. oScieznicowe, stalowe, o
grubosci blachy min. 2 mm, szerokosci min. 75 mm; zabudowe nalezy kotwi¢ dodatkowo do $cian.
Poszycie wykona¢ réwniez jako wzmocnione, dwuwarstwowe:

* pierwsza warstwa - ptyty cementowo-widérowe, niepalne, grubos¢ min. 13 mm,
 druga warstwa - ptyty gipsowo-kartonowe typu woda-ogien, grubo$¢ min. 12,5 mm.

Odpowiednie rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z doradcg technicznym systemu g-k wybranego do
realizacji.

Do montowania wyposazenia do wzmocnionych scian g-k nalezy uzywac tacznikdw
rozporowych typu ,molly”.

4.2.2.1zolacje.
Sciany i podtoge nalezy po skuciu dotychczasowych oktadzin wyréwna¢ i oczysci¢, a
nastepnie, przed potozeniem nowych ptytek wykonaé nastepujgce warstwy:

 grunt gteboko penetrujacy,

» powtoka izolacyjna pierwsza warstwa - elastyczna, przeciwwodna, nie zawierajgca
rozpuszczalnikéw, kryjaca rysy w podtozu; w naroznikach i na tgczeniach ptaszczyzn (wzdtuz
krawedzi Scian i podtég) oraz w miejscu przejscia rur zastosowad elastyczng tasme
uszczelniajgca,

» powtoka izolacyjna druga warstwa.

Izolacje wykona¢ jako systemowa, produktami jednego producenta.
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do uktadania ptytek na elastycznej
zaprawie klejace;j.

4.2.3.0ktadziny.
Sciany:
« ptytki ceramiczne o wymiarach ok. 60 x 30 cm do wysokosci 2,1 m (wielokrotnos¢ ptytki),



« kolor biaty - Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do wyboru co najmniej 3 prébki
ptytek,
 powierzchnia matowa, pétmatowa lub satynowa.
taczenia ptytek w naroznikach wypuktych wykona¢ pod katem 45° poprzez przeszlifowanie
ptytek, z pozostawieniem minimum 1 mm na fuge.

Podtogi:
* ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach ok. 60 x 30 cm,
« kolor grafitowy - Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do wyboru co najmnigj 3
prébki ptytek,
powierzchnia matowa,
klasa Scieralnosci min. 4,
antyposlizgowos¢ min. R10,
na styku nowej oktadziny z posadzka na korytarzu zamontowac listwe progowa maskujaca ze
stali nierdzewnej matowe;j.

Szczeliny miedzy ptytkami wypetni¢ fugg elastyczng odporng na zabrudzenia, wnikanie wody,
grzyby i plesnie.

Potgczenia Scian i podtdg oraz okolice rur i armatury zabezpieczy¢ silikonem sanitarnym
odpornym na dziatanie grzybéw, w kolorze odpowiadajacym fugom.

Ptytki uktadaé¢ w sposdb pokazany na rysunkach. Spoiny okfadzin S$ciennych powinny
pokrywac sie ze spoinami podtogi.

4.2.4.Malowanie.
Sciany powyzej ptytek nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Przed
malowaniem nalezy:

« oczysci¢ sciany, usuna¢ wszystkie luzne i stabo przyczepne fragmenty powtoki, umy¢ mydtem
malarskim),

 po wysuszeniu zagruntowaé powierzchnie emulsja podktadowa,

« zaszpachlowad wszystkie rysy, pekniecia, otwory po zdemontowanym wyposazeniu,

* po przeszlifowaniu nanies¢ warstwe gruntu aby wyréwnac chtonnos¢ podtoza.

Elementy instalacyjne, ktérych nie da sie zdemontowa¢ na czas remontu (np. piony
instalacyjne) nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniem i uszkodzeniem.

4.2.5.Sufit podwieszany.

Istniejgcy sufit kasetonowy zdemontowad w catosci i wykonaé nowy, na takiej samej
wysokosci z ptyt o0 module 60 x 60 cm z widoczng konstrukcjg nosng; nalezy zastosowacd ptyty o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, przeznaczone do stosowania w tazienkach.

W sufit nalezy wbudowac oprawe oswietleniowg LED IP44 oraz wentylator osiowy.

4.3. Przebudowa instalacji.

Istniejgce piony kanalizacyjne i piony wody pozostajg bez zmian. Nalezy przebudowad te
czesci instalacji wod.-kan., ktére s zwigzane z podtgczeniem poszczegdinych urzadzeh lub te, ktére
sg zamocowane do ptytek przeznaczonych do usuniecia. Do nowych urzadzeh sanitarnych nalezy
dostosowac:

* miejsce podtgczenia umywalki do kanalizacji,

* miejsce podtaczenia umywalki do instalacji wody,

* miejsce podtgczenia miski ustepowej do kanalizacji,
* miejsce podtaczenia miski ustepowej do wody.

Ponadto wszystkie prowadzone po $cianach odcinki instalacji wody, ktére sa zamocowane do
istniejgcej oktadziny z ptytek, nalezy na czas remontu Scian zdemontowa¢ w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia tego remontu, a nastepnie odtworzy¢ wraz z przediuzeniem niezbednym do
podtgczenia projektowanych urzgdzen sanitarnych.

Do montazu miski ustepowej nalezy zastosowac systemowy stelaz podtynkowy, zamocowany
do podtogi i do $cian. Umywalke zamontowa¢ do istniejgcej sciny.

Instalacje elektryczne - nalezy dostosowac instalacje do nowego potozenia Sciennej oprawy

oswietleniowej oraz, w razie koniecznosci, opraw oswietleniowych i wentylatora wbudowanych w
sufit podwieszny.
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Grzejnik panelowy nalezy zdemontowaé na czas remontu $cian, a po wykonaniu nowe;j
oktadziny zamontowa¢ go ponownie w tym samym miejscu.
Nie przewiduje sie przebudowy innych instalacji.

4.4. Wymiana drzwi.

Istniejgce drzwi na oScieznicach drewnianych z opaskami zdemontowaé ftacznie z
oscieznicami i zamontowac nowe drzwi ptytowe petne w okleinie 0o podwyzszonej wytrzymatosci;
kolorystyke okleiny dopasowac¢ do pozostatych drzwi dostepnych z tego samego korytarza.

Skrzydta drzwi z ptyty wiérowej otworowej, wzmocnionej ramiakiem ze sklejki; oscieznice z
materiatéw drewnopochodnych z opaskami szerokosSci analogicznej jak inne drzwi na tym samym
korytarzu; osScieznice dobra¢ w taki sposéb aby Swiatto przejscia drzwi wynosito 90 cm x 200 cm.
Wyposazenie: klamka i zamkniecie kabinowe; w dolnej czesci otwory wentylacyjne o sumaryczne;j
powierzchni czynnej min. 0,022 m? (wyglad elementu wentylacyjnego w drzwiach dopasowa¢ do
wentylacji w drzwiach sgsiednich).

Wszystkie drzwi dostarczone do wbudowania musza stanowi¢ komplet (tj. skrzydto,
oscieznice, okucia, zawiasy, wszystkie akcesoria i wyposazenie) w jednym systemie.

Klamki, kratki i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

Po wymianie drzwi nalezy uzupetni¢ tynki i malowanie od strony korytarza (pomalowad caty
ptaszczyzne sciany z drzwiami); w razie koniecznosci nalezy réwniez odtworzy¢ posadzke z ptytek
oraz cokoliki od strony korytarza.

4.5. Specyfikacja wyposazenia.
Podane wymiary urzadzen sg orientacyjne i moga rézni¢ sie nieznacznie w zaleznosci od
producenta.
Wyposazenie dodatkowe (podajniki, kosze, itp.) powinny mie¢ podobng stylistyke, o prostych
krawedziach i wykonczenie powierzchni z matowej stali nierdzewne;.

L.p. nazwa parametry liczba sztuk

umywalka umywalka wiszaca dla oséb niepetnosprawnych, 1
szer. 55 cm, dt. 55 cm, wys. 15 cm; ceramiczna
biata z petnym wyposazeniem umozliwiajagcym
montaz i dziatanie;

elementy wyposazenia chromowane:

- bateria umywalkowa stojgca, tokciowa,

- zawér umywalkowy,

- syfon

2 | miska ustepowa miska ustepowa wiszgca dla 0s6b 1
niepetnosprawnych, szer. 35 cm, dt. 70 cm, wys.
34 cm; ceramiczna biata z petnym
wyposazeniem umozliwiajgcym montaz i
dziatanie;

deska sedesowa dla 0séb niepetnosprawnych z
otwartym siedziskiem, antybakteryjna, ze
wzmocnionymi zawiasami

2a |przycisk sptukujacy przycisk do stelazy podtynkowych, podwdéjny; 1
szer. 22 cm, wys. 15 cm, przyciski prostokatne;
wykonczenie chrom matowy

3 |podgrzewacz wody istniejgcy elektryczny, przeptywowy
podgrzewacz wody wraz z wezami elastycznymi
instalacji wody nalezy zdemontowa¢ na czas
remontu $cian i zamontowa¢ ponownie w tym
samym miejscu

4 |porecze przy umywalce 2x porecz dla 0séb niepetnosprawnych, tukowa, 2
uchylna, dt. 87 cm; stal nierdzewna matowa

5 |porecze przy misce 2x porecz dla 0séb niepetnosprawnych, tukowa, 2
ustepowej uchylna, dt. 62 cm; stal nierdzewna matowa

6 |lustro lustro uchylne dla oséb niepetnosprawnych, 1
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L.p.

nazwa

parametry

liczba sztuk

ramki boczne ze stali nierdzewnej matowej, szkto
bezpieczne z folig, regulacja kata nachylenia,
wymiary 60 cm x 60 cm

dozownik na mydto

natynkowy o pojemnosci 1 |, stal nierdzewna
matowa; szer. 10 cm, wys. 27 cm, gteb. 10 cm

pojemnik na reczniki

natynkowy, stal nierdzewna matowa; pojemnik
na reczniki sktadane o pojemnosci do 500
listkdw; szer. 26 cm, wys. 27 cm, gteb. 12 cm

kosz na odpady

kosz na zuzyte reczniki, wiszacy Scienny,
otwarty; stal nierdzewna matowa; pojemnos¢
min. 20 [; szer. 36 cm, wys. 46 cm, gteb. 17 cm

10

pojemnik na papier
toaletowy

natynkowy, na duza rolke; stal nierdzewna
matowa; @25 cm, gteb. 12 cm

11

szczotka do wc

w obudowie wykonanej ze stali nierdzewne;
matowej, do zamontowania na $cianie; @ 9,5 cm,
wys. 41 cm

12

przewijak dla niemowlat

$cienny, sktadany wzdtuz dtuzszego boku; panel
przedni ze stali nierdzewnej matowej,

wnetrze z tworzywa z ochrong antybakteryjna;
wyposazony w pas do zabezpieczenia
niemowlecia i zaczepy na torbe; sktadany
horyzontalnie, bezpieczne otwieranie i
zamykanie jedna reka, z zabezpieczeniem przed
samoczynnym sktadaniem sie przewijka;
wbudowany zamykany pojemnik na podktady
jednorazowe; urzgdzenie musi posiadad
certyfikat zgodnosci z normami EN 12221-1 i EN
12221-2; wymiary (ztozony) szer. 86 cm, wys. 57
cm, gteb. 10 cm

13

kosz na odpady

wiszacy, scienny, typu slim, zamykany z klapa
uchylng od przodu; stal nierdzewna matowa;
pojemnos¢ min. 15 [; szer. 36 cm, wys. 54 cm,
gteb. 11 cm

14

wieszak

nascienny, min. 3 haczyki na wspdlnej ptytce
montazowej; proste wzornictwo; stal nierdzewna
matowa

15

oprawa oSwietleniowa
Scienna

istniejgca oprawe zdemontowad na czas remontu
Scian i zamontowa¢ ponownie powyzej
projektowanego lustra (na osi lustra i umywalki);
instalacje elektryczng przebudowaé w zakresie
doprowadzenia zasilania do nowej lokalizacji
oprawy

15a

oprawa oswietleniowa
sufitowa

2 istniejace oprawy w suficie podwieszanym
zdemontowad razem z sufitem; w nowym suficie
zamontowad nowg oprawe o$wietleniowg LED
IP44

16

gniazdo elektryczne

istniejace gniazdo zdemontowac i zamontowac
nowe w tym samym miejscu; gniazdo pojedyncze
z klapka, stopien ochrony co najmniej IP44, kolor
biaty

17

grzejnik

istniejacy grzejnik zdemontowa¢ na czas
remontu Scian i zamontowad¢ ponownie w tym
samym miejscu

18

wentylator osiowy

istniejacy wentylator sufitowy wymieni¢ na nowy
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L.p. nazwa parametry liczba sztuk

o0 analogicznych parametrach, wbudowany w
sufit podwieszany

5. Warunki wykonania robét.

Przy wykonywaniu robdt remontowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Wykonawca robdt powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajacg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét, ktéra bedzie czuwaé nad
prawidtowoscia realizacji oraz jej zgodnoscig z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie szkoleh
stanowiskowych, poinformowani o przydzielonych im  obowigzkach, =zapoznani z
niebezpieczehstwami wystepujacymi w trakcie realizacji robét. Obowigzkowo kazdy pracownik musi
legitymowac sie Swiadectwem odbycia szkolenia BHP.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie terenu robét.

Roboty beda prowadzone w uzytkowanych budynkach i nalezy dazy¢ do minimalizowania
ucigzliwosci zwigzanych z ich wykonywaniem. Wykonawca musi zapewni¢ wydzielenie i
oznakowanie terenu robét w obrebie budynku, zabezpieczajace przed wejsciem o0séb
nieupowaznionych do remontowanych pomieszczen. Wykonawca musi zapewnié¢ bezpieczehstwo
ludzi i mienia dla obiektu i 0séb znajdujacych sie na jego terenie. Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie
kolidujgce z terenem robét dojscia do uzytkowanych pomieszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét i uzgodnic¢ go z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie medidw dla uzytkowanych
pomieszczeh nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z Inwestorem, a po wykonaniu
niezbednych prac przywrdci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robét (hatas, zapylenie,
czasowe przerwy w dostawie medidw), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczehstwo
uzytkownikéw obiektu, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania obiektu,
naruszenie konstrukcji obiektu, pogorszenie jego waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate
uszkodzenia instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdérne (np. metale). Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia i utylizacji na wiasny koszt materiatéw porozbiorkowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6. Uwagi koncowe.

« Wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywal tacznie i podda¢ je analizie przed
przystgpieniem do realizacji.

« Zaleca sie, aby Inwestor ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

« Kierownik robdt opracowuje harmonogram robét i decyduje o: kolejnosci wykonywanych
rob6t, organizacji terenu robdt, dzieleniu poszczegblnych robét na etapy, terminie
wykonywanych robét.

* Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

» Podczas realizacji robdt nalezy uzywa¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

»  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
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uprawnione;.

« W przypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

» Roboty budowlane w uzytkowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia;
Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia dla uzytkownikéw; Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze
stanem pierwotnym.

» Nalezy stosowac rozwigzania systemowe; nie dopuszcza sie tgczenia elementéw z réznych
systemow.

e Wszystkie elementy systemowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego do realizacji
producenta lub dostawcy i pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

e Przed zaméwieniem drzwi ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury i przygotowad otwory
zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i Slusarki wybranego do realizacji.

» Przejscia instalacji, przerwy technologiczne, nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana
zapewniajac wymagany poziom szczelnosci.

+ Dodatkowa uwaga do wyposazenia i instalacji.

We wszystkich remontowanych tazienkach nalezy zamontowaé¢ kompletny system
przyzywowy dla oséb niepetnosprawnych.

Nalezy dostosowac instalacje elektryczne do montazu systemu przyzywowego.
W sktad pojedynczego zestawu systemu wchodzi:

+ ciegno alarmowe,

+ zasilacz,

» wskaznik do montazu nad drzwiami,

e przycisk reset,

* 4-liniowy rozdzielacz ze wskaznikami LED,

* naklejka,

« oznakowanie alfabetem Braille'a.
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INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
wymogu w zakresie przedktadania uprawnieh budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz

zaswiadczen wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreslonym w nich terminem waznosci

nie stosuje sie w stosunku do o0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

Projektant:

e mgr inz. arch. Wojciech Wifodarczyk, upr. nr MPOIA/040/2008 w specjalnosci
architektonicznej

jest wpisany do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
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