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UWAGA: Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 38 + 43 znajduje sie
w odrebnym opracowaniu pn.:"Projekt budowlany sieci wodociagowej
w m. Stepna Stara i Zebry Ostrowy, gm. Olszewo - Borki."



1. CzESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego sieci wodociggowe]j rozdzielczej z przytgczami w pasie drog gminnych i
powiatowych oraz w obrebie drdg i dziatek wtascicieli i prywatnych.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien
niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania przedmiotowych sieci i przytgczy wodociggowych do granicy
dziatek budowlanych.

1.2. Inwestor oraz uzytkownik

Inwestorem budowy i uzytkownikiem w/w sieci wodociggowej jest Gmina Olszewo - Borki, ul.
WH1. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.
- Warunki techniczne z dnia 18.05.2017 wydane przez Urzad Gminy Olszewo - Borki.
- Uzgodnienie trasy w ZUDP.

1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drdg publicznych oraz drég i dziatek wiascicieli
prywatnych w m. Zebry Stara Wie$, Zebry Zabin, Zebry Stawki, Zebry Wierzchlas oraz Stepna
Stara gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinna.

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest projektowany wodocigg uzbrojony jest w siec:
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i telekomunikacyjna.

Omawiany teren nie obejmuje obszaréw wpisanych do rejestru zabytkdéw i podlegajgcych
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje wptyw
eksploatacji gorniczej.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Olszewo-Borki uchwalony Uchwatg Nr XXX/193/06 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia
30 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006r. Nr 165 poz. 6505)
zmieniony Uchwatg Nr XXVI/180/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 listopada
2008r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Olszewo - Borki dla cze$ci miejscowosci tazy (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego z

2008r. Nr 218 poz. 9317).

1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane

rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie
narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.



1.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicach ewidencyjnych dziatek
przewidzianych pod realizacje inwestycji i objetych niniejszym opracowaniem.
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz.
1232 z pdzn. zm.)
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pozn. zmianami)

2. CzESC TECHNOLOGICZNA
2.1. Zrédlo zasilenia w wode

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z projektowanej sieci wodociggowej
w m. Zebry Perosy i Zebry Wierzchlas oraz istniejgcej sieci wodociggowej w m. Stepna Stara,
gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki.

2.2. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo - gospodarcze oraz p. poz. stanowi odrebne
opracowanie.

2.3. Dobor wodomierzy

2.3.1 Wodomierze domowe

Obliczenie zapotrzebowania wody oraz dobdr wodomierza na przytaczu wykonano zgodnie z
PN-92/B-01706.

Zapotrzebowanie wody:

Wyptyw normatywny
) Ilos¢ jednostkowy
Lp. Rodzaj armatury aparatow | Woda zimna | Woda ciepta Suma wyplywu

[dm’/s] [dm’/s]
1. |Umywalka 2 0,07 0,07 0,28
2. |WC 2 0,13 - 0,26
3. |Wanna 1 0,15 0,15 0,30
4. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
5. |Zawor czerpalny 1 0,15 - 0,15
6. | Pralka 1 0,25 - 0,25
7. |Zmywarka 1 0,15 - 0,15

Razem: 1,53

Zapotrzebowanie chwilowe sekundowe wody:

q = 0,682 x (2q,)"* - 0,14 = 0,682x(1,53)>* - 0,14 = 0,69 dm>/s

Dobor wodomierza na przytgczu:

- zapotrzebowanie wody na potrzeby bytowo — gospodarcze 0,69 dm®/s = 2,48 m*/h
- przeptyw obliczeniowy dla wodomierza Qw = Qbyt-gosp. = 2,48 m’/h




dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20mm o przeptywie Qs;=4,0 m’/h, Qmm=2,5 m’/h,
dtugosci zabudowy Lz=425mm.
- sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza Qw < Qs, 2,48<4,0 m*/h.

Wodomierz powinien by¢ zlokalizowany w tatwo dostepnym miejscu, w pomieszczeniu o
temperaturze powyzej 0°C. W razie braku takiego pomieszczenia wodomierz nalezy
demontowac na okres zimowy w porozumieniu z Urzedem Gminy Olszewo - Borki.
Wodomierze domowe nie sg objete wnioskiem.

2.4. Charakterystyka rozwigzania technicznego projektowanej sieci
wodociaggowej rozdzielczej

2.4.1 Lokalizacja sieci wodociggowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg projektuje sie od wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej w m.
Zebry Wierzchlas, gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki wezet W1, potgczenia z projektowang
siecig wodociggowg w m. Zebry Perosy, gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki wezet W71
oraz wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w m. Stepna Stara, gm. Olszewo - Borki,
pow. ostrotecki wezet W80, W81 oraz W82

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg projektuje sie w gminnych i prywatnych drogach gruntowych,
na terenie dziatek prywatnych oraz poboczach drég gminnych i powiatowych, o
nawierzchniach asfaltowych. Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano w sposob
umozliwiajacy podtgczenie nieruchomoséci w m. Zebry Stara Wie$, Zebry Zabin, Zebry Stawki
oraz Zebry Wierzchlas.

Lokalizacje sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawiono na rysunkach nr 1 = 36 oraz 44 +
53.

2.4.2 Zagftebienie sieci wodociggowej rozdzielczej

Przyjeto minimalne zagtebienie sieci wodociggowej rozdzielczej réwne 1,7 m p.p.t. Co przy
gtebokosci przemarzania 1,0 m p.p.t. (II strefa zgodnie z normg PN-81/B-03020 Grunty
budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie)
zapewni ochrone rurociggdw przed przemarzaniem.

2.4.3 Materiaf sieci wodociggowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowq rozdzielcza projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10 ¢225x13,4 mm,
$160x9,5 mm oraz $110x6,6 mm przeznaczonych do wykonania metodg wykopu otwartego
oraz PE100 RC SDR17 PN10 ¢225x13,4 mm i ¢$110x6,6 przeznaczonych do wykonania
metodg bezwykopowg. Przewody przewidziano faczy¢ przez zgrzewania doczotowe
elektrooporowe.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ budowy catego wodociggu metodg bezwykopowg przy uzyciu rur
dwuwarstwowych.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i
atest higieniczny dopuszczajacy do budowy sieci wodociggowe;.

tacznie zaprojektowano 17 244,4 m sieci wodociggowej, w tym:
— przewody ¢$225x13,4 mm - 6 938,8 m
— przewody ¢$225x13,4 mm RC - 3 563,1 m
— przewody $160x10,7 mm - 5 350,6 m
— przewody ¢$110x6,6 mm - 886,0 m
— przewody ¢$110x6,6 mm RC - 505,9 m



Szczegdtowe zestawienie przewoddw wodociggowych znajduje sie w zatgczniku nr 11.
2.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg uzbrojono w nadziemne hydranty ppoz. @ 80mm oraz zasuwy odcinajgce
z miekkim uszczelnieniem. Hydranty zlokalizowano co ok. 150 m w terenie zabudowanym.
Kazda zasuwa posiada obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi.
Usytuowanie skrzynek na gruntach ornych zabezpieczy¢ stupkami betonowymi. Ksztattki i
armatura zastosowane w weztach wodociggowych z Zzeliwa sferoidalnego o potgczeniach
kotnierzowych.

Szczegobtowe schematy weztdw wodociggowych znajdujg sie na rys. nr 54.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe wg BN-
81/9192-05 typ.I.C.

Armatura i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajgcy do budowy sieci wodociggowej.

2.6. Przylacza sieci wodociggowej

Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur PE80 SDR13,6 PN10 o Srednicy $¢40 oraz ¢$50 od
sieci wodociggowej rozdzielczej do granicy dziatek prywatnych.

Pofgczenia z przewodem sieci wodociggowej zaprojektowano z zastosowaniem opasek
samonawiertnych z zasuwg odcinajgcg DN32 lub DN40 z klinem gumowym.

Wszystkie przytacza taczone metodg zgrzewania doczotowego elektrooporowego.

W granicach pasa drogowego zaprojektowano 75 odcinkdw przytaczy wodociggowych PESO
$»40 o facznej dtugosci 274,6 m oraz 4 odcinki przytgcza wodociggowe PE8O ¢50 o tgcznej
dtugosci 50,3 m, zasilajacych facznie 78 posesiji.

W obrebie dziatek prywatnych zaprojektowano 77 odcinkdw przytgczy wodociggowych PESO
$40 o tgcznej dtugosci 2417,2 m oraz 4 odcinki przytgczy wodociggowych PE8O ¢50 o tgcznej
dtugosci 335,4 m, zasilajgcych tgcznie 77 budynkdw.

Przytgcza wodociggowe w obrebie dziatek prywatnych nie sg objete wnioskiem.

Zestawienie projektowanych przytaczy przedstawiono na zatgczniku nr 13.

2.1. Pokonywanie przeszkdd terenowych

Pokonywanie drég gminnych oraz powiatowych o nawierzchni asfaltowej przewiduje sie
metodg bezwykopowg w rurach ostonowych stalowych ©355,6x8,8mm dla przewodow
¢225mm, ¢273,0x8,8mm dla przewodéow ¢160mm oraz $¢219,1x8,8mm dla przewodow
@®110mm. Przylgcza przewiduje sie wykonaé w rurach PE100 @110mm.

Rowy oraz przepusty pod drogami i punkty osnowy geodezyjnej przewiduje sie pokonywaé
metodg bezwykopowg w rurach ostonowych PE100 $400x23,7mm dla przewodoéw ¢225mm,
PE100 ¢315x18,7mm dla przewodéw ¢160mm.

Szczegbtowe zestawienie rur ostonowych na sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawia
zatgcznik nr 12, szczegbtowe zestawienie rur ostonowych na przytgczach wodociggowych
przedstawia zatacznik nr 13.



2.1.1 Proba hydrauliczna, dezynfekcja i pfukanie wodociagu.

Zmontowany przewdd wodociggowy nalezy poddac prdbie na cinienie nie mniejsze niz 1
MPa zgodnie z normg PN-B-10725, po czym przewdd nalezy wyptukaé. Nastepnie nalezy
zlecic  wiasciwej  jednostce  SANEPID  wykonanie  badan  fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody z rurociggu. W przypadku koniecznosci dezynfekcji przewodu,
zaleca sie uzy¢ podchloryn sodu w dawce 250 mg/I.

Pobor wody do ptukania z istniejgcego hydrantu.

Plukac z predkoscig > 1m/s. Prace wykonywac pod nadzorem administratora
sieci.

2.2. Zestawienia podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych materiatow dla projektowanej sieci wodociggowej objetej
wnioskiem

Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | Obmiar
WODOCIAG W1

1 Rury PE100 9225x13,4 mm SDR17 PN10 mb. 2 786,6
2 Rura ostonowa PE100 ¢400 x23,7mm mb. 14,0
3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 Szt. 4

4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 Szt. 1

5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 Szt. 1

6 Tuleja kotnierzowa PE DN225 SZzt. 8

7 Tuleja kotnierzowa PE DN160 Szt. 1

8 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 1

9 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 2
10 Kolano zeliwne Q DN80 szt. 1
11 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN200 Szt. 1

12 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN200/150 Szt. 1

13 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN200/80 Szt. 2
14 Prostka zeliwna kotnierzowa DN200 L=1,0m szt. 1
15 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/100 Szt. 1

WODOCIAG W2

1 Rury PE100 9225x13,4 mm SDR17 PN10 mb. 2 135,5

2 Rury PE100 RC ¢225x13,4 mm SDR17 PN10 mb. 3 563,1
3 Rura ostonowa PE100 400 x23,7mm mb. 13,0
4 Rura ostonowa stal $355,6x8,8mm mb. 11,0

5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 Szt. 8

6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 Szt. 2

7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 Szt. 2

8 Tuleja kotnierzowa PE DN225 Szt. 42

9 Tuleja kotnierzowa PE DN160 Szt. 2
10 Tuleja kotnierzowa PE DN110 SZzt. 2
11 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 19
12 Kolano zeliwne Q DN80 Szt. 10
13 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN200 Szt. 2
14 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN200/150 Szt. 2
15 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN200/100 szt. 1
16 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN200/80 szt. 17
17 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 Szt. 2
18 Prostka zeliwna kotnierzowa DN150 L=1,0m szt. 2
19 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/100 SZzt. 1




20 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/80 Szt. 1
21 Przytgcza p40mm mb. 68,0
22 Przytgcza @50mm mb. 8,8
23 Opaski do nawiercania 225/40mm z zasuwg DN32 kpl. 42
24 Opaski do nawiercania 225/50mm z zasuwg DN40 kpl. 1
25 Rura ostonowa PE100 @110x6,6mm mb. 35,7
WODOCIAG W3
1 Rury PE100 ¢225x13,4 mm SDR17 PN10 mb. 2 016,7
2 Rura ostonowa PE100 $400 x23,7mm mb. 4.0
3 Rura ostonowa stal $355,6x8,8mm mb. 4.8
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 Szt. 3
5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 szt. 2
6 Tuleja kotnierzowa PE DN225 szt. 6
7 Tuleja kotnierzowa PE DN180 Szt. 1
8 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 2
9 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 2
10 Hydranty p.poz. DN80 podziemny kpl. 1
11 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN200 Szt. 4
12 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN200/80 Szt. 1
13 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN200/80 pod hydrant Szt. 1
14 Prostka zeliwna kotnierzowa DN200 L=1,0m szt. 2
15 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/100 SZzt. 2
WODOCIAG W5
1 Rury PE100 9160x9,5 mm SDR17 PN10 mb. 4 058,1
2 Rura ostonowa PE100 ¢315 x18,7mm mb. 12,0
3 Rura osftonowa stal $273,0x8,8mm mb. 29,7
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 Szt. 1
5 Tuleja kotnierzowa PE DN160 Szt. 20
6 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 1
7 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 10
8 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150 Szt. 1
9 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN150/80 Szt. 10
10 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN150/100 Szt. 1
11 Przytagcza p40mm mb. 87,8
12 Przytgcza p50mm mb. 91
13 Opaski do nawiercania 160/40mm z zasuwg DN32 kpl. 19
14 Opaski do nawiercania 160/50mm z zasuwg DN40 kpl. 2
15 Rura ostonowa PE100 @110x6,6mm mb. 61,7
WODOCIAG W1.1
1 Rury PE100 $110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 76,2
2 Rury PE100 RC §110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 450,0
3 Rura ostonowa stal $219,1x8,8mm mb. 7,6
5 Tuleja kotnierzowa PE DN110 SZt. 7
6 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 4
7 Kolano zeliwne Q DN80 Szt. 3
8 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 Szt. 3
9 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 szt. 1
10 Przytgcza $40mm mb. 80,7
11 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 21
12 Rura ostonowa PE100 $110x6,6mm mb. 56,6
WODOCIAG W2.1
1 Rury PE100 $110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 568,5
2 Rura ostonowa stal $219,1x8,8mm mb. 10,5




3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 1
4 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 9
5 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
6 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 4
7 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 4
8 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 szt. 1
9 Przytgcza p40mm mb. 1,1
10 Przytgcza @50mm mb. 2,0
11 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
12 Opaski do nawiercania 110/50mm z zasuwg DN40 kpl. 2
WODOCIAG W2.2
1 Rury PE100 §160x9,5 mm SDR17 PN10 mb. 1292,5
2 Rura ostonowa PE100 315 x18,7mm mb. 6,0
3 Rura ostonowa PE100 $273,0 x8,8mm mb. 12,9
4 Przytagcza p40mm mb. 8,1
5 Opaski do nawiercania 160/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
WODOCIAG W2.3
1 Rury PE100 RC §110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 55,9
2 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 1
3 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
4 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 SZzt. 1
5 Kotnierz slepy DN100 Szt. 1
6 Przylgcza p40mm mb. 1,0
7 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
WODOCIAG W3.1
1 Rury PE100 ¢110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 241,3
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 5
4 Tuleja kotnierzowa PE DN90 Szt. 1
5 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 2
6 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 Szt. 2
7 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 Szt. 1
8 Przytagcza p40mm mb. 23,0
9 Przytgcza @50mm mb. 30,4
10 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 2
11 Opaski do nawiercania 110/50mm z zasuwg DN40 kpl. 1
WODOCIAG W5.1
1 Rury PE100 §110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 42,8
2 Tuleja kotnierzowa PE DN110 Szt. 1
3 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
4 Tréjnik Zzeliwny kotnierzowy DN100/80 Szt. 1
5 Kotnierz $lepy DN100 Szt. 1
6 Przytacza p40mm mb. 4.9
7 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe.

* Generalnie w podtozu, ponizej przypowierzchniowej warstwy humusu oraz nasypow
piaszczysto-humusowych z kamieniami, zalegajg piaszczyste osady akumulacji
eolicznej i rzecznej wyksztatcone jako piaski drobne i Srednie. Lokalnie wystepujag
grunty spoiste.
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» Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodono$nego o charakterze
swobodnym nawiercono na gtebokosci od 0.9m do 2.8m, co odpowiada rzednym w
zakresie od ok. 96.0m n.p.m. w czesci wschodniej do ok. 105m n.p.m. w czesci
zachodniej. Generalnie sptyw wod tego poziomu jest w kierunku wschodnim — do
doliny Narwi.

» Warstwe wodono$ng budujg gtéwnie piaski drobne, charakteryzujace sie
wspotczynnikiem filtracji (wg Pazdro) k=1*10" m/s.

» Realizacja projektowanej inwestycji moze wymagac lokalnego obnizenia zwierciadta
wody gruntowej. Odwodnienie mozna wykonac przy uzyciu igtofiltrow lub pompami
zatapialnymi bezposrednio z dna wykopu.

» GlebokosS¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi h; = 1.0 m wg PN-
81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4. WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.

4.1. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przewdd wodociggowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym
pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Z uwagi na ilo$¢ istniejgcego uzbrojenia i
ewentualng kolizje z systemem korzeniowym drzew, przewiduje sie, ze 80% wykopdw
zostanie wykonana mechanicznie, a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy ukfada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodoéw, odbiorze wykonanej roboty
przez nadzdr oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac recznie z
zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggdw bez kamieni
i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w
strefie posadowienia gruntdw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw
nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt dokfadnie
zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przejs¢ dla mieszkancow, pracownikdw obstugi oraz towarzyszacych przy
budowie stosowac kfadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawic
znaki ostrzegawcze, oswietlic o zmroku Swiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasmg i
barierkami ochronnymi.

Miejsce odkfadu urobku wyznacza wykonawca robot ziemnych w sposdb nie naruszajacy
ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikdédw drogi w uzgodnieniu z zarzadca
drogi. Inwestor nie okresla miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PVC i PE, nalezy przestrzegac
warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wytycznych
projektowania i budowy przewoddéw z rur PVC i PE zawartych w instrukcji technicznej
producenta rur.
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Wykonawca robot zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego wraz z
odbudowg nawierzchni drogowych i chodnikdéw.

Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt
nalezy wznowi¢ lub odtworzy¢.

4.2. Odwodnienie wykopow

Projekt odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia prac budowlanych opracuje wykonawca
robét.

5. WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, a w szczegdlnosci
nalezy sie stosowac do zalecen zawartych w ,Rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.U. nr
47/2003 poz. 401).

Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o$wietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu
zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac budowlanych opracuje wykonawca robét.

Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki
przejazdowe i kfadki.
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