Czes¢ opisowa

do projektu docelowej organizacji ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 462
w m. Janow na odcinku w km 11+319,00+12+509,00

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora - Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Nr 98, poz.
602 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

» Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r).

2. Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 462 w m. Jandw w stanie istniejgcym posiada jezdnie
szerokosci 5,50m, obustronne pobocza gruntowe szerokosci 2,00+3,50m na terenie
zabudowy. Poza terenem zabudowy, obustronne pobocze gruntowe szerokosci
1,00+2,00m oraz obustronne rowy drogowe.

W planie sytuacyjnym droga posiada zatamanie w ktoére wpisano tuki o matych
promieniach od R=15,00m do R=60,00m.

W projekcie przewidziano:
- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 7,00m
- budowe obustronnych chodnikéw o szerokosci 1,50+2,50m
- budowe zatok autobusowych wraz z o§wietleniem
- budowg kanalizacji deszczowe;j

- odbudoweg istniejacych rowoéw drogowych



3. Projekt docelowej organizacji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe¢ znakow
wielkosci sredniej z folii odblaskowej I-szej generacji za wyjatkiem znakéw A-7 i D-6,
ktére zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych ..”,
nalezy wykonac¢ z folii odblaskowe;j II-giej generacji. Tarcze znakéw pionowych powinny
mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone naroza na caltym obwodzie.

Na tukach poziomych o matych promieniach, na odcinku od km
11+545,00+11+745,00 zaprojektowano bariery ochronne N2W2. Bariery zlokalizowano
na projektowanym chodniku.

Na jezdni na 1,00 m przed przejsciami dla pieszych nalezy zamontowaé punktowe
elementy odblaskowe.

Oznakowanie poziome wykonac¢ specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.

Wszystkie istniejace znaki pionowe wymienione zostang na nowe.

Powyzsza organizacja ruchu obowigzywac bedzie od 29.09.201 1r.

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Kurowski



