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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

_w todzi
RR.IL.7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72051700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzv  odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvinuja: OEN0 \
1) Artur Koztowski / AN DN

ul.Bugajska 13 m 31 el \

2Dl ot w Tigh. » Sodteryt. 100GEE A i up. Wojewody Ladzkiego
2) GUNB \ - sl o

o~

53) al. \ i g . ;
e . % / Rysafd Podladowski

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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todzka Okregowa
Izba Inkynieréw Budownlctwa
91425 Ladi, ul. Pdlnoena 3%
el (0-42) B32-87.39, fax (G-423630.58-30 Eadz, 10 grudoin 2006 r.
NIP T25-18-49-060, REGON 473043820

Eodzka Okregowa Izha Inkynierdw Budowniciwa
Oirggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKEMT2AN 84800
sygn. akt, KE/DVT1 3] 25 28RN

DECY ZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
ingymicrdw budownictwa oraz whanistdw (Dz Uz 20040 r. nr 5 poz 42, z pddn zm) iart 12 ust D pkt 1,2, 3,405,
art I3 use 1 pkt | 2 iust. 314, art. 14 ost. 1 plad iust 3 pkt 1§ 3 Usiawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
(tekst jedn. Dz U0 7 2006 v onr 156 poz 1118 ¢ posn. o), oraz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa ¢ doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dr. U z 208006 v nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (rekst jedn Dz UL 2 2000 r. ne 98 poz, 1071 2 pddn. o),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inZvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanallzacyjnych

srcyegihowy makres apmwniei jest okneSlony na odwrocbe ninigjscej decyrji
UZASADNIENIE

Ckregowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzity, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotwania zawodowego oraz na podstawie protokeliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ przeprowadzonego
egraming stwierdzita, #e Pan Marcin Kadmierceak posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 prakiyke rawodowy
komteceng do weyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egraminu na
upravwnienia budowlane.

Majgc powyzsze na uwadze, Okregows Komisja Kwalifikacyjna Ladzkiej Okrpgowej Izhy Indynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jok w sentenci

Pouczenie
Od nimiejszej decyzji shedy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictws w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyziji.

Skiad Oreekajacy Okrggowej Komisgi Kwalifikacyjnej
Lidzkie) Okregowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mer ink, Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajgoego OKK LC'I]B/W’ "
mgr ing, Zhigniew Cichonski :

Cazlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB | —
mgr ink. Jan Galazka

Przewodniczacy Skladu Orzekajacege OKK LOIB ':r‘:
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Pan Marcin Kndmierczak jest upowazniony do;

17 projekiowania, sprawdeinia projekidw architekwoniceno-budowlanych i sprawowanin nadzor autorskiego oraz
kierowania budowsy lub innymi robotimi budewlinymi, zwigzanymi ¢ obiektern budowlimym takim  jak;
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urrgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remonti, 2godnie z art. 14 usL 3 pke 113
Prawa bodowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2}  sporzadzania projekon zagospodarowania dziafki lub terenn, zgodnie z § |3 Rozporzadzenia MTiB;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementiow oz do wykonywania nedzome inwestorskiego, zgodnic z art, 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4} sprawowania kontroli technicene] utreymania obiekitw budowlanych, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prown budowlanego
7 Zastreedeniem art. 672 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Oreekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej] Okrggowej Ieby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB ,
mar inz Wactaw Sawicki ‘EVém«A
Czlonek Sktadu Orzekajgoego OKE RO W
mer i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB
mygr in. Jan Gatarka

Marcin Kadmienczak

ul. Topolowa 16/20A m. 59

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Eddzkic) Okrggowej Lzby Ingynierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;

afa,

Otrzymuja:
I

1

[
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Fatwiadczenie
o PP arze wenyTisoymyT

tOD-NES-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/I5,/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady kddzkie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 st 2 ustawy 7 dnis 15 urraunm 2001 r. 0 podpisie elekironiczym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastacs
deltrnﬂﬂrbqupumnne h:qﬂemqm peodp iczEnym weryfikowany ray pomocy wednego kwalficowsnern certyfitsty oy
rawnowaine pod wrgiedem siutkdw o h ¥ i eCoymi. |

. popmﬂ.rqmw unl:ppnmmudnmlumspmm:npmmq numery wﬁhqpng—nm-mrn
stronie Podskie] [2by Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig 1 Ditrem winiciwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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Zaswiadczenie
O UM sty jrym:
tOD-B2W-XY7-AHS *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze awidencyjnym tOD/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/20A m. 59, 87-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygsnerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku proez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Ckragows] izby infynierow Budownictwa.

[Zgodnée art. 3 ust ¥ ustvwy 2 dris 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elsitroniconym (O U 2004 Hr 130 por. 1430) dene w postad
eleitroricRe] opatrzone DezpizCInym pocpizem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wadnege keedifikowsnego certyfikatu =
rewnoweine pod wizedem skubkdw prewrych dokumeniom opabrzonym pOSDisEMmE weasnoreczaymi.)

* Weryfikacjs poprawnofd danych w ninisjsTym zadwindoeniy maina sprewdzic z= pomocy numeru weryfikacyinega Taswisdczenia na
stromie Poiskiej lzby Infyréerow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc se oz bivrem winiciwej OCkregowej by Indynierte
Bucownictwa.

=
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt
techniczny

dla zadania pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI
W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW £ODZKI

zostat wykonany zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (1j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065;
zm.: Dz. U. 22020 r. poz. 1608.).

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

- zasadami wiedzy technicznej,
- projektem zagospodarowania terenu,
- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Sprawdzajgcy
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CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z przytgczami do posesji
w miejscowosciach Karolew i Nakielnica z wigczeniem do istniejgcej sieci w dzialce nr ewid. 84 obr. Nakielnica na
terenie gminy Aleksandrow £6dzki.

Opracowaniem objeto:
a) wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Nakielnica,
b) budowe sieci wodociggowej,
¢) budowe przytaczy zakonczonych studniami wodomierzowymi na terenie posesji lub odejs¢ do granicy
dziatek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym,
d) budowe odejs¢ sieci do granicy lub w dziatki drogowe,
e) zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - tréjniki, zasuwy, hydranty,
f)  odtworzenie nawierzchni.

Projekt techniczny przedstawia:
- projektowane rozwigzania obiektu liniowego wraz z wynikami obliczen,
- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
- wytyczne realizacji robot,
- odtworzenie nawierzchni.

2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH SIECI

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w dziatkach o przeznaczeniu drogowym (droga powiatowa,
gminne i prywatne).

Na wniosek wiascicieli, do dziatek prywatnych zaprojektowano przytacza PE — HD @40 mm zakonczone
studzienkg wodomierzowg zlokalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepkg w granicy
dziatki z nieuregulowanym stanem prawnym (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odlegto$¢ od granicy uzalezniona
jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

Do drég gminnych i prywatnych zaprojektowano odejscia @110 lub @160 do granicy dziatki, co pozwoli na
rozbudowe sieci w przysztosci.

Przejscie pod drogg asfaltowg projektuje sie metodg przewiertu w rurze przewiertowej stalowe;.

Na sieci wodociggowej, w terenie zabudowanym zaprojektowano hydranty.

Projektowane sieci spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projekiowania strefy ochronne;.

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO - BYTOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) przyjeto zuzycie wody na mieszkarica w ilosci 80dm?/d.

Wodociggowany teren jest przeznaczony pod zabudowe jednorodzinng.

Zaprojektowano 64 przytgcza wodociggowe.

Dobowe zapotrzebowanie wody 20,5 m*/d.

W perspektywie wodocigg bedzie rozbudowywany i bedzie zaopatrywat w wode nieruchomosci, ktére powstang
Z podziatu dziatek.

2.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych zaprojektowano 12 hydrantéw nadziemnych DN8O.

Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-EN-ISO 7010:2012.

Chroniona jednostka osadnicza ma liczbe mieszkancow ponizej 2000, zatem zapotrzebowanie na wode ppoz z
wodociggu wynosi 5 I/s. Przy zapewnieniu cisnienia roboczego w sieci w wysokosci 0,2MPa hydrant o srednicy DN80
zapewnia wydatek 10dm?s.

Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczajg sie do strefy pozarowej ZL — IV.

H = Hipiowe + Himsc. + ngaw [MPa]
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Cisnienie dyspozycyjne Nakielnica: 0,46 MPa, rzedna 159,33

Hydrant zlokalizowany najdalej na sieci — Hn12 w wezle W99

rzedna terenu: 157.94

rzedna osi wodociagu: 156.34

rzedna terenu przy hydrancie: 157.76

rzedna osi hydrantu: 156.35

Dla PE ¢160 mm:

Hiniowe = 14 Pa/m x 1781,21 m : 0,15 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s® = 16946,61 Pa = 0,0169 MPa

Hmsc. = 30% Hiiniowe = 5083,98 Pa = 0,00507 MPa

wysokos¢ hydrantu w stosunku do poziomu wigczenia -2,62 m
rzedna terenu w W1: 160.60

rzedna osi wodociaggu w W1: 158.97

Hgraw. = - 2,62 mH,0 = - 0,0257 MPa

Hsyat = 0,0169 + 0,00507 - 0,0257 = - 0,00373 MPa

a zatem cisnienie dyspozycyjne na hydrancie w wezle Hn12 wyniesie:
Heyspozyeyine= 0,4635 MPa - Hyy

Hayspozycyjne= 0,4635 MPa + 0,00373MPa = 0,46723 MPa

Huymagane = 0,2 MPa — warunek spetniony

Hydrant Hn1 zlokalizowany najwyzej na sieci — wezet W8

rzedna terenu: 159.73

rzedna osi wodociagu: 158.13
rzedna terenu przy hydrancie: 159.73
rzedna osi hydrantu: 158.23

wysokos$¢ hydrantu w stosunku do poziomu wigczenia -0,74

Dla PE 160 mm:

Hinows = 14 Pa/m x 121,35 m: 0,15 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s® = 1154,54 Pa = 0,001154 MPa
Hmse. = 30% Hiniowe = 346,36 Pa = 0,000346 MPa

Hgraw. = - 0,74 mH,0 = - 0,00725 MPa

Hetat = 0,001154 + 0,000346 - 0,00725 = -0,00575 MPa

a zatem cisnienie dyspozycyjne na ostatnim hydrancie Hn13 wyniesie:
Hayspozycyine= 0,4492 MPa - Hgyo

Hayspozyeyine= 0,4492 MPa — (- 0,00575 )MPa = 0,4549 MPa

Huymagane = 0,2 MPa — warunek spetniony

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany wodociag PE — HD @160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wigczy¢ do istniejgcego
wodociggu 160mm zlokalizowanego w dzialce nr ewid. 84 obr. Nakielnica poprzez montaz na istniejgcym
przewodzie tréjnika zeliwnego kotnierzowego T 150/150mm, za ktérym nalezy zamontowaé zasuwe klinowg
kotnierzowa @150 PN16 z miekkim uszczelnieniem klina. W drogach o numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i 190/1, 190/8,
projektiuje sie wodocigg o srednicy @110 mm.

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.
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Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgodg wtascicieli zaprojektowano przytgcza zakonczone studzienka
wodomierzowg zlokalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepka w granicy dziaki z
nieuregulowanym stanem prawnym (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odleglo$¢ od granicy uzalezniona jest
zagospodarowaniem kazdej dziatki.

Do drég prywatnych zaprojektowano odejscia sieci do granicy dziatki, a gtéwne sieci zakonczono kotnierzami
Slepymi lub zaslepkami PE, co pozwoli ha rozbudowe w przysziosci.

Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:
- catkowita dlugosé¢ sieci: L =2877 mb;
— catkowita dlugosé przytaczy: L =444 mb.

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH SIECI

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzadzenia do wbudowania na sieci wodociggowej moga zostac
zastgpione materiatami i urzgdzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajgcy do
montazu na rurociggach wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe.

4.1 MATERIALY | SREDNICE RUROCIAGOW

Dtugosci rurociggéw z podziatem na Srednice:

PE - HD100 SDR11 PN16  DN160 L=2564 m
PE - HD100 SDR11 PN16  DN110 L=313m
PE - HD100 SDR11 PN16  DN40 L=444m

ZELIWO SZARE - ksztattki, hydranty DN80 L =20m

Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
— rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajgcego system 1ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,
- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Rury cisnieniowe i ksztaftki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz wezly
zeliwne tgczone za pomocg ksztattek zeliwnych kotierzowych PN16;

Charakterystyka elementow zeliwnych:

Armature z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7) - materiat zgodny z normg PN-EN 1563:2012 projektuje sie
jako:

- trojnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy T DN150/150 -4 szt.
- trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/100 -7 szt
- tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/80 -9szt.
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150 - 11 szt.
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 -7 szt
— redukcja kotnierzowa DN150/80 -1 szt
- redukcja kotnierzowa DN100/80 -2szt.
- kolano zeliwne DN8O -4 szt
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 -12 szt
- hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80 -12 szt
- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow -12 szt
- kotnierz slepy DN100 -1szt.
- kotnierz slepy DN150 -2szt.

- krocce zeliwne dwukotnierzowe FF
- krocce zeliwne FW
- faczniki kotnierzowo — rurowe
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- $ruby z podkfadkami i nakretkami do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
0 symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9

— obudowa do zasuwy DN150,

- obudowa do zasuwy DN100,

— obudowa do zasuw DN80,

— skrzynki do zasuw,

Wykonanie i odbior zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Wymagania ogoine oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemysfowa. Badania armatury.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ zabezpieczone farbg epoksydowg
nakladang elektrostatycznie. Farba powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do kontaktu ze srodkami spozywczymi.
Grubos¢ warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250um.

Przygotowanie powierzchni odlewéw do nanoszenia powtoki epoksydowej zgodnie z dokumentacjg techniczng i
norma PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem maja gtadki przelot w korpusie, trzpien
niewznoszacy, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu gtowicowego. Prowadzenie
trzpienia odbywa sie przez tulejke w szyjce pokrywy i korek uszczelniajgcy. Uszczelnienie trzpienia zapewnia
zespot uszczelniajagcy korka oparty na systemie pierscieni uszczelniajgcych o przekroju kotowym /O-ring/.
Zamkniecie zasuwy stanowi klin zeliwny powleczony catkowicie gumg wyposazony w dodatkowo we
wkitadki slizgowe. Trzpien moze byé napedzany recznie poprzez kétko lub dla zasuw umieszczonych pod
ziemia, poprzez kaptur i obudowe do zasuw z uzyciem klucza typu ,T”.

Kolano stanowi odlew zeliwny, podparte stopka z komierzem pozwalajgcym na podigczenie rury
doprowadzajacej przez przytacze kotnierzowe z obu stron. Korpusy trojnikéw stanowig zeliwne odlewy w
ksztalcie litery T. Odejscia zakonczone sg kotnierzami pozwalajacymi na podigczenie rury doprowadzajgcej
przez przytacze kotnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na pionowy, lub odwrotnie.

Hydranty - trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Element
odcinajgco-zamykajagcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Kolumna hydrantu z rury Zzeliwnej
sferoidalnej (pokryta warstwa cynku) Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV,
minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér
NaOCl) Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C.

Zewnetrzna i wewnetrzna czes$¢ hydrantu - z najwyzszej jakosci materiatéw odpornych na korozje.

Nawiertki wodociggowe posiadajg korpus i obejme wykonane z zeliwa, stuzgce do posadowienia na
rurze. Korpus i obejma zacisnieta Srubami, opasujg rure poprzez wykladzine gumowsg, bedacg jednoczesnie
uszczelkg rury. W dolnej czesci korpusu znajduje sie pierscien mosiezny, stanowigcy gniazdo zaworu. Grzyb
z uszczelkg gumowg na zakonczeniu tgcznika domyka gniazdo. tgcznik zespolony jest z wierttem rurowym,
stuzgcym do wykonania otworu pozwalajgcego na czerpanie medium z rurociggu. Trzpien nawiertki posiada
kwadratowe stozkowe zakonczenie, uszczelniony jest za pomoca uszczelek typu O-ring, osadzonych
na wkretce, ktéra umieszczona jest na gornej czesci gtowicy. Wykonujac ruch obrotowy trzpieniem,
podzespdt tacznika gwintowanego z uszczelkg dociskowg i nozem, przesuwa sie w kierunku rury rurociagu
gtébwnego. W czasie pierwszej operacji zamykania nawiertki jej wiertto rurowe wycina otwdr w rurociggu.
Wyciety krazek pozostaje wewnatrz wiertta. Jest on tam zatrzymywany przez odpowiednie naciecia. Dalsze
obracanie trzpienia prowadzi do zamknigcia gniazda zaworu (odciecie przeptywu). Podigczenie do rurociggu
za pomoca nawiertki mozna wykonaé pod cisnieniem w rurociggu bez odcinania przeptywu.

4.2 ODEJSCIA SIECI

Do drég prywatnych lub dziatek przeznaczonych jako dojazdy do dziatek przeznaczonych do dojazdu
dzielonych dziatek zaprojektowano odejscia sieci, a gtéwne sieci zakoriczono kotnierzami slepymi lub zaslepkami
PE, co pozwoli na rozbudowe w przysztosci.

* ilos¢ odejs¢ sieci o110 P =5 szt.
* ilosé odejs¢ sieci 160 P =3 szt.
Zkp1 Zkp2 Zkp3 Zkp4 ZKp5 ZKp6 Zkp07 ZKkp8
dziaka 22 | dziaka65 | 9O | Griaka9l | driaka65 | dziakasoi2 | 9ranica granica
Karolew Karolew dziatki 79/7 Karolew Karolew Karolew dziatki 9/1 dziatki 41/3
Karolew Karolew Karolew
kotnierz kotnierz kotnierz zaslepka kotnierz za$lepka zaslepka zaslepka
Slepy Slepy Slepy PE110 Slepy PE110 PE110 PE110
DN150 DN150 DN100 DN150
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4.3 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wigczenie do wodociggu wykona¢ przez zatozenie nawiertki, odpowiednio NWZ/PE PN10 160/40 lub
NWZ/PE PN10 110/40 =z zasuwg zeliwng klinowg z miekkim uszczelnieniem klina. Przytgczenie do sieci
wodociggowej odbywa sie pod cisnieniem przy uzyciu aparatu hawiercajgcego. Na wrzecionie zasuwy zamontowac
obudowe teleskopowa.

Potaczenia wykonaé przy pomocy zigczek i ksztattek elekirooporowych. Trase przytacza oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa, uktadang na wysokosci 20-30 cm nad
przewodem.

Wodomierz zlokalizowaé w studni wodomierzowej, badz tez w budynku.

Parametry techniczne:

« PE-HD100 SDR11 PN16 g 40 mm L=444,0m;
* ilosé¢ przylaczy 940 zakonczonych studnia wodomierzowa P =58 szt.

* ilosé przylaczy 940 do granicy P=2szt.

* nawiertka NWZ/PE PN16 160/40/1 1/2" 48 szt.

* nawiertka NWZ/PE PN16 110/40/1 1/2" 12 szt.

*  obudowy teleskopowe do zasuw do przytgczy domowych 60 szt.

»  skrzynki uliczne do zasuw 60 szt.

4.4 STUDNIE WODOMIERZOWE

Zaprojektowano 58 studnie wodomierzowe betonowe DN1000 wykonanych z betonu klasy C20 W8. Szczegéty
przedstawia rysunek PT-03.

W celu zabezpieczenia studni przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych faczenie kregéw wykonac
zaprawg wodoszczelng.

Do studni zaprojektowano wtazy 600 mm, o klasie D400, w nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym,
oraz o klasie B125 w terenach zielonych zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015.

W studni wodomierzowej umiesci¢ zestaw wodomierzowy.

Przed i za wodomierzem gtéwnym nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce PN10 zabudowane na konsoli.

Za kazdym zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej, nalezy zaprojektowa¢ umieszczenie
zaworu antyskazeniowego — zabezpieczajgcego przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi montazu wodomierza dokonuje Wydziat Wodociggéw i Kanalizacji PGKIiM
Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £6dzkim.

Wodomierz musi by¢ przystosowany do zdalnego odczytu, wspétpracujacy z systemem radiowym "PGKiM" SP.
Z 0.0. oraz programem firmy Unisoft.

Zastosowa¢ wodomierze jednostrumieniowe, skrzydetkowe o rozmiarze DN20 i przeptywie nominalnym Q, =
2,5 m*h w poziomej zabudowie.

45 PRZECISKI | PRZEWIERTY

Przejscie rurociggu pod droga powiatowa, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnetrznymi i gminnymi oraz
pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o
nastepujacych parametrach technicznych:

» rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o tgcznej diugosci L = 113,6 m - 11 przewiertow
= rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o fgcznej diugosci L = 42,8 m - 4 przewierty
® rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o tgcznej diugosci L = 105,5 m - 13 przewiertow

Zastosowanie technologii przewiertow/przeciskow pozwala unikngé naruszenia konstrukcji drogi i zjazdéw oraz
ograniczenia ruchu.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan na terenie planowanej inwestycji oraz materiatow i badan archiwalnych
stwierdzono wystepowanie w podtozu warunkdw gruntowych prostych.

W podiozu wystepuija: piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe gérne na glinach zwatowych zlodowacenia
Warty.

Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepujg grunty nasypowe (nasypy budowlane) i nasypy
niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, tlucznia kamiennego i zuzla 0 migzszosci od 0,8 do 2,4 m.
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Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploataciji systemu,
pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze soba, zgodnie z zaleceniami producenta;

- wykopy i utozenie rurociggéw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig rob6t wykopem
otwartym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- likwidacja wykopdw prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopdw sondowaniem sonda lekkg zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Przy uktadaniu rur w wykopie nalezy scisle stosowac sie do wytycznych producenta, a w szczeg6lnosci:

e w gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna uktada¢ bezposrednio na
nienaruszonym podtozu.

e w gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm odpowiednio zageszczone;.

* w przypadku wystepowania gruntéw nie nosnych nalezy je catkowicie usung¢ i uzupemi¢ piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

» przewody ukfada¢ na gtebokosci 1,5 - 1,6m zgodnie z profilem tak, aby spadki rurociggéw uktadaty sie w
kierunku urzgdzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Grunty sypkie i grunty spoiste wystepujgce w podiozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich elementéw
wezlowych i utozenia rurociggdw sieci wodociggowej.

Roboty ziemne i instalacyjne nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i w
okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptynaé na wiasciwosci mechaniczne gruntdéw spoistych.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem wagskoprzestrzennym.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2002 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1) .

Grunty sypkie czyli piaski $rednie wystepujgce w_podiozu charakteryzujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi, czyli mogg by¢ zastosowane jako zasypka wodociggu w obrebie drog i ulic.

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci wodociggowej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé wszystkie wystepujgce kolizje. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

WYKOPY

Nie nalezy wykonywac rob6t ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i w
okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngé na wiasciwosci mechaniczne gruntéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do zasypki
wykopdw.

W miejscach wystepowania gruntédw spoistych charakteryzujacych sie niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi tworzgcych podioze drég i ulic, grunt w wykopu nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z
odpowiednim jego zageszczenie, zgodnie z normami branzowymi.

Grunty i materiaty z rob6t ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Podczas prowadzenia wykopdw w terenach zielonych i ogrédkach urobek na okres czasowy nalezy odktadac
na skraju wykopu. Zasypke tych wykopow dokonywaé gruntem mineralnym piaszczystym lub gruntem rodzimym,
jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da sie zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

W pasach drogowych ziemia z wykopow nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ do utylizaciji.

Wykop pod rurociag wykonywa¢ mechanicznie, jako waskoprzestrzenny szalowany z odpowiednim
zabezpieczeniem s$cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.
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Ze wzgledu na usytuowanie rurociggéw w pasach drogowych nalezy szczegdlnie zwrécic uwage na
odpowiednie wykonanie podsypki, osypki i zasypki wykopéw. Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym,
zageszczonym podtozu zapewniajgcym stabilno$¢ rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacii.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ na podsypce o grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm.

Do wysokosci 20cm nad wodocigg zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujgcy sposob:
»  utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
» nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm i zageszczac jg recznie
* na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci
20 cm z wktadkg metalowa.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy ukfada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach.
Zasypki wykopow dokonywacé po inwentaryzaciji geodezyjnej wodociggu.

Zageszczenie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalne;:
— w gruntach niespoistych +2% i -2%

— w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%

— w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyzej
wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Po osiggnieciu wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukiadania kolejnej warstwy.
Oceny zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia ls. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w
zaleznosci od rangi drogi, ale nie mnigj niz 98%.

Minimalna wartos¢ | dia:
Strefa innych drég
korpusu . kategoria ruchu KR1 - KR2, chodniki,
kategoria ruchu KR3 - KR6 Sciezki rowerowe
Gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0.97

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno by¢ kontrolowane i badane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoty sprawdzen powinny znalez¢ sie w
dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociagu nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang wartos¢
wskaznika zageszczenia.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

POLACZENIA PRZEWODOW

Rury PE nalezy tgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego. Montaz wodociggu powinien odbywac sie w temperaturach od 50 do 300C.
Potaczenia rur nalezy dokona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw w styku z ptytg
grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potgczeniu po docisnieciu do
siebie uplastycznionych powierzchni.
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Na wytrzymatos¢ potgczen zgrzewanych wptyw maja: czystos¢ tgczonych powierzchni, witasciwa sita docisk,
czas docisku, czas tgczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia
taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na og6t dla srednic od 90
mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgty
lub silnego wiatru to nalezy stosowac¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny byé zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowanag

pokrywa.

Podczas taczenia rur metodg zgrzewania doczotowego w miejscu wykonania zgrzewdéw dochodzi do
powstania wyptywek. Po kazdym wykonaniu zgrzewu nalezy usung¢ nadmiar wyptywki z wnetrza rur za
pomocg specjalnie do tego przeznaczonego urzadzenia , tak aby zapewni¢ w miejscu potgczenia rurociggow
gtadkg powierzchnie styku i przeptywu Sciekéw.

Gtowice urzadzenia nalezy wprowadzi¢ do wnetrza rury na wysokosci wykonanego zgrzewu za pomoca
przedtuzek. Wprawiajgc w ruch obrotowy gtowice urzgdzenia wyposazong w noze tngce usung¢ nadmiar
wyptywek.
Zatamania wodociagu PEHD wzmocni¢ przez utozenie blokéw oporowych.
Wezly lokowaé na podbudowie betonowej z izolacja folig od betonu lub prefabrykatow.

MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przystepujgc do montazu armatury nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlowg ij.
zastosowanie dla mediéw i parametry pracy rurociggu, w ktérym armatura ma by¢ zamontowana. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy usunaé¢ zaslepienia przelotu gtéwnego, sprawdzi¢ stan powierzchni
wewnetrznych i w razie potrzeby doktadnie przemy¢é wodg. Kazda zmiana warunkoéw eksploatacji wymaga
konsultacji z producentem armatury.

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione mogg by¢ zabudowane w rurociggach podziemnych,
kierunek przeptywu jest dowolny.

Zabrania sie¢ montazu zasuw trzpieniem skierowanym w dot. Podczas montazu nalezy zwrdcié¢ uwage,
by wykonywana instalacja nie narazata produktu na naprezenia zginajgce, sciskajace i rozciggajgce oraz na
zachowanie wspotosiowosci, nalezy uwzgledni¢ kompensacije rurociggu od temperatury i ci$nienia. Zasuwa
zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace
zwigzane z demontazem elementéw zasuwy moga spowodowac utrate jej szczelnosci.

Posadowienie zasuwy wykonac na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy zaworu w
celu unikniecia przenoszenia obcigzenia na rurocigg. Do potgczen kotnierzowych stosowac¢ odpowiednie
kotnierze, uszczelki i sruby. Zwréci¢ uwage na prawidtowe owiercenie tgczonych kotnierzy. Dokrecanie $rub
kotnierzy nalezy wykona¢ krzyzowo, aby zapewni¢ wtasciwy docisk uszczelki. Usytuowanie zasuwy nalezy tak
wykonaé, aby nie byta narazona na zamarzniecie przeptywajgcego w niej medium. Zasuwy powinny byé
wyposazone w stosowne sterowanie, np. kotko, obudowa sztywna lub teleskopowa, naped elektryczny,
kolumienka. Przy montazu obudowy nalezy wyposazyé zestaw w skrzynke uliczng podpartg ptyta podktadowa.
Przy zastosowaniu przedtuzen trzpienia zwr6¢ uwage, aby ich ciezar nie przenosit sie na trzpien zasuwy. Aby
temu zapobiec nalezy stosowac stabilizatory odcigzajgce montowane do $cian komér. Po zakonczeniu
instalacji wykonac test cisnieniowy, maksymalnie 1,5 x ci$nienie nominalne.

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N i tréjniki przystosowane sg do montazu na rurze przewodowe;j
rurociggu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek miedzykotnierzowych. Przed montazem kolana zaleca sie
nawilzenie powierzchni ukiadu uszczelniajgcego wazeling techniczng, ktéra zapobiegnie przywarciu i
mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gumowych. W przygotowany odcinek rurociggu
nalezy wstawi¢ kolano lub tréjnik, potaczy¢ jeden z jego kotnierzy z rurg przewodowg a drugi kotnierz do
przytacza rury pionowej. Z uzyciem uszczelki miedzykotnierzowej potaczy¢ kotnierze srubami. Oba konce rur
powinny byé wycentrowane. Po montazu zaleca sie sprawdzi¢ i upewni¢ sie o prawidtowym zamontowaniu
tréjnika, kolana. Kolana, trdjniki dostarczone przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji.
Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw uszczelnienia moga spowodowac utrate szczelnosci.

Nawiertki zeliwne przystosowane sg do montazu na rurze przewodowej rurociggu, bez potrzeby
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montazem nawiertki zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu
uszczelniajacego wazeling techniczng. Zabieg ten wyeliminuje mozliwos¢é przywarcia i uszkodzenia
elementow gumowych podczas demontazu. Po zatozeniu korpusu nawiertki i obejmy na rurocigg, nalezy je
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wycentrowaé a nastepnie réwnomiernie dociska¢ sruby montazowe. Po montazu zaleca sie sprawdzic, i
upewni¢ o prawidtowym jej zamontowaniu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania odwiertu rury
przewodowej, wykonujgc ruch obrotowy trzpieniem nawiertki. Po zmontowaniu na rurocigg, nawiertka stanowi
z nim integralng czes$¢, i nie wymaga stosowania dodatkowych podpor (blokéw oporowych). Nawiertka
zmontowana przez producenta jest gotowa do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z
demontazem elementéw uszczelnienia mogg spowodowac utrate jej szczelnosci.

WYKONANIE PRZECISKOW | PRZEWIERTOW
SPOSOB WYKONANIA PRZECISKU:

Przeciski wykonywane zostang w planowanej inwestycji przy przejsciu w poprzek pasa drogi powiatowej o
nawierzchni asfaltowej w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykonania komoér startowych do przewiertow
sterowanych oraz odcinki przebi¢ sg krotkie (przejscia pod drogami), a takze w miejscach gdzie budowa w
technologii wykopu otwartego jest nie mozliwa do wykonania z réznych wzgledéw technicznych.

Przeciski wymagajg wykopania komory wiertniczej na ustawnie safn z maszyng do przecisku i wykonania
przebi¢ ostonowe;j rury stalowej. W otwér wykonany swidrem wprowadzona jest w sposob ciggty rura stalowa, ktora
stanowi rure ostonowa dla rury przewodowej wodociggowej z PEHD.

Spadek rur ostonowych stalowych nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem rury przewodowe;.
Rure przewodowa wprowadzaé¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej po uprzednim zamontowaniu ptéz dystansowych.
Koncéwki rury ostonowej zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.

Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz pt6z) nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

SPOSOB WYKONANIA PRZEWIERTU:

Przed wykonywaniem przewiertdw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizie. W przypadku
zblizania, bgdzZ krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do prac ziemnych nalezy przystgpi¢
po wykonaniu przekopow kontrolnych, celem ustalenia doktadnego pofozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz
miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Horyzontalny przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej,
za pomoca, kidrej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki kiérej, na
biezaco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzer podziemnych czy
przeszkéd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i glebokosci wiercenia.

Projektuje sie minimalny spadek 0,8 % jaki nalezy uzyskac¢ na odcinkach wykonywanych, nie dopuszcza sie
odchytki od tej wartosci w kierunku wartosci nizszej. Dopuszcza sie odchytke do wartosci spadku wyzszej 0 0,2%.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i 0znakowanie.

Teren po zakonczeniu prac wierthiczych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ przedktadajac kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu odtworzenia
nawierzchni, celem dokonania odbioru.

Realizacja i koszty budowy wodociggu, w tym usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét nalezg
do Wykonawcy.

6.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Infrastruktura podziemna wystepujgca na przedmiotowym terenie, to kable elekiryczne, studnie gtebinowe z
instalacjg zasilajgce budynki oraz zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ptynne.

Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizie. W przypadku zblizania, badz
krzyzowania sie z kablami energetycznymi, do prac ziemnych nalezy przystgpic po wykonaniu przekopdéw
kontrolnych, celem ustalenia doktadnego potozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz miegjsca kolizji nalezy
oznakowac w sposéb trwaty.

Zagfebienie rurociggdw — zgodnie z profilem.
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Wykopy pod komore startowg przewiertowa, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas realizacji rob6t
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

W miegjscu kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kabel energetyczny
natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot ( po 1,0m z kazdej strony). Prace wykonywaé¢ pod $cistym
nadzorem gestora sieci.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na witasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

7. PROBY WODOCIAGU | ODBIOR
7.1 PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ odcinkami probnymi zgodnie z PN-B-10725.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i wymogami
zawartymi  w  ,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania
techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

A. prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h,

B. probe spadku cisnienia perzy cisnieniu prébnym — 10 bart w czasie 30 min,

C. gtéwna prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metoda ubytku wody w czasie 10
min.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna.

Do proby nalezy przystgpi¢, gdy odcinek wodociggu poddawany probie bedzie stabilny i zabezpieczony
przed przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i ztagcza na przewodach powinny
by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

- prébie szczelnosci poddawac nalezy odcinki sieci wodociggowej zgodnie z poszczegdlnymi etapami jej
budowy;

- przewod nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C;

- napetnienie przewodu powinno sie odbywaé¢ powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cignienia nie powinna przekraczaé 20°C;

- podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggty rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika;

- po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, a przewod
oprézni¢ z wody;

- wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez wykonawce,
nadzor inwestorski i uzytkownika.

Szczegdtowe warunki poboru wody dla proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Wodociggdéw i
Kanalizacji PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie t.6dzkim.

Praktycznie zaleca sie wykonanie proby ci$nieniowej w nastepujgcy sposob (zgodnie z instrukcjg dla rur PE):

a) Cisnienie prébne powinno by¢ takie jak normalna wartos¢ cisnienia roboczego.

) Cisnienie probne powinno by¢ utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupetnianie wody.

¢) W ciggu 6 minut podwyzszy¢ cisnienie w rurociggu do poziomu réwnego 1,5 x cisnienia nominalne lub 1,5 x
cisnienie robocze.

d) Podwyzszone ci$nienie powinno by¢ utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe uzupetnienie wody.

e) W ciggu 6 minut podwyzszone cisnienie obnizy¢é do wartosci cisnienia nominalnego (roboczego) i zamkna¢
zawor.

f)  Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilo$¢ wody niezbedna do utrzymania cisnienia nominalnego (roboczego).
Rurocigg spetnia wymagang szczelno$¢, jezeli ilos¢ wody dodana do utrzymania cisnienia jest nizsza od
wartosci przedstawionych w tabeli.

g) Jezeli ilos¢ wody jest wieksza, oznacza to, ze rurocigg jest nieszczelny, a nieszczelnos¢ musi byc
zlokalizowana przez sprawdzenie ztgczy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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7.2 PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Plukanie odbywa sie czysta wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagah dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. z 2017r. (poz. 2294).

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest uzyskanie
w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajacej objetosci okoto
8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;
- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

7.3 DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociagu nalezy to wykona¢. Dezynfekcje przewodow
przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy gomocy chloratora poprzez hydranty. Czas kontaktu chloru z wodg - 24
godziny przy dawce wynoszacej g=15 g Clo/m”.

Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowg nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po
uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptukac - poprzez jego napetienie w
ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy
pobrac probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

Przewdd moze by¢ wigczony do eksploataciji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

Szczegotowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Wodociggow i Kanalizaciji
PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie Lodzkim.

7.4 ODBIOR SIECI WODOCIAGOWE

Odbidr techniczny wykonanych robét sieci wodociagowej nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli Wydziatu
Wodociggdéw i Kanalizacji PGKIM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie tédzkim oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢ robét
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

PGKiM Sp. z 0.0. dokonuje odbioru wykonanego wodociggu w otwartym wykopie.

Odbior wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym musi odby¢ sie przy udziale przedstawiciela Zarzadcy
drogi.

Po zasypaniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie cisnienia. Luki, trojniki, zaslepki, zamontowana armatura oraz
kotnierze muszg by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby wodocigg nalezy przeptukac,
zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badania wody wodocigg nalezy przekaza¢ do eksploataciji.

8. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy, hydranty, zatamania i tréjniki na zrealizowanym wodociggu nalezy
oznakowac przy pomocy tabliczek.
Oznakowanie wodociagu wykonac¢ zgodnie z obowigzujagca norma PN-86 / B-09700.

9. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG | TERENOW PRYWATNYCH

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wiascicieli drég i zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg opracowang przed ich rozpoczeciem.

Rozwigzania projektowe konstrukcji drdég i poboczy oraz ich szerokosci uzgodniono z Zamawiajgcym na
warunkach okreslonych przez wtadajgcego droga.
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Wiascicielami drog wystepujgcym w niniejszym opracowaniu sg:

dziatka witasnosc uzgodnienie
SKARB PANSTWA,
84 ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz .
obr. Nakielnica URZAD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE znak-dleRCéggan 11%%22%2211 MW
droga publiczna +ODZKIM .z dnia 1“1 (')1 2622r ’
DG 120014E pl. Kosciuszki Tadeusza 2, o ’
95-070 Aleksandréw t6dzki
301 POWIAT ZGIERSKI .
obr. Karolew ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz Znalgegéz%?;ﬁgzz%% AC
droga powiatowa ZARZAD POWIATU ZGIERSKIEGO z dnié 02 1 P 2(‘)21 r ’
5168 E ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz T )
SKARB PANSTWA,
ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz .
65 uzgodnienie
obr. Karolew URZAD MIEJSHIN 2 SANDROWIE znak: IR 6853.2.283.2021. MW
droga wewnetrzna ol. Kosciuszki Tadeusza 2, z dnia 14.01.2022r.
95-070 Aleksandréw t.6dzki
751517710 URZAD M'EJSE(',)VS’&LIEAKSANDROW'E uzgodnienie
obr. Karolew I Kosciuszki Tadeusza 2 znak: IR.6853.2.283.2021.MW
droga wewnetrzna Pl ’ z dnia 14.01.2022r.

95-070 Aleksandréw £odzki

Odtworzenie powierzchni drég nalezy powigzac z rzednymi istniejacych obiektéw. Rzedne nalezy skorygowac
jedynie w miejscach, ktére nie spetniaja wymogdw i standardow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz przy zapewnieniu
wymaganych warunkéw bezpieczenstwa ruchu.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza i narusza¢ urzgdzen istniejgcych
drogi.

W zwiagzku z lokalizacjg sieci wodociggowej w poboczu drég gminnych i powiatowych, wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z decyzjami zarzadcy.

9.1 DROGA POWIATOWA

Projektowany wodocigg przebiega w poboczu w/w drogi powiatowej z miejscowymi przejéciami poprzecznie
przechodzacymi pod pasem jezdnym drogi powiatowe;.

Prace ziemne prowadzone w obrebie nawierzchni asfaltowej, pod zjazdami do posesji oraz pod drogami
wewnetrznymi i gminnymi o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonac przewiertami na gtebokosci ponizej podbudowy
i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa co do istnienia urzgdzen podziemnych, a wodocigg na tych
fragmentach zostanie utozony w rurze ochronnej. Pozostate prace zostang wykonane wykopem otwartym. Komory
przewiertowe nalezy posadowic jak najdalej krawedzi jezdni.

ZABRANIA SIE NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI.

Z uwagi na posiadang gwarancje udzielong po wykonanych pracach na drodze powiatowej, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ réwniez zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsigbiorstwa Budowy Drég i Mostéw "ERBEDIM"
Sp. z 0.0. uzyskanymi pismem z dn. 22.11.2021r.

Technologie prac nalezy dobra¢ w sposéb ograniczajgcy do minimum ingerencje w istniejgca infrastrukture
drogowg znajdujacy sie w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Zabrania sie rozbiérki warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni. W zwigzku z powyzszym wszystkie
przejscia poprzeczne przez jezdnie nalezy zaprojektowaé w technologii jak najmniej inwazyjnej dla istniejacej drogi, z
zachowaniem trwatosci konstrukcji jezdni tj. metoda bezwykopowg (przeciskiem) na gtebokosci ponizej podbudowy z
zachowaniem wszelkich warunkdw bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych.

Dopuszcza sie rozbiérke jakiegokolwiek innego elementu drogi pod warunkiem jego odtworzenia w technologii,
jakosci materiatéw nie gorszych niz te obecnie zrealizowane.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robdt przywrdcic do stanu pierwotnego. W migjscu
prowadzonych wykopdw grunt nalezy zagesci¢ do wtasciwego wskaznika zageszczenia gruntu. Warstwy podtoza
usuniete w celu utozenia przedmiotowych sieci nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o parametrach tozsamych
do poprzednio usunietego i odpowiednio zagesci¢. W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw
nienadajgcych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz stabilizowac. Catos¢ zajmowanego terenu
uporzadkowac.

Zieleniec obsiac trawg i wygrabic.
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Umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociggowej nie moze narusza¢ elementdw technicznych drogi oraz nie
moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.

Odbidr wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym przy udziale przedstawiciela Zarzadcy drogi.

W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami podziemnymi,
Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usuniecia i zrealizuje je we wlasnym zakresie.

Lokalizowana infrastruktura usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi, W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie, a takze nie moze wptywac negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.

Wszelkie uszkodzenia, a takze budowy w/w infrastruktury lub wynikle w okresie pdzniejszym z powodu
wykonania prac w poblizu istniejgcych budowli, kidére zostang zgtoszone przez mieszkancéw przylegtych posesiji
podlegajg weryfikacji i ewentualnej naprawie na koszt Inwestora.

Wykonanie wykopdw, ich zasypywanie i zageszczenie nie moze byé prowadzone w okresie nadmiernego
zwilgocenia terenu.

9.2 DROGI GMINNE

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przywrécicé do stanu pierwotnego,
obowigzuje wymiana gruntéw dla uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu = 0,98 oraz nawiezienia 15 cm warstwy
kruszywa drogowego o frakcji od 0+31 mm w $ladzie przekopu wraz z jego uwatowaniem. Kruszywo przeznaczone
do wbudowania musi by¢ zaakceptowany przez pracownika Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie £6dzki.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych robét,
przywrocenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do bezwzglednego przestrzegania warunkéw okreslonych
W umowie na zajecie pasa drogi gminnej okreslonych w umowie na zajecie pasa drogi gminne;.

9.3 TERENY PRYWATNE

Zgodnie z umowami uzyczenia tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W pasach zieleni, gdzie bedg prowadzone wykopy otwarte, po zageszczeniu gruntu do I = 0,98, nalezy nawiez¢
15 cm warstwe humusu wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie
wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnikowej, na catej diugosci uktadanej sieci i przytgczy, nalezy
odtworzy¢ pas chodnikowy. Uszkodzong kostke i ptyty nalezy wymieni¢ na nowe, stosujgc takie same materiaty jak
obecnie wbudowane.

9. UWAGI OGOLNE | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia do wbudowania na sieci wodociggowej moga
zostac¢ zastapione materiatami i urzadzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

v' Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorédw uzbrojenia znajdujacego sie na
terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiO COBRTI - Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami producentow.

v' Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v" Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

v' Miejsce robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace i powiadomi¢ gestora
uszkodzonej instalacji.

v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem projektu.

v Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

v’ Za przestrzeganie przepisdbw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

v" Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

v' Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego
stuzby.
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v' Kazdy stosowany materiat i wyrdéb do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci z aktualng normg. Wykonawca roboét jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji techniczno —
rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

v" Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem inwestorskim,
autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych zabezpieczajac
wlasciwy nadzér i asekuracje pracownikéw wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajgcy
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