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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD i ceny rynkowe..

Ceny robocizny zostaty przyjete jako érednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt:
Projekt budowlany: "Budowa sieci wodociggowe] wraz z przytaczami w miejscowosci Nakielnica w gminie Aleksandrow £6dzki"

Przedmiotem opracowania sieci wodociggowa rozdzielcza w migjscowosci Nakilenica i Karolew
Bedzie ona stuzy¢ do zaopatrywania mieszkaricéw w wodg na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe.

PARAMETRY TEHNICZNE - SIEC WODOCIAGOWA - RUOCIAG PE100 SDR17 DN160 mm oraz DN110 mm
Wigczeni projektowane; sieci do istniejacego wodociagu o $rednicy 160 mm.
Projektowany wodociag posiada nastepujace parametry techniczne:

rurocigg PE 100 SDR17 PN10d=160mm, o diugoéci L= 2564 m;
rurocigg PE 100 SDR17 PN10d=110mm, o dlugosci L=313 m;

Rurociggi z PE o potgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz przy uzyciu ksztattek elektrooporowych.
Wezly zeliwne za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN10.

Armature z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7) - materiat zgodny z norma PN-EN 1563:2012 projekiuje sie jako:
trojnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy T DN150/150 - 4 szt.
trojnik zeliwny kotnierzowy redukeyjny T DN150/100 - 7 szt.
trojnik zeliwny kotnierzowy redukeyjny T DN150/80 - 9 szt
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN150 - 11 szt.
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN100 - 7 szt.
redukcja kotnierzowa DN150/80 - 1 szt.
redukcja kotnierzowa DN100/80 - 2 szt.
kolano zeliwne DN80 - 4 szt.
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN80 - 12 szt.
hydrant ppoz. nadziemny Zeliwny PN16 DN 80 - 12 szt.
kolana dwukoinierzowe ze stopg N do hydrantéw - 12 szt.
kotnierz $lepy DN100 -1 szt
kotnierz $lepy DN150 - 2 szt.
krocce zeliwne dwukotnierzowe FF
krocce zeliwne FW
taczniki kotnierzowo - rurowe
sruby z podktadkami i nakretkami do potaczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9
obudowa do zasuwy DN150,
obudowa do zasuwy DN100,
obudowa do zasuw DN8O,
skrzynki do zasuw,

Wykonanie i odbiér zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Wymagania ogéine oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa. Badania armatury.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Sie¢ projektowana jest w pasach drég powiatowej i gminnych. droga powiatowa ma nawierzchnie bitumiczna, ktérej konstrukgji nie moz-
na naruszy¢ podczas budowy.

W takim przypadku nalezy spetnié nastepujace warunki techniczne:

- w pasie drogi powiatowej przejécia poprzeczne wykonywaé przewiertami w rurach ostonowych,

- W pasie drogi powiatowej nalezy uktada¢ wodociag w poboczu , ktére nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego |

- drogi tluczniowe odtwerzyé do stanu pierwotnego ( tuczen)

- drogi guntowe odtworzyc do stanu pierwotnego zasypaé gruntem rodximym i wyréwnac.

- wykopy po utozeniu sieci nalezy w catosci przysypaé piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnig z polewaniem wodg
i zageszczaniem.

Przewidziano utwardznei pasa drogi tluczniowe] w kiérej zostata umieszczona sie¢ wodociggowa - odcinek 589 mb o szerokosci pasa 1,
5 m. oraz poboczy drogi powiatowe; .

Konstrukcja utwardzenia i odbudowy nawierzchni z thuzcznia i poboczy

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 3,0 cm po zageszczeniu

- warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z tlucznia kammiennego famanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gorana o grubosci 7 cm po zageszczeniu z klinca tamanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usuna¢ z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezgco.

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni drogi wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wiascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
JEDN. EWID. 102004_5, ALEKSANDROW £ODZKI - obszar wiejski, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
OBREB 0017 NAKIELNICA: 1, 5/2, 31, 32, 84, 88, 87, 307

OBREB 0013 KAROLEW: 2/2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 30/1, 35/11, 36, 37, 39, 40, 41/5, 42,
49, 50/2, 51, 52/2, 53, 54, 63/1, 63/2, 85, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 75/15, 77/1, 77/3, 7714, 77/5, 77/6, 77/8, 77/10, 83/2,
89/4, 89/6, 89/7, 89/9, 81, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 191/1

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak | na rysun-
kach, maja charakter przykfadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzar, materiatow lub urzadzer rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazag, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia spetniaja wskazane wymagania.
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wodocigg Karolew- sie¢ - INWESTORSKI-01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociagowej w Karolewie gmina Aleksandrow tadzki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu wraz z [km
d.1/0113-03 wykonaniem "$wiadkow" | inwentaryzacja powykonawczg; UWAGA: zmiana
normy materiatow
Krotnos¢ = 2
2.56440.313 km 2.877
RAZEM 2.877
2 ROBOTY ZIEMNE POD SIEC WODOCIAGOWA
2/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki m3
d.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$é do 1 km - odcineki W1-W18 - wymiana gruntu 50%
413.62*.5 m3 206.810
RAZEM 206.810
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtoéé do 1 km - odcineki W30-W48 oraz W64-W68 - wymiana
gruntu 100%
550.66+71.06 m3 621.720
RAZEM 621.720
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz wunikajacy z nadmiaru obsypki i podsypki
- wymiana g
2676.48%0.3 m3 802.944
RAZEM 802.944
5/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2/0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub rownowazna, przy glebo-
kosci do 1,70m - odcineki pozostate - bez wymiany
2676.48*0.7+413.62*0.5 m3 2080.346
RAZEM 2080.346
6/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é [m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - odcinek W79-W110
550.66+71.06+413.62*0.5 m3 828.530
RAZEM 828.530
7|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna [m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokoéci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
- przy kolidujgcych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m?
d.2/{0318-01 1.5 mw gr.kat. Il
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 3
828.53+2676.48"0.3 m3 1631.474
RAZEM 1631.474
10| KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.2|0221-01 grunty kat. Il - piasek na wymiane gruntu
analiza indy-
widualna
413.62*.5+550.66+71.06 m3 828.530
RAZEM 828.530
11|KNNR 4 Podloza ped kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2{1411-01
1968*0.1*0.8 m3 157.440
RAZEM 157.440
12|KNNR 4 Podteza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 -30cm - obsypka |m3
d.2|1411-03
1968*0.3°0.8 m? 472.320
RAZEM 472.320
13|KNR 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0408-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat. 111-IV
15.0490.5+42.8 m 148.300
RAZEM 148.300
3 ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA
14/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.3(1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnicne
z.s2.3.9.
9912-9
2564.0 m 2564.000
RAZEM 2564.000
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wodocigg Karolew- sie¢ - INWESTORSKI-01 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3(1010-07 metodg zgrzewania czofowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.5z2.3.9.
9912-9
153 ztacz. 153.000
RAZEM 153.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3{1011-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
z.52.3.9. ne
9912-9
30 ziacz. 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 4 Sieci wodaociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
89912-9
313.0 m 313.000
RAZEM 313.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykepy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3|1011-04 za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.52.3.9. ne
9912-9
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm dla rur PE - DN150/  |kpl.
d.3{1114-05 150
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o ér. 150 mm dla rur PE - DN150/  |kpl.
d.3|1114-05 100
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcjne PN 6116 atm o $r. 150 mm dla rur PE - kpl.
d.3(1114-05 DN150/80 mm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcyjne PN 6116 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - |kpl.
d.3|1114-03 DN100/80 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 80 mm -  |szt
d.3|1014-02 Kréciec dwukolnierzowy FF 80x800mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zzeliwne ciénieniowe kotnierzowe o &r. 150 mm - |szt
d.3|1014-04 wykopy umocnione - Redukcja DN150/80 mm
2.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3{1112-03 ciggach PVC i PE
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm - |szt
d.3{1014-03 redukcja DN100/80 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3|1112-02 ciggach PVC i PE
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
29/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/1119-03
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0102-01 go
analogia




wodocigg Karolew- sie¢ - INWESTORSKI-01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2897.0 m 2897.000
RAZEM 2897.000
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.3|0134-02
analogia
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
32|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m?
d.3(1430-01 bloki oporowe
4070.1 m3 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3|16086-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
15 200m - 15.000
1 prob.
RAZEM 15.000
34|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1611-01 Om
15 ode.20 15.000
Om
RAZEM 15.000
35|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm ode.20
d.3|1612-01 Krotno$¢ = 2 Om
15 odc.20 15.000
0om
RAZEM 15.000
4 ROBOTY WZMACNIAJACE POBOCZA DROGI POWIATOWEJ
36|wycena Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4|wtasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm [m2
d.4|0804-03
589*1.5 m2 883.500
RAZEM 883.500
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.4/0804-04 cm grubosci
589*1.5 m2 883.500
RAZEM 883.500
5 ROBOTY ODTORZENIOWE POBOCZY WZMACNIAYCH TEUCZNIEM
39(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.5|0105-03 po zageszczeniu
471.0 m2 471.000
RAZEM 471.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa wzmacniana pobocza - gru- m2
d.5({0204-05 bo$¢ po zageszezeniu 7 cm - szerokosé pasa 0,8 m na dtugosci 75,0 mb. po-
bocza w drodze powiatowej
471.0"0.8 m2 376.800
RAZEM 376.800
41|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulaciji rzek wykon.ko-  |m3
d.5(0224-02 parkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.lll - machaniczne od-
tworzenie rowéw przydroznych.
471.0 ms3 471.000
RAZEM 471.000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) Grunt ~ |m3
d.5(0311-02 uprzednio odspojony. - reczne formowanie skarp i dna rowéw przydroznych
z.sz.2.2
471.0*0.2 m3 94.200
RAZEM 94.200
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