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SANITARNA

KAT. OBIEKTU
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LOKALIZACJA o

INWESTYCJI: JEDN. EWID. 102004_5, ALEKSANDROW LODZKI - obszar wiejski, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:

OBREB 0017 NAKIELNICA: 1, 572, 31, 32, 84, 86, 87, 307

OBREB 0013 KAROLEW: 2/2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 30/1, 35/11, 36, 37, 39,
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STR. 2 - RYS. PZT2-03
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STR. 13 - RYS. Pp-09
3) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY ODREBNY TOM

4) PROJEKT TECHNICZNY ODREBNY TOM
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW +£ODZKI o
PL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 2, 95 - 070 ALEKSANDROW +ODZKI
TEMAT:
BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW £ODZKI
D aenzens | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI | ODEJSCIAMI DO
BUDOWLANEGO: | DZIALEK
BRANZA: SANITARNA
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXV!
LOKALIZACJA A
INWESTYCJI: JEDN. EWID. 102004_5, ALEKSANDROW LODZKI - obszar wiejski, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
OBREB 0017 NAKIELNICA: 1, 5/2, 31, 32, 84, 86, 87, 307
OBREB 0013 KAROLEW: 2/2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 30/1, 35/11, 36, 37, 39,
40, 41/5, 42, 49, 50/2, 51, 52/2, 53, 54, 63/1, 63/2, 65, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 75/15, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5,
77/6, 77/8, 77/10, 83/2, 89/4, 89/6, 89/7, 89/9, 91, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6,
190/7,190/8, 191/1
ZESPOL PROJEKTOWY:
petniona funkcja imie i nazwisko/nr uprawnien/specjalnos¢ data/podpis i piecze¢
projektowa/zakres
PROJEKTANT/ mgr inz. Artur Koztowski
BRANZA 24/02/Wt.
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! | URZADZEN:
WODOCIAGOWYGH | KANALIZAGYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marcin Kazmierczak
BRANZA LOD/1288/PWOS/09
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
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5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH 12
6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ 12
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CZESC RYSUNKOWA:

1. MAPA LOKALIZACYJNA - MO0

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA Z LOKALIZACJA
SIECI WODOCIAGOWEJ - PZT1 - 01 = PZT2 - 03
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

W todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja: et
1) Artur Koztowski /" N
ul.Bugajska 13 m 31 [-3f .
97-300 Piotrkow Tryb. . kod tervt. 1062011 -
2) GUNB \

e \

J>) ala.

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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tadzha Okregowa
zba Inkynierdw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
tel. (0-42) B32-87.39, fax (O-423630.56-30 Eid#, 1) grudnia 2009 1.
NIP 725.18-49-060, REGON 473043820

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna

KT 848400
sygn. akt, KE/DT1 3] 25 2ZERN09

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
ingyniertw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2000 r. nr 5 poz 42, ¢ padn ) iart. 12 use, | phr 1,2, 3.4 0 5,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izhy Inzynieraw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/I288/PWOS/9

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srcyegidowy makres apmawniei jest okneglony na sdwnoche ninigjsre] decyrji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
komteceng do wevskania uprownien budowlanych w oww. specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mujac powyesze na wwadze, Okregown Komisja Kwalifkacyjna Eddzkie) Okrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ink Waclaw Sawicki

Crlonek Skladu Orzekajacesn OKK LUDB/W’ 0

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB " pp—
mgr ink Jan Galqzka

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB ;‘: )
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Pan Marcin Kukmierczak jest upowainiony do:

1y projektowania, sprawdeania projekidow architekoniceno-budowlanyeh i sprawowanin nadeoro autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotimi budewlonymi, zwigzanymi ¢ obtektern budowlsnym takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urzgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub eemantu, 2godnie 2z art. 14 wst 3 pke 113
Prawa bodowlanego § § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2)  sperzadzania projekm zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne]
wytwarzania 1ych elementiw oraz do wykomywania nedzom inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 st 3 Prawa
budowlanega;

4)  sprawowania kontroli technicene] utrzymama obiektdw budowlanych, zgodmie z art. 13 ust, 4 Prowa budowlanego
= zasirzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orrekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej Okregowej Tzby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB
mar ing Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKE LO W
mgr i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ing, Jan Galgeka

Oirzymujy:
1. Marcin Kagmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrkdw Trybunalski;
2, Rada Lodzkie) Okrggowej Ieby Indymierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
4. afa,

P

[}
£
(5]
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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faswiadczenie
o numerze wenyTikaoyEm

tOD-NKS-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0OD/i5/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Preewcdniczgoego Rady kodzkie] Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgednie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrossnia 2001 r. o podpise elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
H;eltmriﬂrwiupumm W podpi icznym weryfikowanym: przy pomocy weinego knalifikowsnero cerbyfikaty =y
nOwmowaine pod wrgiedem siutiow prswnych dolumentom cpetrzonym podpisami Winsnorecoymi. )

* Weryfikace pop 3o danych w niniejszy swindczeniu moine sprawdsic za pomocy numery weryfiEogneso swRGEERE M
stronie Polskiej lzby Iniynéerow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujac sie 7 Diurem winsciwe] Clrggowej lzby InZynierdaw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

+OD-KRA-3GY-R1I *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204 m. 59, 57-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikate w dniu 2021-02-04 roku priez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczzcege Rady bodzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie arr. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1£50) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadozeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zsswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilboorg.pl lub kontaktufgc sie z biurem wiziciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownichwa.

= -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt zagospodarowania
terenu

dla zadania pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI
W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW £ODZKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej PE-HD
SRD11 g160 mm oraz g110mm wraz z przytagczami PE @40 do nieruchomosci w miejscowosciach Nakielnica
i Karolew w gminie Aleksandréw £6dzki.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe sieci w miejscowosci Nakielnica z wigczeniem do istniejgcego wodociagu,

b) budowe sieci w miejscowosci Karolew,

¢) budowe przytaczy wodociggowych zakonczonych studzienkg wodomierzowg na terenie posesji lub
odejs¢ do granicy dziatek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym,

d) budowe odejsc¢ sieci do granicy lub w dziatki drogowe.

Zakres rzeczowy catosci inwestycji:

- catkowita dlugosé¢ sieci wodociggowej: L = 2877 mb;
- catkowita diugosé przylaczy: L = 444 mb;
- ilos¢ przytaczy 940 zakonczonych studnia wodomierzowa P =58 szt.

- ilos¢ przytaczy 940 do granicy P=2szt.

- ilosé odejs¢ sieci w droge 2110 P =5 szt.

- ilosé odejs¢ sieci w droge 2160 P =3 szt.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg i graficzng z przebiegiem tras na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oraz dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana po obu stronach
drég gminnych, powiatowej oraz prywatnych.

Dziatki przylegte do drég, w ktdrych planowana jest sieC wodociggowa sg zabudowane. Najblizsze
sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary z wolnostojacg zabudowg mieszkaniowg i zagrodowa oraz tereny
lesne i rekreacyjne.

Cze$¢ gospodarstw zdecydowata sie na korzystanie z indywidualnych studni gtebinowych, ktére po
wybudowaniu przytaczy wodociggowych bedg wykorzystywane do podlewania ogrodkéw przydomowych.

Infrastruktura podziemna wystepujgca na przedmiotowym terenie, to kable elektryczne, studnie gtebinowe
z instalacjg zasilajgce budynki oraz zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ptynne.

Odwodnienie drég odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego.
Jezdnia drogi powiatowej jest asfaltowa, a drogi gminne i prywatne - gruntowe.
Odcinek drogi powiatowej nr 5168E znajduje sie w odpowiedzialnosci gwarancyjnej "ERBEDIM" Sp. z o.0.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWLANYCH:

Na podstawie przeprowadzonych badan na terenie planowanej inwestycji oraz materiatéw i badan
archiwalnych stwierdzono wystepowanie w podtozu warunkéw gruntowych prostych.

W podtozu wystepujg: piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe gorne na glinach zwatowych
Zlodowacenia Warty.
Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepuja grunty nasypowe (nasypy budowlane) i nasypy
niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, ttucznia kamiennego i zuzla o migzszosci od 0,8 do 2,4 m ).

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastepujacy:

0,0 - 0,5 nasyp niebudowlany

0,6 — 1,2 — piaski srednie ( warstwa la)

1,0-2,5 piaski Srednie (warstwa Ib)

2,0 — 4,0 glina piaszczysta(warstwa I1)
Normowe wartosci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntéw sypkich / Ip / okreslono na
podstawie metody poréwnawczej / metoda B /.
Normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych I okreslono na podstawie analizy
makroskopowej / metoda A/.
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Woda gruntowa wystgpita w postaci wody zawieszonej na gtebokosci 1,8 metra ponizej powierzchni
oraz w postaci wody zasadniczego poziomu wodonosnego, ktorego zwierciadto wystgpito na glebokosci od 1,8
do 5,0 metra ponizej terenu.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano:
* wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Nakielnica,
*  budowe sieci wodociggowej,
* budowe przytaczy zakonczonych studniami wodomierzowymi na terenie posesiji,
«  zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - tréjniki, zasuwy, hydranty,
»  odtworzenie nawierzchni.

Projektowany wodocigg PE — HD 9160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wigczy¢ do
istniejacego wodociggu g160mm zlokalizowanego w dzialce nr ewid. 84 obr. Nakielnica poprzez montaz na
istniejacym przewodzie tréjnika zeliwnego kotnierzowego T 150/150mm, za ktérym nalezy zamontowaé zasuwe
klinowg kotnierzowg 9150 PN16 z migkkim uszczelnieniem klina. W drogach o numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i
190/1, 190/8, projektuje sie wodocigg o Srednicy @110 mm.

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

Na wniosek wiascicieli, do dziatek prywatnych zaprojektowano przytgcza PE — HD g40 mm.

Przejscie pod droga asfaltowg projekiuje sie metodg przewiertu w rurze przewiertowej stalowe;.

Na sieci wodociggowej, w terenie zabudowanym zaprojektowano hydranty.

Projektowane sieci spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

Trasa zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

Zaznaczono na mapach odcinki sieci i przylaczy, ktére ze wzgledu na brak prawa do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wylaczono po uzgodnieniu nha naradzie

koordynacyjnej z wnhiosku 0 pozwolenie ha budowe.

Lokalizacja zaprojektowanego wodociggu: nr jedn. ewid. 102004 _5, Aleksandréw £6dzki — obszar wiejski
sie¢ Nakielnica: 1, 5/2, 84, 307

przytacza Nakielnica: 1, 5/2, 31, 32, 86, 87, 307

sie¢ Karolew: 2/2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 30/1, 39, 40, 41/5,
50/2, 65, 75/15, 77/10, 89/7, 89/9, 91, 92/6, 190/1, 190/8, 191/1

przyfacza Karolew: 2/2, 6, 8, 10, 11, 14/1, 14/2, 18, 20, 22/2, 23, 35/11, 36, 37, 40, 42, 49, 51, 52/2,
53, 54, 63/1, 63/2, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/8,
83/2, 89/4, 89/6, 91, 92/2, 92/4, 92/5, 92/7, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 191/1

Sie¢ zaprojektowano drogach gminnych i prywatnych oraz w drodze nalezacej do Zarzadu Drég
Powiatowych.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wiascicieli zaprojektowano przylgcza zakohnczone
studzienkg wodomierzowg zlokalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepkg w
granicy dziatki z nieuregulowanym stanem prawnym (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odlegto$¢ od granicy
uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

Do drég gminnych i prywatnych zaprojektowano odejscia 2110 lub 160 do granicy dziatki, co pozwoli na
rozbudowe sieci W przysztosci.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego jako liniowego podziemnego, zagospodarowanie
przestrzenne terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Inwestycja wptynie tylko w sposéb dodatni na okolice
ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego, wzros$nie réwniez atrakcyjnos¢ terenéw przeznaczonych pod
zabudowe.

Teren po robotach zostanie odtworzony zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarzadcow drog, a w
terenach prywatnych do stanu pierwotnego.
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Teren zajety pod inwestycje przedstawiono przez podanie
dtugosci kanatéw o okreslonych srednicach:

- PE-HD100 SDR11 PN16 DN160 L =2564 m
- PE-HD100 SDR11 PN16 DN110 L=313m
- PE-HD100 SDR11 PN16 DN40 L=444m

- ZELIWO SZARE - ksztattki, hydranty DN80O L=20m

4. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W  ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego planowang inwestycjg oraz terenu znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
planowanej inwestycji w catosci obowigzuja plany miejscowe:

- zatwierdzony uchwatg nr LIX558/18 z dnia 2018.09.27 dot. Gminy Aleksandréw tédzki;

- zatwierdzony uchwatg nr XXVII/242/04 z dnia 2004-12-16 dot.: Gminy Aleksandréw tédzki

Przeznaczenie terenu:

Tereny drég - drogi zbiorcze

Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny lesne

Tereny upraw polowych i ogrodniczych

Tereny ustug i ustug rzemiosta oraz przemystu

Tereny eksploatacji kruszyw naturalnych

Tereny zieleni niskiej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowe;

Ograniczenia w uzytkowaniu dla dziafek:
Cieki naturalne (rzeki, strugi, strumienie): dz. 5/2, 31, 32, 84, 307 obr. Nakielnica; 30/1, 37, 39, 40, 42, 49, 53, 65, 75/1, 75/13,
75/15,77/1,77/10, 83/2, 89/6, 91, 92/4, 92/5, 190/7, obr. Karolew
Obszary wystepowania powierzchniowych ruchéw masowych - osuwiska: dz. 30/1, 36, 37, 39, 42, 49, 53 obr. Karolew
Zasieg obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig o wysokim prawdopodobienstwie wystapienia powodzi - raz na 10 lat: dz.
37, 39, 40, 42, 49, 53 obr. Karolew
Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig o srednim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi - raz na 100 lat: dz. 37, 39,
40, 42, 49, 53 obr. Karolew
Zasieg obszaru o niskim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi - raz na 500 lat: dz. 37, 39, 40, 42, 49, 53 obr. Karolew

Plan miejscowy dopuszcza rozbudowe i budowe sieci wodociggowej stosownie do potrzeb
lokalnych.

5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandréw £o6dzki,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXVI1/242/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie £6dzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.
Urz. W. L. Nr 76 z 2005 r. poz. 758) stwierdza sie, iz w granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny
i obiekty chronione na mocy przepisdbw o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesne;.

Nie zachodzi wiec koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru nad inwestycjg.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢é zapoznany z procedurg
postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz.
710). W przypadku odkrycia w trakcie robét przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one
zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zgtosi¢ znalezisko do £6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a
jesli nie jest to mozliwe, do Burmistrza Aleksandrowa t.édzkiego.

6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny gérnicze.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA° W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

7.1 INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla powyzszego przedsiewziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373); przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymagaja
przedsiewziecia mogace zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Wykaz powyzszych przedsiewzie¢ zostat zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Planowane przedsiewziecie nie wyczerpuje zapiséw § 3 ust. 1 pkt 71 powyzszego
rozporzadzenia, ktéry brzmi: ,rurociggi wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewoddw wodociggowych rozdzielczych z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg”, gdyz dotyczy
budowy odcinka wodociggu rozdzielczego.

Teren inwestycji jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Realizacja jak i eksploatacja zamierzonego przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu
na stan srodowiska.

Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych roslin.

Planowana inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzania i
zastosowane materiaty zapewniajg szczelnos¢ sieci i przytaczy.

Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano 12 hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych
DNB8O0 zasilanych z projektowane;j sieci.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkdéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie regionalnego dyrekiora ochrony $rodowiska Ilub Burmistrza
Aleksandrowa t.6dzkiego.

Inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb
ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.].
Dz. U. z 2020r. poz. 55 z p6z. zm.) nie dotycza przedmiotowe] inwestyciji.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ obszar oddziatywania budowanego obiektu
budowlanego. Bedzie to obszar, w stosunku do ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy
innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy.

Przeprowadzono:

a. analize projektowanego obiektu,

Ze wzgledu na brak oddziatywania obiekiu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przystaniania i
zacieniania, stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktorych jest
prowadzona.

b. analize uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgcg przepisy techniczno - budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na srodowisko

Analiza uwarunkowan formalno - prawng okreslonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z pbzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z p6zn. zm.)

pozwala réwniez stwierdzi¢, ze zasieq obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wptynie on na
zagospodarowanie terenow przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw dla terenéw przylegtych oraz nie narusza interesu 0séb trzecich. Nie
wymaga projektowania strefy ochronnej.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkng sie w granicach terendéw, do ktorych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na czas
realizacji inwestyciji.

Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszaé¢ stanu jego poszczegdlinych komponentéw oraz intereséw
0s6b trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac¢ w
krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie bedg wystepowac¢ negatywne oddziatywania dla zdrowia ludzi.

9. OPRACOWANIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJINYCH

Zgtoszenie prac geodezyjnych:
arkusze map PZT1-01, PZT1-02, PZT1-03: 6640.1739.2021
arkusze map PZT2-01, PZT2-02, PZT2-03: 6640.5273.2021

Wezel na mapach taczacy zgtoszenia: M X (geod.): 5748379.24; Y (geod.): 6585955.82

PZ X (geod.) Y (geod.) W30 5748218,83 | 6586094,06
Wi1 5747955,89 | 6586511,15 W31 5748224,90 | 6586088,85
W2 5747970,83 | 6586486,89 W32 5748234,04 | 6586081,05
W3 5747973,41 | 6586483,04 W33 5748283,06 | 6586039,21
W4 5747987,40 | 6586462,16 W34 5748356,13 | 6585976,75
W5 5747988,65 | 6586460,06 W35 5748357,78 | 6585975,25
W6 5747989,72 | 6586458,29 W36 5748394,75 | 6585941,76
W7 5748004,80 | 6586433,08 W37 5748419,57 | 6585919,99
W8 5748019,80 | 6586408,02 W38 5748420,17 | 6585917,11
W9 5748063,47 | 6586342,60 W39 5748422,09 | 6585915,46
W10 5748063,90 | 6586341,96 W40 5748424,21 | 6585915,65
W11 5748066,20 | 6586335,78 W41 5748438,26 | 6585903,01
W12 5748065,60 | 6586331,00 W42 5748438,69 | 6585900,95
W13 5748062,96 | 6586327,65 W43 5748440,61 | 6585899,30
W14 5748045,93 | 6586319,82 W44 5748442,04 | 6585899,43
W15 5748020,88 | 6586309,24 W45 5748521,23 | 6585827,89
W16 5747986,25 | 6586295,93 W46 5748526,60 | 6585823,03
W17 5747986,83 | 6586294,43 w47 5748529,74 | 6585820,22
W18 5747986,28 | 6586291,45 W48 5748533,10 | 6585819,52
W19 5748024,34 | 6586259,03 W49 5748545,84 | 6585808,37
W20 5748038,72 | 6586247,12 W50 5748579,32 | 6585779,09
W21 5748121,98 | 6586178,17 W51 5748593,84 | 6585766,36
W22 5748124,09 | 6586176,43 W52 5748622,98 | 6585740,51
W23 5748156,38 | 6586149,73 W53 5748625,53 | 6585738,18
W24 5748177,30 | 6586132,46 W54 5748637,64 | 6585727,00
W25 5748183,48 | 6586127,38 W55 5748655,12 | 6585711,30
W26 5748187,50 | 6586124,05 W56 5748660,02 | 6585707,13
W27 5748191,22 | 6586121,01 W57 5748665,06 | 6585702,83
W28 5748219,64 | 6586097,52 W58 5748675,01 | 6585694,36
W29 5748220,86 | 6586096,52 W59 5748687,23 | 6585684,97
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W60 5748688,40 | 6585683,93
W61 5748695,47 | 6585677,62
W62 5748701,92 | 6585671,88
W63 5748702,99 | 6585670,91
W64 5748702,39 | 6585667,66
W65 5748730,59 | 6585642,88
W66 5748737,13 |6585637,13
W67 5748740,14 | 6585634,49
W68 5748742,13 | 6585634,51
W69 5748756,43 | 6585621,90
W70 5748767,55 | 6585613,39
W71 5748772,87 | 6585608,94
W72 5748777,96 | 6585603,74
W73 5748782,92 | 6585598,67
W74 5748820,23 | 6585566,86
W75 5748821,12 | 6585564,03
W76 5748822,66 | 6585562,71
W77 5748838,06 | 6585549,52
W78 5748873,40 | 6585519,24
W79 5748884,66 | 6585510,18
W80 5748885,14 | 6585509,79
W81 5748890,64 | 6585505,37
W82 5748891,82 | 6585502,43
W83 5748910,92 | 6585485,64
W84 5748908,73 | 6585473,33
W85 5748933,25 | 6585451,14
W86 5748933,54 | 6585450,88
W87 5748947,19 | 6585438,53
W88 5748965,36 | 6585422,00
W89 5748965,67 | 6585421,73
W90 5748977,07 | 6585411,33
W1 5748999,99 | 6585392,03
W92 5749008,16 | 6585400,82
W93 5749010,00 | 6585399,25
W94 5749022,21 | 6585387,89
W95 5749032,98 | 6585377,86
W96 5749048,86 | 6585363,09
W97 5749069,51 | 6585345,09
W98 5749077,15 | 6585338,46
W99 5749078,65 | 6585337,14
Zpki 5749078,95 | 6585336,89
W3.1 5747975,67 | 6586484,55
W5.1 5747979,92 | 6586454,83
W6.1 5747992,04 | 6586459,68
W71 5747996,12 | 6586427,89
W100 5748019,48 | 6586407,83
Hn1 5748018,81 | 6586408,96
W9.1 5748065,85 | 6586344,19
W101 5748032,00 | 6586239,05

W102 5748001,34 | 6586174,01
W103 5747974,25 | 6586116,66
W104 5747951,05 | 6586066,80
W105 5747942,99 | 6586051,53
W106 5747930,95 | 6586027,54
W107 5747913,40 | 6585991,76
W108 5747885,39 | 6585935,14
Zpk2 5747885,20 | 6585934,75
W103.1 | 5747980,11 | 6586113,89
W109 5747951,39 | 6586066,63
Hn2 5747950,78 | 6586065,46
W106.1 | 5747936,55 | 6586024,85
Zpk3 5747914,29 | 6585991,32
W110 5747891,29 | 6585932,22
W111 5747894,66 | 6585931,20
W112 5747916,96 | 6585924,44
W113 5747932,82 | 6585919,63
W114 5747951,65 | 6585913,95
W115 5747969,65 | 6585908,58
W116 5747998,02 | 6585900,13
W117 5748028,68 | 6585891,00
W118 5748045,79 | 6585885,89
W119 5748057,42 | 6585882,41
W120 5748075,99 | 6585876,86
W121 5748086,16 | 6585873,82
W122 5748113,33 | 6585865,69
W123 5748135,99 | 6585858,92
W124 5748138,25 | 6585858,24
W125 5748149,78 | 6585854,79
W126 5748161,82 | 6585851,18
Hn3 5747893,80 | 6585928,38
W112.1 | 5747915,66 | 6585920,17
W113.1 | 5747935,01 | 6585926,84
W114.1 | 5747950,31 | 6585909,66
W116.1 | 5748001,54 | 6585907,31
W117.1 | 5748030,71 | 6585897,82
W118.1 | 5748044,37 | 6585881,14
W119.1 | 5748059,42 | 6585889, 11
W120.1 | 5748066,65 | 6585845,84
W120.2 | 5748069,14 | 6585840,54
W121.1 | 5748088,13 | 6585880,41
W122.1 | 5748111,83 | 6585860,67
W123.1 | 5748137,89 | 6585865,32
W125.1 | 5748148,24 | 6585849,66
Hn4 5748163,27 | 6585850,75
W127 5748123,85 | 6586176,14
Hn5 5748122,84 | 6586176,99
W128 5748145,82 | 6586137,42
W129 5748135,20 | 6586104,30
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W130 5748133,68 | 6586099,55
W131 5748130,32 | 6586089,06
W132 5748126,19 | 6586076,17
W133 5748114,39 | 6586062,03
W134 5748108,09 | 6586043,16
W135 5748105,96 | 6586036,80
W136 5748099,51 | 6586017,46
W129.1 5748143,05|6586101,79
W130.1 5748130,03 | 6586100,72
W131.1 5748137,96 | 6586086,62
W134.1 5748116,27 | 6586040,43
W135.1 5748102,88 | 6586037,72
Hn6 5748099,03 | 6586016,04
W26.1 5748190,44 | 6586127,50
W27.1 5748194,15|6586124,42
Hn7 5748220,81 | 6586098,93
W137 5748227,69 | 6586073,62
Zpk4 5748227,30 | 6586073,16
W137.1 5748219,18 | 6586078,79
W138 5748355,89 | 6585976,46
Hn8 5748354,88 | 6585977,31
W139 5748350,01 | 6585966,40
W140 5748329,89 | 6585925,33
W141 5748304,05 | 6585873,61
W142 5748291,89 | 6585849,22
W143 5748291,57 | 6585848,55
Zpk5 5748291,13 | 6585847,66
W140.1 5748335,92 | 6585922,32
W141.1 5748298,33 | 6585876,46
W144 5748284,30 | 6585853,02
W145 5748266,97 | 6585859,46
W146 5748233,17 | 6585872,02
W147 5748211,38 | 6585880,12
W148 5748177,66 | 6585892,65
W149 5748175,46 | 6585893,46
W150 5748176,60 | 6585896,64
W150/1 5748176,87 | 6585897,41
W151 5748177,05 | 6585897,90
W145.1 5748275,97 | 6585884,44

Projektant

W146.1 | 5748238,06 | 6585885,18
W147.1 | 5748212,69 | 6585883,67
W148.1 | 5748180,08 | 6585899,18
W150.1 | 5748163,55 | 6585901,33
Hn9 5748175,81 | 6585898,35
W143.1 | 5748294,57 | 6585847,08
W46.1 5748529,75 | 6585826,48
W49.1 5748547,17 | 6585809,86
Hn10 5748580,21 | 6585780,11
W51.1 5748581,83 | 6585752,83
W52.1 5748624,30 | 6585742,00
W53.1 5748617,49 | 6585729,46
W152 5748652,73 | 6585698,79
Zpk6 5748652,07 | 6585698,04
W152.1 | 5748649,55 | 6585699,38
W57.1 5748665,71 | 6585703,59
W60.1 5748680,08 | 6585674,61
W61.1 5748696,79 | 6585679,13
W62.1 5748693,47 | 6585662,51
W65.1 5748725,27 | 6585636,83
W66.1 5748737,36 | 6585637,38
W70.1 5748768,50 | 6585615,15
W72.1 5748778,91 | 6585605,63
Hn11 5748823,55 | 6585563,73
W77.1 5748840,26 | 6585552,08
W79.1 5748877,31 | 6585501,05
W80.1 5748886,40 | 6585511,35
Zpk07 5748939,80 | 6585458,38
Zpk8 5748930,88 | 6585447,94
W88.1 5748964,09 | 6585420,46
W89.1 5748974,08 | 6585431,92
W93.1 5749011,36 | 6585400,71
W94.1 5749014,67 | 6585379,33
W95.1 5749025,47 | 6585369,79
W96.1 5749041,86 | 6585355,13
W97.1 5749062,44 | 6585336,99
W98.1 5749078,49 | 6585339,95
Hn12 5749079,54 | 6585338,16

Sprawdzajgcy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oswiadczam, iz projekt
architektoniczno — budowlany

dla zadania pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI
W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW £ODZKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
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1. PODSTAWA PRAWNA

+ Zlecenie Inwestora

* odpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno - prawnej
» wykaz dziatek i podmiotéw z rejestru gruntu

* normy i przepisy branzowe

* wizja w terenie

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Szczegbly rozwigzan technicznych uzytych w projekcie sa zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6zn. zm.).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ wodociggowg PE-HD 160 mm oraz
2110mm PN16 wraz z przytagczami PE-HD g40mm PN10 do nieruchomosci prywatnych.

Zasilanie projektowanej sieci - z sieci miejskiej 2160 mm z wigczeniem na dziatce nr ewid. 84 obreb
Nakielnica poprzez montaz na istniejacym przewodzie trojnika zeliwnego kotnierzowego T 150/150mm, za ktdrym
nalezy zamontowac zasuwe klinowg kotierzowg @150 PN16 z miekkim uszczelnieniem klina.

Sie¢ zostanie wykonana w wykopach otwartych, oprdcz przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig drég
asfaltowych, gdzie zaprojektowano wykonanie kanatow w technologii przewiertu w rurze ostonowej stalowej oraz
przy przejsciu siecig w obrebie drogi powiatowe] - pod zjazdami do posesji oraz pod drogami wewnetrznymi i
gminnymi oraz pod rowem - zgodnie z oznaczeniami na mapie i profilach.

Zgodnie z decyzjg drogowa zabrania sie naruszania konstrukcii jezdni drogi powiatowej.

Odcinki sieci oznaczone na mapie zielong przerywang linig wykonane zostang metoda bezwykopowg —
przewiert z komorg startowg w poboczu drogi.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wiascicieli zaprojektowano przylgcza zakohczone
studzienka wodomierzowg zlokalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepka w
granicy dziatki z nieuregulowanym stanem prawnym (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odlegtos¢ od granicy
uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

Lokalne zrodta wody (studnie wiercone) nie moga by¢ podtgczone do instalacji wodociggowe;.

Do drég prywatnych zaprojektowano odejscia sieci do granicy dziatki, a gtéwne sieci zakonczono
kotnierzami slepymi lub zaslepkami PE, co pozwoli na rozbudowe w przysztoSci.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzadzenia do wbudowania na sieci wodociggowej moga zostac
zastgpione materiatami i urzgdzeniami o parametrach réownowaznych do przewidzianych w projekcie.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do
montazu na rurociggach wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe.

3.1 RUROCIAGI
Projektowana sie¢ wodociggowa posiada nastepujgce parametry techniczne:
- dlugosc rurociggéw PE - HD100 SDR11 PN16 @ 160 mm L =2564,0 m;
- dlugosc rurociggéw PE - HD100 SDR11 PN16 g 110 mm L=313,0 m;
- dtugosc rurociggow PE - HD100 SDR11 PN16 g 40 mm L =444,0 m;

Rury cidnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz
wezly zeliwne tgczone za pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN16;

3.2 ARMATURA ZELIWNA
Armature projektuje sie jako:
- tréjnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy T DN150/150 -4 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/100 -7 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/80 -9szt.
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150 - 11 szt.
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 -7 szt.
— redukcja kotnierzowa DN150/80 -1 szt
— redukcja kotnierzowa DN100/80 -2 szt
- kolano zeliwne DN80 -4 szt.
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 -12 szt.
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- hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80 -12 szt.
- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow -12 szt
- kotnierz slepy DN100 -1szt.
- kotnierz slepy DN150 -2szt.

- kroéce zeliwne dwukotnierzowe FF

- kroéce zeliwne FW

- faczniki kotnierzowo — rurowe

— $ruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9

- obudowa do zasuwy DN150,

- obudowa do zasuwy DN100,

— obudowa do zasuw DN80,

- skrzynki do zasuw,

3.3 ODEJSCIA SIECI

Do droég prywatnych lub dziatek przeznaczonych jako dojazdy do dziatek przeznaczonych do dojazdu
dzielonych dziatek zaprojektowano odejscia sieci, a gtowne sieci zakofnczono kotnierzami slepymi lub zaslepkami
PE, co pozwoli na rozbudowe w przysztosci.

* ilosé odejs¢ sieci 110 P =5 szt.
* ilosé odejs¢ sieci 160 P =3 szt.
Zkp1 Zkp2 Zkp3 Zkp4 Zkp5 Zkp6 Zkp07 Zkp8
. . granica . . . granica granica
dziatka 2/2 dziatka 65 L dziatka 91 dziatka 65 dziatka 50/2 ) A
Karolew Karolew dziatki 79/7 Karolew Karolew Karolew dziatki 9/1 dziatki 41/3
Karolew Karolew Karolew
kotnierz kotnierz kotnierz zaslepka kotnierz zaslepka zaslepka zaslepka
Slepy DN150 | $lepy DN150 | $lepy DN100 PE110 Slepy DN150 PE110 PE110 PE110

3.4 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wigczenie do wodociggu wykonac przez zatozenie nawiertki, odpowiednio NWZ/PE PN10 160/40 lub
NWZ/PE PN10 110/40 2z zasuwg zeliwng klinowg z miekkim uszczelnieniem klina. Przytaczenie do sieci
wodociggowej odbywa sie pod cisnieniem przy uzyciu aparatu nawiercajgcego. Na wrzecionie zasuwy
zamontowac obudowe teleskopowa.

Potaczenia wykonac przy pomocy ztgczek i ksztattek elektrooporowych. Trase przytacza oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa, uktadang na wysokosci 20-30 cm nad
przewodem.

Wodomierz zlokalizowaé w studni wodomierzowej, badz tez w budynku.

Parametry techniczne:

« PE-HD100 SDR11 PN16 @ 40 mm L=444,0m;
* ilosé¢ przylaczy 940 zakonczonych studnia wodomierzowa P =58 szt.

* ilosé przylaczy 940 do granicy P=2szt.

* nawiertka NWZ/PE PN16 160/40/1 1/2" 48 szt.

* nawiertka NWZ/PE PN16 110/40/1 1/2" 12 szt.

*  obudowy teleskopowe do zasuw do przytgczy domowych 60 szt.

»  skrzynki uliczne do zasuw 60 szt.

3.4 STUDNIE WODOMIERZOWE

Zaprojektowano 58 szt. studni betonowych DN1000 wykonanych z betonu klasy C20 W8. W celu
zabezpieczenia studni przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych tgczenie kregow wykonac¢ zaprawg
wodoszczelng.

3.4.1 ZESTAW WODOMIERZOWY

Na kazdym potgczeniu instalacji wodociagowej z przytagczem wodociggowym, powinien by¢ zainstalowany
wodomierz gtéwny.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic w studni wodomierzowej.

Przed i za wodomierzem gtéwnym nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajgce PN10 zabudowane na
konsoli.
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Za kazdym zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej, nalezy zaprojektowac
umieszczenie zaworu antyskazeniowego — zabezpieczajgcego przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi montazu wodomierza dokonuje Wydziat Wodociggéw i Kanalizacji
PGKIM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £6dzkim.

Wodomierz musi by¢ przystosowany do zdalnego odczytu, wspotpracujgcy z systemem radiowym
"PGKiM" SP. z 0.0. oraz programem firmy Unisoft.

Zastosowac¢ wodomierze jednostrumieniowe, skrzydetkowe o rozmiarze DN20 i przeptywie nominalnym
Q, = 2,5 m¥h w poziomej zabudowie.

3.5 PRZEWIERTY | PRZECISKI

Przejscie rurociggu pod drogg powiatowa, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnetrznymi
i gminnymi oraz pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne przewiertowe
ze stali o nastepujacych parametrach technicznych:

» rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o tgcznej diugosci L = 113,6 m - 11 przewiertow
» rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o tacznej diugosci L = 42,8 m - 4 przewierty
® rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o tgcznej diugosci L = 105,5 m - 13 przewiertow

4. WYTYCZNE DLA BUDOWY
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan na terenie planowanej inwestycji oraz materiatow i badan
archiwalnych stwierdzono wystepowanie w podtozu warunkéw gruntowych prostych.

W podiozu wystepuja: piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe goérne na glinach zwatowych
Zlodowacenia Warty.
Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepujg grunty nasypowe (nasypy budowlane) i nasypy
niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, ttucznia kamiennego i zuzla o migzszosci od 0,8 do 2,4 m ).

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacii
systemu, pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze soba, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- wykopy i utozenie rurociggdw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig robot
wykopem otwartym z okre$lonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- likwidacja wykopow prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopdw sondowaniem sondg lekkg zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Przy uktadaniu rur w wykopie nalezy scisle stosowac sie do wytycznych producenta, a w szczeg6lnosci:

e w gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna ukiada¢ bezposrednio na
nienaruszonym podtozu.

* w gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm odpowiednio zageszczonej.

» w przypadku wystepowania gruntdw nie nosnych nalezy je catkowicie usung¢ i uzupemic piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

» przewody ukifadaé¢ na gtebokosci 1,5 - 1,6m zgodnie z profilem tak, aby spadki rurociggéw uktadaty sie
w kierunku urzgdzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Grunty sypkie i grunty spoiste wystepujace w podtozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich
elementdéw weztowych i utozenia rurociggéw sieci wodociggowe;.

Roboty ziemne i instalacyjne nie nalezy wykonywac¢ w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych i w
okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyna¢ na wiasciwosci mechaniczne gruntéw spoistych.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem wagskoprzestrzennym.

Projektowane obiekty budowlane naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2002 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1) .
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Grunty sypkie czyli piaski Srednie wystepujace w_podiozu charakteryzujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi, czyli mogag by¢ zastosowane jako zasypka wodociggu w obrebie drég i ulic.

4.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy przewidziano wykonywaé mechanicznie. Na odcinkach, gdzie wystepujg ograniczenia terenowe lub
wynikajgce z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych i umocnionych.

Zaprojektowano rowniez utozenie kanatéw metodg bezwykopowa — przeciski w rurze ostonowej stalowe;.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci wodociggowe;j
uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Na trasie wykopu nalezy zlokalizowac¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji
nalezy oznakowac w sposob trwaty.

Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscu kolizji z istniejagcymi kablami energetycznym wykop na diugosci po 2m z kazdej strony kolizji
wykonywac recznie.
Sie¢ wodociggowg uktadac na podsypce o grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm z zageszczeniem.

Do wysokosci 20cm/30cm nad kanat, zasypki dokonaé piaskiem w nastepujgcy sposéb:

* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie,

* nastepnie do wysokosci 20cm/30cm ponad rure zasypki dokonywac¢ warstwami co 10cm i zageszczac
ja recznie.

* na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
szeroko$ci 20 cm z wkiadkg metalowa.

Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej wodociagu.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami o migzszosci 30cm do wartosci wskaznika
zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy drég. Wielkos¢
wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki nalezy na biezgco kontrolowaé
uzyskang wartos¢ wskaznika zageszczenia.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.

Studnie wodomierzowe nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

Studnia powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie.

Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizie. W przypadku zblizania, badz
krzyzowania sie z kablami energetycznymi, do prac ziemnych nalezy przystgpic po wykonaniu przekopdéw
kontrolnych, celem ustalenia doktadnego potozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy
oznakowac w sposéb trwaty.

Zagtebienie rurociggdw — zgodnie z profilem.

Wykopy pod komore startowg przewiertowa, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas realizacji
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

W miejscu kolizji projektowanej sieci wodociggowej z_kablami energetycznymi nalezy na kabel
energetyczny natozyc¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot ( po 1,0m z kazdej strony). Prace wykonywac
pod scistym nadzorem gestora sieci.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Odtworzenie konstrukciji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach
drogowych wiascicieli drég i zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przed ich rozpoczeciem.

Wiascicielami drég wystepujacym w niniejszym opracowaniu sa: Zarzad Powiatu Zgierskiego, Gmina
Aleksandréw todzki oraz wiasciciele prywatni.
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4.3 UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykopy do gtebokosci 1,0m nie beda umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01m do 1,50m nalezy umocnic¢
azurowo przy pomocy wyprasek stalowych.
Sciany wykopu dla gtebokosci powyzej 1,50m zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych
skrzyniowych. W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.
Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

4.5 ROBOTY MONTAZOWE

Rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomocyg
zgrzewania doczotowego. Montaz wodociagu powinien odbywac sie w temperaturach od 5° do 30°C.

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy, hydranty, zatamania i trjniki na zrealizowanym wodociggu
nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-86
/ B-09700.

Zatamania wodociagu PEHD wzmocni¢ przez utozenie blokéw oporowych.

Wezly lokowa¢ na podbudowie betonowej z izolacja folig od betonu lub prefabrykatow.

Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.”

Wykopy na czas realizacji sieci wodociggowej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
obcych.

v" Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia znajdujgcego sie
na terenie robot.

v Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO COBRTI - Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami
producentow.

v Integralng czescig dokumentaciji jest PROJEKT TECHNICZNY oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robot.

Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na ww. prace.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego

stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé¢ prace i powiadomic¢
gestora uszkodzonej instalaciji.

v Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu.

AN

AN

5. PROBY WODOCIAGU | ODBIOR

Odbidr techniczny wykonanych rob6t sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ przy udziale przedstawicieli
Wydziatu Wodociggéw i Kanalizacji PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £6dzkim oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢
rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

PGKiM Sp. z 0.0. dokonuje odbioru wykonanego wodociggu w otwartym wykopie.

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddaé¢ go prébie cisnienia. tuki, trojniki, zaslepki, zamontowana armatura
oraz kotnierze muszg byé podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby wodociag nalezy
przeptukac, zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody wodocigg nalezy przekaza¢ do eksploatac;ji.

5.1 PROBA HYDRAULICZNA
Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i wymogami
zawartymi  w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania

techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

A. prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h,
B. prébe spadku cisnienia perzy cisnieniu prébnym — 10 bart w czasie 30 min,
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C. gtéwna prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metoda ubytku wody w

czasie 10 min.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna.

Do proby nalezy przystgpi¢, gdy odcinek wodociggu poddawany prébie bedzie stabilny i zabezpieczony
przed przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i zlgcza na przewodach
powinny by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkdw:

- prébie szczelnosci poddawac nalezy odcinki sieci wodociggowej zgodnie z poszczegdinymi etapami jej
budowy;

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C;

- napetnienie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punkiu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cignienia nie powinna przekraczaé 20°C;

- podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggty rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika;

- po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a przewod
oprézni¢ z wody;

- wynik proby szczelnosci catego wodociagu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez wykonawce,
nadzor inwestorski i uzytkownika.

Szczegdtowe warunki poboru wody dla préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Wodociagow i
Kanalizacji PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie t.6dzkim.

5.2 PLUKANIE PRZEWODOW

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukac.

Do ptukania nalezy uzywacé czystej wody wodociggowej.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest
uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajacej
objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;
- po zakonczeniu montazu wodociagu w danym dniu korice rur nalezy zaslepic.

5.3 DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Jedli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonaé. Dezynfekcje
przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty. Czas kontaktu chloru
z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszacej g=15 g Cly/m®.

Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowa nalezy spuscic¢ z przewodu wodociggowego po
uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptuka¢ - poprzez jego
napetnienie w ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

Przewéd moze by¢é wigczony do eksploatacjii po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Szczegotowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Wodociagow i Kanalizaciji
PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie L6dzkim.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wodocigg musi by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ konstrukciji, uniemozliwiajac przenikanie
zanieczyszczen do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na Srodowisko.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng wiasciwej jednostki aprobujace;
stwierdzajgcej o0 dopuszczeniu ich obrotu i stosowania.

Istniejgca roslinnos¢ powinna zostaé zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierajace
odpady.

Nalezy zminimalizowac ucigzliwosci w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami
pracujgcego sprzetu.
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Zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczegolnie nie prowadzi¢
prac ucigzliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynnosci zwigzane z prowadzeniem przedsiewziecia nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat,
nalezy powiadomi¢ o tym Wojewode lub Burmistrza Miasta.

Projektant Sprawdzajgcy
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej
stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmujacego place skiadowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci;
Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.
Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajacych z uzgodnien poszczegdéinych
gestorOw uzbrojenia podziemnego, zarzgdcami drog oraz wtascicieli gruntéw i urzadzenh znajdujacych sie w obrebie
planowanych robot.

—  zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcdow terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ:

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci wodociagowe;j:

- kable energetyczne niskiego napiecia,

- studnie gtebinowe z instalacjg zasilajgce budynki,

- zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ptynne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzenh podziemnych nie naniesionych na mapach.

l1l. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stworzyé szczegdlne zagrozenie to kable energetyczne, drzewostan. Kolizje z tymi
elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem oraz warunkami gestoréw urzadzen.

V. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie rob6t ziemnych w wykopach powyzej 1,5m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczeg6lnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa:

Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).

Zasypanie ziemig pracownika/pracownikow przebywajacych w wykopie.

Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwos¢ porazenia pradem itp.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd.
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V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowaé
zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw

na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegdtowy zakres obowigzkéw powinny
znajdowa¢ sie w biurze budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,

ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcdéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie BIOZ
koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajagc date i stanowisko pracy,
ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w kiérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢é sprawny technicznie i posiada¢ decyzje

dopuszczajacy sprzet do ruchu.

. Wykopy liniowe o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
. Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.
. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegitos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robo6t w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw instalaciji,

o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa

sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzagd miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne lub migjsca te wygrodzi¢
tasmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegto$ci nie mniejszej, niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m,

b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.
Przy zabezpieczaniu scian wykopu do glebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzeh spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okre$lonej wytrzymatosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych

0 wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,

¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm,

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

f) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o srednicy wynoszacej

w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a) w uktadzie pionowym do 1 m,
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b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
. W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. spos6b podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.
Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowaé w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny by¢ spetnione
nastepujgce warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
c) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,
d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,
e) pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian,
f)  w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

~
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Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w
kierunku od wykopu,

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikow.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzacymi do wydobycia urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie,

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, zaczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdw wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.
Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkg, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzié tasmag
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.
Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawiséw.
. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
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. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich,

b) 25cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatéw kamiennych.
Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej oS napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac¢ sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.
Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w sprawie pozwoleh na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zakiadach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gérniczego.
Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.
Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac poza krawedz nasypu.
Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajacych
10°.
Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
Elekiryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukcii.
Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.
Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elekiryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢
podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.
Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodéw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.
Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktdrych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokose.
Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagftebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnosé¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢
szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Kazdy pracownik budowy ponadito ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:

» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
» instrukcja przeciwpozarowa ogoina,
* instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,
*  sposbb postgpowania w nieszczesliwych wypadkach,
» wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:
v' z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,
v/ praca w wykopach,
v praca mechanicznych $rodkéw transportu,
v/ praca na wysokosci,
»  sposbb postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia medidw.



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI WODOCIAGOWYMI W,MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA
NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW +ODZKI

VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
0 zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— cel i zakres prac,

- sposob przygotowania stanowiska,

- kolejnosé wykonywanych czynno$ci,

- rodzaj zagrozenh i ewentualne ich wystgpienie,

- zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych,

- sposoby sygnalizaciji,

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu,

c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzgcego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciaggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$é odpowiedzialny jest przelozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

VIil. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczgca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzgdzen znajdowac sie bedzie w siedzibie wykonawcy
oraz inwestora.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych.

Projektant

mgr inz. Artur Koztowski

zam: UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1,
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