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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:
— umowa nr 7/T1/2024 z dnia 31-01-2024r.,
— warunki techniczne dla potrzeb przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy
Letniej w Toruniu znak TT.400.2021.704.z.BK z dnia 31-11-2021r.,
— mapy dla celéw projektowych,
— uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),
— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,
— wizja w terenie,

— konsultacje z Dziatem Technicznym.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przebudowqg istniejgcych studni oraz przepieciem istniejacych

przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Letniej w Toruniu.

3. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:
- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 z rur kamionkowych
szkliwionych, taczonych na uszczelki gumowe o tgcznej dtugosci L= 108m,
- budowa studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy @1.2m,
- przepiecia istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnych DN150 z budynkéw nr
15, 17 przy ulicy Drzymaty i 4, 6 przy ulicy Letniej.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest w lewobrzeznej czesci Torunia na skrzyzowaniu
ulicy Michata Drzymaty i ulicy Letniej. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
przebiega po trasie istniejacej, ktdéra zlokalizowana jest w istniejgcym chodnik oraz
zielencu. Jedynie miejsce wigczenia zlokalizowane jest w drodze z mieszanki

bitumicznej.
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Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewody wodociggowe,

— istniejgcy gazociag,

— istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa,

— istniejgce sieci cieplne,

— istniejgce kable energetyczne,

- istniejace kable telekomunikacyjne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren pofozony jest w lewobrzeznej czesci miasta Torun przy

skrzyzowaniu ulicy Michata Drzymaty i ulicy Letniej.

Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej w obrebie makroregionu

Pradolina Torunsko - Eberswaldzka. Teren nalezy do zlewni rzeki Wisty.

W budowie geologicznej wyrdézniono grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.

Zwierciadto wody gruntowej moze wystepowac na gtebokosci ok. 3,0m p.p.t.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

Zz 8§4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej uktadana bedzie na podsypce z piaskéw
Srednich,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu
poprzez zastosowanie obudowy rozpartej,

- prace prowadzi¢ w okresie suchym, gdy temperatury sg dodatnie,

- piaski $rednie mogg zosta¢ wykorzystane jako obsypka i zasyp projektowanych
sieci, glina piaszczysta moze zosta¢ wykorzystana tylko w przypadku doktadnego
pokruszenia i wbudowania przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej,

- ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania wody gruntowej nie przewiduje sie

koniecznosci odwadniania wykopdw.

6. Rozwigzania techniczne
6.1. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej
Przebudowywany kanat sanitarny poprowadzony zostanie po trasie istniejacej

kanalizacji sanitarnej wzdtuz istniejacego chodnika w ulicy Letniej, czesSciowo w
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trawniku oraz w drodze utwardzonej ul. Michata Drzymaty. Wiaczenie
przebudowywanej sieci wykona¢ do istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej k450
poprzez istniejacq studzienke kanalizacyjna.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z
rur kamionkowych szkliwionych o s$rednicy DN200 taczonych na uszczelki gumowe.
Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN EN 295. Zakresem opracowania jest
rowniez przepiecie istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynku nr 15 i 17 przy
ul. Drzymaty oraz do budynkéw nr 4 i 6 przy ul. Letniej. Podczas prowadzenia prac nalezy
zachowac ciggto$¢ odbioru Sciekdow poprzez zastosowanie by-passow na realizowanych
odcinkach. By-passy uktada¢ w przygotowanym wykopie w rur PVC DN160.

Studnie kanalizacyjne projektowa¢ z systemowych elementéw betonowych, z
wklejonymi przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN 1917, zwienczone
betonowg kregozwezkg tzw. ,konusem” bez pierscienia odcigzajacego. Zwienczenie
studni zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Witazy
wentylowane klasy D400 z zeliwa szarego (o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy
min. 5cm., pobocznica gniazda prosta). W terenie nieurzadzonym wiazy nalezy

obrukowac lub obetonowaé w promieniu 0.5m.

6.2. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej grubosci
min. 10cm. Dno wykopdéw otwartych przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie i
wieksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych
formowanie podtoza wykonac¢ recznie. Zasypke ewentualnych wykopéw wykonywac
dobrze uziarnionym piaskiem $rednim lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz
20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia [s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku sredniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
kanatu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke kanatu wykonywaé dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,00.

7. Wykonawstwo roboét
7.1. Roboty ziemne
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ metodg wykopu

otwartego. Dopuszcza sie wykonanie przebudowy sieci metodami bezwykopowymi.
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Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonaé¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
obudowy rozpartej. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania
przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury lub obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywaé¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usuna¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowac obok wykopdéw. Zasypke
wykopdéw wykona¢ gruntem piaszczystym lub pospétka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i skfadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzgadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody zabezpieczy¢

przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych

w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych),
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"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano
W trakcie prowadzenia robdt, nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisdw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwracac szczegdlng uwage na prawidtowos¢ wykonania
potaczen. Montaz rur, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac¢ zgodnie z

instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonaé¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy
wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wéd gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad goérng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préoby na infiltracje.

8. Uwagi koncowe

— O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

— Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C + +430°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w

szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.
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- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ sztucznym swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb Torunskich Wodociggdw.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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PRZEKROJ A—A

istn. studnia betonowa

147.60

J050

Praejscie szczelne do

rurl PVC

2200

| 47,85

istn. studnia betonowa

Przejscie szczelne do
rur PVC

Przejscie szczelne do

Przejscie szczelne do

rur PVC

rur PVC

UWAGA:

1. Istniejgca studzienka kanalizacyjna z elementow betonowych wykonana
Jjako szczelna.

2. Przejscie kanatow przez Scianki studzienki wykona¢ jako szczelne.

J. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zinwentaryzowac

istniejqcq studnie kanalizacjqg w celu dostosowania projektu do
rzeczywistej glebokosci jej posadowinia i przyjetych rozwiqgzari technicznych.

INWESTOR:

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

TaRuneKIE 3 ul. Rybaki 31 - 35
WODOCIAGI .0 872100 Torun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: __—Aﬂuﬂmo_c_m—An_u:
Wmu PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT  ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: SANITARNA PT 11/2024
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

KANALIZACJI SANITANEJ
W UL. LETNIEJ W TORUNIU [PROJEKTOWALA,, ., hoP/008TIFO0SIE

w zakr, sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych,
went. | gazowych

-dz. nr 529, 628, 629/3, OPRACOWALA

629/8 obr. 0070
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
went. i gazowych

inz. Szymon Pawlak
KUP/0157/PWOS/06
m Ux><< DN_—\l upr. do proj. bez ograniczeri w spec. inst.

w zakr. sieci, inst. 1 urz. wod.-kan., ciepinych,

Istniejgca studnia 20-12-2024r. 1:25 3

kanalizacyjna - S$1 DATA SKALA NR RYSUNKU




Wtaz zeliwny ki. D—400

PRZEKROJ A—A

| Rz.t.

Pierscien wyrownujqcy

/wezka betonowa 21200

Przejscie szczelne do

Stopnie zlazowe Zzeliwne lub

stalowe powlekane

rur odpowiednie do
zastosowanego materiatu

Przejscie szczelne do
rur odpowiednie do
zastosowanego materiatu

m.v>|v

@
N
N 81200 \ Stopnie zlazowe zeliwne lub
N = | N stalowe powlekane
Kregi betonowe #1200 7 N f _
S ol
/ Q 7 A =R
|
Przejscie szczelne do Aﬁ e i 1 A7 Przejscie szczelne do
rur odpowiednie do — N rur odpowiednie do
zastosowanego materialu | zastosowanego materiatu
N N
_ %. = | W |
|Rz.dl. ¥ B =1 _|Rz.a2.
| i R = i ot A= BN
_ _
/ / / / .
V0 \\T i, Kregi_betonowe #1200
Prefabrykowany element ﬁ\\\ \\\ \\\\ ﬁ\\\\\\ \\\\\\ \ﬂ
z dnem #1200 | ,
Ne | RZEDNE (m n.p.m.)
STUDN [zt | Redl.| Fzd2. | Reds.| Reae| U1 | 22|02 h 972 o
! 2 J 4 5 5 6 / 8 g |10 |17 12|13
S2 | 51.16[48.21 |48.21 | brak | brak [200]|200|160 |b.sr.|2.95| 89" |146°| 54°
S3 |50.93(48.33 |48.33 |48.57 | —— |200|200|160|——[2.60|228"| ——| 79
S4 | 50.70 | 48.41 | 49.41 |48.95 |49.10 |200|200|200(160|2.29 99" | 81" | 94
S5 50.51|48.48 |48.48 | —— [48.38 |200|200| ——[160(2.03]| /3" [105°| ——
S6 | 50.40(48.51 |48.51 | —— |48.60 |200|200| ——|——(1.89| 88| 92" | ——
S7 |50.43(48.33 [48.35 | —— [48.66 |200[200| —— |160(2.10[179"| ——| ——
S8 |50.38(48.71[48.71 | —— [48.59 |200[200| —— |160|1.67|179"| ——| ——

UWAGA:

—_

Projektowana studzienka kanalizacyjna z elementéw zelbetowych prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.

2. Przejscie kanatdw przez scianki studzienki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien
odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.

3. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne poszczegdlnych studni wykona¢ w uzgodnieniu z wybranym Producentem

studzienek.

4. Rozwiqzania wysokosciowe studni wykona¢ w oparciu o profile podfuzne.

Przejscie szczelne do
rur oapowiednie do
zastosowanego materiatu

INWESTOR: ,

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z O.0.
TORUNSKIE | Rybaki 31 - 3
WEBEEAS XS 672700 Torn
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ..—AUuUmOc_m—An_-:

KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT  ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: SANITARNA PT 11/2024
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA

KANALIZACJI SANITANEJ
W UL. LETNIEJ W TORUNIU

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
KUP/0067/PO0S/06

upr. do proj. bez ograniczeri w spec. inst.
w zakr, sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych,
went. i gazowych

PROJEKTOWALA

-dz. nr 529, 628, 629/3, OPRACOWALA
629/8 obr. 0070 inz. m\N<3\o: wm,\s,\_mx
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: SPRAWDZIL if_w%%wﬁfow:
. . went. i gazowych
Projektowane studnie 20-12-2024r. 1:25 4
kanalizacyjne DATA SKALA NR RYSUNKU




