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PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie rohét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie pomieszczen bloku
operacyjnego z adaptacja czesci na sale przeznaczong do zabiegéw radiologii interwencyjnej
na 3 pietrze budynku CBO w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

Adres : ul. Garbary 15, 61-866 Poznan, woj. wielkopolskie

Przedmiot zaméwienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robét :

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotne;
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000- 0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000- 7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45451200-5 Zaktadanie paneli

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262120-8 \Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowarn

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalacja c.o.
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Program funkcjonalno — uzytkowy zostaf opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

llekro¢ w teks$cie jest mowa o:

»Zamawiajacym, inwestor ” — nalezy przez to rozumie¢ Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary
15, 61-688 Poznan.

»Budynku CBO” - nalezy przez to rozumie¢ siedmiokondygnacyjny budynek Centralnego Bloku
Operacyjnego, ktérego budowe zakoriczono w 2005r.

W budynku tym na kondygnacjach 3 i 4 zlokalizowano dwa niezaleznie dziatajace bloki operacyjne z trzema
salami operacyjnymi kazdy.

»Budynku Ambulatoryjnym” — nalezy przez to rozumie¢ budynek oddany do uzytku
w 2023r z wejsciem od ul. Strzeleckiej, w ktérym na kondygnacji 3 zlokalizowano nowy zespdt pomieszczen
bloku operacyjnego, potaczony z blokiem operacyjnym w budynku CBO.

»Przedmiocie zamowienia, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢ zamowienie pn.:
Przebudowa pomieszczen bloku operacyjnego z adaptacjg cze$ci na sale przeznaczong do zabiegow
radiologii interwencyjnej na 3 pietrze budynku CBO” w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

»Modernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumie¢ przebudowe w ujeciu zgodnym z art. 3
ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugo$é, szeroko$¢ lub
liczba kondygnagiji.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.
U.z2019r. poz. 1605) oraz obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych.

»Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogoinie
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obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze
prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

»Obiekt” - rozumie si¢ przez to pomieszczenia bloku operacyjnego na 3p. budynku CBO w Wielkopolskim
Centrum Onkologii w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 .

ST - rozumie sie przez to specyfikacje techniczna.

PT - rozumie sie przez to projekt techniczny.
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I. Czes¢opisowa

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyz;ji
0 pozwolenie na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla
kompleksowej modernizacji pomieszczen, instalacji i wyposazenia technicznego bloku operacyjnego na 3 pietrze w
budynku CBO w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu na ul. Grabary 15.

Niniejszy P F-U stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektu;j i wybuduj”,

e  przygotowania oferty przez wykonawce,

e  zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia

Zamierzenie budowlane obejmuje pomieszczenia istniejacego bloku operacyjnego na 3 pietrze budynku CBO,
ktdre zostaty oddane do uzytku w 2005 r. Klatki schodowe w tym budynku zmodernizowano (ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej) w ramach rozbudowy szpitala o budowe Budynku Ambulatoryjnego w 2023r.

W ramach integracji Centralnego Bloku Operacyjnego, ktérego pomieszczenia znajdujg sie rowniez na 2 pietrze
budynku CBO i w nowopowstatym Budynku Ambulatoryjnym prace obejmowaé bedg przebudowe wejs¢ do dwoch z
trzech przelotowych dzwigéw szpitalnych stanowigcych gtowny trzon komunikacji pionowej budynku CBO.

Dzwig nr 6, ktory obecnie jest ogéinodostepny dla pacjentéw i personelu szpitala zostanie wigczony w cigg ,drogi
czystej” Centralnego Bloku Operacyjnego. Bedzie obstugiwat wytacznie kondygnacije bloku operacyjnego (2 i 3 pietro).
Aby utrzymac ptynna komunikacje w tej cze$ci szpitala nalezy otworzy¢ dodatkowe wejscie do dzwigu nr 8 z holu
recepcji na parterze.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku przebudowy i modernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrow
technicznych, higienicznych i komunikacyjnych.

Planowane zmiany wptyng na elastyczno$¢ funkcjonowania Centralnego Bloku Operacyjnego oraz lepsze
wykorzystanie sprzetu i usprawnienie pracy personelu.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

Powierzchnia wewnetrzna podlegajaca przebudowie [m?] 650

Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle stropdw konstrukcyjnych 4,2
[m]

kubatura [m?3] 2730,00

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie :
powierzchnia zabudowy,
sposdb zagospodarowania terenu dziatki,

sposdb uzytkowania budynku,

kubatura budynku,

powierzchnia uzytkowa,

powierzchnia zabudowana,

oraz inne parametry charakterystyczne budynku.

AN NI N NN

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko naturalne i jest zgodne z przepisami prawa
budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Opis istniejacego obiektu:

Budynek Centralnego Bloku Operacyjnego (CBO) jest czescig kompleksu budynkéw WCO potozonego w centrum
miasta Poznania w strefie zabudowy $rédmiejskiej, miedzy ul. Garbary i Strzelecka.

Obiekt, ktory zostat oddany do uzytku w 2005r, ma 7 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna. Budynek zostat
zakwalifikowany do:
= grupy budynkow wysokich (W),
= kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
= klasy odporno$ci pozarowej B.
1.2.2. Dane architektoniczno - konstrukcyjne:
Konstrukcje budynku zaprojektowano i zrealizowano, jako ustroj szkieletowy stalowy, stupowo-ryglowy.

Stropy zelbetowe, monolityczne, krzyzowo zbrojone, o gr. 16¢m, zaprojektowano na charakterystyczne obcigzenia
uzytkowe 3,5 oraz 5 kN/m?,

Obudowe zewnetrzng stanowig $ciany ostonowe wykonane z bloczkdéw gazobetonowych, obtozone izolacjg
termiczng z wetny mineralnej, wykoriczone z zewnatrz panelami aluminiowymi.

Komunikacja pionowa oraz ewakuacja zapewnione sg dzieki trzem, wydzielonym pozarowo, klatkom schodowym.

Transport pionowy zapewniajg piony dzwigowe do przewozu pacjentow, personelu, sprzetu i narzedzi, materiatéw
sterylnych i odpadow zlokalizowane w odpowiednich strefach sanitarnych w przestrzeni bloku operacyjnego, by
zapewni¢ prawidtowo funkcjonujace ciagi technologiczne.

Sciany i wykoriczenie wewnetrzne:
e $ciany wewnetrzne (dziatowe) — wykonane zostaty w technologii suchej zabudowy z wypetnieniem wetng
mineralna,

e $ciany sal operacyjnych, pomieszczen przygotowania pacjenta oraz myjni chirurgicznych - obudowa
panelami ze stali nierdzewnej szczelnie montowanymi na stelazu stalowym, z wypetnieniem wetng,
mineralng, drzwi wejsciowe do sal operacyjnych ze stali nierdzewnej z oknem kontrolnym, wyposazone w
automatyke otwarcia,

o sufity podwieszone — modutowe z panelem o wym. 60x60cm, w salach operacyjnych higieniczne,
szczelne, z nawiewem laminarnym,

e podtogi i posadzki — posadzki z jastrychu gipsowego na podktadzie akustycznym ze styropianu, pokryte
wyktadzinami winylowymi homogenicznymi, uktadanymi z rolki z cokotami wywinigtymi na $ciany,

o stolarka i $lusarka drzwiowa - drzwi ptytowe laminowane w o$cieznicach stalowych oraz drzwi z profili
aluminiowych malowanych proszkowo, przeszklone.

e Parapety wewnetrzne - z plyty widrowej laminowanej typu postforming,
Ogolny stan techniczny budynku i jego elementow konstrukcyjnych oceniono pozytywnie.

1.2.3. Dane na temat instalacji sanitarnych:
Instalacja zimnej wody uzytkowe;j,
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja hydrantowa,

instalacja kanalizacyjna,

instalacja wentylacji mechanicznej,
instalacja klimatyzacji,

instalacja gazéw medycznych,
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Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana z rur PP o potaczeniach zgrzewanych.

Rury instalacji p.pozarowej zasilajacej hydranty stal-ocynk.

Kanalizacja sanitarna w rur PVC z uszczelkami gumowymi.

Instalacje c.o. i c.w.u. zasilane w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny wyposazony
wymiennik ciepta.

Rury instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz rury kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w szachtach.

Piony instalacji grzewczej prowadzone sg w odrebnych szachtach. Do pionéw podtaczone sg rozdzielacze
sekcyjne zamontowane w $cianach. Prowadzenie rur od rozdzielaczy sekcyjnych do grzejnikdéw w posadzkach.

Elementami grzejnymi sg grzejniki higieniczne ptytowe i rurowe wyposazone w gtowice i zawory termostatyczne
oraz sterowniki wtgczone w system zarzadzania temperaturg w pomieszczeniach.

Instalacie wentylacji mechanicznej:

Linie wentylacji mechanicznej wyposazone w centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym z podwéjnym
uktadem filtracji powietrza zapewniajg wentylacje sal operacyjnych:

e Linia L11-N W o wydajno$ci powietrza Vn/Vw = 3800/3600 m3/h
o Linia L12-N W o wydajnosci powietrza Vn/Vw = 3600/3450 m3/h
o Linia L13-N W o wydajnosci powietrza Vn/Vw = 3600/3550 m3/h
e Linia L14-N W o wydajno$ci powietrza Vn/Vw = 2730/2510 m3/h
Linia L14-N-W, zapewnia wentylacje pomieszczen pomocniczych Il pietra.

Pomieszczenia sal operacyjnych wyposazone sg w stropy nawiewne z wktadem filtra absolutnego, a
pomieszczenia przylegte do sal operacyjnych wyposazone sg w nawiewniki z filtrem HEPA.

Pomieszczenia pomocnicze wyposazone sg w zwykte nawiewniki i wywiewniki.

Ponadto wezly sanitarne wentylowane sg uktadami wentylacji wywiewnej za pomocg wentylatorow dachowych:
e linia LWD-22 o wydajnosci 150 m3/h
o linia LWD-23 o wydajnosci 320 m3/h.

Gniazda gazéw medycznych z dostepem do tlenu , prézni, sprezonego powietrza oraz nadtlenku azotu wykonane
sq W salach operacyjnych , pomieszczeniach przygotowania pacjenta oraz w sali nadzoru pooperacyjnego.

1.2.4. Dane na temat instalacji elektrycznych silnopradowych:
Obecnie oddziat posiada kilka zrédet zasilania z sekcji rezerwowanej agregatem oraz gwarantowanej poprzez UPS.

Wykaz istniejacych rozdzielnic:

¢ Rozdzielnica RGK-D oraz RGKD-IIl - rozdzielnica zasilajaca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, ktéra
zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej na Ill pietrze. Rozdzielnica posiada istniejace
zasilanie i nie podlega wymianie.

¢ Rozdzielnica R3-BO - rozdzielnica zasilajgca sale operacyjne, zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielnicy
elektrycznej na Il pietrze. Rozdzielnica ta posiada dwa podwdjne zasilania wraz z uktadem samoczynnego
zataczania rezerw. Dwa zasilania doprowadzone sg z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtownej RG z pol FO7 i
2F07 (roztacznik bezpiecznikowy NHOO z wktadkami 80A) oraz dwa zasilania z sekcji gwarantowanej PD09 USB z
pdl R3-BO/1 i R3-BO/2 (roztacznik bezpiecznikowy NHO0 z wktadkami 80A).

e Rozdzielnica R3-1 - rozdzielnica zasilajaca korytarze oraz pomieszczenia niezwigzane bezpo$rednio z salami
operacyjnymi, zlokalizowana w pomieszczeniu [11/25. Rozdzielnica zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej RG z dwoch
pdl FO8 i 2F08 (roztacznik bezpiecznikowy NHOO z wktadkami 100A).

e Rozdzielnice R3-1.1 oraz R3-1.2 - Rozdzielnice oddziatowe odbioréw ogdlnych zasilone z rozdzielnicy R3-1.

¢ Rozdzielnica R3-K - Rozdzielnica obwodéw komputerowych.
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Istniejgce instalacje elektryczne silnopradowe w zakresie oddziatu nalezy zdemontowac i zutylizowac, za wyjatkiem
instalacji zasilajaco-sterujacej urzadzenia branzy sanitarnej.

1.2.5. Dane na temat instalac;ji elektrycznych teletechnicznych

Obecnie w obiektach WCO wykorzystuje sie system sieci teleinformatycznej Molex PowerCat 6A (lub nowszy)
wykonany w oparciu o kable F/FTP oraz instalacje sieci bezprzewodowej WIFI.

Punkt Dystrybucyjny PD11 zlokalizowany jest w pomieszczeniu 4065 na 4 pietrze istniejacego budynku CBO i
tam nalezy umiejscowi zakoriczenie linii okablowania strukturalnego (rys. 1).Serwerownia zlokalizowana jest w
pomieszczeniu numer 3050 na 3 pietrze.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace zakres opracowania wskazany
w koncepcji architektonicznej i wytycznych do projektow branzowych.

Zakres prac obejmuje catkowity remont i cze$ciowa przebudowe pomieszczen bloku operacyjnego na 3 pigtrze
budynku CBO oraz wejscia z holu rejestraciji na parterze do dzwigu szpitalnego nr.8.

W strefie wejscia catkowitej przebudowie poddane zostang $luzy szatniowe personelu(szatnie przepustowe wg
wymogow ogdlnych BHP) oraz $luza wdzkowa pacjenta z wejsciem do dzwigu szpitalnego nr 6 wewnarz strefy
czystej.

Dwustanowiskowg sale nadzoru pooperacyjnego usytuowang w narozniku korytarza czystego nalezy wyposazy¢ w
drzwi przeszklone, przesuwne, automatyczne, umozliwiajace swobodny przejazd tdzka z oprzyrzadowaniem (szer.
140cm) oraz okna kontrolne w dwach przylegajacych do korytarza czystego $cianach.

Wieksza sala nadzoru pooperacyjnego znajduje sig w nowej cze$ci bloku operacyjnego, w Budynku
Ambulatoryjnym na 2 pietrze. Pacjenci bedg do niej przewozeni za posrednictwem dzwigu szpitalnego nr 6, ktory w
tym celu bedzie obstugiwat wytacznie 2 i 3 pietro budynku CBO.

W ramach przebudowy jedna z trzech sal istniejacego bloku operacyjnego zostanie dostosowana do standardéw
pracy przy zabiegach radiologii interwencyjnej. W sktad tej cze$ci wejdaq pomieszczenia:

- sala zabiegow radiologii interwencyjnej,
- umywalnia chirurgiczna,

- sterownia,

- pomieszczenie przygotowania pacjenta,
- pomieszczenie techniczne.

W sali radiologii interwencyjnej przewidziano szereg szaf wbudowanych stanowiacych podreczny magazyn
zestawow urzadzen i sprzetu jednorazowego. Jest on niezbednym elementem prawidtowego funkcjonowania sali,
zapewniajacym wszechstronno$¢ i réznorodnos¢ dostepnego sprzetu podczas zabiegéw pod angiografem.

Ruch pacjentéw do sali zabiegow radiologii interwencyjnej zapewniony jest z korytarza czystego poprzez
pomieszczenie przygotowania pacjenta.

Dla pracownikow sali radiologii interwencyjnej zapewniono niezalezne pomieszczenie umywalni chirurgicznej
wyposazonej dodatkowo w wieszak na podstawie jezdnej na fartuchy i ostony RTG.

Z uwagi na zastosowanie angiografu (z sufitowym systemem jezdnym) konieczne jest wyodrebnienie przestrzeni
technicznej. W pomieszczeniu technicznym zainstalowane zostang bezobstugowe szafy sterujace i urzadzenia
zasilajace angiograf. Dostep serwisowy zostanie zapewniony z korytarza brudnego.

Sterownia faczy sie za posrednictwem wewnetrznego okna kontrolnego z salg radiologii interwencyjnej. Okno o
ostonno$ci wynikajacej z obliczen projektu oston radiologicznych powinno by¢ jak najszersze, aby umozliwié
obserwacje pacjenta zespotowi operacyjnemu podczas pracy lampy rentgenowskiej.

Sala radiologii interwencyjnej wymaga wykonania oston statych w oparciu o wytyczne projektu ochrony
radiologicznej, ktory nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia wtasciwemu Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi
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Sanitarnemu.

Pozostate dwie sale operacyjne nalezy powiekszy¢ kosztem pomieszczen przygotowania pacjenta oraz myjni
chirurgiczne;.
Inne pomieszczenia w strefie czystej bloku operacyjnego, to:
- pomieszczenie opisowe — przeznaczone do uzupetniania dokumentacji medycznej pacjentow, wyposazone w
min. 3 stanowiska komputerowe,

- pomieszczenie socjalne lekarzy bloku operacyjnego z aneksem kuchennym, wyposazonym w lodéwke,
czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenke mikrofalowg,

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem,

- magazyn czystej bielizny ze $luzg materiatowa (dzwig nr 1)

- magazyn sprzetu i aparatury,

- pomieszczenie socjalne personelu pielegniarskiego wyposazonym w lodéwke, czajnik elektryczny, ekspres do
kawy, kuchenke mikrofalowa, zestaw matych szafek socjalnych,

Do strefy brudnej naleza;

- $luza umywalkowo-fartuchowa,

- korytarz brudny,

- pomieszczenie porzadkowe,

- toaleta personelu (strona brudna)

- pomieszczenie techniczne angiografu,

- magazyn brudnej bielizny.

Dzwig nr 2 stuzy do ekspedyciji brudnej bielizny i uzytych narzedzi, ktéra odbywa sie w szczelnych, zamknietych

pojemnikach oraz zapewnia konieczny dostep do $rédoperacyjnych badan histopatologicznych. Materiat do badar
przesytany jest w szczelnych opakowaniach do Zaktadu patologii Nowotwordéw na 5 pietrze.

Korytarz czysty ma bezpo$rednie potaczenie z klatkami schodowym stanowigcymi drogi ewakuacyjne. Drzwi
wyjéciowe na drogi ewakuacyjne nalezy skomunikowac z systemem SSP.

Z uwagi na potaczenie budynku CBO z nowym Budynkiem Ambulatoryjnym oraz rozszerzenie bloku operacyjnego
na 2 pietrze, konieczne jest zapewnienie potaczenia ,czystymi” drogami komunikacji pomieszczeni bloku na obu
kondygnacjach.

W tym celu w ramach prac nalezy przebudowac¢ wejscia do dzwigéw szpitalnych (przelotowych) nr6i 8 na
poszczegoinych kondygnacjach.

Dzwig nr 6 po przebudowie bedzie stanowit czes¢ drogi czystej bloku operacyjnego, tzn bedzie sie poruszat
wytacznie miedzy 2 i 3 pietrem. Na pozostatych kondygnacjach nalezy uniemozliwi¢ dostep do tego dzwigu.

Dzwig nr 8 — nalezy dodatkowo umozliwi¢ wejscie na parterze z holu z rejestracjg poprzez wyburzenie otworu
wejsciowego i montaz drzwi dzwigowych zewnetrznych przeciwpozarowych.

Prace budowlane nalezy wykona¢ przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i
wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu
wymaganego przez Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

Inwestor posiada aktualng dokumentacie istniejgcego budynku.

1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcii
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uwagi Powierzchnia
uzytkowa
(m?]
01 HOL WINDOWY Droga komunikaciji ogoinej 53,09
02 WEJSCIE PERSONELU Dostep ograniczony dla personelu 4,00
03A SZATNIA PERSONELU Zespot szatni przepustowej dla personelu jednej 9,04
038 |POM. HIGIENICZNO-SANITARNE | P 9,70
03C SLUZA POWROTNA 2,26
03D SLUZA WEJSCIOWA 2,50
04A SZATNIA PERSONELU Zespot szatni przepustowej dla personelu jednej 9,25
048 |POM. HIGIENICZNO-SANITARNE | P 718
04C SLUZA POWROTNA 3,79
04D |SLUZA WEJSCIOWA 1,72
05 SLUZA WOZKOWA PACJENTA Ograniczony dostep, szeroko$¢ drzwi min. 140cm 14,00
06 KORYTARZ CZYSTY szeroko$¢ drzwi min. 140cm 122,79
07 POM. OPISOWE Pomieszczenie pracy z komputerami 9,94
Przebywanie personelu bloku w przerwach miedzy
08 POM. SOCJALNE LEKARZY operacjami, odpoczynek, spozywanie positkéw 15,30
wiasnych
09 TOALETA PERSONELU (STRONA 413
CZYSTA) '
10 SLUZA UMYWALKOWO- 495
FARTUCHOWA ’
11 KORYTARZ BRUDNY 37,97
12 POM. PORZADKOWE 8,64
13 TOALETA PERSONELU (STRONA 243
BRUDNA) '
14 POM. TECHNICZNE Szafy sterownicze angiografu, dostep dla serwisu 541
Dodatkowe wyposazenie — wieszak na podstawie
15 MYJINIA CHIRURGICZNA jezdnej na osobiste ostony radiologiczne 6,97
16 STEROWNIA RADIOLOGII Wbudowaé moZliwie najszersze okno obserwacyjne 10.70
INTEREWNCYJNEJ ’
POM. PRZYGOTOWANIA Dr;wi 0 szer. mip. jz}Ocm, wykpr'lczenie Sciani
17 sufitdw panelami higienicznymi, meble w 6,54
PACJENTA .
zabudowie - stal szlachetna
Zabiegi z uzyciem angiografu podwieszonego do
18 SALA ZABIEGOWA RADIOLOGII stropu sala wykonczona panelami higienicznymi, 46.11
INTERWENCYJNEJ wyposazona w szafy wbudowane na materiaty '
dedykowane do zabiegéw radiologii interwencyjne;
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POM. PRZYGOTOWANIA Dr;wi 0 szer. mip. ,1‘1?00,'“' wykpr']czenie cian i
19 sufitdw panelami higienicznymi, meble w 9,58
PACJENTA .
zabudowie - stal szlachetna
20 MYJNIA CHIRURGICZNA Sciany i stropy wykoriczone panelami higienicznymi 9,31
21 SALA OPERACYJNA Sciany i stropy wykoriczone panelami 42,30
higienicznymi, szafy wbudowane na materialy i
22 SALA OPERACYJNA wykorzystywane podczas operagji 39,47
POM. PRZYGOTOWANIA Dr;wi 0 szer. mip. .14.00!11, wykpr'lczenie Sciani
23 sufitw panelami higienicznymi, meble w 9,19
PACJENTA )
zabudowie - stal szlachetna
24 MAGAZYN CZYSTY Regaly na gotowe sterylne pakiety operacyjne 21,70
24A MAGAZYN CZYSTY 6,13
25 MAGAZYN SPRZETU | NARZEDZ| 29,34
Przebywanie personelu bloku w przerwach miedzy
POM. SOCJALNE PERSONELU o . . Iy
26 PIELEGNIARSKIEGO operacjami, odpoczynek, spozywanie positkdw 18,74
wiasnych
7 SALA NADZORU Drzwi rozsuwane o szer. min 140cm w obu 440
POOPERACYJNEGO Scianach korytarza czystego '
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 628,17
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy

W projekcie architektonicznym i w branzowych projektach wykonawczych nalezy przyjac rozwigzania, ktére
umozliwig prowadzenie normalnej dziatalnosci Szpitala na pozostatych kondygnacjach. Nalezy przewidzie¢ sposéb
czasowego wytaczenia poszczegdlnych czesci pietra ponizej w czasie wykonywania np. robét instalacyjnych.

Szczegdlng uwage zwrécié na funkcjonowanie poszczegolnych instalacji w obiekcie, aby byta mozliwa
nieprzerwana praca na innych kondygnacjach budynku.
2.2. Wymagania w stosunku do architektury

Podstawg wykonania projektu budowlanego jest koncepcja architektoniczna stanowigca zatacznik graficzny do
PFU. Koncepcja przedstawia uktad funkcjonalny zatwierdzony i przyjety do realizaciji przez Uzytkownikdw tej czesci
szpitala.

Wejscie do dzwigu nr 8 z holu recepcyjnego powinno zosta¢ wykonane analogicznie do wejs¢ do dzwigéw nr6i 7.
Wejscia do dzwigu nr 6 na kondygnacjach nie nalezacych do bloku operacyjnego nalezy wyraznie oznakowac jako
niedostepne lub zabudowac.

W poczatkowej fazie wykonywania projektu architektonicznego z technologia, nalezy uzyska¢ pisemne uzgodnienia
z przysztymi Uzytkownikami, ktorych wskaze Inwestor.

Uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii Uzytkownikéw stanowi¢ bedzie podstawe do akceptacji przez Inwestora
wstepnych czynnosci projektowych i bedzie rownoznaczne ze zgodg Inwestora na wykonanie branzowych projektow
wykonawczych. Nie zakfada sie zadnych zmian w zakresie ingerencji w elewacje budynku, uktad okien i wyj$¢ na
zewnatrz budynku.

Standard wykoriczenia sal operacyjnych i innych pomieszczen bloku operacyjnego powinien sprzyja¢
prawidtowemu przebiegowi procedur medycznych i zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie patogendw.

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych:

e Bezpieczne bakteriologicznie — umozliwiajace mycie, odporne na uzycie $rodkéw dezynfekcyjnych,
odporne na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV, nienasigkliwe,

e Bezpieczne ze wzgledu na uzytkowanie — antyposlizgowos¢, odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
intensywne uzytkowanie, zapewniajgce tatwe serwisowanie,

e Stwarzajgce komfortowe warunki pracy — oswietlenie i kolorystyka sprzyjajace koncentracji i ograniczajace
zmeczenie personelu, ograniczenie przenoszenia dzwigku przez przegrody i wentylacje,

e Ochrona przed dziataniem promieniowania jonizujacego,
o Odprowadzajace tadunki elektryczne — zapewniajace niezakidcone dziatanie sprzetu,
o Bezdotykowy system otwierania drzwi,

e Zastosowanie urzadzen bezdotykowych, np.: baterii krandw i dozownikdw srodkéw dezynfekcyjnych,
sptuczek toalet, wtacznikow Swiatta, ,

e Rozwigzania systemu wentylacji zapewniajace czysto$¢ mikrobiologiczna i pytowg dostarczanego
powietrza.

Przewidywane w ramach remontu i przebudowy rodzaje robét:
- wyburzenie $cian dziatowych wskazanych w projekcie,
- wyburzenie otworu drzwi dzwigowych na parterze budynku,
- -montaz drzwi dzwigowych zewnetrznych,
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- demontaz stolarki i Slusarki drzwiowe;j,

- wyburzenie obudéw szachtdw instalacyjnych,

- usuniecie warstw posadzkowych i podposadzkowych,
- demontaz sufitow podwieszonych,

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych, w tym warstwy akustycznej oraz hydroizolacji w ptynie w
pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie oktadzin ciennych z warstwg ochronng RTG w sali z angiografem,
- wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt G-K i paneli higienicznych,

- wykonanie nowych posadzek z wyktadzin PCV oraz ptytek ceramicznych,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie $cian,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- montaz sufitow podwieszonych o odpowiednich parametrach higienicznych dobranych do funkcji i przeznaczenia
pomieszczen,

- wykonanie zabezpieczen przeciwudarowych scian i naroznikow w korytarzach
- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej z elementami sterowania,

- montaz drzwi przeciwpozarowych oraz drzwi szachtowych,

- montaz okna kontrolnego RTG,

- przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, p.poz.,

- przebudowa instalacji wod-kan., c.0., c.t.,

- przebudowa instalacji wentylaciji, klimatyzacji,

- przebudowa instalacji gazéw medycznych,

- wykonanie pozostatych instalacji technologicznych,

- biaty montaz osprzetu sanitarnego, elektrycznego i technologicznego,

- dostawa i montaz wyposazenia meblowego i medycznego - w zakresie okre$lonym w dalszej cze$ci opracowania.

Planowana przebudowa zmienia warunki bezpieczenstwa pozarowego oraz wielko$¢ i uktad obciazen.

2.3. Wymagania w stosunku do konstrukcji
Wykonawca przygotuje ekspertyze techniczng oraz projekt techniczno-wykonawczy wszelkich konstrukci i
urzadzen, ktére mogq znaczaco wptyna¢ na schemat statyczny budynku i istniejacy stan obcigzen.
2.4, Wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych
2.4.1. Instalacje i urzadzenia wodno-kanalizacyjne

Istniejace instalacje i urzadzenia wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji na 3 pietrze, ktérych parametry i
umiejscowienie sg niezgodne z rozktadem funkcjonalnym nalezy zdemontowac.

Wykona¢ nowe instalacje z rur PE tgczonych na zaciski z podtaczeniem do istniejacych piondw. Do baterii weztdw
sanitarnych doprowadzi¢ wode ciepta zmieszang o temperaturze +45° C.

Dla czeéci socjalnej zastosowa¢ w weztach sanitarnych czasowe baterie umywalkowe uruchamiane po nacisnieciu
przycisku.

W myjniach chirurgicznych zastosowac baterie umywalkowe $cienne uruchamiane elektronicznie bezdotykowo.

Natryski w weztach sanitarnych - zastosowac panele natynkowe na wode zmieszang, zawierajace przetwornik
piezoelektryczny, uruchamiane przez dotyk, zasilanie gérne profilaktyczne sptukiwanie automatyczne w systemie
Antylegionella. Uruchamiane przez nacisniecie przycisku, wylewka antyosadowa z regulowanym katem wyptywu,
mozliwo$¢ blokady nastawy wylewki. Przytacze katowe GZ 1/2”, wbudowany zawor odcinajacy.

Mozliwos¢ programowania czasu wyptywu w zakresie 1's - 5 min.
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Podtaczenia przybordw sanitarnych wykonac rurami PP z uszczelkami silikonowymi.

Podtaczenia wykona¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego 2 pietra. Zastosowac¢ miski ustepowe montowane na
stelazach z ptuczkami uruchamianymi przez dotyk symbolu na szklanej ptytce.

Czas sptukiwania: ,krotkie sptukiwanie® (2 sek.), ,diugie sptukiwanie® (5 sek.). Samoczynne dodatkowe sptukanie
po kazdym ésmym sptukaniu i po 24 godzinach od ostatniego wiaczenia

Umywalki i ustepy wiszace porcelit.

Myjnie chirurgiczne montowane na $cianie z kompozytu o wtadciwo$ciach antybakteryjnych, odpornego na
dziatanie $rodkéw chemicznych, wyposazone w baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem
wody, mydia i ptynu dezynfekcyjnego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg wody. Syfony
samodezynfekujace. Wyposazone w pojemniki na odpady, podajniki szczotek i recznikow oraz dozowniki mydia i ptynu
dezynfekcyjnego schowane za panelem rewizyjnym, umozliwiajacym tatwy do nich dostep. Panel rewizyjny
(samodomykajaca sie szafka) w formie lustra. Ksztatt misy myjni tworzy okalajacy uzytkownika fartuch ochronny,
zabezpieczajac przed rozpryskiwaniem wody i umozliwiajac zachowanie wygodnej pozyciji podczas mycia rak.

Wpusty podtogowe w czesci septyczne hermetyczne.
Nalezy przenie$¢ hydrant na pionie HP1 na nowa lokalizacje.
2.4.2. Instalacje i urzadzenia centralnego ogrzewania

Istniejace instalacje i urzadzenia grzewcze na 3 pietrze, ktdrych parametry i umiejscowienie sg niezgodne z
rozktadem funkcjonalnym nalezy zdemontowac. Bilans zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach powinien w
maksymalnym stopniu umozliwi¢ wykorzystanie istniejacych instalacii.

Wymagane temperatury w pomieszczeniach szpitala:

e sale operacyjno-zabiegowe +25°C
e sala intensywnej opieki +25° C
e pokoje chorych +20° C
o tazienki, umywalnie, natryski +25° C
e pomieszczenia samodzielne WC +20° C
e magazyny lekow i magazyny intendenckie +12°C
e skfady bielizny, materiatow opatrunkowych +16° C
e brudowniki +16° C
e korytarze, klatki schodowe +20° C

Instalacje wykonac z rur polietylenowych PE o ztaczach zaciskanych dla $rednic do & 50mm prowadzonych w
posadzce Z uwagi na nowe usytuowanie $cian, nalezy przesuna¢ szafki z rozdzielaczami sekcyjnymi. Nowa instalacje
grzewcza rozprowadzi¢ od rozdzielaczy do grzejnikéw w bruzdach posadzkowych w peszlach z pianki poliuretanowe;j

niz 6 cm od lica $ciany. Zastosowa¢ grzejniki z podtaczeniem bocznym wyposazone w zawory termostatyczne na
zasilaniu oraz zawory odcinajgce na gatazkach powrotnych wtaczone w system zarzadzania temperaturg w
pomieszczeniach.

Na obwodach grzewczych 3 pietra wykona¢ préby szczelnosci na cisnienie 0,3 MPa

Wykona¢ regulacje poszczegdlnych ztaddw na rozdzielaczach sekcyjnych.
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2.4.3. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zdemontowac i zutylizowac istniejace instalacje i urzadzenia uktadow wentylacyjnych 3 pietra, do szachdow.
Montaz od szachdw 4 linii nawiewno-wywiewnych, w tym 3 linii dla sal operacyjnych.

Dla sal operacyjnych przewidziano 3 niezalezne uktady wyporowe poprzez nawiewy wentylacyjne zakonczone
stropem nawiewnym.( np. Vita OR Space 5).

Kryteria efektywnosci wentylacji w celu uzyskania sterylnie czystego powietrza (czysto$¢ mikrobiologiczna podczas
obecnosci 0sdb na sali operacyjnej < 5 CFU/m? [SIS-TS 39:2012] /
<10 CFU/m? [CEN TC 156 WG 18]).

Minimalna ilo$¢ powietrza dla sali operacyjnej V = 3500 m3/h.
Czas regeneraciji (100:1) < 15 min (CEN TC156 WG18).
Kratki wywiewne z fapaczami ligniny.

Wentylacja pomieszczeh pomocniczych linia wentylacyjna L 14-N-W za pomoca nawiewnikéw i wywiewnikéw
zamontowanych w suficie podwieszonym.

Dla uktadow wentylacyjnych sal operacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz nawilzaczy parowych oporowych
sterowanych proporcjonalnie.

Szczelnos$¢ kanatéw wentylacyjnych ,D”

Obecnie dziatajace centrale wentylacyjne byty montowane w latach 1998-1999. Nalezy przewidzie¢ wymiane
central na nowe, zgodne z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014.

2.4.3. Instalacje i urzadzenia gazéw medycznych
W zatacznikach graficznych wskazano wymagane miejsca lokalizacji gniazd gazéw medycznych.

W salach operacyjnych oraz w sali nadzoru pooperacyjnego instalowa¢ min. jeden zestaw gniazd dostepowych na Scianie

oraz w kolumnach anestezjologicznej i mostach. W pomieszczeniach tych instalowaé réwniez odciagi gazéw anestetycznych.

Zaprojektowac i wykonac instalacje wewnetrzng gazow medycznych:

o flen,
e proznia,
e COy

e Sprezone powietrze,
W zakresie zrodet gazdw medycznych, korzystaé z dotychczasowych.

2.5. Wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych

Pomieszczenia bloku operacyjnego naleza do grupy pomieszczen najwyzszego ryzyka, a wiec pomieszczen, gdzie
przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej przy zabiegach, w salach operacyjnych,
intensywnej opieki medycznej i innych zabiegach, przy ktorych zanik zasilania moze by¢ przyczyna zagrozenia zycia.
W zwigzku z tym nie moze nastapi¢ wytaczenie zasilania elektrycznego zaréwno w przypadku zwarcia do czesci
przewodzacej dostepnej, doziemienia i zaniku zasilania zewnetrznego. Badania i zabiegi dokonywane w tych
pomieszczeniach nie moga zostac przerwane i dokorczone w przysztosci ze wzgledu na zagrozenie pacjenta.

Ze zrodta bezpiecznego zasilania (instalacje bezpieczne) zasilone muszg by¢ - poza oswietleniem - aparatura
elektromedyczna i systemy aparatury elektromedycznej stuzgce podtrzymaniu zycia, prowadzenia operacji i zasilenia
innych odbioréw znajdujacych sie w otoczeniu pacjenta lub takich, ktére w otoczeniu pacjenta moga sie znalezé.

2.5.1. Zasilanie elektroenergatyczne

Nalezy zaprojektowaé nowe zasilania do rozdzielnic R3-BO, R3-1. R3-1.1, R3-1.2 oraz R3-K. Zasilanie nalezy
dobraé na podstawie bilansu mocy wykonanego w projekcie. W celu zasilania nalezy wykorzysta¢ istniejacq aparature
taczeniowag w rozdzielni gtownej. Dopuszcza sig rowniez wykorzystanie istniejacych kabli zasilajgcy pod warunkiem
potwierdzenia obliczeniami minimalnych przekroi oraz za pomocg pomiaréw ich stanu technicznego.
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Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowa rozdzielnicg wraz z nowym zasilaniem dedykowang do zasilania
projektowanego angiografu.

Odbiorniki i urzadzenia elektryczne nalezy podzieli¢ na klasy zasilania oraz pomieszczenia na grupy 0, 1, 2
zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710.

Zgodnie z powyzszym podziatem nalezy zaprojektowaé zasilania zapewniajace odpowiednio krétki czas przerwy w
pracy urzadzen i zataczania rezerw.

2.5.2. Uktad sieci - Medyczne IT

Dla pomieszczen grupy 2 oraz pomieszczen towarzyszacych nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie w uktadzie
sieci IT, ktéry zapewni podtrzymanie zasilania i pracy urzadzef pomimo pierwszego uszkodzenia.

Kazda z sal operacyjnych oraz sali angiografii wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualny ukfad sieci IT zasilany poprzez transformator separacyjny oraz wyposazone we wskazniki stanu izolacji.
Transformatory, aparatura zabezpieczajaca i sygnalizujacg nalezy zlokalizowaé¢ w rozdzielnicy R3-BO. Transformatory
separacyjne nalezy dobra¢ na podstawie bilansu mocy z zachowaniem minimum 30% zapasu mocy. Wewnatrz sal
nalezy zainstalowac kasety sygnalizujgco-kontrolne wskazujace stany ostrzegawcze, alarmowe oraz prawidtowg,
prace.

Z sieci IT nalezy zasili¢ lampy bezcieniowe, kolumny medyczne, zestawy gniazd wtykowych i inne odbiory
technologiczne w zakresie bloku operacyjnego.

2.5.3. Rozdzielnica R3-BO

Istniejaca rozdzielnice R3-BO nalezy wymieni¢ na nowa w istniejacej lokalizacji. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie
stojacej przysciennej podzielong na dwa przedziaty. W pierwszym nalezy zainstalowac transformatory sieci IT, aw
drugiej aparature zabezpieczajaca, sterujaca i SZR. Szafa rozdzielcza powinna by¢ dostosowana wielkoscig do ilosci
aparatury wewnatrz z uwzglednieniem 20% wolnego miejsca na rozbudowe.

Uktad samoczynnego zataczania rezerw powinien spetnia¢ warunek bezprzerwowego zasilania w celu zapewnienia
ciggto$ci pracy sal operacyjnych.
Nalezy zaprojektowac indywidualne transformatory medyczne dla kazdej sali operacyjnej oraz sali angiografii.

Rozdzielnice zasili¢ ze Zrodta zasilania rezerwowanego oraz gwarantowanego UPS. W rozdzielnicy zainstalowaé
analizatory sieciowe dla obu zasilan.

Dopuszcza sie zastosowanie istniejacych kabli zasilajgcych po warunkiem potwierdzenie ich przekroju obliczeniami
oraz sprawdzeniu jego stanu technicznego pomiarami.

2.54. Zasilanie urzadzenia angiografii

Ze wzgledu na duzy pobor mocy dla zasilania urzadzenia angiografii nalezy zaprojektowac i wykonaé nowg
indywidulang rozdzielnice wraz z nowym zasilaniem dostosowanym do mocy urzadzenia. Szafe zasilajgco-sterujacq
urzadzenia zlokalizowa¢ w pomieszczeniu sterowni.

2.5.5. Rozdzielnica R3-1

Istniejgca rozdzielnice R3-1 nalezy wymieni¢ na nowa w istniejacej lokalizacji. Rozdzielnice zlokalizowa¢ w miejscu
istniejacej z dostosowaniem istniejacej wneki do wielkosci obudowy. Rozdzielnica wykona¢ w obudowie dostosowane;
do iloci aparatur z uwzglednieniem 20% wolnego miejsca na rozbudowe. Rozdzielnice wykona¢ w systemie TN-S.
Rozdzielnice zasili¢ z sekcji rezerwowanej z tego samego pola co obecnie. Dopuszcza si¢ zastosowanie istniejgcych
kabli zasilajacych po warunkiem potwierdzenie ich przekroju obliczeniami oraz sprawdzeniu jego stanu technicznego
pomiarami.

Rozdzielnica dedykowana jest do zasilania urzadzen nie zwigzanych z procedurami medycznymi.
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2.5.6. Rozdzielnica R3-1.1 oraz R3-1.2

Istniejgce rozdzielnice 3-1.1 oraz R3-1.2 nalezy wymieni¢ na nowe w istniejacych lokalizacjach. Rozdzielnice
zZlokalizowa¢ w miejscach istniejacych z dostosowaniem istniejacych wneki do wielkosci obudowy. Rozdzielnice
wykona¢ w obudowach dostosowanych do ilosci aparatur z uwzglednieniem 20% wolnego miejsca na rozbudowe.
Rozdzielnice wykonac¢ w systemie TN-S. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy R3-1. Dopuszcza sie zastosowanie
istniejgcych kabli zasilajacych po warunkiem potwierdzenie ich przekroju obliczeniami oraz sprawdzeniu jego stanu
technicznego pomiarami.

Rozdzielnice sg dedykowanie do zasilanie urzadzen nie zwigzanych z procedurami medycznymi.

2.5.7. Rozdzielnica R3-K

Istniejaca rozdzielnice R3-K nalezy wymieni¢ na nowa w istniejacej lokalizacji. Rozdzielnice zlokalizowaé w miejscu
istniejacej z dostosowaniem istniejacej wneki do wielkosci obudowy. Rozdzielnica wykona¢ w obudowie dostosowane;
do ilosci aparatur z uwzglednieniem 20% wolnego miejsca na rozbudowe. Rozdzielnice wykonac¢ w systemie TN-S.
Rozdzielnice zasili¢ z sekcji gwarantowanej z tego samego pola co obecnie. Dopuszcza sie zastosowanie istniejacych
kabli zasilajacych po warunkiem potwierdzenie ich przekroju obliczeniami oraz sprawdzeniu jego stanu technicznego
pomiarami.

Rozdzielnica dedykowana do zasilania odbiorow komputerowych oraz urzadzen teletechnicznych takich jak
kontrola dostepu.

2.5.8. Przewody i trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajace do rozdzielnic prowadzi¢ po istniejacych trasach. Wszystkie przejscia kabli i
przewodow miedzy oddzieleniami pozarowymi zabezpieczy¢ co najmniej do poziomu odporno$ci ogniowej przegrody.

Przewody nad sufitami podwieszanymi prowadzi¢ na korytkach kablowych lub natynkowo, a ponizej sufitow pod
tynkiem.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonaé nalezy za pomoca przewodow, kabli oraz (jesli bedzie taka potrzeba) kabli
ognioodpornych EI90 lub bezhalogenowych (zgodnie CPR oraz normg N-SEP 007) z zytami miedzianymi w systemie
TN-S oraz IT. W obiekcie nalezy stosowaé przewody w klasie B2ca-s1b,d1,a1.

Kable prowadzi¢ w poziomie na drabinkach/korytkach instalacyjnych nad sufitami podwieszonymi. W przypadku
linii kablowych ognioodpornych nalezy zastosowa¢ system koryt ognioodpornych E90 wraz z odpowiednim systemem
mocowan.

Zachowac odstep miedzy trasami przewodéw elektrycznych silno i niskopradowych, a takze migdzy kablami
niepalnymi.

Zgodnie ze standardem szpitala wewnetrzne linie zasilajace z rozdzielnicy gtownej do rozdzielnic na pietrze (R3-
BO, R3-1, R3-K) nalezy wykona¢ jako podwdjne zapewniajace ciagto$¢ zasilania w przypadku uszkodzenia jednej z
linii.

2.5.9. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ za pomocg przewoddw miedzianych 3-zytowych (L+N+PE). Stosowaé
gniazda wtykowe 16A z bolcami (stykami) ochronnymi. Gniazda grupowa¢ we wspolne ramki wigcznie z gniazdami
teletechnicznymi.

Gniazda ogoIne, komputerowe i gniazda w sieci IT rozrézni¢ kolorami (biaty, czerwony, zielony). Gniazda ogélne
poza salami operacyjnymi i pomieszczeniami towarzyszacymi zasili¢ z rozdzielnic oddziatowych. Gniazda
komputerowe typu DATA zasili¢ z rozdzielnicy R3-K. Gniazda w obrebie sal operacyjnych (ogblne oraz IT) oraz
kolumny medyczne zasili¢ z rozdzielnicy R3-BO.

Wszystkie gniazda witykowe wykonac jako podtynkowe.
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2.5.10. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zasilanie istniejacych urzadzen sanitarnych nalezy pozostawi¢ bez zmian. W przypadku koniecznosci zmiany
urzadzen nalezy potwierdzi¢ wymagane przekroje przewoddw i kabli zasilajgcych oraz warto$ci i typy zabezpieczen.

2.5.11. Oswietlenie ogdlne

Instalacje tg wykona¢ przewodami na napiecie izolacji 750V. Przewody uktada¢ w komunikacji na korytkach
kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku.

Oprawy o$wietleniowe w szpitalach winny sie cechowa¢ odpowiednig wydajnoscig Swieting, matg intensywnoscig
brudzenia i tatwo$cig utrzymania w czystosci.

Instalacje tg zaproponowac w oparciu 0 nastepujace oprawy:
« LED IP65, IP44 - pomieszczenia magazynowe oraz techniczne.
+ LED IP65, IP44 - pomieszczenia medyczne, pom. myjni, mycia i dezynfekcji, mag. sterylnego
« LED IP20, IP44 - korytarze, pomieszczenia administracyjne i socjalne

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych zastosowaé oprawy
wyposazone w elementy mocujace i maskujace odpowiednie dla tego typu sufitow. Na salach operacyjnych i w
pomieszczeniach towarzyszacych 50% o$wietlenia nalezy zasili¢ z sekcji gwarantowanej UPS.

Cate projektowane o$wietlenie ogdlne musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1 — przyktadowo:

tazienki: 2001x; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,4; wspotczynnik oddawania barw: 80; wspdtczynnik ol$nienia: 22;
temperatura barwowa: 4000K

Sale operacyjne:
e Pokoje przedoperacyjne i pooperacyjne: min. 500Ix; wspotczynnik réwnomiernoéci: 0,6; wspdtczynnik oddawania barw:
90; wspétczynnik ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 4000K
e Otoczenie pola operacji: min. 1000Ix; wspotczynnik rownomiernoéci: 0,6; wspdtczynnik oddawania barw: 90;
wspdtczynnik olsnienia: 19; temperatura barwowa: 4000K
e Sala operacyjna: min 1000Ix; wspotczynnik rownomierno$ci: 0,6; wspdtczynnik oddawania barw: 90; wspétczynnik
ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 4000K, UGR - 19
Pokoje lekarzy: 500Ix; wspotczynnik rdwnomiernosci: 0,6; wspdtczynnik oddawania barw: 80; wspotczynnik
ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 3000K
Punkty pielegniarskie: 5001x; wspdtczynnik rdwnomiernoéci: 0,6; wspdtczynnik oddawania barw: 80; wspétczynnik
ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 3000K
Komunikacja 300Ix; wspdtczynnik réwnomiernosci: 0,4; wspotczynnik oddawania barw: 80; wspdtczynnik ol$nienia:
22; natezenie oswietlenia na poziomie podtogi; temperatura barwowa: 4000K
Szatnie personelu: 200Ix; wspétczynnik rownomiernosci: 0,4; wspotczynnik oddawania barw: 80; wspdiczynnik
ol$nienia: 25; temperatura barwowa: 4000K
Magazyny: 100Ix; wspdtczynnik réwnomiernosci: 0,4; wspotczynnik oddawania barw: 60; wspétczynnik ol$nienia:
25; temperatura barwowa: 4000K.

2.5.12. Oswietlenie awaryjne

Dla o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje na dedykowanych oprawach,
w ktérych zabudowano inwertery z czasem podtrzymania 1h. Ponadto oprawy o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
posiadac¢ beda funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napiecia 1 godzina. Natezenie oSwietlenie awaryjno-
ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1 Ix na trasie ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy sprzecie ppoz. jezeli ten nie jest
zZlokalizowany na drodze ewakuacji. Oprawy awaryjne-ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie ppoz. CNBOP.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z obwodow o$wietlenia 0goinego sprzed taczniku oswietlenia i
czujnikéw ruchu.
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2.5.13. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana jest zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Jako podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej bedzie zastosowane:
e izolowanie czesci czynnych,

Jako ochrong przy uszkodzeniu:
e samoczynne wylaczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego oraz
zastosowanie pofaczen wyrdwnawczych.
e urzgdzenia Il klasy ochronnoéci lub o izolacji rbwnowazne;.

Jako ochrone uzupetniajacg stosowane w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i przy
uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow:
e urzadzenia zasilane napigciem bezpiecznym.
o wylaczniki réznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA.

Dodatkowo na salach operacyjnych oraz pomieszczeniach towarzyszacych nalezy zaprojektowac ukfad sieci IT.

2.5.14, Ochrona przeciwprzepieciowa

W systemie elektroenergetycznym przewiduje sie ochrone przepieciowa;
e typ 1+2 - rozdzielnice odbiorcze zasilajgce urzadzenia na zewnatrz budynku.
e typ 2 - pozostate rozdzielnice odbiorcze

Ochrone przeciwprzepieciowg nalezy ponawia¢ w kazdej kolejnej szafce rozdzielczej pod warunkiem
przekroczenia 15m diugosci przewodu.

2.5.15. Wylaczanie pozarowe

Caty obiekt posiada istniejacy uktad wytaczania pozarowego. Zadnie nie ingeruje w istniejacy system. Blok
operacyjny bedzie podlegat wytaczaniu zgodnie z istniejacym scenariuszem pozarowym. Nalezy potwierdzi¢ obecno$¢
indywidualnego wytacznika pozarowego dla UPS podtrzymujacego zasilanie sal operacyjnych. W razie stwierdzenia
jego braku nalezy zaprojektowa¢ nowy wytaczania UPS'u. Przycisk (blokowany kluczykiem) nalezy opisac jako
wytacznik sal operacyjnych, a jego lokalizacje uzgodni¢ z dziatem technicznym szpitala.

2.5.16. UPS

Istniejacy UPS zasilajacy rozdzielnice R3-BO nalezy wymienié na nowy co najmniej o tej samej mocy. Podczas
nowego doboru UPS nalezy uwzgledni¢ obcigzenie wraz z zapasem 20% na rozbudowe. UPS powinien zapewnia¢
podtrzymanie pracy z petnym obcigzeniem w czasie 15min. UPS wyposazy¢ w zewnetrzny by-pass pozwalajacych na
bezprzerwowe wykonanie prac serwisowych.

Stosowac urzadzenia zgodne ze standardem wprowadzanym przez szpital {j. urzadzenia redundantne z
wymiennymi modutami.

2.517. Potaczenia wyrdwnawcze

W obrebie opracowania nalezy wykonaé lokalng szyne potaczen wyrdwnawczych potaczong
z systemem ekwipotencjalizacji budynku. Szyne te zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej.

Z LSU nalezy wyprowadzi¢ magistrale potaczen wyréwnawczych do ktérej nalezy metalowe rury i kanaty
wentylacyjne, trasy kablowe, rozdzielnice elektryczne, metalowe obudowy, konstrukcje $cianek dziatowych i sufitow
podwieszanych, potaczenia wyréwnawcze w tazienkach oraz inne elementy przewodzace. W kazdej z sal
operacyjnych nalezy wykonaé dodatkowe szyny potaczen wyréwnawczych medycznych do ktdrych podtaczyé
wszystkie metalowe elementy przewodzace w zakresie tych pomieszczen tj. konstrukcje sufitéw, kolumny medyczne,
posadzki potprzewodzace (przynajmniej w dwdch przeciwlegtych naroznikach kazdego pomieszczenia) oraz inne
elementy.
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2.5.18. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do wykonania robét elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacjami
branzowymi oraz istniejacg infrastrukturg elektryczng obiektu.

Wszystkie kable zasilajace rozdzielnice pietrowe powinny posiadac przekrdj o jeden stopien wyzszy niz wynika to z
obliczen.

Kazda rozdzielnica pietrowa powinna posiada¢ 20% wolnego miejsca do ewentualnej zabudowy w przysztosci
aparatury.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zarzadzeniami.

Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
potwierdzajace prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan.

Przej$cia w $cianach, stropach pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piankg ognioodporng o odpornosci
odpowiadajgcej danej scianie, danego stropu.

2.5.19. Standardy materiatowe dla instalacji elektrycznych silnopradowych

Rozdzielnice nN

Rozdzielnice nN - 0,4kV wykona¢ w typowych atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
szafach przysciennych lub podtynkowych. Szafy te powinny by¢ solidnej konstrukcji z oszynowaniem znamionowym i
pradzie zwarciowym podanym w obliczeniach projektu wykonawczego. Aparatura zastosowana w tych szafach musi
posiadac atesty.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w systemie TN-S lub IT.

Stosowac szafy rozdzielcze o min IK08.

Zasilacze UPS

UPSy musza by¢ wykonane w typowych obudowach. Zasilacze zgodnie z standardem szpitala nalezy wykonaé
jako redundantne z wymiennymi modutami. Baterie akumulatoréw powinny znajdowac sie na oddzielnym stojaku w
poblizu urzadzenia oraz zapewnia¢ minimalny czas podtrzymania przy petnym obcigzeniu 15min. UPS dostarczony
musi by¢ z zewnetrznym przetacznikiem obejsciowym by-pass umozliwiajgcym odstawienie urzadzenia na czas awarii
lub przegladu. By-pass jesli to mozliwe zabudowaé w okolicy urzadzenia. Pomieszczenie UPS musi by¢ wentylowane.
Dla sieci separowanej systemu IT, UPS przystosowany do zasilania transformatoréw medycznych.

Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace wykonaé nalezy za pomoca przewodow, kabli oraz (jesli bedzie taka potrzeba) kabli
ognioodpornych EI90 lub bezhalogenowych (zgodnie CPR oraz normg N-SEP 007) z zytami miedzianymi w systemie
TN-S oraz IT. W obiekcie nalezy stosowa¢ przewody w klasie B2ca-s1b,d1,a1.

Dla linii kablowych ognioodpornych nalezy zastosowac system koryt ognioodpornych EI90 wraz z odpowiednim do
tego systemem mocowan.

Przej$cia kabli miedzy przegrodami pozarowymi nalezy uszczelni¢ co najmniej do odpornoSci ogniowej przegrody
za pomocq dedykowanych mas.

Instalacja o$wietlenia

Dobdr o$wietlenia ogoinego oraz awaryjnego nalezy na etapie projektu potwierdzi¢ obliczeniami. Konstrukcja lamp,
materiat obudowy oraz kloszy musi odpowiada¢ wymaganiom pomieszczen, w ktdrych beda instalowane tj. zapewnié
odpowiednie IP, natezenie, rownomiernos¢ i barwe o$wietlenia, niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
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pomieszczeniach medycznych.

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy winny zapewnia¢

Czas

podtrzymania minimum 1h oraz funkcje autotestu.

Zastosowany osprzet powinien cechowac sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowa linig wzornicza.
Materialy zastosowane muszg posiadaé atesty i dopuszczenia w budownictwie.

Instalacja technologiczna

Instalacja realizowana zostanie jako 3 lub 5 — zytowa w systemie TN-S oraz IT. Zasilania do urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z DTR projektowanego urzadzenia oraz przepisami krajowymi.

Instalacja gniazd wtykowych

Zastosowany osprzet powinien cechowac sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowa linig wzornicza. Dla
komputeréw stosowac¢ gniazda dedykowane koloru czerwonego typu DATA. Dla gniazd w uktadzie IT nalezy stosowaé
gniazda w kolorze zielonym. Materiaty zastosowane muszg posiadac¢ atesty i dopuszczenia w budownictwie.

Uktad sieci IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane musza by¢ urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:

Zintegrowany modut przetaczajaco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny
z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i

PN-

EN 61557-9:2009:

diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2
kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem wartosci napiecia i
czestotliwosci
kontrola napigcia na linii zasilania ze zrddta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyswietleniem warto$ci
napiecia i czestotliwoci
kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)
pomiar pradu za uktadem przetaczajacym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjq stanu zwarcia)
ukfad przefaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetaczenia <0,5s
mozliwos¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktddke lub plombe)
bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z wymaganym zatgczeniem
bypassu w czasie <3s.
sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania i po zataczeniu bypassu (takze na kasecie sygnalizacyjnej)
mozliwos¢ wspdtpracy z agregatem (poprzez jego zataczenie)
nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkéw napiecia i 240...275V dla wzrostu napiecia
nastawialny czas zwtoki przetaczenia linii podstawowej na rezerwowg w zakresie 50ms do 100s
nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie 200ms do 100s
wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informaciji o zaistniatych stanach alarmowych (RS485)
kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linig 2
galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa — umozliwiajaca
pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotaczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie
z PN-EN61557-8:2007).
rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,
napiecie pomiarowe izometru U < 15V DC,
pomiar rezystancji izolacji pradem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu
sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ)
Dopuszczalna pojemnos¢ sieci kontrolowanej do SuF
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Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

Wytaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do 10MQ (zgodnie
z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-
8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciagly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007:
sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:

napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Panel kontrolno-sygnalizacyjny (dotykowy) — dla sal operacyjnych:

kolorowy wy$wietlacz dotykowy (ekran szklany)

zielona lampka sygnalizujaca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancii izolacji przekaznika (wymaganie PN-
HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia,

alarm akustyczny, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancii izolacji przekaznika

— ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka musi zgasnag, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie

PN-HD 60364-7-710:2012),

wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

wysSwietlanie alarméw z instalacji gazow medycznych (m.in. test, alarm)

sterowanie systemem klima-went. (zmiana trybu pracy, nastawa temp., wy$wietlanie temp.)
wy$wietlanie alarméw z UPSa

sterowanie o$wietleniem (zat/wyt - 2 obwody) takze z mozliwo$cig sterowania poprzez sterownik DALI
zegar: mozliwo$¢ wyboru pomiedzy zegarem w wersji cyfrowej i analogowe;j

jako opcja: sterowanie audio na sali (radio internetowe, aplikacje muzyczne).

konfigurowalna wizualizacja systemu z 20 podstronami

wbudowany konwerter komunikacyjny TCP z Web Serwerem — obstugiwane protokoty: TCP/IP, Modbus RTU, DHCP,
SMTP, NTP, wiadomos¢ e-mail w przypadku alarmu

wyjécie Modbus RTU (Master)

12 wejs¢ cyfrowych programowalnych, wyjscie cyfrowe programowalne

Przycisk ,clean” do bezpiecznego czyszczenia panelu — wstrzymuje on prace przyciskéw na panelu

Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka sygnalizujaca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancii izolacji przekaznika (wymaganie PN-
HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia,

alarm akustyczny, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancii izolacji przekaznika

— ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka musi zgasnag, gdy usunigta zostanie przyczyna alarmu

(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
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— ciektokrystaliczny ekran dotykowy min. 4”

— wskazanie warto$ci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci,

— wskazanie czasu rzeczywistego oraz stoper i minutnik,

— min. 12 wej$¢ cyfrowych,

— 2 wyjscia programowalne,

— mozliwo$¢ programowania i wySwietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np. uktadu
lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw),

— mozliwo$¢ wpisania wtasnych tekstéw alarmowych poprzez gniazdo RJ45,

— mozliwo$¢ programowania poprzez NFC.

Uktad lokalizacji doziemien:

— wspdipraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009),

— lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych
jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

— prad pomiarowy <1 mA,

— wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjne;

— wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji 0 doziemionym odptywie
i warto$ci pradu doziemienia

Uktad monitorowania pradow réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:

— Monitorowanie odptywdw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pradow réznicowych w klasie B dla
wszystkich odbioréw (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

— Przekfadniki w klasie B (dla pradéw réznicowych DC...1000Hz).

— (Oddzielny pomiar sktadowej statej pradu i pradu catkowitego

— Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego

— Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

— Wyswietlanie bteddw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu nadrzednego.

Wszelkie zmiany w zakresie systemu kontroli dostepu na etapie projektu i wykonania nalezy uzgadniaC na biezaco
z Dziatem Informatyki Zamawiajacego

2.6. Wymagania w stosunku do instalacji teletechnicznych
2.6.1. System okablowania strukturalnego

Zatozenia projektowe

Na terenie rozbudowy nalezy zaprojektowa¢ nowoczesna sie¢ teleinformatyczna. Projektowana sie¢ powinna
posiadac topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla petnego wykorzystania aplikacji (dzisiaj i w
przysztosci) oraz pozwala¢ na tatwg zmiane konfiguracji poszczegéinych gniazd. W budynku nalezy zaprojektowac
sie€ strukturalng bedaca rozbudowa systemu posiadanego przez Zamawiajacego na obiekcie tj. Molex PowerCat 6A
(lub nowszy) w oparciu o kable F/FTP oraz instalacje sieci bezprzewodowej WIFI.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
a) Zaprojektowanie i instalacji okablowania strukturalnego, zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, urzadzen dostepowych sieci wifi oraz systeméw bezpieczerstwa i komunikaci.
b) Zakonczenie linii okablowania strukturalnego powinno zosta¢ umiejscowione w istniejacym wezle sieci — Punkt
Dystrybucyjny PD11 zlokalizowany w pomieszczeniu 4065 na 4 pietrze istniejgcego budynku.
c) Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ w szczego6inosci maksymalne dopuszczalne dtugosci dla okablowania
strukturalnego.
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d)

e)

Potaczenie do serwerowni nalezy zaprojektowa¢ w standardzie umozliwiajacym transmisje z predko$cig co najmniej
100 Gigabit/s. Serwerownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu numer 3050 na 3 pietrze.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

Sie¢ strukturalna ma spetnia¢ co najmniej warunki:

System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6A (dla okablowania miedzianego) musi zapewnic¢
mozliwo$¢ transmisji glosu, danych, sygnatéw wideo itp.

Cate rozwigzanie miedziane (okablowanie poziome) musi pochodzi¢ od jednego producenta i musi by¢ objete
jednolitg i spdjng gwarancjq systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum
25 lat i obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

W okablowaniu poziomym musza by¢ zastosowane 4-parowe kable symetryczne F/FTP, ktdre charakteryzujq sie
parametrami i jakoscig niezbedng do prawidtowej pracy systemu zaréwno w chwili obecnej, jak i w przysztosci.
Izolacja zewnetrzna okablowania miedzianego i $wiattowodowego musi byé wykonana z materiatu LSZH nie
wydzielajacego toksycznych opardéw podczas spalania (nie zawiera halogenu).

W okablowaniu poziomym (miedzianym), wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) musza
charakteryzowa¢ sie petng zgodnoscia ze specyfikacjq (zgodnie z normag ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002, PN-EN
50173-1:2018).

Moduty gniazd RJ45 musza by¢ w petni zgodne z normg PN-EN 60603-7-5:2010 (lub IEC 60603-7-5), ktdra definiuje
ekranowany osprzet potaczeniowy co najmniej kategorii 6A, zdefiniowanych przez norme PN-EN 50173-1:2018 (lub
ISO/IEC 11801 2nd edition).

Producent systemu okablowania powinien przedstawi¢ minimalne gwarantowane parametry dla kanatu klasy E
zgodnego z modelem kanatu o 4 ztgczach w rozumieniu normy PN-EN 50173-1: 2018 i ISO/IEC 11801 2nd edition:
2002 - wykorzystujac do tego celu 4 ztgcza RJ45.

Gniazda nascienne i na panelu krosowym muszg by¢ oznaczone tj. posiadac czytelng i trwatg numeracje na obydwu
koricach toru zgodng z obecnie przyjetym schematem oznaczania na obiekcie.

Do wykonanych gniazd nalezy dostarczy¢ patchcordy umozliwiajace wykorzystanie systemu identyfikacji wizualnej
toréw okablowania posiadanego przez Zamawiajacego.

Patchordy muszg by¢ zgodne z posiadanymi przez Zamawiajacego zrodtami Swiatta PatchLight.

Moduty gniazd w panelu krosowym muszg by¢ tozsame z odpowiadajacymi im modutami gniazd nasciennych.
Wymiar panelu krosowego musi by¢ nastepujacy — szeroko$¢ 19", wysokosci 1U.

Panel powinien umozliwi¢ zamontowanie min. 24 modutéw RJ45.

Do kazdego panelu krosowego nalezy zamontowac jeden panel szczotkowy porzadkujacy prowadzenie przewodow
(patchcorddw) w rejonie szafy krosowniczej.

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest koiczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych. Wykonane
pomiary powinny potwierdza¢ parametry toru. Wszystkie pomiary muszg by¢ zakonczone protokotem pomiarowym
kazdego toru.

Pomiary toréw miedzianych nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy uzyciu uniwersalnych
adapteréw pomiarowych, ktdry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego
wskazan i by¢ na liscie miernikéw upowazniajacych do realizacji certyfikacji przez producenta okablowania.

System okablowania strukturalnego musi by¢ certyfikowany i objety gwarancjg przez okres 25 lat od daty certyfikacji.
Gwarancja udzielana przez producenta okablowania musi by¢ udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich
systemy okablowania bezpfatnie.

W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy illub wymiany elementéw systemu
okablowania nie bedzie obcigza¢ uzytkownika systemu.

Wymagane jest aby wykonawca posiadat aktualny status certyfikowanego instalatora systemu okablowania w postaci
certyfikatu imiennego dla co najmniej dwdch inzynieréw/instalatorow.

Wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadat na wszystkie elementy sieci strukturalnej $wiadectwo
€0 najmniej jednego uprawnionego, niezaleznego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.
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e Elementy pasywne powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji oraz musza by¢ oznaczone logo
lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.

Realizacja ma uwzglednia¢ dostarczenie certyfikatu wystawionego na cate rozwigzanie miedziane (okablowanie
poziome) i $wiattowodowe (okablowanie pionowe — jesli dotyczy) objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowq
udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmujaca wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez szafy dystrybucyjne i osprzet, materiaty, prace bedace przedmiotem
zamowienia i podlegajace certyfikacji.

Warunkiem podtaczenia jakiegokolwiek systemu lub urzadzenia do lokalnej sieci strukturalnej LAN jest uprzednie
dostarczenie do Zamawiajacego certyfikatu wystawionego na cate rozwigzanie miedziane (okablowanie poziome) i
(jesli dotyczy) Swiattowodowe (okablowanie pionowe).

Wymaga sie dostarczenia dokumentacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ min.:

e raporty z pomiarow dynamicznych wszystkich toréw transmisyjnych okablowania,

o mape potaczen,
dtugos¢ kabli,
rezystancje par,
tlumienie,
opoznienie propagacii.
niezrbwnowazenie rezystancji w parze (PAIR UBL)
o hiezrbwnowazenie rezystancji pomigdzy parami (P2P UBL)
e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w podktady budynku;
e rzeczywiste oznaczenia poszczegoinych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych; lokalizacja i oznaczenia
gniazd rowniez muszg zosta¢ naniesione w podktady budynku.

o |okalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

O 0 O O O

Wymagania ogoélne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakosci i
wydajnosci, wszystkich czynno$ci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajaca ponizsze
wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw posiadajacych wazne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie wszystkie
niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym
na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

o Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancja niezawodnosci.

Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna kategorii 6A projektowana w obiekcie musi mie¢ topologie gwiazdy, co zapewni mozliwosé
szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia
dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza - (telefon, komputer), ktéra jest podtaczona poprzez
uszkodzona linie.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktem
dystrybucyjnym, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow. Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45
w panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie
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powinna przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom kofcowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego
zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3bt 0 mocy
do 100W.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci modutéw RJ45
keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm lub wtyk RJ45. Ten uniwersalny
standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowe;j,
podtynkowej lub w kasetach podtogowych w przypadku, gdy nie ma innej mozliwej lokalizaciji dla PEL, w oparciu o
osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, rowniez w pofgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL). Kazdy PEL powinien zawiera¢ 4 gniazda LAN.

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone, ktdre bedg zapewniac:

e  Ochrone ztacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone
musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45. Ostona musi by¢é wyposazona w metalowg sprezynke
zapewniajacg whasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztacza. Nie nalezy stosowa¢ modutow RJ45 bez
takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapterdw) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajq
one wystarczajacej ochrony i ograniczajg mozliwo$¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytgaczeniowego.

e Mozliwosé kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zalezno$ci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztacza RJ45. System okablowania
musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

e  Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutow RJ45 keystone, rowniez w wersii
STP, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm, bez konieczno$ci demontazu standardowej kapsutki ekranujace;.

o Utozenie modutu RJ45 w plycie czotowej gniazda przytaczeniowego pod katem, aby wyprowadzenie wpietego kabla
przytaczeniowego RJ45 byto skierowane ku dotowi. Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od ptaszczyzny
gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzen spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez
uzytkownika.

o Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen kohcowych
dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s,

e Zasilanie urzadzen koricowych (kamer IP, telefondw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu
PoEP (przesyt mocy do 100W).

e  Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwo$ci, dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu
keystone, w oparciu o plytke drukowang PCB, na kt6rej wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowaé
modutéw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

o Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje odporno$é na korozje
oraz tuki elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoEP.

o W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz, w ktérym kazda z par zyt
musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45. Nie
nalezy stosowac ztaczy z zewnetrznymi (nie zintegrowanymi z gtéwng czescig modutu) elementami zaciskajacymi
zyly, gdyz nie zapewniajg one tak doktadnego dopasowania do ztgcza, oraz czesto w czasie instalacji po wyjeciu z
opakowania ulegaja zagubieniu.

e Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla instalacyjnego do
ztacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegnacych w kierunku ztaczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng
ilos¢ bteddw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac ztaczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w
stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktdcenia w postaci przestuchdw miedzyparowych.

e Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztaczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Nalezy
zastosowa¢ schemat T568B.

e  Skuteczng ochrone przed zaktdceniami elektromagnetycznymi, pochodzacymi z sieci zasilajacej 230V oraz z
sasiednich taczy okablowania. Moduty RJ45 muszg posiada¢ petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petne;
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metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢ petng szczelno$¢ ekranowania od dotu i
gory ztacza, po bokach i z tytu oraz z przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowaé
kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztacza, na petnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo
dobre uziemienie ekranu kabla i doskonatg ochrone przed zaktoceniami.

Dodatkowe zigcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtaczenia drutu drenazowego z kabla
skretkowego) celem podwyzszenia skuteczno$ci ekranowania kabla.

Skutecznos¢ ekranowania w wersji STP, zdefiniowang przez parametr nazywany ttumienno$cig sprzezenia nie
mniejsza niz 75 dB.

Wszystkie 8 2yt skretki musi zosta¢ zakoriczonych bezposrednio w ztaczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowac
dodatkowych roztaczalnych ztaczy oraz wymiennych wkiadek, ktore stanowig dodatkowe potaczenie w kanale
transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajac ttumienie oraz ilos¢ sygnatéw odbitych.
Wszystkie 8 pinow ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych gniazd szerokiej gamy
producentow osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

2.6.2. Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie miedzianych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg
sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tacza
okablowania z panelu rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub
z portami centrali telefoniczne;.

Nalezy zastosowac panele RJ45 , ktdre muszg zapewniaé:

Standardowa szeroko$¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemno$¢ 24 portow RJ45 keystone

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portow RJ45, umozliwiajacy umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez
koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gorze czy na
dole szafy i gdy do portéw sg wpiete kable krosowe zastaniajace cze$¢ ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy
umieszczaé w specjalnych uchwytach, pozwalajacych w tatwy sposdb na ich wymiane w dowolnym momencie.
Ochrone zigczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone
musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajacq
wiasciwy docisk i petng ochrone ztacza.

Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztacza RJ45. System okablowania
musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowaé panele szybkie w instalaciji dzieki montazowi tylko na jedng
Srube M6 z kazdej strony panelu, umiejscowiong po $rodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza
dostepu do $rub montazowych (sasiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy sa one umiejscowione w
naroznikach urzadzenia.

Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na $ruby za pomoca, ktérych mocowany jest do stelaza szafy.
Dodatkowo ostony te musza by¢ dostepne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Skalowalno$¢ i petng modutowos$¢, umozliwiajaca wypetnienie ztgczami RJ45 w dowolnym stopniu i doktadne
dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowaé paneli wykonanych w technologii ptyty
drukowanej PCB, w ktorej kilka ztaczy trwale przytwierdzonych jest do wspdinej ptytki drukowane;j. Takie rozwigzanie
ogranicza czynnoéci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku konieczno$ci wymiany pojedynczego ziacza
RJ45 nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ caty panel, narazajac na przestdj znaczaca czesc¢ sieci teleinformatyczne;.
Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.
tatwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu 24 zlaczy RJ45 w jednym rzadzie obok
siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktorych zlgcza na jednym U rozmieszczone sg w kilku rzagdach, gdyz ogranicza
to dostep do portow, ktdre zastaniane sg przez ztgcza z innych rzadow, do ktdrych wpiete sg kable krosowe.
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o Wylnej cze$ci panela musi znajdowaé si¢ metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia
skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.
o W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw $rub montazowych M6.

2.6.3. Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli miedzianych
zawierajgcych 4-pary typu F/FTP kat.6A. Kabel musi zapewnia¢:

¢ Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koficowych dziatajacych z
przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii PowerCat6A, ktory spetnia wszystkie
aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2018, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z
niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajacym przetestowanie kabla pod katem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub
Channel.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktdéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu
PoEP (przesyt mocy do 100W).

e W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low
Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilo$¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

2.6.4. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakornczonych na panelu
rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac
kable krosowe ze $wietlng identyfikacjg potaczen, ktore zapewnia;

e Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s.

e Szybka i tatwa lokalizacje potaczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki swietinej identyfikaciji potaczen. Po
podswietleniu jednego korica kabla krosowego zaswieci sie drugi koniec kabla, wskazujac potaczone porty RJ45 w
przetaczniku i na panelu rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykdw kabla z portow RJ45.
Identyfikacja musi odbywaé sie za posrednictwem plastikowych wtokien $wiattowodowych znajdujacych sie wewnatrz
kabla. Nie nalezy stosowa¢ rozwigzan, w ktérych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulsdw elektrycznych
przesytanych wewnatrz kabla i uktadéw elektronicznych (typu diody LED), poniewaz generujg one zaktdcenia, ktore
powodujq btedy w transmisji danych uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w nich brak ciggtosci
potaczen w uktadach pod$wietlania LED i wadliwe dziatanie. Dostarczony system identyfikacji musi by¢ w petni
kompatybilny z wykorzystywanym przez Zamawiajacego systemem na istniejacym obiekcie.

e Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory nalezy naktada¢ na
wtyki RJ45.

e Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy naktadane na wtyki RJ45 musza mie¢
taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku RJ45 przed przyci$nieciem i wypieciem. Rozlaczenie potgczenia musi by¢
mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

o Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

2.6.5. Punkt dystrybucyjny

Punkt Dystrybucyjny Sieci Komputerowej to centralne miejsce, do ktdrego schodzi sie poziome okablowanie
miedziane z danego obszaru. Celem realizacji niniejszego projektu zostanie wykorzystany istniejacy punkt
dystrybucyjny PD 11 zlokalizowany w pomieszczeniu 4065 na 4 pietrze istniejgcego budynku.

o Wyposazenie dodatkowe :
o listwa zasilajgca 19" 1U 9x230V z filtrem przepiet,
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o panel 19” 1U porzadkujacy kable krosowe, ze szczotka do zarzadzania kablami wykonany z wytrzymalej
stali i wyposazony w elastyczne pierscienie podtrzymujace kable oraz wytrzymate nylonowe wlosie.
Panel przeznaczony do szaf i stojakéw 19-calowych.

o  patchcordy typu Patchsee kat 6A o diugosci co najmniej 3 m w iloSci rownej liczbie wykonanych gniazd sieci
strukturalnej LAN

2.6.6. Urzadzenia aktywne

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbudowe systemu sieci bezprzewodowej WLAN w oparciu o
rozwigzania obecnie zainstalowane na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dostarczone urzadzenia muszqg
by¢ w petni kompatybilne z istniejgcym na obiekcie systemem.

System urzadzen aktywnych na projektowanym obszarze ma stanowi¢ cze$¢ jednorodnego systemu z istniejacq
czescig obiektu. Pod pojeciem jednorodnosci rozumie sie zaréwno obszar zwigzany z administracjg i diagnostyka
sieciami jak i mozliwo$¢ elastycznej rekonfiguracji programowe;j i sprzetowej. System musi zachowac jednorodnosé
réwniez dla abonentéw mobilnych korzystajacy z sieci bezprzewodowej WLAN. Sie¢ bezprzewodowa WLAN po
rozbudowie musi gwarantowac funkcjonalnosci handover i roaming dla abonentéw przemieszczajacych sie pomiedzy
budynkami oraz oddziatami. Infrastruktura sprzetowa i programowa powinna zosta¢ zintegrowana z obecnie
wykorzystywanym w WCO systemem umozliwiajac zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami bezprzewodowymi w oparciu
o wirtualny kontroler sieci bezprzewodowej (obecnie jest to system Cisco Catalyst 9800-CL) w celu zachowania
jednolitej platformy zarzadzania i konfiguracji urzadzeniami.

Urzadzenia dostepowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz obecnie uzytkowane przez Zamawiajgcego
punkty dostepowe tj.: Cisco Catalyst 9115AXI i powinny znajdowac sie pod sufitem podwieszanym lub znajdowac sie
w przestrzeni podsufitowej w przypadku mozliwosci ingerencji 0séb postronnych (minimalizacja ryzyka kradziezy,
ingerenciji w infrastrukture sieci komputerowej). Miejsca montazu powinny zosta¢ trwale oznaczone umozliwiajac
odnalezienie punktu dostepowego umieszczonego w przestrzeni podsufitowe;.

Nalezy przewidzie¢ dostarczenie punktow dostepowych Cisco C9115AXI lub réwnowaznych (o nie gorszych
parametrach). Zaprojektowane punkty dostepowe majg zosta¢ dodane do istniejacego kontrolera, nalezy wiec
przewidzie¢ i dostarczy¢ wraz z punktami dostepowymi niezbedne do tego celu licencje.

W celu okres$lenia niezbednej minimalnej ilo$ci uzytych punktow dostepowych nalezy wykonaé symulacje pokrycia
zasiegiem sieci bezprzewodowej z uzyciem dedykowanego do tego celu narzedzia uwzgledniajgcego konstrukcje
architektoniczng budynku, potrzeby uzytkownikow sieci WLAN oraz uzyte urzadzenia (AP).

Po zamontowaniu i uruchomieniu sieci WLAN nalezy wykonac¢ site survey z uzyciem narzedzia Ekahau Sidekick
lub réwnowaznego potwierdzajacy pokrycie zasiegiem obszar objety opracowaniem. Raport musi zawiera¢ co
najmnie;:

o Mape rozmieszczenia punktéw dostepowych
Wizualizacje sity sygnatu punktéw dostepowych dla czestotliwosci 2.4GHz oraz 5GHz
Stosunek sity sygnatu do zaktocen (SNR)
Zaktdcenia wewnatrzkanatowe
Predkos¢ transmisji danych
Przepustowo$¢
Status zdrowia sieci, potencjalne problemy
Weryfikacje dziatania roamingu
Podsumowanie okreslajace czy zostaty spetnione przyjete w symulacji poziomy sygnatu
W pomieszczeniach.

Wymagana jest Dokumentacja powykonawcza w postaci papierowej i elektronicznej obejmujaca:

a) pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z naniesionymi trasami kablowymi oraz rozmieszczeniem i oznaczeniem AP

oraz uzytego gniazda dla kazdego AP,
b) spis punktow dostepowych zawierajacy minimum: model urzadzenia, SN, MAC, numer gniazda, lokalizacja
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W skfad projektowanego systemu WIFI wchodzg punkty dostepowe. Zastosowanie punktéw dostepowych ma na
celu zapewnienie dostepu do sieci komputerowej hostom, za pomoca bezprzewodowego no$nika transmisyjnego,
jakim sg fale radiowe.

Na potrzeby punktéw dostepowych, dla kazdej lokalizacji AP w projekcie sieci WIFI dla projektowanej czesci
budynku nalezy przewidzie¢ po dwa gniazda LAN. Montaz urzadzen nalezy przewidzie¢ na sufitach podwieszanych w
lokalizacjach zgodnie z rysunkami pochodzacymi z symulacji pokrycia zasiegiem obszaru opracowania.

Punkt dostepowy musi spetniaé nastepujace wymagania:
e obstuga standardéw IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
o obstuga OFDMA (uplink/downlink), TWT, BSS Coloring
obstuga MU-MIMO — min. 4x4:4 (w 2,4 GHz oraz 5 GHz)
obstuga kanatéw 20, 40 MHz dla 802.11n
obstuga kanatéw 20, 40, 80,160 MHz dla 802.11ac/ax
obstuga predkosci PHY do 3,47 Gbps (ac)
obstuga predkoséi PHY do 5,38 Gbps (ax)
obstuga agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
obstuga beamforming 802.11 a/g/n/ac/ax
o obstuga MRC (Maximal Ratio Combining)
e  konfigurowalna moc nadajnika
o dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW
o dlazakresu 5GHz: do 200 mW
e praca dwuzakresowa w pasmach: 2,4 GHz oraz 5 GHz
e zgodnos¢ z protokotem CAPWAP (RFC 5415), zarzadzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalno$ciami:
o automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sie¢ LAN
o optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wptywu zaktocen, kontrola mocy, dobor kanatéw,
reakcja na zmiany)
o obstuga min. 16 BSSID
o definiowanie polityk bezpieczenstwa (per SSID) z mozliwoscig rozgtaszania lub ukrycia poszczegolnych SSID
o uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z mozliwo$cig wykrywania uzytkownikdw podszywajgcych sie pod
punkty dostepowe) — IEEE 802.11w
o obstuga trybow pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientéw do kontrolera i centralne terminowanie do sieci
LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN)
o mozliwo$¢ pracy po utracie potaczenia z kontrolerem, z lokalnym przetaczaniem ruchu do sieci LAN —
przetaczenie nie moze powodowac zerwania sesji uzytkownikow

O O 0O O 0O O O

o obstuga tunelowania ruchu od AP do routera za pomocg EOGREv4 oraz EOGREV6

o jednoczesna obstuga transferu danych uzytkownikow koricowych oraz monitorowania pasma radiowego pod
katem zagrozen bezpieczenstwa (wykrywanie obcych AP oraz klientow)

o obstuga Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

o obstuga IPv6

o obstuga szybkiego roamingu uzytkownikéw pomiedzy punktami dostepowymi — IEEE 802.11r

o obstuga mechanizméw QoS:

= ograniczanie ruchu do uzytkownika, z mozliwoscig konfiguracji per uzytkownik, per SSID
= obstuga WMM, TSPEC, U-APSD
o wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-SIM
o obstuga modyfikacji autoryzacji w wyniku uwierzytelnienia AAA (RADIUS): ustawienie parametrow takich jak:
VLAN, lista kontroli dostepu, ustawienia QoS, czas ses;ji, profil aplikacyjny, kontrakt rate-limiting
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wsparcie IEEE 802.11i, WPA2, WPA3

wbudowany suplikant 802.1X — mozliwos¢ uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP)

obstuga szyfrowania ruchu kontrolnego i danych migdzy AP a kontrolerem za pomocg DTLS

obstuga blokowania ruchu Peer-to-Peer

obstuga polityki kontroli ruchu i segmentacji logicznej w oparciu o znaczniki bezpieczenstwa (secure tag) za
pomocg mechanizmu out-of-band, ktéry przekazuje za posrednictwem kontrolera do AP mapowania aktualnych
adresow IP stacji i przypisanego im znacznika bezpieczenstwa

e mozliwo$¢ pracy jako kontroler sieci bezprzewodowej o0 nastepujacych funkcjonalno$ciach: (zmiana trybu pracy
(przez wgranie oprogramowania) musi by¢ bezkosztowa w okresie trwania kontraktu serwisowego):

O

o
o
o

o O O

O O 0 O O O

o O O O O O

0 O O O O

obstuga do 50 punktéw dostepowych

obstuga do 1000 klientéw

mozliwos¢ konfiguracji do 16 sieci bezprzewodowych

centralna optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wptywu zaktdcen, kontrola mocy, dobér
kanatéw, reakcja na zmiany)

obstuga szybkiego roamingu uzytkownikéw pomiedzy punktami dostepowymi — IEEE 802.11r

obstuga mechanizméw wsparcia roamingu — IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, OKC

jednoczesna obstuga transferu danych uzytkownikéw kofcowych oraz monitorowania pasma radiowego
(wykrywanie obcych punktéw dostepowych i klientéw WLAN)

konfiguracja polityk bezpieczenstwa per SSID

obstuga WPA2 i WPA3 Personal oraz Enterprise

wspotpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID)

tworzenie list kontroli dostepu opartych o adresy IPv4 (IPv4 ACL) oraz o nazwy domenowe (DNS ACL)
obstuga URL Whitelist

analiza ruchu pozwalajaca na identyfikacje, klasyfikacje na poziomie aplikacji w warstwie 7 (rozpoznawanie
ponad 1000 aplikacii) oraz kontrole tych aplikacji (limitowanie, markowanie, dropowanie)

dwukierunkowe limitowanie transmisji (bidirectional rate-limiting ruchu) per klient, per WLAN

profilowanie (rozpoznawanie typéw) urzadzen podtgczajacych sie do sieci bezprzewodowe;

obstuga mechanizméw QoS (WMM, priorytetyzacja, Voice CAC)

obstuga dostepu goscinnego z wbudowanym lub zewnetrznym portalem go$cinnym

obstuga kreowania uzytkownikéw goscinnych za pomocg dedykowanego portalu WWW (dziatajacego na
kontrolerze) z okre$leniem czasu wazno$ci konta

obstuga protokotu Bonjour poprzez wbudowany mDNS (multicast DNS) Gateway, zbierajacy ogtoszenia o
dostepnosci danych ustug i odpowiadajacy na zapytania klientéw

zarzadzanie przez HTTPS

wsparcie SSH, SNMP, NTP, SYSLOG

obstuga aktualizacji oprogramowania przez TFTP, SFTP

wbudowany serwer DHCP

wbudowany mechanizm redundancji automatycznie wybierajacy kontroler zapasowy wérdd grupy
obstugiwanych punktow dostepowych mogacych petnié funkcje kontrolera

e obstuga mechanizméw zapewniajacych autentyczno$¢ uruchamianego oprogramowania oraz hardware w tym:

o
o
o

sprawdzanie autentyczno$ci systemu operacyjnego urzadzenia przed uruchomieniem urzadzenia
bezpieczna sekwencja uruchamiania
sprawdzenie autentycznosci urzadzenia
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e wbudowana funkcjonalno$¢ wykrywajaca zaktécenia na obstugiwanym kanale radiowym
(w pasmach 2,4 oraz 5 GHz), typu: kuchenka mikrofalowa, continuous wave (rejestrator AV, elektroniczna niafka),
SI-FHSS (urzadzenia Bluetooth, DECT)

¢ interfejs konsoli RJ45

e portUSB 2.0

e minimum 2 GB RAM, minimum 1 GB Flash

o petna funkcjonalno$¢ AP przy zasilaniu przez PoE+ (IEEE 802.3bt), mozliwo$¢ uruchomienia AP z wykorzystaniem
PoE (802.3af) z ograniczonymi funkcjonalno$ciami (m.in.: redukcja uktadéw radiowych do trybu 2x2)

e anteny zintegrowane o zysku min. 3 dBi dla pasma 2,4 GHz oraz 4 dBi dla pasma 5 GHz

e obudowa przystosowana do pracy w zakresie temperatur 0 — 50°C

o diodowa sygnalizacja stanu urzadzenia z mozliwo$cig deaktywacji

o certyfikacja WiFi Alliance: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6, Wi-Fi Enhanced Open, WMM, WMM-PS

e wbudowane radio Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0

2.6.7. Montaz instalacji strukturalnej

Punkty elektryczno-logiczne (PEL)

Na kazde stanowisko komputerowe nalezy przewidzie¢ 4 gniazda LAN. Wraz z gniazdami elektrycznymi 230V
beda one stanowi¢ punkty logiczne PEL. Gniazda LAN realizowane w ramach punktéw PEL nalezy dostosowac do
lokalizaciji gniazd elektrycznych. Wymaga sie, aby gniazda LAN zostaly zlokalizowane obok gniazd elektrycznych. W
pomieszczeniach personelu przewidzie¢ punkty PEL zgodnie z iloscig stanowisk komputerowych w danej lokalizacii.
Na kazde stanowisko przewidzie¢ 1 standardowy punkt PEL.

W sktad standardowego punktu EL w pomieszczeniach biurowych wchodza;
a) cztery gniazda LAN RJ45,

b) dwa gniazda elektryczne typu DATA w kolorze czerwonym zasilane z obwodéw zasilania gwarantowanego
(podtrzymywanego przez budynkowy UPS) wraz z kompletem kluczy blokujacych — klucze w momencie
przekazywania do uzytkowania pomieszczen nalezy dostarczy¢ do Dziatu Informatyki.

c) dwa gniazda elektryczne ogélnego przeznaczenia w kolorze biatym zasilane z obwodow zasilania ogélnego.

Dla punktow instalacyjnych takich jak: kamery IP, punkty dostepowe WiFi, lub inne urzadzenia zasilane z POE
nalezy przewidzie¢ jedno podwdjne gniazdo LAN (bez gniazd zasilajacych 230V).

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat. PowerCat6A, montowane podtynkowo w rurkach i w
puszkach kablowych. Dopuszczalne jest montowanie natynkowo w przypadku instalacji zakoriczonej w przestrzeniach
podsufitowych (niewidocznych w korytarzach i pomieszczeniach).

Punkty logiczne nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych o gtebokosci co najmniej 6,0 cm. Montaz punktéw
logicznych w obszarach biurowych wykona¢ na wysokosci okoto 30 cm nad blatem. Doktadng lokalizacje oraz
wysoko$¢ montazu pozostatych gniazd nalezy okresli¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajac lokalizacje montazu
gniazd elektrycznych i aranzacje pomieszczen. Do budowy punktdw logicznych nalezy wykorzysta¢ gniazda RJ45
keystone.

Dokumentacje okablowania strukturalnego nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami pozostatych systemoéw
teletechnicznych. Gniazda LAN na potrzeby pozostatych systeméw teletechnicznych, w tym KD, CCTV, , DECT, WIFI,
przewidzie¢ zgodnie z lokalizacjg i zapotrzebowaniem na gniazda LAN urzadzen wskazanych systemow.

Okablowanie poziome miedziane

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. W ciggach komunikacyjnych kable
nalezy prowadzi¢ w korytach teletechnicznych, natomiast w obrebie pomieszczen przewody nalezy uktada¢ w rurach



_PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO
Z ADAPTACJA CZESCI NA SALE PRZEZNACZONA DO ZABIEGOW RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ PFU

NA 3 PIETRZE BUDYNKU CBO

ostonowych z tworzywa sztucznego pod tynkiem/peszlach. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i
zasilajacych w tej samej rurze ostonowej. W korytarzu kable nalezy uktada¢ pod sufitami podwieszanymi na
metalowych korytach kablowych. Nalezy wykorzysta¢ podwieszane koryta kablowe instalowane w przestrzeni
sufitowej, wykonane w ramach okablowania strukturalnego. Podejscia do gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w
przygotowanych wczesniej bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach kablowych. Przy uktadaniu kabli
instalacji strukturalnej nalezy zwrécic szczegdlng uwage na odlegtos¢ kabli od instalacii elektrycznych i oswietlenia
jarzeniowego. Kable instalacji poziomej na panelach i od strony punktu logicznego nalezy rozszy¢ na modutach RJ45.

System numeracji gniazd, przytaczy i okablowania
Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity i trwaty system

numeracji obecnie przyjety na obiekcie.

Uwagi:
Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem
Dla danego tacza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punktu logicznego i panelu rozdzielczego
Kable w szafie teletechnicznej musza by¢ jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta nomenklatura. Oznaczenie
kabli nalezy wykona¢ przy panelu rozdzielczym.

Pomiary kabli miedzianych
Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetiania wymogéw klasy 6A wg ISO

11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z kablami krosowymi i kablami
przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego facza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w przysztosci
powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym tagczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnic¢ peten
zestaw kabli potaczeniowych RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level [V”.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow fgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

Mapa potaczen - poprawno$¢ i ciagtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wiraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT - Power Sum NEXT)

O O O O O O

Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

o O

Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Op6znienie propagacii (ang. Propagation delay)

Rdznica opdznien propagacii (ang. Delay skew)

O O O O

Wyniki pomiaréw
Wyniki pomiaréw dla kabli miedzianych i $wiattowodowych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej muszg

by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé:

Wspdtczynnik trumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk

33



_PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO
Z ADAPTACJA CZESCI NA SALE PRZEZNACZONA DO ZABIEGOW RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ PFU
NA 3 PIETRZE BUDYNKU CBO

plany instalacji oraz schematdw potaczer okablowania pionowego,

plany instalacji oraz schematéw potaczen okablowania poziomego (jesli dotyczy),
schemat potgczen wiokien Swiattowodowych

pomiary okablowania pionowego i poziomego (miedzianego i $wiattowodowego)
karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzadzen.

2.6.8. Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac z najwyzszg starannos$cig z zachowaniem wytycznych
znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy
zastosowac sie do:

o Instalator musi zwrdci¢ szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych oraz przestrzegaé
zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktéw.

o Kable skretkowe nalezy montowac w ztaczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.

o Dtugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi
nie moze by¢ wieksza niz 90m.

o Kazdy modut powinien posiada¢é mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca Wymaga sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione — w szczegdlnosci panele (jesli
producent wymaga uziemienia panela)

¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ ponizsze bezpieczne odlegtoéci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przeg.rody Przegroda metalowa Przegroda metalowa pefna
metalicznej perforowana

Kable SFTP 10 5 0

Kable FFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

o Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie
sie zmniejszaja.
o Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.
o Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodéw 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzujq w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandw kabli transmisyjnych i metalicznych
elementéw tras kablowych.

2.6.9. Uwagi konicowe

Wszelkie zmiany w zakresie systemu okablowania strukturalnego na etapie projektu i wykonania nalezy na biezaco
uzgadnia¢ z Dziatem Informatyki Zamawiajacego.

2.7. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV
2.7.1. Opis systemu

Jednym z najwazniejszych systemdw zabezpieczen w obiekcie jest system telewizji dozorowej, ze wzgledu na swoj
prewencyjny oraz dokumentacyjny charakter dziatania. W celu zabezpieczenia ludzi i obiektu przed zagrozeniami
nalezy zaprojektowac instalacje CCTV jako rozbudowe istniejacego systemu opartego na rozwigzaniu firmy Avigilon.

System powinien minimalizowac zagrozenia:
e 0 wysokim ryzyku wystgpienia:
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kradzieze (w tym pracownicze),

kradzieze z wlamaniem,

dewastacje urzadzen, awarie techniczne,

uszkodzenia powierzonego mienia,

sabotaz,

préby wykradania poufnej informacji (dane o pacjentach),

O O O O O O

e 0 niskim ryzyku wystgpienia, ale nie mozliwym do wyeliminowania, powodujgce znaczne szkody na zyciu i mieniu:

podpalenia,

akty terrorystyczne, w tym z podfozeniem tadunkéw wybuchowych w obiekcie lub w pojazdach,
zajecie pomieszczen z wzieciem zaktadnikdw,

ataki na osoby przebywajace w obiekcie,

o wywotanie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy uzyciu substanciji niebezpiecznych (bioterroryzm).

o O O O

Neutralizowanie tych zagrozen i minimalizowanie skutkéw zdarzeh moze by¢ osiggnigte przez wtadciwe potgczenie
sit i srodkdw ochrony fizycznej z systemami zabezpieczen technicznych obiektu.

Realizacja zadania projektowego dotyczacego CCTV polega¢ ma na zaprojektowaniu, dostarczeniu i uruchomieniu
systemu. Aby system miat by¢ spojny i mozliwy do efektywnego zarzadzania i utrzymania musi zaktada¢
zastosowanie rozwigzania funkcjonujacego w siedzibie gtéwnej WCO w Poznaniu - musi by¢ oparty na systemie i
urzadzeniach firmy Avigilon. Dzigki takiemu zatozeniu system CCTV bedzie umozliwia¢ wspoine zarzadzanie zaréwno
z istniejacej czesci budynku, jak i remontowanej czesci. System CCTV bedzie nadzorowaé ciggi komunikacyjne.

Zaprojektowany system powinien sktadac sie z nastepujgcych elementow:
e kamer wewnetrznych typu fisheye lub kamer koputkowych wewnetrznych,

e dwumonitorowej stacji podgladowej,
o rejestratora (rozbudowa),
e oprogramowania zarzadzajacego z niezbednymi licencjami.

Projektowane rozwigzanie powinno bazowa¢ na architekturze klient/serwer oraz na standardowym protokole
komunikacyjnym TCP/IP pomiedzy weztami systemu i poszczegdlnymi urzadzeniami (serwery/rejestratory cyfrowe,
kamery, stacje podgladu). Obrébka obrazu musi odbywac sie w petni cyfrowo, a realizowaé ja powinny sprzetowo
uktady DSP wbudowane w kamery IP.

Kamery IP powinny by¢ wiaczone bezposrednio do sieci Ethernet, do segmentu sieci dedykowanej na potrzeby
systemu monitoringu CCTV. Stacja podgladu musi by¢ potaczona z serwerem/rejestratorem poprzez sie¢ Ethernet
(TCP/IP). Taka architektura pozwala na umieszczanie serwera obrazu NVR w optymalnych, z punktu widzenia
kosztow instalacji i bezpieczenistwa, miejscach. Niedopuszczalne jest przylgczenie do wspdlnej sieci transmisyjne;
innych urzadzen sieciowych niz zwigzane z systemem CCTV.

Nalezy odpowiednio doposazy¢ obecny system (archiwizator) w sprzet (dyski) oraz licencje aby méc spetnié
wymog archiwizacji z czasem zapisu co najmniej 30 dni. W zatozeniach nalezy przyja¢ scene o duzym ruchu i Srednie;
ilosci detali (scena typowa dla centrow handlowych, stacji kolejowych, magazynéw itp.)

Nalezy przyjaé nastepujace zatozenia dla kamer w ciggach komunikacyjnych:
e kamery fisheye — zapis 8kl/s, dobowy cykl rejestracji 24 godziny
e kamery koputkowe — zapis 7kl/s, dobowy cykl rejestracji 24 godziny
e kamery tubowe- zapis 7kl/s, dobowy cykl rejestracji 24 godziny

35



_PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO
Z ADAPTACJA CZESCI NA SALE PRZEZNACZONA DO ZABIEGOW RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ PFU
NA 3 PIETRZE BUDYNKU CBO

2.7.2. Rozwiazania technologiczne

Punkty kamerowe

W zaleznosci od miejsca instalacji nalezy uzy¢ typéw kamer, odpowiednich dla celu jakiemu majq stuzy¢. Pola
widzenia kamer, ich rozdzielczo$¢ oraz pozostate parametry nalezy dobraé dla uzyskania optymalnego obrazu na
terenie korytarzy zewnetrznych, umozliwiajac identyfikacje lub detekcje osdb wchodzacych i przebywajacych na ich
terenie.

Biorac pod uwage mozliwosci istniejacego systemu opartego na mozliwych do wykorzystania urzadzeniach,
korytarze zewnetrzne powinny by¢ obserwowane za pomocg kamer wyposazonych w analize obrazu z mozliwo$cig
pozniejszego wyszukiwania 0sob oraz 0séb podobnych do wskazanych za posrednictwem funkcji Appearance Search.
Dzieki tej funkcji bedzie mozliwo$¢ uzyskania w krotkim czasie danych dotyczacych przeptywu konkretnych oséb w
obszarze objetym zasiegiem nadzoru wizyjnego.

Lokalizacja kamer ciggi komunikacyjne i korytarze:

Ostateczng lokalizacje kamer nalezy potwierdzi€ na etapie realizacji projektu z Dziatem Informatyki Zamawiajacego
i Inspektorem Ochrony Danych. Kamery rozmie$ci¢ w sposob umozliwiajacy jak najlepsze monitorowanie obszaréw
wrazliwych.

Okablowanie
Do potaczenia kamer nalezy uzy¢ kabla zgodnego z przyjetym na obiekcie okablowaniem strukturalnym.

Zasilanie

Zasilaniu 230V podlega stacja robocza oraz monitor. Zasilanie kamer powinno odbywac sie z przetacznikow
sieciowych za pomocg PoE. Dostarczenie przetacznikdw sieciowych PoE nie jest objete przedmiotem opracowania.

2.7.3. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w zakresie systemu monitoringu wizyjnego na etapie projektu i wykonania nalezy na biezaco
uzgadnia¢ z Dziatem Informatyki Zamawiajacego, a zmiany dotyczace lokalizacji kamer réwniez z Inspektorem
Ochrony Danych.

2.8. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
2.8.1. Opis systemu

W celu zabezpieczenia dostepu do obiektu oraz ograniczenia dostepu nieuprawnionych uzytkownikéw do
okreslonych stref i zapewnienie dostepu do stref chronionych dla uzytkownikéw uprawnionych nalezy zaprojektowac
rozbudowe posiadanego w WCO systemu KD firmy Avigilon. System kontroli dostepu ma umozliwia¢ zarzadzanie
zdarzeniami pomieszczen. Zarzadzanie bedzie odbywac sie przy wykorzystaniu istniejacego serwera KD,
zZlokalizowanego w siedzibie gtownej w Poznaniu, w Serwerowni. W ramach niniejszego zadania nalezy takze
zapewni¢ komplet licencji niezbednych do rozbudowy systemu oraz do integracji z wyspecyfikowanymi ponizej
systemami.

Dla zapewnienia spéjnosci w budowaniu regut bezpieczenstwa w szpitalu oraz tatwiejszej identyfikacji zdarzen
zwigzanych z naruszeniem zasad bezpieczenstwa zaprojektowany system KD ma by¢ Scisle zintegrowany z
systemem monitoringu wizyjnego. Z poziomu konfiguraciji i obstugi stanowig one jedno spojne rozwigzania
obstugiwane przez jeden interfejs.

Projekt zaktada integracje z zaprojektowanym systemem monitoringu wizyjnego w zakresie:

¢ dynamicznego wyswietlania poswiadczenia systemu KD z widokami z kamery systemu monitoringu wizyjnego,
umozliwiajac zdalne przyznawanie dostepu do drzwi poprzez poréwnanie indywidualnej plakietki z widokiem z
kamery monitorujacej drzwi;

e wyszukiwania tozsamos$ci w oparciu o integracje z systemem monitoringu wizyjnego poprzez przeprowadzenie
analizy wszystkich kamer obstugujacych funkcje analityczne w celu ustalenia, gdzie przebywat analizowany obiekt;
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e wspierania wyszukiwania wygladu w celu znalezienia osoby na podstawie fizycznych opiséw, takich jak pte¢, kolor
wtosdw i ubrania, a takZe to, czy jest to osoba dorosta czy dziecko lub przez zaznaczenie pola ograniczajgcego, dla
kontroli miejsc przebywania analizowanej osoby przed lub po okreslonym punkcie.

System kontroli dostepu obejmie drzwi wewnetrzne traktowane jako przejscia stuzbowe.

Stanowisko obstugi systemu kontroli dostepu z oprogramowaniem zarzadzajacym zlokalizowane bedzie w
pomieszczeniu ochrony w Portierni Gtowne;.

Administracja systemem kontroli dostepu polega¢ ma na wydawaniu nowych kart zblizeniowych i usuwaniu
zgubionych i anulowanych, okreslaniu harmonogramoéw dostepu do pomieszczen oraz archiwizowaniu raportow
zdarzen systemu. Wydawanie kart polega¢ ma na przypisaniu do karty uprawnien do poszczegéinych przej$é lub grup
przejs¢, harmonogramu dostepu oraz czasu waznosci karty, zgodnie z obecnie wdrozong funkcjonalnoscig systemu w
szpitalu.

Zaprojektowany system oparty ma by¢ o sie¢ LAN, dzieki czemu system ma by¢ podwdjnie zabezpieczony i
monitorowany. Z jednej stronie wykorzystywane bedg mechanizmy bezpieczenstwa zaimplementowane w
oprogramowaniu systemy KD z drugiej przez oprogramowanie NAC nadzorujace przetaczniki i urzadzenia sieci IP w
obiekcie.

W celu wprowadzenia w szpitalu oczekiwanego poziomu bezpieczenstwa nalezy zaprojektowaé technologie
dwukierunkowej wymiany kluczy szyfracyjnych pomiedzy kartg a czytnikiem. W systemie nalezy zastosowa¢ karty
wraz z niezbednymi licencjami uzywane obecnie przez Zamawiajacego w systemie KD firmy Avigilon.

W skfad systemow wchodzi¢ majg nastepujace elementy:
o kontrolery sieciowe systemu kontroli dostepu z obudowami i zasilaczami,
e  kontrolery drzwiowe z obudowami i zasilaczami,
o czytniki kart zblizeniowych i karty,
e zamki elektryczne,
e komplet licencji — rozbudowa.

Powyzsze elementy winny by¢ elementami natywnymi pochodzacymi od tego samego producenta co wdrozony
systemu kontroli dostepu.

Zamek elektryczny

Zamek elektryczny ma by¢ stosowany wszedzie tam, gdzie wymagana jest kontrola dostepu w potaczeniu z
dobrym zabezpieczeniem mechanicznym. Kiedy drzwi sg zamkniete, zamek zawsze jest zaryglowany, dobrze chronigc
drzwi.

Opuszczenie strefy moze nastepowaé wytgcznie mechanicznie, poprzez swobodne uzycie klamki —w tym
przypadku zwalnianie pozarowe z systemu SSP nie wystepuje. Nalezy wyeliminowa¢ potrzebe uzycia przycisku
wyjscia i dodatkowych kontaktronow.

Zamki i zaczepy elektromagnetyczne na trasach ewakuacyjnych musza odpowiada¢ typem i funkcjg dziatania do
zastosowania jakiemu maja stuzy¢. Na etapie realizacji nalezy zweryfikowac typ elektrozamka do faktycznie
zamontowanej stolarki.

Zamki elektryczne nalezy ustawic rewersyjnie w celu integracji z systemem SSP.

Czytnik kart

W celu odczytu kart nalezy zastosowaé czytniki zblizeniowe, w wersji obstugujacej protokdt OSDP. Wymaga sie
niewielkiego rozmiaru i przeznaczenia do montazu na o$cieznicach drzwiowych, Scianach lub dowolnych innych
ptaskich powierzchniach — wewnatrz pomieszczen.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
e zakres temperatur pracy: nie wezszy niz od -31 °C do 65 °C,
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o klasa $rodowiskowa IP65,
o mozliwo$¢ komunikacji za pomocg OSDP, Wiegand, Clock-and-Data,

e wspdtpraca z kartami 13,56 MHz: MIFARE Classic i MIFARE DESFire EV1, iCLASS, ISO14443A (MIFARE) CSN,
1ISO14443B CSN, 1SO15693 CSN, FeliCa™4 CSN, CEPAS4 CSN lub CAN.

o Wspdtpraca z kartami obecnie wykorzystywanymi przez Zamawiajacego w systemie KD Avigilon

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa czytniki kart zblizeniowych majg wspiera¢ technologie
dwukierunkowej wymiany kluczy szyfracyjnych. Czytniki kart zblizeniowych majg by¢ kompatybilne z modelem
danych Secure Identity Object™ (SIO). Czytniki majq tez wspiera¢ poswiadczenia Secure Identity Object™ (SIO)
zbudowane w oparciu 0 otwarte standardy, niezaleznie od formy no$nika, zapewniajac bezpieczenstwo oraz
prywatno$¢ danych. Poswiadczenia SIO moga znajdowac sie na dowolnej ilosci nosnikdw, takich jak karty zblizeniowe
iCLASS Seos, iCLASS SE, MIFARE Classic oraz MIFARE DESFire EV1. Urzadzenia sg certyfikowanym punktem
konicowym (wezet TIP) w infrastrukturze Trusted Identity PlatformTM (TIP). TIP zapewnia skalowalny, bezpieczny
system dostarczania cyfrowych poswiadczen, ktéry sprawdza, rejestruje i zapewnia obstuge zarzadzania cyklem zycia
certyfikowanych punktéw koricowych.

Czytniki musza gwarantowac wysoki poziom bezpieczenstwa rowniez poprzez ograniczenie mozliwosci
wprowadzenia niepozadanych zmian konfiguracji. Urzadzenia musza korzystaé z bezpiecznego modelu zarzadzania
konfiguracja w oparciu o licznik konfiguracji oraz specjalne karty konfiguracyjne. W tym celu korzysta¢ majg z
bezpiecznego elementu (Secure Element) w celu ochrony kluczy oraz funkcji kryptograficznych zgodnego z
miedzynarodowym standardem Evaluation Assurance Level (EAL) na poziomie EAL 5+. Dla realizacji tak wysokiego
poziomu bezpieczenstwa czytnik musi umozliwia¢ konfiguracje funkcji Velocity Checking (kontrola predko$ci danych) w
celu zabezpieczenia przed atakami elektronicznymi, opartymi na wielokrotnych prébach uwierzytelnienia.

W celu zapobiezenia ewentualnym problemom zwigzanym z odczytem kart w czytnikach bezstykowych montaz
czytnikéw powinien odbywacé sie zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
¢ unika¢ montowania czytnikow kart bezstykowych za metalowymi (tzn. przewodzacymi), obudowami lub na
powierzchniach metalowych,

o odstep miedzy czytnikiem i powierzchnig metalowg z boku min. 3cm,
o odstep miedzy czytnikiem i przewodami pod napieciem 230V oraz zasilaczami sieciowymi min. 50cm,
o odstep miedzy czytnikiem, a kablami HF (przewodzacymi prad o wysokiej czestotliwosci) min. 50cm.

Przyciski wyjscia

Opuszczenie strefy ma nastepowac wytacznie mechanicznie, poprzez swobodne uzycie klamki. Wszystkie
niezbedne sygnaty sq zapewniane przez zamek, dlatego wyeliminowana ma zosta¢ potrzeba uzycia przycisku wyjécia,
ewakuacyjnego i dodatkowych kontaktron6w.

Czujniki otwarcia
Kontakty magnetyczne w systemie KD dla drzwi nie sg przewidywane. W przypadku realizacji stolarki drzwiowe;

zamkami, sygnaty te dostepne sg w elektrozamku i powinny by¢ z niego pobierane.

Okablowanie

Potaczenia taczace kontrolery sieciowe oraz moduty rozszerzen z przetacznikami sieciowymi wykonac przy uzyciu
okablowania zgodnego z przyjetym okablowaniem strukturalnym.

Pomiedzy czytnikiem zblizeniowym, a modutem rozszerzen utozy¢ przewod zalecany przez producenta faczac go z
fabrycznym przewodem czytnika przy uzyciu puszki potaczeniowej. Puszke umiesci¢ w miejscu niewidocznym, np. nad
sufitem podwieszanym (jesli wystepuije). Przewod do elementu blokujacego drzwi wykonaé przewodem zalecanym
przez producenta, ktory nalezy potaczy¢ z oryginalnym kablem przedtuzajacym EA218 rowniez za pomocg puszki.
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Zasilanie

Zasilaniu 230V podlegajg zasilacze modutéw rozszerzer i kontroleréw w obudowach. Obwody doprowadzi¢ z
obwodéw rozdzielnic lokalnych w uzgodnieniu z wykonawcg instalacii elektrycznych na etapie realizacji. Wszystkie
dostepne czesci metalowe obuddw i konstrukcji wsporczych potgczyé z przewodem ochronnym. Zastosowac
roztaczniki nadpradowe w wykonaniu przeznaczonym do plombowania.

Uwagi korcowe

Wszelkie zmiany w zakresie systemu kontroli dostepu na etapie projektu i wykonania nalezy uzgadniaC na biezaco
z Dziatem Informatyki Zamawiajacego.

2.9.

SYSTEM POMIARU PARAMETROW SRODOWISKOWYCH

2.9.1. Wstep

W celu kontroli warunkow $rodowiskowych nalezy zastosowaé system monitorowania temperatury w urzagdzeniach
chtodniczych i pomieszczeniach. System winien by¢ rozbudowa, istniejacego systemu monitorowania parametrow
$rodowiskowych wdrozonego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu opartego na modutach
komunikacyjnych i pomiarowych posiadajacych fizyczne wejscia/wyjscia cyfrowe oraz interfejs, ktory umozliwia
podtaczenie czujnikéw monitorujgcych temperature w urzadzeniach chtodniczych oraz czujnikow zalania.

System winien zapewnia¢ monitorowanie wedtug potrzeb Zamawiajacego oraz gwarantowac te samg
funkcjonalno$¢. System musi wykorzystywaé istniejacy serwer oraz umozliwia¢ zarzadzanie zdarzeniami, przy czym
zarzadzanie zdarzeniami ma odbywac sie tylko przez osoby do tego uprawnione.

System musi by¢ zintegrowany z istniejgca na obiekcie Platformg integracyjnej TechLink w celu zarzadzania
zdarzeniami.

Wdrozenie systemu monitorowania warunkéw srodowiskowych bedzie obejmowa¢ wykonanie niezbednego
okablowania, zainstalowanie i skonfigurowanie osprzetu i modutéw pomiarowych wraz z odpowiednimi czujnikami we
wskazanych pomieszczeniach i urzadzeniach chtodniczych, dostarczenie niezbednego kompletu licencji niezbednego
do prawidtowego funkcjonowania systemu oraz konfiguracje catego systemu wraz z przygotowaniem wizualizacji
projektowanej czesci budynku 2D. System musi umozliwia¢ dodawanie kolejnych lokalizacji monitorowanych bez
koniecznosci dostarczania urzadzen i licenciji innych niz czujniki i moduty pomiarowe IP. Dalsza rozbudowa bedzie
gwarantowa¢ mozliwos¢ wykorzystania tego samego serwera i oprogramowania.

2.9.2. Opis systemu

System monitorowania parametrow $rodowiskowych musi umozliwiag:

zbieranie danych pomiarowych,

przechowywanie historii pomiaréw,

zdefiniowanie progéw pre-alarmowych (ostrzegawczych) i alarmowych (indywidualnie dla kazdego czujnika),
generowanie raportow w formie wykreséw czasowych przebiegu temperatury z wyszczegolnieniem przekroczen
progéw alarmowych oraz okreséw autoryzowanego otwarcia urzadzen,

dystrybucje informacji o alarmach do zdefiniowanych odbiorcéw, z wykorzystaniem mozliwo$ci wystania e-maila oraz
wiadomosci SMS, powiadomien interaktywnych na telefony DECT.

Cechy funkcjonalne systemu:

ciggly odczyt i wizualizacja warto$ci mierzonych z czujnikow temperatury i zalania,

dostep do wizualizacji i konfiguracji zabezpieczony hastem poprzez przegladarke WWW,

dane pomiarowe i konfiguracyjne zapisywane w bazie danych My SQL,

mozliwos¢ obstugi czujnikéw bezprzewodowych WiFi, wraz z monitorowaniem ich stanu potaczenia, statusu
zasilania, napiecia baterii i alarmowaniem o jej roztadowaniu,

wizualizowanie czujnikéw na mapach logicznych i fizycznych, z prostym przechodzeniem pomigdzy nimi (np. z
widoku rzutu pigtra na widok pojedynczego czujnika),
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e generowanie raportow dla wielu czujnikow jednoczesnie z petng historig odczytow, alarméw,
a takze adresatow i treSci powiadomien,

e mozliwo$¢ wystania raportu na maila bezposrednio z systemu,

e raporty dobowe — wysytanie do uzytkownikéw w/w raportu z ostatniej doby, obejmujacego czujniki przypisane do
danego uzytkownika,

e automatyczny konfigurator pozwalajacy na szybkie dodanie czujnikéw na wizualizacje zgodnie ze schematem
przyjetym w projekcie,

e automatyczne ustawianie pozycji czujnikow na wizualizacji, w tym sortowanie alfabetyczne czujnikdw na mapie
logicznej,

e  przypisywanie uprawnien uzytkownika do poszczegdlnych czujnikéw, a nie do poszczegblinym map wizualizacii,

e narzedzie do archiwizowania starych pomiaréw (zapisanie pomiaréw starszych, niz okreslona data do pliku,
usuniecie ich z bazy, mozliwos¢ przywrécenia pomiaréw do bazy z tego pliku),

e ograniczenie widocznosci historii pomiarow w zalezno$ci od posiadanych przez uzytkownika
uprawnien (kazdy uzytkownik widzi tylko "swoje" czujniki, réwniez w historii).

Modut pomiarowy IP podtaczy¢ do przetacznika sieciowego wykorzystujac okablowanie zgodne z okablowaniem
strukturalnym przyjetym dla modernizacji budynku wyspecyfikowane w punkcie opisujacym system okablowania
strukturalnego.

Dostarczenie przetacznikdw sieciowych jest poza zakresem realizacji systemu pomiaru parametréw Srodowiskowych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zasilania modutu pomiarowego z przetacznika sieci komputerowej z uzyciem PoE.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ monitorowanie temperatury w urzadzeniach chtodniczych w pomieszczeniach
gdzie bedg zainstalowane.

Nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ czujnikéw dobrang do zastosowanych urzadzen chtodniczych tak aby system
monitorowat temperature w kazdej z komér niezaleznie.

2.9.3. Okablowanie

Okablowanie dla czujnikéw monitorujacych temperature nalezy poprowadzi¢ kablem zalecanym przez producenta do
zaoferowanych czujnikéw.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. W ciggach komunikacyjnych kable nalezy
prowadzi¢ w korytach teletechnicznych, natomiast w obrebie pomieszczen przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z
tworzywa sztucznego pod tynkiem/peszlach. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajacych w tej samej rurze
ostonowej. W korytarzu kable nalezy uktadaé¢ pod sufitami podwieszanymi na metalowych korytach kablowych. Nalezy
wykorzysta¢ podwieszane koryta kablowe instalowane w przestrzeni sufitowej, wykonane w ramach okablowania
strukturalnego.

2.9.4. Szczegotowy opis funkcjonalny

Funkcje zarzadzania, wizualizacji oraz raportowania zdarzen systemu monitorowania parametréw Srodowiskowych muszg
by¢ dostepne w posiadanej przez Zamawiajacego aplikacji WWW Platformy Integracyjnej TechLink. Dostep do aplikacii
powinien odbywacé sie przez zalogowanie uzytkownika wykorzystujac indywidualnie przypisany login i hasto do swojego konta,
z dowolnego komputera znajdujgcego sie w tej samej sieci co system. Wobec powyzszego, nie przewiduje sie dostarczania
dedykowanych stacji operatorskich do obstugi systemu.

System powinien umozliwia¢ dodawanie wielu uzytkownikéw oraz przypisywanie im réznych uprawnien. Kazdy
uzytkownik, dzieki funkcji logowania, powinien mie¢ dostep tylko do czujnikdw, dla ktérych ma uprawnienia. Dzieki elastycznej
polityce uprawnien, system bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie, ktéry uzytkownik ma mie¢ wizualizowane, ktére urzadzenia,
jakie alarmy ma odbiera¢ oraz jakie dziatania moze wykonywa¢ w systemie (podglad, raportowanie, konfiguracja, itp.). Poza
monitorowaniem samych warunkéw $rodowiskowych, system odpowiedzialny bedzie za monitoring techniczny systemu —
monitorowanie modutdw pomiarowych oraz stanu potaczen czujnikdw. Informacje z niewtasciwego dziatania systemu bedq
wizualizowane i dystrybuowane bezposrednio do pracownikdw technicznych szpitala delegowanych do obstugi systemu.

Autoryzacja otwarcia urzadzenia chtodniczego powinna odbywacé sie poprzez kliknigcie ikony na aplikacji WWW
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platformy integracyjnej TechLink lub na telefonie DECT poprzez wybranie odpowiedniej funkcji. Autoryzacja otwarcia
urzadzenia musi by¢ jednoznaczna z dezaktywacjg wysytania alarmow o przekroczeniu progow w zadanym czasie
otwarcia urzadzenia. W kazdym innym przypadku przekroczenie progdw alarmowych bedzie powodowaé wysytanie
wiadomosci (wiadomosci SMS, powiadomien interaktywnych na telefony DECT, wiadomosci e-mail oraz wiadomosci
na wizualizaciji 2D obiektu na aplikacji WWW platformy TechLink). Dla wyeliminowania fatszywych alarméw z urzadzen
chtodniczych, zaprojektowany system bedzie umozliwia¢ zaznaczenie czasu autoryzowanego otwarcia urzadzen, co
moze wigzac sie z chwilowym podniesieniem temperatury.

Dla celdw dystrybuciji informaciji na telefony GSM, system bedzie wykorzystywa¢ modut komunikacyjny z funkcjg
GSM, ktory umozliwi wysytanie informacji w formie wiadomos$ci SMS.
W ramach rozbudowy, zostanie wykorzystany istniejacy modut komunikacyjny na obiekcie WCO Poznan. Modut
komunikacyjny odpowiedzialny bedzie za monitorowanie poprawno$ci dziatania serwera i w przypadku jakiejkolwiek
awarii automatycznie wysyta informacje do zdefiniowanych odbiorcéw. Modut komunikacyjny bedzie wykorzystywaé
karte SIM Zamawiajacego.

Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany w zakresie systemu pomiarow Srodowiskowych na etapie projektu i wykonania nalezy uzgadnia¢
na biezaco z Dziatem Informatyki Zamawiajacego.

2.10. SYSTEM TELEFONII
Opis systemu

Projekt przewiduje wdrozenie na terenie objetym przebudowa, systeméw komunikacji bezprzewodowej. W ramach
inwestycji nalezy przewidzie¢ telefony przeno$ne DECT. Projekt powinien zaktadac dostarczenie:
e niezbednych licencji na potrzeby telefonéw DECT,

o stacji bazowych zapewniajacych zasieg w pomieszczeniach gdzie majg pracowac aparaty,

apararty bezprzewodowe w iloSci

Telefony muszg zosta¢ zalogowane do centrali i dostarczone z odpowiednimi licencjami zapewniajacymi
redundancje systemu. System powinien sktadaé sie ze stacji bazowych oraz telefondw bezprzewodowych. System
powinien umozliwia¢ zaréwno komunikacje gtosowa jak i przesytanie wiadomosci tekstowych.

Doktadng lokalizacje telefonéw nalezy ustali¢ w trakcie projektowania z uzytkownikiem koricowym — Kierownik
CBO i Dziat Informatyki.

Zaprojektowany system powinien by¢ zgodny ze wszystkimi obowigzujacymi normami i dyrektywami w zakresie
bezpieczenstwa i szyfrowania danych, w tym m.in.: ETSI EN 300 444 N.35, SRTP, EN 60950-1.

Zakres projektu i realizacji systemu telefonii bezprzewodowej przewiduje instalacje stacji bazowych,
rozmieszczonych w sposéb umozliwiajacy catkowite pokrycie zasiegiem terenu objetego rozbudowa. Nalezy
zaprojektowac odpowiedni sposdb rozmieszczenia stacji i przedstawi¢ go na rysunku. Stacje bazowe powinny zostaé
zainstalowane na $cianie, bezpo$rednio ponizej sufitu podwieszanego.

Okablowanie

Okablowanie stacji bazowych systemu DECT powinno by¢ oparte na strukturalnej sieci LAN.

Okablowanie dla stacji bazowych nalezy wykona¢ kablem zgodnym z przyjetym okablowaniem strukturalnym.
Okablowanie nalezy poprowadzi¢ od stacji bazowych do wiasciwego punktu dystrybucyjnego (PD11 — czwarte pietro) i
zakonczy¢ na panelu. Od strony stacji bazowej kabel nalezy zakonczy¢ modutem keystone RJ45 zainstalowanym w
puszce natynkowej M-2 w przestrzeni miedzy sufitowej. Do podtaczenia stacji bazowej do gniazda RJ45 oraz panelu
do przetacznika nalezy zastosowaé kable krosowe odpowiedniej dtugosci.
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Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany w zakresie systemu telefonii IP na etapie projektu i wykonania nalezy uzgadnia na biezaco z
Dziatem Informatyki Zamawiajacego.

2.11. Wymagania w stosunku do wykonczenia

Zaprojektowa¢ wykoriczenie pomieszczen z materiatow, ktére umozliwig wieloletnig eksploatacje obiektu, instalaci
i urzadzen. Nalezy przyja¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom Polskich Norm oraz odporne na wahania
temperatur, dziatanie promieni stonecznych, itp. Podtogi i potaczenia Scian i podtdg zaprojektowac i wykonaé w sposob
bezszczelinowy z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
nalezy zaprojektowac na catej wysokosci wykorczenie materiatami umozliwiajacymi mycie i dezynfekcje. Sciany wokét
umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykonczone w sposob zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem.
Pomieszczenia operacyjne oraz przygotowania pacjenta i personelu operacyjnego wykonczy¢ panelami higienicznymi,
szczelnymi oraz sufitami o tych samych wia$ciwosciach.

Rozwiagzania materiatowe

Podane ponizej przyktadowe propozycije rozwigzan materiatowych okre$lajg minimalne wymagania Zamawiajacego
dla przedmiotu zaméwienia.

Sciany dziatowe
o w systemie suchej zabudowy z ptyt wiokno - gipsowych: pojedyncza konstrukcja nosna z cienko$ciennych ocynkowanych
ksztattownikow stalowych gr.10cm z obu stron pokryta podwojng ptyta gipsowg zbrojong wioknem szklanym 2x 12,5 mm
wypetniona wetng mineralng. Nadproza i otwory drzwiowe w $cianach dziatowych w systemie suchej zabudowy z ptyt
wiokno - gipsowych obudowane odpowiednimi stalowymi profilami systemowymi, zapewniajacymi stabilne mocowanie
o$cieznic drzwi i $cianek przeszklonych o konstrukciji aluminiowe;.

e w systemie suchej zabudowy z ptyt wiokno — gipsowych z dodatkiem folii ofowianej — wokot sali radiologii interwencyjnej
zaprojektowac¢ wyposazone w ostony z otowiu ze wzgledu na promieniowanie jonizujace od angiografu — zgodnie z
projektem ochrony radiologicznej dla tego pomieszczenia oraz zakupionego angiografu. Ostone nalezy wykonac na catej
powierzchni $cian pomiedzy warstwami ptyt wiokno — gipsowych, od strony pomieszczenia ze zrodiem promieniowania.

Sciany szachtow instalacyjnych i obudowy wydzielenia pozarowego wykonaé z materiatow
i w technologii zapewniajacej uzyskanie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej. Grubo$¢ obudowy odpowiednia do klasy
odpornosci ogniowej elementow budynku — R120.

Sciany wind i klatki schodowej monolityczne zelbetowe gr. 25 cm.
Aluminiowe lub stalowe systemowe $ciany przepuszczajace $wiatto (przeszklone) nalezy zaprojektowa¢ pomiedzy
korytarzem czystym a salg nadzoru pooperacyjnego.

Posadzki

e wykladziny homogeniczna PCV rulonowe, zgrzewalne o minimalnej grubo$ci 2mm, odporne na dziatanie substancji
chemicznych, antyposlizgowos¢ R9, klasyfikacja obiektowa 34, klasyfikacja przemystowa 43,

o wyktadziny pradoprzewodzace dodatkowo: o wtasnosci elektrycznej — Rezystencja skosna Ohm R1 5x104<R <106
IR2 5x104<R<106; antystatycznos¢ (EN 1815) < 2kV,

o Pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2-5mm, wyktadziny nalezy wywingé na $ciane na
wysokos¢ 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Stolarka drzwiowa

o drzwi do sal operacyjnych, pom. przygotowania pacjenta, myjni chirurgicznych (pomieszczen wykornczonych
panelami higienicznymi) — wizualnie dopasowane do $cian, sterowane automatycznie, otwieranie bezdotykowe, z
przeszkleniem kontrolnym, ochronne z Pb wg obliczen z projektu ochrony radiologicznej,

e pozostate drzwi - aluminiowe z profili lakierowanych proszkowo, przeszklone (na drogach komunikacji i do
pomieszczen socjalnych) lub petne (do pomieszczen higieniczno-sanitarnych), otwierane recznie, wyposazone w
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zaleznosci od potrzeb w kontrole dostepu, samozamykacze, sterowanie otwarcia na drodze przejazdu t6zka z
pacjentem, itp,

e drzwi ppoz., aluminiowe, z profili lakierowanych proszkowo, petne z przeszkleniem kontrolnym, system otwarcia
zintegrowany z centralg p. pozarowa,

Sufity podwieszone

o sufity podwieszane w salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjenta, sterowni i myjniach
chirurgicznych - podwieszany system kasetonowy o wymiarach paneli 600x600mm bez perforacji — gtadki, metalowy
z powtokg bakteriobojcza i grzybobéjcza, o wysokiej odpornosci na szorowanie w kolorze biatym z powlokg
nieprzyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi, szczelny, z kasetonami gtadkimi o klasie
czystosci ISO 5,

e pozostate pomieszczenia bloku operacyjnego - sufit podwieszany system do zastosowan w szpitalu - ptyty z wetny
mineralnej bez perforacji o wymiarach 600 x 600 mm , o klasie czystosci ISO 8, system z konstrukcjq widoczna -
kolor biaty,

o sufit podwieszany z ptyt g-k lub tynkowany, gtadki, malowany farbami o podwyzszonych wtaciwosciach
higienicznych — pom. techniczne, magazyny, je$li nie wymagaja dostepu do przestrzeni nadsufitowej w celak
kontrolnych lub serwisowych,

Tynki wewnetrzne

o Nowe kat. IV cementowo - wapienne lub gipsowe, narozniki zabezpieczy¢ listwami zwigkszajacymi wytrzymato$¢ na
zarysowania,

o Nalezy minimalizowac¢ zastosowanie oktadzin z ptyt g-k, aby nie pomniejsza¢ powierzchni uzytkowej pomieszczen.

Malowanie

o Sciany - farba lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia, farba o wiasciwosciach
antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odpornosci mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o duzej odporno$ci
mechanicznej, wysoka odpornos¢ na czesty kontakt ze Srodkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie -1 klasy

o Sufity - farba lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia, o duzej odpornosci
mechanicznej, bezrozpuszczalnikowa, odporna na szorowanie -1 klasy.

Listwy odbojowe, narozniki

o Na $cianach ciggdw komunikacyjnych zaprojektowa¢ system zabezpieczen przed uszkodzeniami powierzchni $cian
(na wysokosciach odpowiadajgcych ruchomym elementom wyposazenia) i naroznikow poprzez zastosowanie
systemowych rozwigzan dedykowanych do obiektdw ochrony zdrowia.

Prace konstrukcyjne

o Wykonawca na podstawie wtasnej ekspertyzy konstrukcyjnej oraz w oparciu 0 wytyczne techniczno-ruchowe
urzadzen i sprzetu przewidywanych do montazu w salach operacyjnych zaprojektuje elementy montazowe i wykona
wszelkie wzmocnienia niezbedne do instalacji (m.in. angiografu, kolumn anestezjologicznych, chirurgicznych, lamp
operacyjnych itp. ).

Wymagania dotyczace mebli i wyposazenia ruchomego

o Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w meble i wyposazenie ruchome, niezbedne do
ich prawidtowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

o Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ zestawienie wyposazenia technologicznego obejmujace zarowno sprzet i
wyposazenie wymagajgce montazu jak i wyposazenie ruchome oraz oferty z podaniem cen jednostkowych wiw
wyposazenia. Oferta musi uzyska¢ akceptacje Inwestora. W przypadku braku akceptacji Inwestorowi przystuguje
prawo przeniesienia sprzetu i wyposazenie do zakupow realizowanych przez Inwestora z jednoczesnym odjeciem
oferowanej warto$ci brutto od ceny ofertowe;.

o Dostawa angiografu oraz lamp operacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego zaméwienia.

Wymagana dokumentacja techniczna

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w etapach: niezbednej
inwentaryzacii, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych
prawem decyzji i pozwolen.

Przedmiot zaméwienia obejmuje :
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Wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji istniejacego obiektu w zakresie wystarczajgcym do sporzadzenia
dokumentacji projektowej,

Opracowanie szczeg6towej technologii medycznej na podstawie zataczonej do PFU koncepcii funkcjonalno-
uzytkowej i przedtozenie jej do pisemnej akceptacji przez zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty i
opracowania wstepne muszg by¢ kontynuacjg uzgodnionych koncepcji z mozliwoscig wprowadzania
niezbednych zmian w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonanie projektu budowlanego, w zakresie wystarczajgcym do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym,

Opracowanie wielobranzowego projektu techniczno — wykonawczego przebudowy pomieszczen bloku
operacyjnego na 3 pietrze oraz wej$¢ do szybow dzwigowych nr6 i 8.

Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla sali radiologii interwencyinej,

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych

w zakresie wynikajacym z przepisow,

O ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepisdw,

Uzyskanie pozwolenia na budowe ( art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie odpowiedniego zgtoszenia ( art.
30 Prawo budowlane ),

Sporzadzenie przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru autorskiego,
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych, w kwotach brutto z podziatem na
miesigce,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru przedmiotu zaméwienia,

Dokumentacja techniczna stanowi cze$¢ umowy, a wymagania w niej zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonana dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowarn oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i
wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

Dokumentacje nalezy wykonaé w wersji papierowej i elektronicznej:

wersja papierowa w 4 egz.,

wersja elektroniczna ptyta CD- 1 szt.

Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Prace prowadzone bedg w czynnym, funkcjonujacym obiekcie. Nalezy przewidzie¢ zachowanie szczegéinych

warunkéw utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach poza zakresem prowadzonych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy od momentu
protokolarnego jej przekazania do odbioru koricowego robét.

Stosowane materiaty, narzedzia i sprzet musza posiada¢ odpowiednie dokumenty i atesty pozwalajace na
bezpieczne ich stosowanie w procesie budowy.
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Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym
harmonogram realizacji inwestycji, mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych. Kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okre$lonym w umowie.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz BHP.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji wg Odpowiednich Norm
Budowlanych i Branzowych

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami , a rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiat lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowg oraz wptynie to na
niezadowalajaca jakoSc¢, to takie materiaty zostang zastapione innymi , a koszt ich rozebrania i ponownego
wykonania pokryje Wykonawca Robot
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