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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa swietlnej sygnalizacji drogowej

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Swietlna sygnalizacja drogowa

w m. JEZIERZYCE KOSCIELNE ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice
Dziatki nr ewidencyjny: 236, obreb ewidencyjny Jezierzyce Koscielne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Stadium dokumentacji: Branza:

Projekt budowlany Elektryczna

Autorzy:

Imie i nazwisko: Branza/Zakres Specjalnosc Nr uprawnien Podpis

g w zakresie sieci,

mgr Inz. instalacji i urzadzen M‘/\

W elektryczna WKP/0223/PWOE/05

tukasz Sobierajski Y ~ elektrycznych

i elektroenergetycznych

Zespot w skiadzie: d

w zakresie sieci,

mgrinz. i ' ,
grinz elektryczna instalacji i urzadzen /&//é—\

Jakub Perek elektrycznych
i elektroenergetycznych g
Sprawdzajgcy: P
- w zakresie sieci, /
mgrinz. instalacji i urzadzen
, . elektryczna 70/2005/2G -
Jaromir Czerniak "y elektrycznych .

i elektroenergetycznych

Data:

Poznan, luty 2025 r.
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. Projekt zagospodarowania terenu.

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-5)

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do |IB

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do 1B

. Czesc¢ opisowa (str. 6-7)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Inne informacje i dane. (par. 14 pkt 5 rozporzgdzenia).

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-

tu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Opinia geotechniczna

Czesc¢ rysunkowa (str. 8)




Poznan, dnia 10-02-2025

DOTYCZY: Budowa swietlnej sygnalizacji drogowej

w m. JEZIERZYCE KOSCIELNE ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice
Dziatki nr ewidencyjny: 236 obreb ewidencyjny Jezierzyce Koscielne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy - Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 93/2004 z po6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

hierajski

pa o
budoy & f// cjalnosci r
insta vide| w 7 Actalaail £ -
Yif+l ¥ instaiacjl y
elextrycznyct £ (

nych Nelektroenergetycznych

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznar. dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1i2, orazust 314, an. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 1. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 96 poz. 817)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Lukasz Radoslaw Sobierajski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziernika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwroecie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzckajacy Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjne)  Wielkopolskiej  Okrggowej  Izby
Inzynieréow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnief budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, zc Pan Lukasz Radoslaw
Sobicrajski posiada wymagane prawem wyksztalcenic 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnicit budowlanych w w/w specjalno$ci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej 1zby samorzadu zawodowego
2.0d niniejsze) decyzji shizy odwolanie do Krajowe) Komisp Kwalifikacyjnej Polskiej kzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynieréw Budowmictwa w Poznaniu

w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia T
Sklad orzekajacy &

Okrggowej Komisji Kw/ahﬁk ﬁnq g;’/.,

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: .

\

Czlonck Komisji — mgr inz. Marian Karcz: . [ J,.00

Czlonek Komisji - dr inz Daniel Pawhicki: .\ 1 /1|




Na podstawie art 12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Lukasz Radostaw Sobierajski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr in2. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Sobierajski
62-004 Czerwonak, ul. Zdroje 44
2 Okregowa Rada lzby
3 Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CZL-MWC-PSL *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnoéci prawne] wystarcza ztozenle oéwiadczenia woll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik ym podpisem elek Znym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j }

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac si¢ z blurem wiadciwe] Okregowej kby InZynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 173 A Zaclons Gara dnin 5 grudnin 20051,
INZYRIEROW BUDOWNICTWA
w Zicloney Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyina
sy, akt. LUKZ/0KK/T131-71532/495/05

DECYZ A

Nu podstawie arl. 21 ust. | pht 2 ustawy 7 dnia 15 prodoia 20000, o samorzaduach
zawodowyeh architektow, inzynierdw budownictwa oraz nrbaistow (Dz Lz 2000 5. Ny 3
poz. 42 7 péan. zm) ioare, 12 ust 3, art 15 ust.] pht 11 2, arte 14, ust.} pha 5 uslawy z duia 7
lipea 1994r, Prawo budowlane (iekst jednoliny: Dz Uiz 2003y N 207 poz 2016.2 poin. zm) }
mnz § 12 phi 1 rozporzadeenia Ministra Infrosudkwry 2 dnia 18 maja 20051, w sprawie
samodzicnyeh funkeji techiuczovell w budowmctwie (Dz. 1) Nr 66 poz. 817)

Okregowa Kumisja iKwalifiliueyina
nadaje
Pan Jaromirowt CZERNIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu 2] wizesnia 1973 w Pornaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuner ewidencyjny 70/2005/ZG

do projektowania i Kicrowuniz robotami budowlanymi bez ograniczen
wapecjalnoded instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrveznych i
clektroenergety cznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci 23dania strony na podstawie art. 167 § 4 Kpa odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Qd niricjszej] decvzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej Izhy Inzymierdw
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskac Okregowsj lzby
Inzynierow Budownictwa w Zielone] Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorcezenia
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Szezegolowy zakres uprawnicg
do projektowania kierowania robotami hudowlanymi ez ograniczei
w specjatiogei instalacyjuej w zakresie sied, instalacji  nezadzen etelarycnych i
clekivaenergetycenyeh

I Namocy art. 12 ast.1 pht 1-5, art.13 ust.3 14 ustawy — Prawo budewlane, w zaliresie
objetym wyzej wymicniona specjalnodeiy, ninicjsze uprawnienia stanowiy podstavwe do:

1) Trojehtowania . sprawdzania projekidny budowlanyeh 1 sprawowania nadzoru
aulorskiego.

2) Kierowania budoway lub inmymi robotain: budowlanymni,

3) Kierowania wytwarzaniem konpstrukeyjnych elementow badawlanyeh oraz nudzoru i
kontroli technicznej wiytwarzania tych elemenlow:

4) Wykonywania nadzorn inwestorskiego;

5) Rprawowania kentroli techuiczne] ubzymania obickiow budowlanych,

1. Namocy § 31§24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Infrastrokiury w sprawic
samodzielnyeh funkeji technicznych w hudownictwic , niniejsze uprawnicnia
uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi bez ograniczen zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak :

1) Sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne , w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakevine wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania;

2) Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie te]
specjalnosel.

Otrzymuija:

1. Pan Jaromir Czerniak

zam. 65-093 Zielona Gora ul. Lisia 39/12
Okregowa Rada Lzby wim

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa.

R
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WW9-A26-35D *

Pan Jaromir Czerniak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0169/04

adres zamieszkania ul. Lisia 39/12, 65-093 Zielona Géra

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza tlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli zlotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe) lzby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa $wietinej sygnalizacji drogowej w celu w
poprawy bezpieczerstwa na drodze powiatowej w m. Jezierzyce Koscielne ul. Leszczynska, dziatki
ewid. nr 236, gm. Wioszakowice.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na zagospodarowywanym terenie znajduje sie dziatki drogowe - powiatowe. Teren jest uzbro-
jony. Teren pozostaje bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na dzialce nr ewid. 236 projektuje sie nowa kablowa lini¢ elektroenergetyczng 0,23/0,4kV dro-
gowej sygnalizacji $wietinej. Projekt obejmuje wykonanie linii kablowych sterujgcych sygnalizacja
$wieting o dtugosci trasy 42m, wykonanych przewodami YKSY oraz dwéch masztow sygnalizacyj-
no-o$wietleniowych, w tym jeden z wysiegnikiem dt. 5m.

4. Inne informacije i dane:

a) brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie

b) ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: zgodnie z zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania

d) Projektowany obiekt nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko. W zakresie uzytkowania projekto-
wanej linii elektroenergetycznej nalezy postepowac zgodnie z wymogami podanymi w przepisach
dotyczacych BHP przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego:
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie wyste-

puja.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 ust. 20) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozZn. zmiana-
mi) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz.
462) obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatek geodezyjnych objetych inwesty-
cja, tj. w dziatce nr 236, obreb Jezierzyce Koscielne, gmina Wioszakowice i nie wptywa na dziatki
sgsiednie.

Opinia geotechniczna (Dz. U. 2012.463)
Dla projektowanej kablowej linii $wietinej sygnalizacji drogowej wraz w masztami przyjgto wa-
runki gruntowe proste i pierwsza kategorig geotechniczng. Poziom wod gruntowych i agresywnosc
wody nie maja wptywu na fundamentowanie masztéw i inne projektowane urzgdzenia.
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ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58

Enea tel. 61 856 17 00 fax. 61 856 17 07
www.enea-oswietlenie.pl

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarzad Drog Powiatowych
Plac Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa $wietlnej sygnalizacji drogowe;j

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Swietlna sygnalizacja drogowa

w m. JEZIERZYCE KOSCIELNE ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice

Dziatki nr ewidencyjny: 236, obreb ewidencyjny Jezierzyce Koscielne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Spis zawartosci — elementy:

1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2) Warunki techniczne przytaczenia
3) Uzgodnienia i zgody wtascicieli

Poznan, luty 2025r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Swietlna sygnalizacja drogowa

w m. JEZIERZYCE KOSCIELNE ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice
Dziatki nr ewidencyjny: 236, obreb ewidencyjny Jezierzyce Koscielne

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarzad Drog Powiatowych
Plac Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

Projektant: mgr inz. Lukasz Sobierajski
Upr. bud. WKP/0223/PWOE/05
ul. Zdroje 44
62-004 Czerwonak



. Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa $wietinej sygnalizacji drogowej na terenie
dziatki nr ewidencyjny 236, obreb Jezierzyce Koscielne w m. Jezierzyce Ko-
Scielne ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice.

. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ reali-
zacji poszczegolnych obiektow

Pierwszymi etapami budowy bedzie organizacja oraz prace przygotowawcze
do wykonania projektowanej linii oraz ustawienia projektowanych masztow.
Projektowane obiekty wykonane bedg zgodnie z opisem technicznym umiesz-
czonym w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu prac teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz
wykonac¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne.

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
Wszelkie wylaczenia zwigzane 2z pracami elektrycznymi uzgodni¢
z witascicielem sieci elektroenergetycznej tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduja sie nastgpujgce obiekty budowlane:

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;,

- podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, li-
nia energetyczna i telekomunikacyjna.

. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy budowie linii nalezy zwrécic uwage na stosowne zabezpieczenia
i zachowanie podstawowych zasad bezpieczenstwa przy pracach sprzgtem
zmechanizowanym. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas podtgczania
urzadzen do sieci energetycznej oraz podczas montazu masztow
sygnalizacyjnych.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia.

W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:
— Uszkodzen ciata przy pracach ziemnych za pomocg cigzkiego sprzetu
zmechanizowanego,
— Uderzenie elementami spadajacymi przy montazu masztow sygnaliza-
cyjnych,
— Upadki i uszkodzenia ciata przy montazu instalacji na wysokosciach.




6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagaja
stosowania przyjetych w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz prze-
pisow BHP m.in. prac na wysokosciach.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych.

— Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

— Wydzielenie stref pracy urzadzen i sprzgtu zmechanizowanego,

— Wydzielenie i oznakowanie stref pracy wzdtuz drogi kotowej,

— Przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresle-
niem stref bezposredniego zagrozenia,

— Wyposazenie personelu budowy i pracownikow w odpowiedni sprzet
zabezpieczeniowy BHP.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz “mi:‘.oraj_ski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewigghcyny Vit
do projgki r
budowla
instafacyinel w za
. ¢

Poznan, 10 luty 2025




ENEA Operator sp. z 0.0. Leszno. 08.10.2024 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
50829/2024/0DS/ZR8

Zarzad Drog Powiatowych
pl. Tadeusza Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

o$wietlenie przejécia dla pieszych - droga nr 4760P, Jezierzyce Koscielne dz. nr 236
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 mocy przylaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,23kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia napowietrzna 0,4kV, obwéd nr 2, stacja nr 08-0820.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Ze slupa istniejacej linii napowietrznej nn usytuowanego na dzialce nr 193/3 nalezy zaprojektowa¢ kabel
o przekroju 4 x 35mm’, Kkiry zakonczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego ZK1x-1P zabudowanym na terenie dzialki nr 236 przy w/w stupie z dost¢pem do
zlgcza od strony drogi dojazdowej.

2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. 2 0.0.:
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorczg wedlug potrzeb.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 301 .

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoéé¢ ENEA Operator Sp. 7 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziycze kablowo - pomiarowe,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowaé bezpoéredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA operator Sp. z 0.0.).

VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
gléwne: WTN gG 32A, zlacze kablowo - pomiarowe:
— przedlicznikowe:  wylaczniki  instalacyjne nadmiarowo - pradowe jednobiegunowe o
charakterystyce C: 1 x 20A, zlycze kablowo - pomiarowe.

50829/2024/0D5/ZR8 UT SB Strona |
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzelni SN 15kV w GPZ ""Wloszakowice'',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usywowanie™ (Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690).

Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane

urzgdzenia powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak

skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylgczenia stanowic bedzie podstawg do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowyeh energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéei i napigeia, odksztatcenia napigeia, zawartosci
poszezegdlnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe]
przerwy nicplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., kidre s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operatoreneapl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp 7z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowal:
Szymon Bartkowiak

™~

Rejon Dystrybucji Leszno
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajacy stosowne umocowanic
Szezegblowe informacje zawarto w sekeji podpisu elektronicznego

50829/2024/0D5/ZR8 UT SB Strona 2




STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GD.6630.112.2025

GD.6630.112.2025

Leszno, dn. 25.03.2025 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.03.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

- lizacji
Prosdimick narsdy: Linia kablowa nN oéwietlenia ulicznego - budowa sygnalizac]
drogowe].
Losiskeaets: Wtoszakowice
e Jezierzyce Koécielne, ul. Leszczyriska, dz.: 236
Whildskidaans: BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE PROELEN LUKASZ SOBIERAJSKI
‘| ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak
Inwestor:|  ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
3 pl. Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno
Projektant:| tUKASZ SOBIERAJSKI Inne upr.: budowlane: WKP/0223/PWOE/05
Przewodniczacy/protokolant:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Glowny Specjalista
Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:| 14.03.2025r.
Uwagi/informacje dodatkowe:| BWhiosek zlozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

- brak uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp. T g P Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |Zarzqd Drég Powiatowych w Stanowisko pozytywne Gizela Dzietgwa
Lesznie Uzgodni¢ 2 zarzadca drogi
Plac Koécluszki 4C
64-100 Leszno
elektroniczny

2 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalczyk
Rejon Dystrybucji Leszno Bez uwag
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 25-03-2025 13:39:16
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

y Zaktad Ki

2 0.0. Wioszakowice
ul. K. Kurpiriskiego 29
64-140 Wioszakowice
elektroniczny

Iny Sp.

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Bartosz Adamczewski

PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu -
Gazownia w Lesznie

ul. Za Groblg 8

61-860 Poznan

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Grzegorz Wawrzyniak

Wéjt Gminy Wiloszakowice
ul. Karola Kurpinskiego 29
64-140 Wioszakowice

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Zarzqd Drog Gminnych we
Wioszakowicach

ul. Karola Kurpinskiego 29
64-140 Wioszakowice

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Fiberhost S.A.
Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeimierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze Fiberhost
SA

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocq przekopow probnych.

2. Inwestor /Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb umoiliwiajacy
dalszq eksploatacje, konserwacje, modernizacjg czy naprawg.

3. Termin prac nalezy zgiosi¢, 7 co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe @fiberhost.com.

4. Zobowiazuije sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy moiliwos¢ powstania awarii sieci lub
urzadzeri Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost 5.A. nalezy ja
zabezpieczyt i bezwzglednie powiadomié Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury Fiberhost 5.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysztoéci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w
szczegoinodci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgcymi 2
faczacych Fiberhost 5.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tei prace zwiazane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie 2 obowigzujgcymi
przepisami, z naletytg ostrozno$cig, zachowujac normatywne
odlegloéci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wiasciciela
(Fiberhost S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za
jedna roboczogodzing. Zabezpieczyt dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.

Aleksandra Michalek

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 25-03-2025 13:39:16
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zwe ryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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7. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzer telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowq zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznoéci
poniesienia kosztéw przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonac w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowq infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoriczenia

GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w
Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
BEZ UWAG

Janusz Wesotowski

Orange Polska 5.A.
ul. Glogowska 19
60-702 Poznar

lub

Zelazna 2

40-851 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

10

PKN ORLEN S5.A. Odzial PGNIG

w Zielonej Gorze

ul. Bohaterow Westerplatte
15

65-034 Zielona Gora
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

tukasz Robakowski

p4 §

Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A.
(Operator WSS sp. 2 0.0.)
Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeimierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki Techniczne
jakie nalety spelni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze W55 5.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocga przekopow prébnych.

2. Inwestor /Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury WSS 5.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje cy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, 2 co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.

ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222
10 00, e-mail (prace-planowe @fiberhost.com).

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub
urzadzers WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robét, infrastruktury WSS 5.A. nalezy jq zabezpieczyt i bezwzglednie
powiadomic WSS 5.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS 5.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstac w
przysziodci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytulem

Aleksandra Michatek
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braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
{skrzyzowania lub zblizenia) czy tei prace zwigzane z przebudowgq
infrastruktury naleiy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

7 naleiytq ostroinoscia, zachowujac normatywne odleglosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez

jej whadciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 2f netto
+ VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuiby techniczne WSS SA.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzer telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartoé¢ do akceptacji przez WSS SA.

8. Ewentualne przebudowy kabli éwiatiowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez wiadciciela
infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci
ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢

na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesigcy

od zakoriczenia prac.

BIURO PROJEKTOWO
USLUGOWE PROELEN

Wilodadiwes LUKASZ SOBIERAJSKI

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatnienia Starosty Leszczyriskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Giéwny Specjalista

Dokument is
Zup. STAROSTY  przez Akmpodpmlﬂ}'
Aleksandro Jankowska Jankowska
Glowny specjalista
w Wydiiale Geodezji

‘ Podpis przmd'li;:zqcego memm

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2024 r. poz. 1151 2 p6in. m.). W
mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku
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sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z péén. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 25-03-2025 13:39:16
Jetell dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgel, lecz wymaga podpisu eleltronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zwe ryfikowat tylko odpowiednim programem

Strona525

mar inZ.
r Dyp. VR

up



Starosta Leszcrynski Dokument podpisany

Doklrgentacja projektiowa nr przez Aleks
GDDEIO0. 112.2025 Tankowska
g praediiinhan natedy Data: 2025.03.25
koordynapriqe prEvNOwagenel 13:59:58 CET /
24/ pomidng srol Y Z up. STAROSTY /
omlinixge] eleRrgniczn “~. Aleksandro lankowsko /
zakoRygone] w dniu: 259320 Glowny specjalista /

w Wydriale Geodeji /

LUKASZ .
s L SOBIERA Simesiise
) JSKI - WSt




dy2

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

prmnion YNELODO | ;
ZDP 5443E / 15/ 636 / 2025 - \F;WC?; uul-:'m 200 | Leszno dnia, 07.03.2025

es 14, 03, 205 k
mm%é’ f-U/--

Ldz. ... shl«f do

, -

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Wydziat Inwestycji Poznan
ul. Strzeszyriska 58

60-479 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie opiniuje bez uwag przebieg projektowanej
sygnalizacji drogowej wraz z kablami zasilajacymi w ciggu drogi powiatowej nr 4760P
w m. Jezierzyce Koscielne w ramach zadania ,Budowa sygnalizacji z detektorem predkosci na

drodze powiatowej w m. Jezierzyce Koscielne”,

Kierownik
~arzgdu Drég Powlatowych
(4 [ v Lesznie ,
s <4 Gt

’
Lo~
/u}.;r in;. Bartosz Lowalski

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarzad Drog Powlatowych
64-100 Leszno, Plac Kosciuszki 4 C
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79
www.powiat-leszczynski.pl www.zdp.leszno.pl
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RYGINALEM

Powiat { Leszczyniski




ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziaf Poznan
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

Enea tel. 61 856 17 00 fax. 61 856 17 07
www.enea-oswietlenie.pl

astor:

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarzad Drog Powiatowych
Plac Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa $wietlnej sygnalizacji drogowe;j

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Swietlna sygnalizacja drogowa

w m. JEZIERZYCE KOSCIELNE ul. Leszczynska, gm. Wioszakowice

Dziatki nr ewidencyjny: 236, obreb ewidencyjny Jezierzyce Koscielne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Spis zawartosci — elementy:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia elektryczne
3) Zestawienie montazowe
4) Schemat ideowy




OPIS TECHNICZNY

1. Temat projektu
Budowa $wietinej sygnalizacji drogowej w m. Jezierzyce Koscielne ul. Leszczynska, gmina
Wioszakowice.

2. Miejsce inwestycji
Obreb ewidencyjny Jezierzyce ul Leszczynska, dziatka nr ewidencyjny 236, gm. Wioszakowice.

3. Inwestor zadania
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Zarzad Drog Powiatowych
Plac Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

4. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie inwestora
- Ogledziny i pomiary w terenie
- Warunki przytaczenia
- Polska Norma PN-E 05125, PKN-CEN/TR 13201-1:2016, N SEP-E-001, N SEP-E-004
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
- Zgody wiascicieli gruntow
- Miejscowy plan zagospodarowania terenu

5. Podstawowe parametry
- Dtugosc trasy projektowanej linii: 42m
- Napigcie znamionowe: 230/400V
- llo$¢ masztow sygnalizacyjnych: 2szt.

6. Uzasadnienie celowosci inwestycji

W zwigzku z planowang przez Inwestora poprawg bezpieczenstwa na przejsciu dia pieszych w
pasie drogi powiatowej nr 4760P zaistniafa koniecznos¢ rozbudowy instalacii elektroenergetyczne.
Projekt obejmuje budowe linii kablowej ze stalowymi masztami sygnalizacyjnymi. Maszty nalezy za-
sili¢ linig kablowg wykonang kablami typu YKSYzo Nx1,5(2,5)mm2. Miejsca lokalizacji projektowa-
nych linii oraz masztow nie koliduja z projektowang i istniejacg zabudowg terenu.

7. Zasilanie sygnalizaciji Swietinej

Zasilanie sygnalizacji wykona¢ poprzez zabudowe nowej szafy sterowniczej (ZS), ktdrg zasilic
kablem YAKY 4x25mm? z projektowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. zigcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P. Z projektowanej szafy sterowniczej (ZS) zasili¢ projektowane urzadzenia
sygnalizacyjne. W/w szafe ZS nalezy zabudowac w dziafce nr 236 w miejscu pokazanym na rysun-
ku nr 1. W projektowanej szafie nalezy zabudowac zabezpieczenie glowne oraz czg$c sterujaca
wyposazong w urzadzenia takie jak sterownik sygnalizacji - szczegétowe wyposazenie szafy ZS
pokazano na rysunku nr 2. Uktad sieci zasilajacej TN-C, ukfad sieci odbiorczej TN-C-S. Punkt roz-
dziatu przewodu PEN nalezy wykonac przed sterownikiem. Szafg sterownika nalezy uziemic za
pomoca trzech ocynkowanych pretow stalowych o rednicy d20mm i diugosci 9m kazdy, pograzo-
nych pionowo w ziemi w odlegtosci co 10m. Prety nalezy potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZN




30x4mm i podfaczy¢ do punktu rozdziatu PEN na PE i N. Rezystancja uziemienia musi wynosic
mniej niz 5€2.

8. Projektowane maszty sygnalizacyjne

Projektowang sygnalizacje drogowa zabudowac na projektowanych masztach stalowych sygna-
lizacyjnych, ocynkowanych powtoka aluminiowo-cynkowg o przekroju okragtym i wysokosci:

- 6m z wysiegnikiem o diugosci 5m — maszt z sygnalizatorami zamontowanymi nad pasami ru-

chu,

- 3m — masz bez wysiegnika.

Maszty nalezy posadowi¢ w migjscach pokazanych na mapie. Projektowane maszty nalezy za-
budowac na fundamentach betonowych posadowionych w podtozu zgodnie z instrukcja producenta
w taki sposob, aby gorna krawedz stopy stupa nie wystawata wigcej niz 5cm. Fundamenty przed
posadowieniem w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. Projek-
towane maszty nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, wartos¢ rezystan-
¢ji uziemienia winna spetnia¢ warunek R<10€2..

9. Projektowana sygnalizacja Swietina

Projektuje sie cztery sygnalizatory S-1 (po dwa dla jednego kierunku poruszania pojazdow): 3-
komorowe o $rednicy soczewek ®300mm dla pojazdow, oraz dwa sygnalizatory S-5: 2-komorowe 0
srednicy soczewek d200mm dla pieszych.

Mocowanie w/w sygnalizatorow nalezy wykonac na w/w masztach stalowych sygnalizacyjno-
o$wietleniowych za pomoca opasek, mocowane dwupunktowe. Sygnalizatory Swietine wykonane
modutowo umozliwiajace wykorzystanie sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co najmniej:
wktady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy. Za-
ciski przytaczeniowe srubowe winny znajdowac sie w gornej komorze sygnatowej.

Konstrukcja sygnalizatorow powinna posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng na poziomie IR3, by¢
wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na dziatanie promieni UV i spefnia¢ wymagania min.
IP54. Temperatura pracy urzadzen sygnalizacyjnych od -40°C do +60°C.

Wkiady diodowe w sygnalizatorach winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- pobor mocy <15W,

- napiecie zasilania 42V lub 40V z funkcjg przyciemniania,

- ukfad optyczny z zespolem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje
kompensacje Swiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

- klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

Wytrzymato$¢ mechaniczna soczewki nie mniejsza niz IR3,

- stopien ochrony P65,

- montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.

Lokalizacje sygnalizatorow pokazano na rysunku nr 1.

10. Detekcja

Projektuje si¢ detektor radarowy do pomiaru predkosci ruchu obiektow, generujacy impuls na
przekazniku po przekroczeniu przez obiekt ustawionej predkosci granicznej. Zastosowanie detekto-
ra radarowego ma na celu pomiar predkosci oraz sterowanie sygnalizacjg Swieting i tym samym
wyhamowanie pojazdow zblizajgcych sig do przejscia dla pieszych z niedozwolong predkoscig po-
przez nadanie sygnatu czerwonego na sygnalizatorze kotowym.

Sygnat przekroczenia predkosci rozpoznawany jest przez sterownik tylko w czasie, gdy na sy-
gnalizatorach kotowych nadawane sg sygnaly zielone, tj. gdy pieszy nie nacisnat sygnatu wzbudze-
nia. Sterownik winien zareagowac na sygnat z radaru rozpoczynajac po 1 sekundzie podawanie sy-
gnatu zottego, ktory po 3 sekundach przechodzi w sygnat czerwony. Dlugosc sygnatu czerwonego
zalezy od tego, jak dtugo pojazd jedzie nadal z niedozwolong predkoscia.



Jezeli podczas trwania sygnatu czerwonego na sygnalizatorach kofowych zostanie nacisnigty
przez pieszego przycisk wzbudzania, sterownik nie zezwoli kierowcy na przejazd, lecz utrzyma dla
niego sygnat czerwony i przystapi do realizacji sekwencji podajgcej Swiatto zielone dla pieszego.

Sygnat czerwony dla ruchu kolowego zostanie wydtuzony, jezeli w polu detekcji radarowej po-
jawi sie kolejny pojazd poruszajacy sie zbyt szybko (z dowolnego kierunku). Odlegtos¢ radarowe;
detekcji nalezy ustawi¢ na 100m.

11. Uktadanie kabli niskiego napiecia 0,23/0,4kV w ziemi

Projektowane linie o$wietlenia i sterowania sygnalizacja $wieting zasili¢ z projektowanej szafy
pomiarowo-sterujacej. Projektowane kable o$wietleniowe utozyé na dnie rowu kablowego o giebo-
kosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% diugosci wyko-
pu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabla nalezy za-
chowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy kabla dz wynosza
dla kabli wielozytowych i kabli wielozylowych skrecanych z jednozytowych R=15dz. Projektowane
kable sterujace sygnalizacja drogowg w cafosci utozy¢ w rurze ochronnej wzdtuz w/w kabli oSwie-
tleniowych.

Kable w miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami i wejsciami na posesje oraz innymi urza-
dzeniami podziemnymi zabezpieczy¢ odcinkami rury ochronnej. Przejscia poprzeczne kablami pod
drogami oraz wjazdami na posesje wykona¢ przeciskami w rurach ochronnych RHDPE
o $rednicy zewnetrznej 75mm.

Kable w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej in-
wentaryzacji trasy kabli. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

T ciggtosc zyt,

2. pomiar rezystancji izolacji,

3. proby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kable przysy-
paé 10cm warstwa piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokryc na catej trasie folia
koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

12. Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

Kable na cafej trasie w odstepach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycz-
nych jak zatomy, wejscia do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

1. symbol i numer linii,

2. oznaczenie kabla wedtug normy,

3 znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),
4. rok utozenia kabla,

b oznaczenie wiasciciela kabla.

Na prostej trasie kabli oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 10m, ponad to
nalezy je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabli i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spefnic wymagania zawarte w N SEP-E-001 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dn. 8.10.1990r. "w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej' Dz. U. nr 81
z dn. 26.11.1990r., jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidziano:
- dla sygnalizatorow: |l klasa ochronnosci,
- dla obwodow sygnalizacyjnych: szybkie wylaczanie zasilania,
- przewody w masztach w podwajnej izolacji.




14. Uwagi koricowe \
» Wykonawca rob6t winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach
o Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza winien wykonac uprawniony
geodeta
e Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem
wyznaczonych osob do ktdrych nalezg dane urzadzenia
o Wszelkie zmiany trasy linii wzglednie zmiany rozwiazan technicznych nalezy uzgodnic
z projektantem - dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan innych niz w projekcie pod
warunkiem, ze proponowane rozwigzania bedg miaty parametry nie gorsze niz przewidziane
w projekcie.
Cato$é prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.

mgr inz. Lukasz Schiorajski
UPRAWNIEN!A BUDOWLANE
nr ewidenpyjny WK} ot VOE/0S




Obliczenia elektryczne

Moc zainstalowana - sygnalizacja: Pi=2x(10W+2x(2x15W)+15W)+500W=640W

Moc szczytowa: Ps=640W
Prad znamionowy In=2,99A

Doboér kabla sygnalizacyjnego YKSY Nx2,5mm2:
Moc szczytowa: 60W
Prad obliczeniowy 1,=0,28A
Prad znamionowy zabezpieczenia In=10A
Obcigzalnos¢ diugotrwata kabla w ziemi: 26A
Wsp. Korekcyjny: 0,6
Dopuszczalne obcigzenie kabla: 15,6A
Wsp. ke dla bezpiecznika (5x20mm) 10A: 1,6

Warunek [:
0,28A<10A<15,6A

Warunek Il
22,6A>16A

Spadek napigcia:
AUgygn =200x60x44/55x2,5x402=2,4%

Spadek napigcia spetnia warunek <56%

Warunki sg speinione.
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Zestawienie podstawowych materiatow

Konstrukcje wsporcze
1 | Maszt sygnalizacyjny wys. 6m z wysiegnikiem dt. 5m, wraz z fun- | 1 Kpl.
damentem
2 | Maszt sygnalizacyjny prosty, wys. 3m bez wysiegnika, wraz z fun- | 1 Kpl.
damentem
3 | Pret stalowy, ocynkowany, ®20mm, dtugos¢ 9m 3 Kpl.
4 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm 30 mb
5 | Uchwyt krzyzowy do uziomu 3 Kpl.
Sygnalizacja $wietlna
1 | Kabel YKSY 5x2,5mm? 62 mb
2 | Kabel YKSY 4x1,5mm? 54 mb
3 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 45 mb
4 | Przewod XzTKMXpw 4x2x0,8mm? 50 mb
5 | Wykop reczny 22 mb
6 | Rura ochronna do przeciskow 110 (niebieska) 8 Mb
7 | Sygnalizator 3-komorowy @300 z wktadem LED (S-1) 4 Kpl.
8 | Sygnalizator 2-komorowy ®200 z wkfadem LED (S-5) 2 Kpl.
9 | Przycisk zgtoszeniowy sensorowy 2 Kpl .
11 | Radarowy detektor predkosci 2 Kpl.
12 | Folia niebieska 4 mb
13 | Opaski informacyjne 34 szt.
14 | Rura ochronna DVR 110 20 mb
15 | Rozbidrka i odtworzenie chodnika 20 mb
16 | Piasek 0,4 m3
Szafa sterujaca (ZS)
1 | Szafa do zabudowy urzadzen sterowniczych, kompletna, z funda- |1 Kpl.
mentem (wg schematu)
2 | Sterownik, zaprogramowany, wyposazony, kompletny 1 Kpl.
3 | Zabezpieczenia 1 Kpl.
4 | Kabel YAKY 4x25mm? 17 mb
5 | Wykop reczny 2 mb
6 |Folia niebieska 1 mb
7 | Opaski informacyjne 2 szt.
8 | Piasek 0,1 m3
9 | Uziemienie (wg pozycji konstrukcje wsporcze) 1 Kpl.
10 | Przecisk (rura SRS 110) 11




Rysunki projektowanych rozwiazan

Projektowany maszt z wysiegnikiem
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Projektowany maszt bez wysiegnika
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Posadowienie slupa w rurze osadczej (RO}
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Projektowana szafa sterujgca ZS
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