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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. Dz.U. z
1999 nr 43 poz. 430 (z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
260, 843, 1446, 1543, 2 2014 r. poz. 659, 1310) (z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 1650072
(dziatka nr 317/3 i 366/3 obreb Sulechowo 0022) w m. Sulechowo.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych
remontowanej drogi.

3. STANISTNIEJACY

Przebudowywana droga gminna nr 165007Z (dziatka nr 317/3 i 366/3 obreb
Sulechowo 0022) w m. Sulechowo znajduje si¢ w obszarze zabudowanym o predko$ci
dopuszczalnej do 50km/h. Pas drogowy drogi gminnej jest juz zagospodarowany pod
wzgledem drogowym i uzytkowany jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdéw i pieszych.
Droga gminna ma miejscowo nawierzchnie z plyt betonowych a na wiekszosci
nawierzchnie ulepszong kruszywem, pobocza gruntowe, szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 3-
4.1m. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym.

Wody opadowe na catej dtugosci odprowadzane sg powierzchniowo na teren
zielony i do rowow. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestrow
zabytkow i nie podlega ochronie.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie wykonanego otworu badawczego w $wietle rozporzadzenia nr 463

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 81 z
dnia 27.04.2012r. na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
5. STAN PROJEKTOWANY
Jezdnie projektuje sie z ptyt azurowych typu yomb gr. 12.5cm. Zjazdy wykonane
zostang z kruszywa. Znajdujace sie pod zjazdami przepusty nalezy rozebra¢ i wykonac¢ na
nowo a istniejacy réw oczyscic¢ i wyprofilowac.
Roboty budowlane polega¢ beda w szczegdlnosci na:

e prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna, polegajace na
wytyczeniu gtéwnych punktow, zabezpieczeniu punktdw osnowy geodezyjnej;

e roboty przygotowawcze tj., usunigcie humusu, rozebranie istniejgcych elementow
nawierzchni, itp;

e wykonaniu rob6t ziemnych;

e przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni;
e wbudowaniu podbudéw pod proj. nawierzchnie;

e wykonaniu warstw wierzchnich nawierzchni;

e humusowaniu i obsianiu trawa.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nastepujacy
Sposob:
a. Nawierzchnia jezdni:

e warstwa Scieralna z ptyt azurowych typu yomb, podwajnie zbrojonych z wypetnieniem
otwordw ptyt piaskiem, gr. 12,5 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 10cm.
b. Nawierzchnia zjazdéw

o warstwa $cieralna z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 17,5 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 10cm.
c. Nawierzchnia zjazdéw z przepustami

o warstwa $cieralna z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 17,5 cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 10cm.

e zasypka z kruszywa niewysadzinowego

e rura przepustu @400mm

str. 3



Przebudowa drogi gminnej nr 165007Z (dzialka nr 317/3 i 366/3 obr¢b Sulechowo 0022) w m. Sulechowo.

e podsypka z pospotki gr.25cm

d. Nawierzchnia jezdni miedzy ptytami
o warstwa $cieralna z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 17,5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30 gr. 10cm

e. Rozwigzania wysokosciowe
Okre$lone w projekcie zagospodarowania spadki, na placu budowy, przed

przystapieniem do robdt, nalezy sprawdzic istniejace rzedne wysokosciowe i poréwnac je z

rzednymi w oparciu o ktdre zostat wykonanych projekt. Ewentualne rozbiezno$ci nalezy

niezwtocznie zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. Teren przylegty do remontowanej
drogi zniwelowac tak aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody przez jezdnie do rowdw.

. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do:

- zdjecie humusu, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania i wywiezieniem
nadmiaru lub zagospodarowaniem nadmiaru w poblizu obszaru budowy, po uzyskaniu
pisemnej zgody wtasciciela terenu,

- wykonania wykopow i nasypow w celu uksztattowania projektowanych wysokosci
nawierzchni,

- przygotowanie podtoza i koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia

podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci. Przed

wykonaniem nasypow i utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, Wykonawca winien
sprawdzi¢ podtoze gruntowe pod katem nosno$ci. W razie wystgpienia gruntow watpliwych
nalezy podtoze pod konstrukcje przygotowaé poprzez utozenie i zageszczenie warstwy
pospotki do wskaznika zageszczenia zgodnego ze specyfikacjami technicznymi.

Zageszczenie wykonywaé nalezy przy optymalnej wilgotno$ci zageszczanego gruntu. W

przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia, zastosowac nalezy

metody, polepszajgce zageszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

Nasyp nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zagescic

mechanicznie natychmiast po wbudowaniu. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu

niewysadzinowego, piaszczystego, dobrze zageszczalnego.
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8. UWAGI
Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 ze zmianami) w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, obszar oddziatywania obiektu okresSlony jest w
przepisach zawartych w punkcie 1 opisu i miesci sie w cato$ci na dziatkach nr 332 i 342/1
obreb Ostrowiec 0017, na ktérej zostat zaprojektowany.
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Rydzik
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ll. CZESC GRAFICZNA
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