D-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.

D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawidgjgcego

Budowa zjozdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowe] w Sniadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdline dia robdt objetych nize] wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogdine

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
D-01.02.04 Rozbidiki elermentdw drég

D-01.02.02 Zdjecie humusu

d-02.00.00 Roboty Ziemne

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]
D-08.01.00 Krawemiki betonowe

D-08.03.01 Betonowe obrzefa chodnikowe

D-0?.01.01 Zielery

1.3 Prace towarzyszace i roboty fymczasowe

Wg poszczegdlnych SST

1.4 Nazwy i kody robdt

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.5 Okredlenia podstawowe nigdzie weczednie] nie zdefiniowane

2.1

S8T - szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialing za nadzorowanie robot | administrowanie zamowieniem.

Dokumentacja projektowa - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy,
przekazane Wykonawcy w celu reclizacji umowy:

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wiasciwosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
réodtaw sposdb ciqgty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu roldt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jokiegokolwiek
rodia.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ | wiasciwose do robdt | byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Transport i dostawa materiatdw

5.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z dostarczeniem
materictéw do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

Liczbaiwydajnoi¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedagcy wiasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uiytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspekiora Nadzoru zdyskwdlifikowane i nie dopuszczone do robdét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projekto-
wej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowd.

$rodki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedziclny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq, oraz za jakosé zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami $ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzianosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszysikich elementdw
robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora
Nadzor.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce ckceptacji lub odrzucenia materictow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe] i w SST, a fakie w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru uwzgledni wyniki badan materictdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar navkowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod groZbg zafrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze| nie podlegadjq odrebne] zaptacie i
sg uwzglednione w cenie konfrakiowej.

5.2. Igodnose robdt z Dokumentacjq Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Siczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekczane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcey stanowiq czes¢ zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowiqzujace da Wykonawcey tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

Wykonawca nie moize wykorzystywacé bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieinoici opis wymiardw wainiejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone maieriaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowaq i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w S§T bedg uwaiane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub 38T, | wptynie to na
niezadowdlgjgcg jakosec elementu budowli, to takie materialy bedq niezwtocznie zasigpione innymi, a roloty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

5.4. labezpieczenie terenu budowy

7.

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania isiniejgeych obiektéw (jezdnie, sciezki
rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, barery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
frwania redlizacji kontrakiu, o do zakonczeniai odbioru ostatecznego robdi.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W wypadku wykonywania robdt w pasie drogi publiczne] nalezy projekt
uzgodni¢ z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzgdzajgeym ruchem. W zaleinosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktudlizowany przez Wykonawce. Kaizda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji uchu, wymaga kaidorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainsialuje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce takie jok: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigigc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakdw, dla kidrych jest fo nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie | przyjmuje sig, ze jest wiqczony w cene konfraktowaq.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw | maszyn pracujgcych przy redlizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zacpatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materictéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestoiliwoiciaq zapewnigjqgcg stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumeniacji Projekiowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwose sg ckredlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrolijest konieczny, cby zapewnic wykonanie robdt
zgodnie z umowdg.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspekiora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
Stosowad moina tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak ,CE", wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z normg zharmonizowang dlbo eurcpejskag aprobatg
techniczng Iub certyfikat na znak budowlany B", wykazujgcy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

*aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie usianowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pki 1.
3.1 ktére spetnicjg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sie réwniez materiaty posiadajgce informacje o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do
jednostkowego zastosowania.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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8.
8.1

8.2.

8.3

Wg poszczegdlnych SST

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgeych i uleggqeych zakryciu
QOdbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym
procesie redlizacii ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikgjgeych i ulegdjgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliiwigjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora Nadzoru.
Jakose i ilose robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentéw zawiergjgcych komplet
wynikéw bbadan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalng] ocenie rzeczywistego wykonanica robét w odniesieniu do ich jakosci.

Catkowite zakonczenie rolbdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nasiepujgce dokumenty:
wg zawdartej umowy;

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg poszczegdlnych SST

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane [(Dz.U Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne| i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
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D-01.01.01 i
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawidjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2110B — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej 35T sq wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem odtworzenia
projekiowanych punktéow wysokosciowych.
Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokosciowych:
- sprawdzenie wyznaczenia punkidw wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktdow wysokosciowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwigjgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Stosowane okreflenia podstawowe sg zgodne z obowiqzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do odiworzenia punkidéw wysokosciowych oraz osi tfrasy naley stosowad odpowiedni sprzet geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepujg.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do virwalenia punktow gtéwnych frasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoizdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe dlbo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicq robét ziemnych, w sqsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec srednice
od 0,15do0,20m idlugoscodl,5do1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowadc paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgce] nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
. Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogaq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomicaréw przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdz, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réinig sie od rzednych okredlonych w
Dokumentacji Projektowe] to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi frasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajqgce w
sposdb wyrainy i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét,
Pomiary powykonawcze zredlizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentaciji
geodezyjne]i kartograficznej informacii o rodzgju, potozeniu i stanie punkidw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowe]) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety
Kraju [2+11].
6.2. Sprawdzenie robdt pomicarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujgeych zasad:
- osie nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co ngjmniej co 25 m
na prostych,
-robocze punkiy wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na cate] dtugoici budowanego odcinka.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do Dokumentac]i Projektowe] nie moga byé wieksze
niz 5 cm.
Rzedne punkidw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowe].

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
. Przedmiar robdt
Jednostkqg przedmiarowq robdét pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.
7.2. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.

™
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8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem osi frasy | punktdw wysokosciowych nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub profoketu z kentroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.
10.2 Inne dokumenty
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne).
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowd pozioma.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycii.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoiciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
0. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary redlizacyjne.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 143 z pdiniejszymi zmianami)
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D-01.02.02 Idjecie warstwy humusu

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawidjgcego
Budowa zZjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgece wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejsze] $ST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz olbowigzujgeych aktach
prawnych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujg.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
3.1. Sprzet do wykonania robét zwiqzanych z usunieciem humusu
Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- réwniarki,
- sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest modiwe.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w $ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Humus moie byé przewozony dowolnym fransportem samochodowym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejsze go uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewodw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii projektowe;.
Lagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjqg Projektowq | wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt (zmienna gruboié warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catege pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacii Projektowe] lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania okreslong w Dokumentaci Projektowe] lub wskazang przez Inspektora
MNadzom na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regulamych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze ngjeidianiem przez pojazdy i zageszczaniem. MNie nalezy zdejmowa& humusu w czasie
infensywnych opaddw i bezpofrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 \Wymagania ogdlne".
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych,
zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét
Jednostkq przedmicarowq jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetej nawierzchni humusu obliczonej zgodnie z dokumentaciq
projekiowa.
7.2 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjete] nawierzehni humusu okreslonej grubosci.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty objete niniejszg $ST podlegaja odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgceych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.
9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

NN
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D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2110B — ulicy Kolejowej w $niadowie.
1.2 Przedmiot i zckres robdt budowlanych
Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie rozbidrki elementdow drég:
- nawierzchni z kostki betonowej;
- kraweinikdw betonowych wraz z tawg betonowg;
- obrzezy betonowych
Zakres robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki
- zatadunek i wywiezienie materictdw z rozbidrki wraz z utylizacjq,
- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki obrzezy i kraweinikdw :
- odkopanie obrzezy/kraweinikdw wraz z wyjeciem | oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i taw betonowych,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki wraz z utylizacjq,
- wyrownanie podfoia i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. §§T D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zckresie réznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okredlenia podane w niniejszej $ST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég nalezy stosowad:
- spycharki,
- koparki i tadowarki
- mtoty pneumatyczne,
- samochody samowytadowcze,
Drobne roboty moina wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w $§T D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Wszysikie elementy przewidziane zgodnie z dokumentacja projektowq do powidmego wykorzystania powinny byé usuwane
recznie bez powodowania uszkodzen. Elementy te nalezy oczyscic i utozyé na paletach.
Uzyskany gruz, bezuiyteczne elementy i materiaty nie nadajgce sie do whudowania, o ile Zamawigjqgcy nie zasirzeie fego w
umowie, nalezy przewieié w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.
Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami normy PN-3-02205 “Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakoici robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone
w PN-$-02205 [1].

7.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
- rozbidrka nawierzchni ustala sie w metrach kwadratowych w zaleznosci od rodzaju materiatu i grubosci warstwy,
- rozbidrka kraweinikdw i obrzeiy trawnikowych ustala sig w metrach.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty objgte niniejszg SST obejmujq odbiér robédt zanikajaceych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
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2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00 Roboty Ziemne

1.
1.1

D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.

1.2 Przedmiot i zckres robdt budowlanych

Roboty ktérych dotyczy ninigjsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umoiliwiggce wykonanie:

- wykopow na terenie objetym zakresem opracowania;

- nasypow na terenie objetym zakresem opracowania;

Zakres robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z fransportem gruntu na migjsce wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odkiad;

- Zageszczenie powierzchni wykopu

- wbudowanie dostarczonego gruntu z dokopu w nasyp warstwami i ich zageszczenie,

- profilowanie powierzchni wykopu i nasypu z nadaniem im spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

- rekultywacje dokopu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczqcych w szczegdinosci wiasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia, badania nosnosci.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. S8T D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy i kody robot

45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni.

1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnie] nie zdefiniowane

3.1,

Okreslenia podane w niniejszej $ST sq zgodne z ckresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do
wbudowania w nasyp, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopu
orgz grunty nieprzydatne do whudowania powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Do wznoszenia nasypow nalezy stosowad wytgceznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, tzn. takie, ktdre spetnigjg
szczegdtowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [11] 1 sg akceptowane przez Inspekiora Nadzoru.
Akceptacja powinna nastepowaé na bieigco, w czasie frwania robdt ziemnych, na podsiawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.
W przypadku stosowania materiatéw o ograniczone| przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczqeych technologii | dopuszczonych miejsc wbhudowania tych materiatédw, okreslonych w normie PN-$-02205
[11] Stablica 2/.
JezeliWykonawcawbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezer dotyczacych materiatdw
o ograniczone] przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete | wykonane powtdmie z materiatéw o odpowiednich wiasciwoiciach.
Zgodnie z Dokumeniacjq Projekiowa i 8T D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw mogg by¢ wykorzystane do budowy nasypow
po wykonaniv badan laboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazad sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania grunidw (koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, réwniarki),
- transportu mas zZiemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajqecego (walce, ubijaki, piyty witbracyjne itp.).
Sprzet vuzywany w robotach zZiemnych powinien byé zgodny z oferig Wykonawcy i uzyskad akcepiacje Inspekiora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganica ogdlne”.
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu, jege objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkdow transportowych powinna byé dostosowana do
wydajnoici sprzetfu stosowanego do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odwodnienie wykopow
MNiezaleinie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemdw odwadnigjgeych, ujetych w Dokumentac|i Projekiowe,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, kiére zapewniq odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie frwania robdt spadki,
zapewnicjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kiére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiqzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi nawitasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawigjgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania wykopow
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Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorhczeniu mozina bylo przysigpié do wykonywania
przewidzianych w nich robdt budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniv przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwigjgey ich wymieszanie.
W migjscu wbudowania nalezy zapewnic prace sprzetu gwarantujgcego roztoienie | zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentacii Projekiowe.
O ile Inspekior Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 m powyie] projektowanych
rzednych robét ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w warstwe mrozochronng naleiy odwiei¢ na odkiad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), roboty nalezy prowadzic
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruniu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i moiliwosci zabezpieczenia scian wykopu.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzonych robdét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentac]i Projektowej obcigia Wykonawce robdt ziemnych.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancije:
- wymiary wykopu w planie nie mogg réinic sie od szerckosci projektowanej o wiecej niz +10 em i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman,

- réinica w stosunku do projektowanych rzednych robdt Zziemnych nie moze przekraczaé +1 cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moie roznic sie od projektowanege o wigcej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem kata,
- maksymalna gtebokose wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuinego, zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznoéci nasypdw i ich rédwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad nastepujqcych zasad:
a) MNasypy nalezy wykonywaé metodg warsiwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerckosci.
b) Grubose warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do ukfadania kolejne] warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzednig).
c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukiada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywad w dolne, a grunty niespoiste w gdéme warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4%+1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.
e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskaziniku
réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5 i wspdtczynniku filtracji kiezéx10-5 m/s.
W ckresie deszczdw | mrozow, nasypy zaleca sie wykonywad jedynie z gruntdw | materiatdw przydatnych bez zastrzezen wg
tablicy 2 zawartej w PN-$-02205 [11].
Nie nalezy wbudowywad gruntéw o nadmiermnej wilgotnosci (w>wopt), zamarznietych albo przemieszanych ze Sniegiem lub
lodem.

5.4. Profilowanie i zageszczanie.
Kazdawarstwa gruntu wbudowanaw nasyp powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw.
Wymagang wilgotnoié zageszczanego gruntu, procedure zagegszczania i gruboié warstw nalezy okredlic dodwiadczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac
po stwierdzenivu uzyskania wymaganych parametrdw juz utoZone] warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech noénosci sprawdza sie przez badanie wskainika zageszczenia ls
oraz wiémego modutu odksziatcenia E2.
Przed przystgpieniem do profilowania koryta pod konstrukcje nawierzchni podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, kiéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Do profilowania podtoza nalezy stosowad sprzet wskazany w pki. 3 w zdleznosci od szerokosci profilowanego podtoia, frudnosci
odspojenia gruntu lub inny zackceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoia nalezy przystgpic do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakdéw mechanicznych w miegjscach trudnodostepnych dla walcdw, zachowujge opiymalng wilgotnosé zageszczanego
gruniu. Jakiekolwiek nierdwnoici powstate przy zageszczaniv powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nasypow oraz podioza nalezy kontrolowad poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].
Wskainiki zageszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n SST wynosza:
Wskaznik zageszczenia gruntdw okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Strefa korpusu Gormna wgrsiwc na gfebokc.)'sci od .20 do 50 cm
o grubeici 20 cm od powierzchni podtoia
dno koryta pod projektowane nawierzchnie parkingdw i dojazdéow 1.0 0.97
dno koryta pod projektowang nawierzchnie chodnika 0,97 0,97

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, da ktorych trudne jest pomierzenie wskainika
zageszczenia, nalezy przyjmowad warfosé¢ wskainika odksztatcenia lo wg zatgeznika B normy PN-$-02205 [11], réwnego
stosunkowi odksziatcenia witdrmego E2 do pierwoinego El.

Wskainik odksztatcenia lo dla zwirdw, pospdtek i piaskow nie powinien byé wiekszy niz 2,2,
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Catoiciowe] oceny cech noénosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru widrmmego modutu odksziatcenia E2, za
pomocg obcigienia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne wartesci widrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowad:

Wartos¢ Ez nie mnigj niz [MPa]
dno koryta pod projektowane nawierzchnie 80

Jezeli badania konfrolne wykaiqg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgee to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadz¢ grunt do wilgotnosci optymdalnej i powtdrie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskainika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.5. Formowanie skarp

2.6,

5.7.

Skarpom nasypu nalezy nadac pochylenie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skarpy powinny by¢ wykonane z tolerancjq:

- pochylenie 1:m - £10%

- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwq ziemi urodzajnej (mierzona tatq diugosci 3 m) - 10 cm,

Wyprofilowane skarpy nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed erozjq. Umocnienie moina wykonywadé odcinkami. Jezeli trvate
zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, skarpy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo przed dziataniem wptywow
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi stosujgc fzw. doraing powtoke przeciwerozyjng. Jako doraing warstwag
przeciwerozyjnq podczas wznoszenia budowli mogag byé stosowane emulsje asfaliowe | lateksowe. Powierzchnia skarp moze
by¢ réwniez okrywana po zakonczeniv danego etapu za pomocg specjanych siatek (np. takich jak do okrywania rusztowan)
wykonanych z materiatéw polimerowych.

W celu ochrony przed naptywem wody na skarpy nalezy wykonac rowy stokowe. Odstoniete podczas wykonywania wykopow
rodia wody nalezy ujgc za pomocg rowow lub drenow. Wody opadowe | wysiekowe nalezy odprowadzic rowami poza teren
robot.

Pierwsza czynnoscig przed zagospodarowaniem powierzchni skarp jest ich zageszczenie. Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie
po jego whudowaniu. Zgodnie z PN-5-02205:1998 skarpy nasypdw powinny byé zageszczone do wskaznika zageszczenia l:>0,95.
Skarpa powinna by¢é zageszczona do podanego wskainika zageszczenia na gtebokosé 0,5 m. Zageszczenie skarp nalezy
wykonywac za pomocq sprzetu zageszczajgcego, w szczegoinosci za pomocg walcodw drogowych i watdw rolniczych. Sprzet
zageszczajqcy powinien byé przystosowany do pracy na skarpach (np. przy uzyciu wciqgarki).

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przysigpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie foli lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiermemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejne]
warstwy nalezy odczekaé do czasu jege naturalnege osuszenia. JeiZeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Ochrona zieleni

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych, nie przeznaczonych do usuniecia drzew nalezy prowadzc recinie,
zabezpieczgjge bryte korzeniowq drzewa przed uszkodzeniem. Prace zwiqzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen fechnicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowe] drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmnigj szkodzgey drzewom lub krzewom, oraz by¢ dostosowane do rodzaju i sposcbu
wykonywanych przy nich robdét.

Jezeli roslinnose, kidra ma byc zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc ona
odtworzona na koszi Wykonawey, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakoici wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pki. 2.2 oraz S n/n
SST 1w Dokumentac]i Projektowe].
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnoici gruntdw do budowy nasypow,
b) badanie prawidiowoéci wykonania poszcze gdlnych warstw nasypu,
c) badanie zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Badanie przydatnoci gruntdw do budowy nasypdw

6.

1

Badania przydainoéci grunidéw do budowy nasypdw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczoneg] do wbudowania w korpus ziemny, pochodzqcej z nowego zrédia.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosici:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartosé czedci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$é naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnosé optymalnag i maksymalng gestosc objetosciowq szkieletu gruntowego, wg  PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamoié bierng, wg PN-B-04493 [4],

- wskainik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

3. Badania konirolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warsiw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoici wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwoiciach w nasypie,
b) odwodnienia kaidej warstwy,
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c) grubcici kazde] warstwy | je] wilgotnosci przy zageszczaniu,
d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pki. 5.4, dotyczgcych wbudowania grunidw w okresie deszczéw i mrozdow.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdéw pod koryto nawierzchni:
6.2.1. Szerokosc¢
Szerokosé profilowanego podtoia (koryta) nalezy sprawdzac co najmniej co 50 m.
Szerokose profilowanego podtoia [koryta) nie moze réinic sie od szerokoici projektowane] o wiecejniz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnosc
MNieréwnosci podtuine profiowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatq co 25 metrdw w kierunku podtuznym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tatg, a na odcinkach poszerzen tatg o diugosci dostosowane] do
szerokosci profilowanego podtoia, co najmniej co 25 m.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq taty o dtugosci jak w pkt. 6.2.31 poziomicy co ngjmniej co 25 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq z tolerancjg £ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe naleiy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cmi-2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.
Q5 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.2.7. Iagesiczenie
Wskainik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtoia powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalne] z tolerancjq od -20% do +10%.
Wartos¢ witérmego modutu odksztatcenia nie powinna byé mniejsza od podanej w pkt 5.4 n/n SST.
6.3. Sprawdzenie zageszczenid i nosnosci gruntu
Crzestotliwosé badan wskainika zageszezenia Is podtoZza gruntowego oraz kaide] uktadane] warstwy powinna by
nastepujgca:
- nie mnigj niz jeden raz w trzech punktach na powierzchni zageszczanych warstw,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujgc metode poréwnania poszcze golnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2,
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia lo nalezy przyjmowad jak dia wskaznika ls.
Nosnosé gruntu na podstawie pomiaru witérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzic dla warstwy powierzchniowe]
podtoza nawierzchni, najwyisze] warstwy robdt ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw, na Zgdanie Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednosikg przedmiarowg robdt ziemnych jest 1 m?® (metr szeScienny) gruniu. Jednostkq przedmiarowq podtoiza do
korytowaniai profilowania jest 1 m=2 [metr kwadratowy), wyliczony zgodnie z dokumentacjg projektowaq.

7.1 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowi jest 1 m= [metr szescienny) wykonanych wykopdw i nasypdw oraz 1 m? (metr kwadratowy)
wykorytowanego i wyprofilowanego podioza.

8. ODBIORROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline".

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzict i opis grunidw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PMN-B-04050 Roboty Ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PMN-B06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawariosci siarki metodq bromowa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksziatcenia nawierzchni | podtoia przez obcigienie ptytg
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celdw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

(e A S S T

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12, PN-$02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

13.  BN-76/8950:03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci,

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2 Inne dokumenty
15. Wykonanie | odbidr robdt Ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostdw, Warszawa, 1978
16. Katalog Typowych Konsirukcji Nawierzchni Podainych i Pétsziywnych - IBDiM, 1997
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D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICIZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacj Techniczne] sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
- o grubosci 10120 cm;
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowse,
- oznakowanie robot
- sprawdzenie i ewentuclna naprawa podtoza,
- opracowanie recepty laboratoryjne] na mieszanke kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptq laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbhudowania,
- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatoiong grubosciq, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowane]
niwelety,
- Zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjinych okreslonych w SST,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujg.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. $8T D.00.00.00 ,\Wymagania cgdlne”.
1.5 Nazwy i kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej $8T sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowiqzujgcych aktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwoici materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna byé mieszanka
kruszyw sktadajgca sig z piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania n/n SST.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
Cso/ao uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lul kamieni naturalnych i otoczakdéw dlbo ziaren 2wiru wigkszych
od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obeych i bez domieszek dliny.
I Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowad kruszywo o uziarnieniu 0/31,5.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna lezeé pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego vziamienia, podanymi w
normie PN-S-06102 [13].
Krzywa vziarnienia kruszywa powinna by ciqagta i nie moie przebiegac od dolnej krzywej graniczne] vziarnienia do goérnej
krzywej granicznej vziamienia na sgsiednich sitach.
Wymiar nojwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 gruboici warstwy uktadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié wigcej niz 65% frakcji przechodzgceych przez sito 0,5 mm.
2.1.2 Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

2.

Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwoici Fodbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza

1 Lawartosé ziam mniejszych niz 0,075 mm, od2do 10 od2do 12 od2do 10 od2 do 12 |PN-B-06714-15[3]
% (m/m}

2 Lawartosc nadziarmna, % (m/m), nie 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wigce] niz

3 Lawartesé ziarn nieforemnych % (m/m), 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
nie wigce| niz

4 lawartoié zanieczyszczen organicznych, PM-B-04481 [1]
%(rm/m), nie wigcej niz 1 1 1 1

5 Wskainik pigskowy po piecickrotnym | od 30do 70 od 30 do 70 od 30do 70 od 30 do 70 | BN-£4/8%31-01 [14]
zageszczeniv metodg | lub I wg PN-B-
04481, %

& Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) scieralnoic¢ catkowita po petnej liczbie 35 45 35 50
obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714-42 [10]
b) scieralnosé czeiciowa po 1/5 petnej 30 40 30 35
liczlyy cbrotéw, nie wigce| niz

7 Nasigkliwoié, %&{m/m). nie wigce] niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodpomoié, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej 5 10 5 10
niz

b Rozpad krzemianowy i zela- PMN-B-06714-37 [18]
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22

23

2.4

5.

5.2

5.3

6.

zawy tgcznie, & (m/m), nie wiecej niz - - - - PN-B-06714-39 [19]

lawartosc zwiqzkow siarki w przeliczeniv
na $O3. %(m/m). nie wiece] niz 1 1 1 1

PN-B-06714-28 [9]

Wskaznik nosnoici  wnos  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy Niz:
a) przy zageszczeniu IS = 1,00
b) przy zageszczeniu IS = 1,03

PN-5-06102 [13]
80
120 -

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Dostarczone kruszywo nalezy od razu wbudowad w podbudowe. Jezeli kruszywo bedzie wymagato przechowywania na
placu budowy to powinno ono by¢ sktadowane w  pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajqeych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Transport | dostawa materiatow

Transport mieszanki kruszywa powinien odoywaé sie samochodami samowytadowczymi, wyposazonymi w plandeki dia
zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem lub rozsypywaniem kruszywa.

Konirola jakosci materiatdw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.1. niniejszej $ST.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne".

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturclnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad:

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiaty,

- walce ogumicne i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w $ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Dowolne Srodki transportu umodiwiajace zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie podtoia
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalne], powtdrmie wyrdwnane
i zageszczone.
Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takie] aby jej ostateczna gruboié po zageszczeniu byta
réwna gruboici projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadane] warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu.
Kaida uktadana warstwa podbudowy powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepne] warstwy moze nasigpié po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspekiora Nadzoru.
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ndlezy przysigpi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnoici lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa | dodanie lub usuniecie materictu az do ofrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedosiepnych dia
walcdw  podbudowa  powinna byé  zageszczona zageszczarkami o ptytowymi  lub  ubijckami mechanicznymi,
zackceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskainika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [17].
Jezeli nie moina okredli¢ wskainika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia wtémego E:, do
pierwotnego Ei, kidry nie powinien by< wigkszy niz 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne], okreslonej zgodnie z normag PN-B-
04481 [1] (metoda ). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] o 20% je] wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodq i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyisza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke naleiy osuszyc.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigia Wykonawce robdt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine".

Czestotliwodé oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestolliwosé badan kontralnych w czasie robét

Wyszczegdlnienie badan i

omicréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw

Lp.

1. Gruboi¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej

2 Moinoié¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmnigj w dwoéch punktach i w miejscach wskazanych przez Inspekiora Nadzoru

Szerckoi¢ podbudowy
Réwnoié podiuing

(L

BUDOWA ZJAZDU I DROGI POWIATOWEJ NR 21108 — ULICY KOLEJOWEJ W SNIADOWIE

14



D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Réwnoié poprzeczng nie rzadze] nE 2 razy na 300 me powierzchni | w punkiach charakterystycarych dia niwelety Iub przekroju
Spadki poprzeczne poprzecnego oz wszedde tam, gdze poleci Inspekdor Nadzon

Rzgdne wysokoiciowe
Uksztattowanie osi w planie

Qoo jen

6.1. Szerokoié podbudowy
Szerokodé podbudowy nie moze réznic sie od szerokoscl projekiowane] o wigce] niz £5 cm.
Najezdniach bez kraweinikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezace] o co najmniej
25 cm lulb o wartose wskazang w Dokumentacii Projekiowej.
6.2. ROwnos¢ podbudowy
Nierédwnosci podiuine i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczad 2 cm.
6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
6.5. Uksziattowanie osi podbudowy
O5 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.6. Grubosc podbudowy
Crubos¢ podbudowy nie moie sie roznic¢ od gruboici projekiowane] o wiecejniz £ 2 cm.
6.7  Notnoié podbudowy
- modut odksztatcenia okreslony wg , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" [20] powinien
by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskainik zageszczenia s | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia mierzony plytg
wkainiku wies nie mniejszy Nz pod kotem, mm o Srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E obcigzenia E2
&0 1,00 1,40 1,60 &0 120
80 1,00 1,25 1.4 80 140

Wskainik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego El) nie powinien by& wiekszy od 2,2.
6.8. Lageszczenie podbudowy

Iageszczenie kazde] warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Lageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, konirole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigien ptytowych, wg ,Instrukcji badarn podtoza gruntowego budowli drogowych i

mostowych" [19]. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzal przynajmniej w 3 punktach na kaidej dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

7.  PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robdt
Jednostka przedmiarowq jest 1 m2 [metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

odpowiednigj grubosci zgodnie z dokumentacjq projektowa.
7.2 Obmiar robdt

Jednostka obmiarowg jest 1 m? [metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie odpowiednie] grubosci.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymiw SST D.00.00.00 , Wymagania ogdline".

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Cznaczanie zawariosci zanieczyszczer ocbcych.
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksziatiu ziarm.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6. PN-B-04714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposredniq.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawariosci zanieczyszczerh organicznych.
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawariosci siarki metodq bromowa.
10.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzechni drogowych. Zwir i mieszanka.
12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
13.  PN-§-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym.
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17. BN-77/8931-12
18.  PN-B-06714-37
19.  PN-B-06714-39

20.

Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

10.2 Inne dokumenty
JInstrukcja badaon podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998.
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1.
1.1

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CZESC OGOLNA
Nazwda nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego )
Budowa Zjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowe] w Snicdowie.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejsze] SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej:

- gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- gr. 6 cm na podsypce piaskowej;
Zakres robdt cbejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utoZenie i ubicie kostek brukowych,

- wypeinienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystepujq

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy i kody robdt

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnie] nie zdefiniowane

2.1

2.1,

Okreslenia podane w ninigjszej $8T sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wiasciwosci materiatow

I Kostka brukowa betonowa

Do budowy projektowanych nawierzchni nalezy zastosowac kostke dwuwarstwowq, gatunku 1, klasy , 50",

Szczegoty dotyczgee ksztattu, koloru oraz wzoru Uktadania kostki nalezy vzgodnié z Inwestorem. Propozycje kolordw kostki

podano w dokumentacji projektowe;.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy

Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreflonym w aprobacie techniczne;.

W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury

badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztatt | wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami:
- dtugos¢ i szerokos¢  £3,0mm,
- grubose +5,0mm,

2. wytrzymatosé na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
50 MPa, dla klasy , 50",

3. mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roziworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metodqg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywad peknieé i zarysowarn powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroinikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa ifp. nie powinna
przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamraZzanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4. nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%,

5. §cieralinod¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratq wysokosci, nie powinna przekraczad wartosci:

- 35mm, dakcsy 507,

6. szorstkoseE, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadiem
angielskim, powinna wynosic¢ nie mnie] niz 50 jednostek SRT,

7. wyglagd zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkdw betonu, krawedzie elementdow
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe] powinny byé jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnefrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstgjg w wyniku naturalnych procesdw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajq w okresie do
2lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiaiciwoici Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej parti
rysy i spekania riedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodq przebarwienia na pojedyncze| kostce

- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
dopuszczalna wielkoié (dlugoié i szerckoid) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
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4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
—  dopuszczalna wielkoié [diugoic | glebokoid) 20 mm x & mm

2.1.2 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke piaskowg gr. 5 cm:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

b} napodsypke cementowo-piaskowag gr. 4 cm :

c)

22

23

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- cement stosowany powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN 197-1

- woda powinna odpowiadaé wymaganiom PR-EN 1008

do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetnigjgey wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Przechowywanie i skiadowanie materiatdw

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostkg moga byé skiadowane na otwarte] przestrzeni, przy czym podtoie
powinno byé wyréwnane i odwodnione,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniv na budowe, powinno
odbywac sie na podioiu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniv kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Transport | dostawa materiatdw

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transporiu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznege mogq stuzyé wozki widtowe, ktérymi
moina dokona¢ zatadunku pdalet. Do zatadunku pdlet na srodki transportu moina wykorzystywad rowniez diwigi
samochodowe.

Palety fransportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadad do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboscii ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transporiu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, d kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [4].

2.4 Kontrolajakosci materiatow

5.

a) w zakresie betonowej kosiki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku Zgdania ich przez InZzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkiu 2.1

b) w zakresie innych materiatéow

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, kiére budzg watpliwosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne".

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzqdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgeych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skofczonym
uktadaniu kostek, moina wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacd specjalne narzedzia tnqce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzing elastomerowaq,

chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

WYMAGANIA DOTYCZIACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Pozgdane jest, aby pdlety z kostkami byty przewoione Srodkiem fransportu samochodowego wyposazonym w diwig do za- i
roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SS§T D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

. Podsypka

Podsypke nalezy zwilzyé wodq, rdwnomiemie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Grubosé podsypki po zageszczeniu powinnd wynosic

wg dokumentacii projektowej 415 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie. Podsypke cementowo-piaskowq nalezy wykonaé z mieszanki cementu | piasku w stosunku 1:4. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. W
praktyce, wilgotnosé uktadane] podsypki powinna by& taka, aby po §cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie bylo na dioni Sladdéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozicielenie podsypki powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé
wyprofilowanai zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wikbracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq polaé¢ wodag
w fakie]ilosci, aby woda zwiliyta catq gruboic podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moie wyprzedzad uktadanie
nawierzechni z kostek o okoto 20 m.
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5.2.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wiqzania cementu w
podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywad przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jelli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nclezy zabezpieczyé materiatami o ziym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnig na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywac w dodainich
femperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt
zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w kidre] niedopuszczalne sg réine odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki moina wykonywad recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zalecasie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztahtow kostek.

Kostka do uktadarnia mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, fj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracq brukarzy, kidrzy vzupetniajq przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okclicach studzienek i kraweinikdw.

Kostke uktada sie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewai po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw itp.) powinna frwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyie| powierzchni fych urzqdzen.

Do vzupetnienia przestrzeni przy kraweinikach, obrzezach i studzienkach moina vzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci fzw. potéwek | dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne | odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztatiek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzert uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, sziifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoriczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowejw celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebrad i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno vizywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedz powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. BEwentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtoéciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuiszymi bokami tych
kostek tworzyty z osiq drogi kat 459, a wierzchotek utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem, spetnigjgcym wymagania pkiu 2.1.2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodgq - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne".
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Crzestotliwoi¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej odchytki od projektowanej
metodg niwelacii) dziatki roboczej: gruboici, spadkow i cech grubosci+l cm
konstrukeyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnoié z dokumentacjq projektowg sukcesywnie na kazdej dziatce robocze| -
b) potoienie osiw planie (sprawdzone co 20 miwe wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c] mrzedne wysokoiciowe (pomierzone co 10 mw osii przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych
d) réwnoié w profilu podtuznym [wg BN-68/8931- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
04 ] tatg czterometrowag)
e] rownosc w przekroju poprzecznym (sprawdzona | Jw. Przeswity miedzy tatq a po-
tatg profilowqg z poziomnicg i pomiarze wierzchnig do & mm
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodq Jw. Odchytki od dokurmentacii
rivwelacji) projektowe] do 0.3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem | Jw. Odchytki od szerokosci
liniowym) projektowanej do +5 cm
h) szerokosc i glebokosc wypetnienia spoin i W 10 punktach charakterystycznych dziennej | 3-5mm
szczelin (ogledziny | pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i| sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezgca -
utozenia
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robdt

Jednostkq przedmicrowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni obliczone] zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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7.2 Obmiar robdét
Jednostkg obmiarowaq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowdq, SST, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pktu & daty wyniki pozytywne.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-11213:1997  Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
3.  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
4. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i forowisk
tramwajowych.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  CIESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawidgjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne] sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ustawienia
kraweznikéw betonowych:
- 15%22 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-picskowe;;
- 15x30 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe];
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomidrowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow,
- zasypanie zewnetrznej sciany kraweinika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujg
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okretlenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz cbowigzujgeych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wtasciwosci materiatow

2.1.1. Kraweziniki betonowe
Kraweiniki betonowe powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
MNasigkliwosE wg PN-EN 1340 [11] nie powinna by< wieksza niz é %.
Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgeych zgodnie z PN-EN 1340 [11] £1,0kg/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by< wiekszy od 1,5 kg/m2.
Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna byé mniejsza
od 3,5 MPa.
Scieranoié na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodq z zatgeznika G/ lukb 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
mefodg dliermnatywna na tarczy Béhmego opisang w zatgezniku H/.

2.1.2 Beton
Beton zwykty kl. B15, spetnicjgcy wymagania PN-B-06250 [7]
2.1.3 Cement

Cement porilandzki do betonu | na podsypke cementowo-piaskowq powinien by¢é marki nie mniejsze] niz 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadac normie PN-EN 197-1 [5].
2.1.4. Woda
Woda stosowana do podsypki | zaprawy cemeniowo-piaskowe], powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1008[4].
2.1.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Kraweiniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbhudowania na otwartej przestrzeni, na podtoiu wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek | przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢é mniejsze niz: grubosé 2,5 cm, szerckosé
5 cm, a dtugosc przektadek powinna by& minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
Sktadowanie | okres przechowywania cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [?].
2.3 Transport i dostawa materictdw
2.3.1. Kraweiniki
Kraweiniki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnigciu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej
serii probek.
Krawezniki na srodkach tfransportowych nalezy uktadad w pozycji pionowe]j z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie fransportu, gérna warstwa nie powinna wystawadé poza
sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.
2.3.2. Mieszanka betonowa k. B1 5
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne] moze on byé transportowany samochodami wywrotkami
z wytwémi z zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencji.
2.3.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
2.3.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.4 Konfrola jakosci materiatéw

2.4.1 Wymiar
Dopuszczalne odchytki wymiardw krawemikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosic¢:
dtugosc: + 1% z doktadnosciq do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mnigj niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dlainnych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweinika nie powinna przekraczac 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych joko proste dopuszczalne odchyiki od ptaskosci
i prostoliniowoéci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci

Dhugoie pormicrowa Dopuszczang odchytka phaskoici i prostoliniowoia
mm nmm
300 +1.5
400 +20
500 +25
800 +40

2.4.2 Wyglgd
Powierzchnia kraweinikow oceniana zgodnie z zatqcznikiem J nie powinna wykazywac defektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweinikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, nie dopuszeza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uizytkowe kraweinikdw i nie sq uwazane za
istotne.

2.4.3 Tekstura
Jezeli kraweiniki produkowane sg z powierzchniq o specjainej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez
producenta.
Zgodnosé elementdw ocenianych na podsiawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczgcych réinic tekstury,
przez poréwnanie z préobkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rdéinice w jednolitosci tekstury kraweinikdow, ktdre mogg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiaiciwoiciach surowcow i warunkdw twardnienia, nie sq uwazane za istotne.

2.4.4. Iabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta barwié mozna warstwe scieralng lub caty element.
Jedli nie ma znaczgcych réinic w zabarwieniu, zgodnosec elementdw ocenianych wg zatgcznika J powinna by< ustalona
przez porownanie z prébkami dostarczonymi przez producenia i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rdinice w jednolifcsci zabarwienia kraweinikéw, kidre mogq byé spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkdw dojrzewania betonu, nie sq uwaiane zaistotne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzefu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lubb mechanicznych.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgoine] moze on by¢ fransporfowany samochodami wywrotkami z
wybtwérni umodliwigjgeymi utrzymywanie wiasciwe] konsystencii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wskainik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co ngmnigj 0,97 wedtug nomdalne] metody
Proctora.
tawy befonowe z oporem nalezy wykonaé z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by<¢ wyrdwnany warstwami. tawa powinna by¢ zagegszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie taw nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].
Kraweiniki nalezy ustawiaé zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe] na tawach betonowych
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 4 cm.
W przypadku regulacii pionowej kraweinikow tawe betonowg po usunigciu prefabrykatu nalezy oczyscic zluznego materiaty,
a nastepnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymagane] niwelety.
Tylna scianka kraweinika powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana piaskiemn, Zwirem, ttuczniem lub miejscowym
ubitym gruntem przepuszczalnym.
tqczenie kraweinikow pod kagtem prostym (wewnetrznym i zewnetrznym) nalezy wykonywac wytqcznie za pomocg
kraweinikdw naroinych. tgczenie kraweinikdw pod innym kgtem wykonywaé poprzez dociecie za pomocq pity farczowej
do wymaganego kqgta. tuki dojazdu wykonaé za pomocg kraweinikéw tukowych. Kraweiniki nalezy dobrac¢ odpowiednio
do promieni. Ltuki © promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z kraweinikéw ulicznych prostych.
Wysokos¢ na jakg powinien wystawac kraweinik ponad nawierzchnie jezdni nalezy przyjgé zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczad szerokoici 1 cm. Na tylnegj §cianie krawezinika w obrebie spoin wykonad opaske
uszczelnicjgca z betonu takiego jak na tawe, szczeliny miedzy kraweznikami nie wypetniac zaprawaq.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdline".
Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowej na Sciskanie prébek normowych, 1. szesciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250 [7].
Dopuszczalne odchylenie linii kraweinika w planie od linii projektowaneg] moze wynosié + 1 cm na kaide 50 m ustawienia
kraweznika.
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Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny kraweinika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kaizde
50 m badanego niwelacjq ciggu kraweznika.

ROwNoSE gornej powierzchni kraweznikdw naleiy sprawdzad przez przytoZenie w dwdéch punktach na kaide 50 m kraweinika,
3-metrowej taty.

Przeswit pomiedzy gémgq powierzchnig kraweinika i przytozong tatq nie moize przekraczac 1 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

-~

Przedmiar robdt
Jednostkg przedmiarowq jest 1 metr (m) dla ustawienia kraweinikdw befonowych oraz 1 m? (metr szescienny) dla
wykonania tawy betonowej pod kraweinikiem.

7.2 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowaq jest 1 metr (m) ustawionych kraweznikdw betonowych oraz 1 m® (metr szescienny) wykonanych taw
betonowych pod kraweinikiem.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B06050 Roboty Zemne budowlane.
2. PMN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
3 PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Picsek do betondw i zapraw.
4. PN-B06712 Kruszywa minercine do betonu awykiego.
S. PN-EMN 197-1 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosd dotyczgee cementdw powszechnego uiytku,
é. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préoek, badarie | ocena przydatncéci wody zarobowe] do
betonu, w tymwody odzyskang] z procesdw produkcj betonu.
7. PN-B-06250 Beton awykty.
8. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jokoscl. Losowy wytodr jechostek produkiu do prébki.
9. BMN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.
10. PN-EN 45014 Ogdine kryteria dotyczace deklarac) zgodnosd wydawane] przez dostawcow.
11. PN-EN 1340 Krawemik betonowe. Wymageniai metody badan.
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D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. CIZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zjozdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotern n/n Szczegdtowe] Specyfikac] Technicznej sg wymagania dotyczgece wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych:
- 6x20 na podsypce piaskowe] — obramowanie chodnikdw;
Lakres robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatdw,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie tawy betonowej;
- ustawienie obrzezy,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrzne| sciany obrzezy,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjinych.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepujq
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Ckredlenia podstawowe nigdzie wczelnie] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej $8T sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZIACE MATE RIALOW
2.1 Wiasciwosci materiatow
2.1.1. Obrzeze betonowe
Obrzeza betonowe powinny odpowiadal wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].
Nasigkliwose wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.
Odpornoié na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] £ 1,0 kg/m2 przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.
Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢é mniejsza od 3,5 MPa.
Scieralnoié na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg z zatgeznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniv wykonywanym zgodnie
z metodg dliernatywnag na tarczy Béhmego opisang w zatgczniku H/.
2.1.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadad wymaganiom normy
PN-EN 1008[4].
2.1.3. Fiasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugaq.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek | przektadek nie powinny byé mniejsze niz: grubosé 2,5 cm, szerokosé
5 cm, a dtugose przektadek powinna by& minimum 5 cm wigksza niz szerokose obrzeza.
Sktadowanie | okres przechowywania powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [?].
2.3 Transport i dostawa materiatdw
2.3.1 Obrzeia betonowe
Obrzezamoina przewoz¢ srodkami transportu po osiggnigciu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej serii
préobek. Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uktadaé w pozyciji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie fransportu, gérma warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany §rodka transporiu wiecej niz 1/3 wysokosci te] warsiwy.
2.3.2 Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywacd sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4 Konfrolajakosci materiatow
2.4.1 Wymiar
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosié:
diugoic:x 1% z doktadnoicig do milimetra, nie mnie] niz 4 mm i nie wiece] niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjgikiem promienic:
dla powierzehni: £ 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dlainnych czesci: + 5% z doktadnosciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réinica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru cbrzeza nie powinna przekraczac S mm.
Dla powierzchni okredlonych jako ptaskie | dla krawedzi okredlonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowoéci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

[ Dhugosc pomicrowa | Dopuszczang odchylka plaskoscli prostainiowosc
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mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.4.2 Wyglgd

Powierzchnia obrzeiy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywad defekidw, takich jak rysy lubb odpryski. W
obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatqcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majq szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwaiane za istoine.

2.4.3 Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sq z powierzchnig o specjalne] teksturze, to taka fekstura powinna by¢ cokreslona przez
producenta. Zgodnoié elementédw ocenianych na podstawie zatgeznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczgeych
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réinice w jednolitosci tekstury obrzeiy, ktére mogg bye spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sq uwazane zaistotne.

2.4.4 Zabarwienie

7.

W zaleznosci od decyzji producenta barwié mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczgeych rdinic w zabarwieniu, zgodnosé elementdw ocenianych wg zatgcznika J powinna byé ustalona
przez porownanie z préobkami dostarczonymi przez producenia i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réinice w jednolitoici zabarwienia obrzezy, kidre mogaq byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZIACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
QOgolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Obrzeia nalezy ustawié na podsypce piaskowe] zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa.
Tylna Scianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ cbsypana piaskiem, 2wirem lub miejscowym gruniem przepuszczalnym.
Materiat, ktérym zostanie cbsypana tylna scianka cbrzeza nalezy ubic.
Na tukach mozna ustawiac obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac z obrzezy prostych.
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacii Projektowe.
Niweleta cbrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletqg chodnika/zjazddw.
Spoiny nie powinny przekraczadé szerokosci 1 cm i powinny zostad wypetnione piaskiem na petngich gitebokosé.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine".

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét

Jednostkg przedmiarowq jest 1 meir (m) dla ustawienia obrzezy betonowych.

7.2 Obmiar robdt

8.

Jednostkq przedmiarowq jest 1 metr (m) ustawionych obrzezy betonowych.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdline”.
Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowej na sciskanie prébek normowych, 1], szesciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06250 [7].
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projekiowane] nie powinno wynosi¢ wiecej niz+ 2 cm na kaide 20m
ustawienia obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 20
m badanego niwelacjg ciqgu cbrzeza.
RéwnosE gorej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzad przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 20 m obrzeza, 4-
metrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérmg powierzchniq obrzezai przytozong tatq nie moze przekraczac 12 mm.
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy badac na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by & wypetnione
catkowicie.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty Zemne budowlane.
2. PN-B-06250 Befon zwykdy.
3. PN-B-11113 Kruszywo minerdne. Kruszywa naiurcine do nawierzchni drogowych., Picsek.
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o

PMN-EN 1008

PN-N-03010
PN-EMN 1340
PIN/BN 45014

Woda zarobowa do betonu. Specyiikadia pobierania prébek, badarie | ocena przydatnoscl wody
zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskane] z procesdw produkc betonu.

Statystycana kontrola jokosdl. Losowy wiladr jechosiek produkiu do préboki.

Krawemik betonowe. Wymaganiaimetody badar.

Ogdne kryteria dotyczace deklaracy zgodnoici wydawane] przez dostawcdw.
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D-09.01.01 ZIELEN

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamawieniu przez Zamawigjgcego
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 21108 — ulicy Kolejowej w Sniadowie.
Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem robdét jest wykonanie trawnikdw na powierzchni nieutwardzonej ziokalizowanej na terenie robdt objetym
zakresem pkt. 1.1 n/n SST:
Lakres robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie ferenu,
- dowdz Ziemi urodzajnej,
- rozscielenie ziemi urodzajnej,
- zaktadanie frawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podiewanie, koszenie nawoienie, odchwaszczanie.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujg.
Informacje o terenie budowy
Wg. §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

1.5 Okredlenia podstawowe nigdzie wczesnie] nie zdefiniowane

b

2.2

2.3.

4,

Okreslenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wiasciwosci materiatdw
2.1.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna odpowiadaé nastepujgeym kryteriom:
e) sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d<0,002 mm) 12-18 %
- frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30 %
- frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70 %
f) zawartosc fosforu [P205) > 10 mg/m2
g) zawartosc potasu (K20) > 40 mg/m2
h) odczynpH 5,5-7,5
Do humusowania mogaq zostaé uzyte ziemie:
a) pochodzgce z pdl uprawnych,
b) pochodzgce z uzykdw Zielonych,
c) specjalne ziemie ogrodnicze,
d) ziemie przemystowe (torf ogrodniczy, torf rolniczy, komposty torfowe, mieszanki nawozowe (torfowo-mineralne), substraty
torfowe (podtoza torfowe).
Ziemia urodzajna, do zakiadania trawnikéw nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.1.2 Nasiona fraw
Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
MNdjlepie] naddjg sie do tego specjdne mieszanki fraw, majgce gesie i drobne korzonki .
Idleca sie stosowad mieszanki fraw o drobnym, gestym ukorzenianiu, spetnigjgce wymagania PN-R-65023:1999 | PN-B-
12074:1998 [2].
Transport materiatow
Transport ziemi urodzajnej moze by& wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona fraw i rollin motylkowatych moina przewozié dowolnymi przydainymi srodkami transporiu w warmunkach
zabezpieczajqcych je przed zawilgoceniem i przegrzaniem.
Sktadowanie materiatdw
Ziemig urodzajng (,humus”), o ile jest to moiliwe, nalezy niezwtocznie wykorzystac. Przy przechowywaniu ziemi urodzajnej
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- Ziemie urodzajne o zréinicowanych parametrach fizykochemicznych nalezy odseparowad od siebie,
- pryzme ziemi urodzajnej nalezy oddzieli¢ od podtoza warstwg nieprzepuszczalng lub folig,
- wysokos¢ pryzmy nie powinna przekraczac 2 m, pryzm nie nalezy zageszczac (dopuszcza sie jedynie prace maszyn
przystosowanych do zwatowania),
- spadek korony pryzmy powinien wynosi¢ 3-5%
- gotowe pryzmy nalezy ocbsiaé mieszanka fraw ochronnych.
Nasiona traw i rodlin motylkowaiych drobnonasiennych nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zawilgoceniem i przegrzaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dofyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt nalezy stosowad nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka,
- sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gradki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
- koparka z osprzetem do plantowania skarp,
- do pielegnacji frawnikow - kosiarki mechaniczne do koszeniaq,
- do transporiu - samochody ciezarowe.
- cysterna z wodg wyposazona w pompe (do zraszania) oraz weze do podlewania migjsc frudnodostepnych.
Pozostate roboty mogg byé wykonane recznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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5.

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Transport ziemi urodzajnej moze byé wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.

Srodki transporfowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w $8T D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

. Wykonywanie trawnikéw na terenie ptaskim:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by& wyrédwnany i splantowany,

- teren frawnikg, Zielenca po zahumusowaniu powinien by obnizony w stosunku do kraweinikéw i obrzezy o 2-3 cm,

- ziemia rodlinna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg gr. 10-15 cm i starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy Ziemie ndeiy watowad watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 2 do 3kgna 100
m2,

- okres siania - ngjlepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wrzesnia,

- nasiona fraw nalezy przykryé przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

- w okresie wzrostu (moze trwac 10-14 dni) powierzchnie, na ktérej wykonano cbsiew, intensywnie zraszac.

- po wzejsciu roslin faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wigksza niz 2% powierzchni wysiewu.

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokoié ok. 5+10 cm, nastepne, gdy trawa odrosnie
do wysokosci 10512 cm,

- nawozenie w trakcie pielegnac]i - nawdz wysiewany, gdy tfrawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlaé,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zraszac wodg obsiane powierzchnie.

5.2. Pielegnacja trawnikdw

7.

7.

9.

Trawniki nalezy podlewad w czasie wschoddw: czestotliwoié podewania nalezy dostosowaé do panujacych warunkdw
atmosferycznych. Nalezy stosowaé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do
momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienic.

Najwainiejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikdw jest koszenie:

Koszenie trawnikow w okresie gwarancji powinno odbywac sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosci od wzrostu rodlin. Nie
wolno wykonywad koszenia wczesniej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfifego kwitnienia jak najwiekszej ilosci gatunkdw
najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczgtku lata (czerwiec - lipiec). Drugie koszenie powinno by¢ wykonane
najpdiniej w pierwsze] potowie paidziernika (okoto 1 miesiqgca przed spodziewanym nastaniem mrozdéw). Minimalna wysokose
rodlin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 - 15 cm.

Powierzchnie skarp, nalezy utrzymywad w stanie wilgotnym co najmniej przez pierwsze 6 tygodni. Zraszanie powierzchni nalezy
wykonywad zraszaczami deszczownianymi lub zraszaczami ogrodowymi. Niedopuszczalne jest zraszanie bezposrednio z weia
(bez uvzycia urzgdzen rozpryskujgcych wode na mate kropelki).

W okresie okoto pdt roku od wykonania obsiewu skarp nalezy wykonaé podsiew. Do wykonania podsiewu nalezy uzy¢ takiej
samej mieszanki fraw, jaka byta uzyta podczas siewu. Podsiewu moina nie wykonywadé w przypadku, gdy powierzchnia skarpy
jest catkowicie pokryta roslinnosciq trawiastq.

W przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest nawozenie powierzchni skarp nawozami mineralnymi

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine".
Przed wykonywaniem trawnikéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jokos¢ uiywanych materiatéw w zcakresie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2,
Kontrola robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
- recznego przekopania gleby,
- rozicielenia humusu z kontrolg gruboici warstwy rozécielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestosci zasiewu nasion,
- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt matej gestoéci wykietkowanych zdziebet fraw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke diailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - £ 0,5 kg.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidtowej gestosci frawy (trawniki bez tzw. “tysin”),
- braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
Konirole jakosci pokrycia nalezy przeprowadz¢ w fazie co najmniej trzech lub czierech listkdw (4 - 6 tygodni po wykonaniu
obsiewu) zgodnie z PN-B-12099:1997. Pokrycie gleby zasiang rotlinnosciq w tej fazie rozweju traw powinno byé réwnomieme i
powinno wynosi¢ nie mniej niz 40 % dla terenu ptaskiego, 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80 % na skarpach o
pochyleniu 1:1,5 1 bardziej stfromych.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar robdt
Jednostkg przedmicrowq robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej jest 1 m? [meir kwadratowy).
Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiaste] jest 1 m2 (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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D-09.01.01 Zielen

Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. BN-74/9191-02 Urzgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wyrmagania i badania przy odbiorze.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona rolin rolniczych.

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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