
GSPublisherVersion 0.0.100.100

NUMER
RYSUNKU

SKALA
RYSUNKU

DA
TA

:
IV

. 2
02

3 r

Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
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TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETALE 1:100
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OSP WIERZBNO
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA
PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

 5 cm

8 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane o frakcji
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcji 1:6

 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane o frakcji
31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie

 25 cm

PODSYPKA - odsiewki kamienne frakcja 0-7 mm

KOSTKA BRUKOWA typ np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym / szarym w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji ziaren 0-2mm

GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA
PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

 5 cm

6 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane o frakcji
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcji 1:6

 20 cm

PODSYPKA - odsiewki kamienne frakcja 0-7 mm

KOSTKA BRUKOWA typ np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym / szarym w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji ziaren 0-2mm

GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
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4cm podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa
beton klasy B20

Poziom terenu
utwardzonegoPoziom TERENU

ISTN/PROJ

cementowo-piaskowa 1:4
(V=0,11m 3\mb)

KRAWĘŻNIK BETONOWY

4cm podsypka
ława betonowa
beton klasy B20

DETAL A
KRAWĘŻNIK BETONOWY
20/30/100
ODKRYCIE 12 cm

SZCZEGÓŁ KRAWĘZNIKA NAJAZDOWEGO
ZE ŚCIEKIEM PRZY KRAWĘŻNIKOWYM

DETAL D
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
22/20/100
ODKRYCIE 5cm
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3cm podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton klasyB20
(V=0,06m)3 \mb)

OBRZEŻE BETONOWE
80x300x1000 [mm]

poziom chodnika

(V=0,12m

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

Detal B
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