PRZEKROJ KONSTRUKC YUNY — NAWIERZCHNIA PRZEKROJ KONSTRUKC YUNY — NAWIERZCHNIA
PARKINGU /Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm PARKINGU /Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
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Przekréj jezdni o klasie ruchu (KR-2) PRZEKROJ WARSTW D1

- warstwa $cieralna - SMA8 PMB 45/80-55 (polimeroasfalt) -gr. 4cm 500
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W 35/50 -gr. 8cm z ISTNIEJACA WARSTWA ASFALTOWA
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/3 8/31,5 g
stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 5
- Geowtéknina 250g/m2 s NA ODLEGLOSCI 50cmW ISTN
- warstwa wzm:ju’:niajqca - kruszyw? 31-63-gr. 20 cm : NAWIERZCHNI PRZEPROWADZIG
grubosc faczna konstrukeji: 52 cm Tl FREZOWANIE ISTN NAWIERZCHNI gt. 50mm
2 ANASTEPNIE SKROPIENIE EMULSJA
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| | Uwaga:

| | Wskazani producenci/ nazwy wiasne sa przykiadowymi shuzacymi do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawea moze zastosowat

| | innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej

| - | :::jn:is;)otzrz::r\‘li:@ niniejszej do pmiekt?’\_wg. Cigzar 2 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
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