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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 A.2.3

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

PRZEKROJE TERENOWE 1:100
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OSP WIERZBNO

16 1 691 8 223
164

istn utwardzenie
 kostką brukową

projektowane utwardzenieistniejacy asfalt

+223,44
+223,16+223,06 +222,99

+223,33

Istniejace utwardzenie na styku z projektowanym nalezy przewidzieć do
demontażu oraz ponownego wbudowaniaStyk z istniejacym terenem - trawnik

D1

Przekrój A-A
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LINIA TERENU ISTNIEJĄCEGO LINIA TERENU PROJEKTOWANEGOLEGENDA

WYZNACZENIE PRECYZYJNE SPADKÓW POWIERZCHNIOWYCH NALEZY WYKONAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKU PIKIET

200 15 1 551 165 20
skarpa ziemna teren utwardzony projektowany asfalt istn.

+223,33
+222,98 +223,04+223,09+223,30

D1

Styk z istniejacą nawierzchnią - wykonać cięcie asfaltu oraz
uzupełnienie masą asfaltową o gr4cm po zakończeniu robót

Styk z istniejacym terenem - trawnik

Przekrój B-B

LINIA TERENU ISTNIEJĄCEGO LINIA TERENU PROJEKTOWANEGOLEGENDA

WYZNACZENIE PRECYZYJNE SPADKÓW POWIERZCHNIOWYCH NALEZY WYKONAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKU PIKIET

264 8 800 8
80 8 184 8 150 500 150

Wiata

Miejsce na wiatę utwardzone

Chodnik utwardzony

Poszerzenie -
 montaż ławki

+223,66 +223,66 +223,66 +223,57+223,57

+225,85

+227,92

LINIA TERENU ISTNIEJĄCEGO LINIA TERENU PROJEKTOWANEGOLEGENDA

WYZNACZENIE PRECYZYJNE SPADKÓW POWIERZCHNIOWYCH NALEZY WYKONAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKU PIKIET

Przekrój D-D

20 2 175 8
500 700 700 300

dojście utwardzone projektowane

+223,25+223,22
+223,81 +224,04 +224,06

Styk z istniejacą nawierzchnią - wykonać cięcie asfaltu oraz
uzupełnienie masą asfaltową o gr4cm po zakończeniu robót

Styk z istniejacym terenem - trawnik

D2

Przekrój C-C
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