PR7ZEKROJ KONSTRUKC YUNY —
PARKINGU / KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
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KOSTKA BRUKOWA typ np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym / szarym w szczelinach stosowa¢ piasek pfukany

suchy o frakcj ziaren 0—=2mm

< | PODSYPKA — odsiewki kamienne frakcja 0=/ mm

PODBUDOWA KONSTRUKC YINA — kruszywo famane o frakcj
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcj 1:6

GEOWLOKNINA o gramaturze 300g

PODBUDOWA POMOCNICZA — kruszywo famane o frakcj
31,5-65 mm stabilizowane mechanicznie

NAWIERZC HNIA

PRZEKROJ KONSTRUKC YUNY —
PARKINGU /Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
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KOSTKA BRUKOWA tyo np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym
suchy o frakej ziaren 0—2mm

/ szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany
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| PODSYPKA — odsiewki kamienne frakcja 0=/ mm
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PODBUDOWA KONSTRUKC YINA — kruszywo famane o frakej
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcj 1:6

GEOWLOKNINA o gramaturze 300g
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OBRZEZE BETONOWE

Detal B

SZCZEGOr OBRZEZA
poziom chodnika

80x300x1000 [mm]
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