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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 A.2.1

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1:500
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OSP WIERZBNO
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1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
    na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
    zgłoszone do inwentaryzacji

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
sekcja 7.127.14.11.4.2

obręb: Wierzbno 0026

gmina ; Koniusza 121401_2

działka ; 133/2

Układ odniesienia wysokości  EVRF 2007
Układ wsp. poziomych 2000

skala 1 ; 500

2. W zakresie mapy brak uzgodnień w ZUDP.

legenda dotycząca zapisów MPZP
linie rozgraniczajace teren o różnym przeznaczeniu 

lub różnych warunkach zagospodarowania

linie nieprzekraczalnej zabudowy

KDL,KDD
 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 Tereny dróg publicznych z oznaczeniem klasy drogi

MN1 

sporządził dn: 15.03.2023

Sytuacja zgodna z terenem na dzień 14.03.2023
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ZE

 Tereny usług publicznych

 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 Tereny zieleni nieurządzonej lokalnej ochrony

powiązań przyrodniczych

3. Wykazane na niniejszej mapie granice przedmiotowej 

4. W księdze wieczystej brak obciążeń dotyczących

prawa przejazdu,przechodu dla przedmiotowej działki.

Poświadczam, że niniejszy dokument opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
 zweryfikowany. Jednocześnie informuję,że jestem świadomy odpowiedzialności
 karnej za złożenie oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych ; -6640.68.2023
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie : -Starosta Powiatowy
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji
    6640.68.2023_16269 z dnia 28.03.2023 

wykonawca prac geodezyjnych :

nazwisko oraz nr uprawnień
kierownika robót

sekcja 7.127.14.11.4.4

            NINA MALETA
    Firma Handlowo-Usługowa
              GEO-MAL
32-100 Proszowice ul.Zamkowa 33
          NIP 6821009005

            NINA MALETA
    Firma Handlowo-Usługowa
              GEO-MAL
32-100 Proszowice ul.Zamkowa 33
          NIP 6821009005

       KIEROWNIK ROBÓT
geodezyjnych i kartograficznych

        ANDZREJ MALETA
uprawnienia zawodowe nr 1750

       KIEROWNIK ROBÓT
geodezyjnych i kartograficznych

        ANDZREJ MALETA
uprawnienia zawodowe nr 1750

 nieruchomości określone na podstawie bazy EGiB
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Istniejacy budynek OSP Wierzbno

Istniejace utwardzenie asfaltem - nawierzchnia posiada liczne ubytki, pęknięcia
Istniejace utwardzenie asfaltem - do likwidacji

Fragment utwardzenia kostką brukową obejścia przy budynku - planowaney
demontaż ok. 50cm szerokosći wraz z demontażem obrzeża

Istniejąca wiata - scena do demontażu - kompletne usuniecie oraz utylizacja
elementów oprócz stali (stal należy przekazać zamawiajacemu)

Istniejace dojscie z kostki brukowej do kompletnej likwidacji

Opony wbudowane w trawnik do likwidacji oraz utylizacji

Cięcie asfaltu istniejacego dla wyrównania lini montażu krawężnika najazdowego
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Zdjęcie poglądowe
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