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Uwaga:

Wskazani producend / nazwy wiasne sa przykladowymi skizacymi do okredlenia min. standardow Jakosciowo - estetycznych. Wykonawea moze ¢ innych

producentow oraz zamienne rozwiazania pod dem zachowania parametrow techni i Zawartych w projekcie oraz pisemnej akoepladj autora
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Uwaga:
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OZNACZENIA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

KROKIEW - 8x16cm

JETKA - 5x16cm

MURLATA - 16x16cm

PtATEW KALENICOWA - 16x16cm
SLUP - 16x16cm

WYMIAN - 8x16cm

MIECZ - 8x16cm

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do niezaplnosci wg.
Klasy reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2008 np. KUPRAFUNG -
UNIEPALNIACZ - roztwdr 50%, lub TYTAN Impregnat ognioochronny ,
min. B-s2, d0

projektuje sie drewno lite iglaste wg normy PN-EN 338:2004

klasa wytrzymato$ci C24

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

wilgotnos¢ drewna : 15-18% obj.

MURLATY MOCOWAC DO ELEMENTOW ZEL-BET POPRZEZ
PRET GWINTOWANY M16 oc. kl 5.8 CO MAX 150 cm PROJEKTUJE

SIE PRET GWINTOWANY PODWOJNIE GIETY z nakretkq i
podktadkg kwadratowg,

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

Nazwa elementu ilos¢ s[;?]r] \[Arg/;] d*rcgn?]s ¢ iﬂg?gl[z Tna] obj. [m3]
JETKA 5x16cm 1 5 16 170 170 0,02
JETKA 5x16cm 14 5 16 215 215 0,30

15 0,32 m®
KROKIEW 8x16¢cm 1 8 16 82 85 0,01
KROKIEW 8x16cm 1 8 16 384 385 0,05
KROKIEW 8x16cm 18 8 16 532 535 1,26
KROKIEW 8x16¢cm 19 8 16 731 735 1,71

39 3,03 m?
MIECZ 8x16cm 4 8 16 90 90 0,04
MIECZ 8x16cm 6 8 16 100 100 0,06

10 0,10 m*
MURLATA 16x16cm 3 16 16 1298 1300 0,99

3 0,99 m*
PLATEW KALENICOWA 1 16 16 1298 1300 0,33

16x16cm

1 0,33 m*
StUP 16x16cm 2 16 16 242 245 0,12
SLUP 16x16cm 3 16 16 206 210 0,15

5 0,27 m*
WYMIAN 8x16cm 2 8 16 152 155 0,04

2 0,04 m*

75 5,08 m*

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykla shuzacymi do okredlenia min. standardéw jakoscowo - estetycznych. maze zastosowac innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoepiacj autora
niniejszej j projektowe, Ciezar ien o przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria shizace ocertie 16 2
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UWAGA ,
NALEZY ZAPEWNIC SKUTECZNA ~ WENTYLACJE POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ PRZESTRZENI DACHOWEJ NIEUZYTKOWE

W OKAPIE WYKO_NAC KRATKI WENTLACYJNE O POW. 200cm? NA
KAZDY METR BIEZACY OKAPU (np. KRATKAMI WENTYLACYJNYMI O
WYM. 14x14cm)

W NAJWYZSZYM MIEJSCU POLACI DACHOWEJ ZAMONTOWAC
WYWIETRZNIKI O PRZEKROJU 50cm? NA KAZDY METR
KWADRATOWY WENTYLOWANEGO DACHU (np. KOMINKAMI
WENTYLACYJINYMI dn150)

Odwodnienie dachu:

Odwodnienie dachu  projektuje sig, jako system rynien oraz rur
spustowych wykonanych ze stali gr. 0,7mm, natomiast warstwa ocynku to
275 g/mm. Wymiary elementow to: rynny 120 mm natomiast rury
spustowe 90 mm. Caly system projektuje sie w kolorze antracytowym.
Rynny stalowe sg_obustronnie powlekane poliuretanem (50 pm) w
kolorze antracyowym RAL 7016 Poszczegoine elementy rynien oraz rur
spustowych faczy¢ ze sobg za pomocg zatrzaskéw systemowych wraz z
uszczelkami. Rynny montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rury
spustowej (jak pokazano na rysunku) w miejscu zmiany nachylenia rynien
stosowa¢ ztaczki dylatacyjne, haki rynnowe w kolorze antracytowym,
mocowaé, co 60-80cm. Rury spustowe projektuje sie w rozmiarze fi
90, nalezy je montowac¢ do $ciany uchwytami systemowymi i zaleceniami
producenta. Rynny oraz rury spustowe montowa¢ wg zalecen oraz
instrukcji producenta. Rynna powinna wystawa¢ poza pofa¢ dachowq
przynajmniej potowg swojej Srednicy i jednoczesnie nie powinna
wystawaC poza linie bedacq przedtuzeniem dachu. W obliczeniach
stuzacych zapewnieniu odpowiednich rozmiaréw rynien oraz rur
spustowych przyjeto natezenie opadéw wynoszace 75m\h na 1cm2
powierzchni dachu, rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki ok. 30-50 cm
nad gruntem oraz w powierzchni terenu w osadniki systemowe z koszem
osadczym i rewizjg kolorze czarnym, wyrdwnane z nawierzchnig wokot
budynku.

Zestawienie powierzchni
potaci dachowych
Potaé Pow. [m2]
POLAC 1 95,0
POLAC 2 69,1
164,1 m?

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykla shuzacymi do okredlenia min. standardéw jakoscowo - estetycznych. maze zastosowac innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoepiacj autora
niniejszej j projektowe, Ciezar ien o przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria shizace ocertie 16 2
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SF - Scii fund towa

- POWYZEJ TERENU:

*Wykoriczenie cokotu np. oktadzina kamienna
- PONIZEJ TERENU:

*HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 4mm
*GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub [ZOBUD WL

- ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA z wtopiona SIATKA,
ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO

- STYROPIAN EPS 100 Hydro Plus gr. 8 cm

- ZAPRAWA KLEJOWA IZOHAN IZOBUD WK

- HYDROIZOLACJA np. IZOHAN 1ZOBUD WM 2K

- GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOHAN WL

- OCZYSZCZENIE ORAZ WYROWNANIE PODLOZA

- ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 28 cm

SZ - Sciana zewnetrzna

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO od poz. terenu
do 200 cm podwajna siatka lub tzw. "siatka pancerna”

- ZPRAWA KLEJACA

- STYROPIAN EPS 031 FASADA SUPER gr. 10 cm (w narozach
listwa z siatkg\spdd listwa startowa z siatka) MOCOWANY
tACZNIKAMI MECHANICZNYMI

- KLEJ DO STYROPIANU

- GRUNTOWANIE PODLOZA

- OCZYSZENIE ORAZ WYROWNANIE PODLOZA

- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA gr. 28 cm

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY LUB CERAMIKA gr. 1,5 cm

S$21 - Sciana zewnetrzna

- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA
SILIKATOWO - SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm]
"BARANEK" BARWIONA W MASIE

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

- ZAPRAW KLEJACA

- SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO od poz. terenu
do 200 cm podwajna siatka lub tzw. "siatka pancerna”

- ZPRAWA KLEJACA

- STYROPIAN EPS 031 FASADA SUPER gr. 10 cm (w narozach
listwa z siatka\spdd listwa startowa z siatka) MOCOWANY
LACZNIKAMI MECHANICZNYMI

- KLEJ DO STYROPIANU

- BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 24 cm

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY LUB CERAMIKA gr. 1,5 cm

P2 - Strop nad parterem

- PODLOGA Z DESEK SWIERKOWYCH na jetkach gr 3,0 cm

- FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA gr. 0,03cm z wywinigciem
przy $cianach, klejona na zaktadach

- KONSTRUKCJA STROPU legary 100x250 mm

- WELNA MINERALNA 250mm (miedzy legarami)

- PAROIZOLACJA

- 2 x PLYTA GKF gr. 2 x 12,5mm

SN - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna -

zamurowania otworéw

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY gr. 2,0 cm

- BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 24 cm
- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY gr. 2,0 cm

Aank hilack taclkiad

D1 - Pokrycie z VA
rabek bez ocieplenia

- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PLASKIEJ NA RABEK
STOJACY, panel zatrzaskowy bez przetioczen np. Rukki Classic z
powierzchnig usztywniajacq Embossing, wysokos¢ rabka 3,2cm

- LATY 30x100 mm w rozstawie osiowym co 20cm

- KONTRLATY 30x50 mm

- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA np. Tytan
3000+

- KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 80x160 gr. 16cm

SD - Sciana dziatlowa

- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY gr. 1,5 cm

- BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 12,0cm
- TYNK CEM-WAP/GIPSOWY gr. 1,5 cm

P1 - Wyréwnanie posadzki na gruncie

- POSADZKA - PLYTKI GRESOWE uktadane na kleju
icementowym elastycznym gr. 2,0 cm

- WYLEWKA BETONOWA, beton B20, zbrojony siatka z drutu A-0,
fi 3mm o oczku 15x15cm, gr. 6cm

- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV gr. 0,5 mm

- OCZYSZCZENIE PODLOZA

- ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE

D2 - Pokrycie dact na
rabek - okap

- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PLASKIEJ NA RABEK
STOJACY, panel zatrzaskowy bez przetioczen np. Rukki Classic z
powierzchnig usztywniajacq Embossing, wysokos¢ rabka 3,2cm

- LATY 30x100 mm w rozstawie osiowym co 20cm

- KONTRLATY 30x50 mm

- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA np. Tytan
3000+

- KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 80x160 gr. 16cm

- PODBITKA - BLACHA TRAPEZOWA TP-7 (w kolorze pokrycia
RAL7016)

z blachy pt:

Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wiasne sa przykladowymi skizacymi do okresleria rmin. standardow jakosciowo - est

K - Utwardzenie terenu

- KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm w szczelinach stosowa¢ piasek
suchy o frakcji ziaren 1-2mm

- PODSYPKA (kruszywo o frakcji 0-8mm) gr. 5cm

- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA (kruszywo dolomitowe o
frakcji 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

- GEOWLOKNINA o gramaturze 200g

maze zastosowac innych

producentow oraz zamienne rozwiazania

Zzachowania parametrow
bk

tetycznych. Wykonawea
i Zawartych w projekcie oraz pisemnej akoepladj autora
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria sz rownowaznosci

pod

;;nmq;ej dckumer:tacj\ projektowe}, CigZar udowodriea 16 stuzace ocenie
=xS)
E & REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU
& 2 SPORTOWEGO WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM
é § TERENU ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
S RvaUnky  |PRZEKROJ A-A
= : PROJEKTANT | drin arch. Segors Wik | Rvsov| 1:100
) nrevid: MPOIAIDMG010 | & S —

< rvsunky| A1.6

AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM




L)
N
0=
¢
@)
©
o
R
©
&

ELEWACJA POLNOCNA

225

547

322

1,80

0,00

547

322

2,70

5
o
2

N
S |

ELEWACJA POLUDNIOWA

1:100

WYKONCZENIE ELEWACJI

CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA
PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC
COLOURS'", KOLOR: BIALY - KOSC SLONIOWA K11610

CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA
PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC
COLOURS", KOLOR: SZARY - K11760

BONIE W WARSTWIE TERMOIZOLACJI - CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA

TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK"
BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR JASNY BRAZ K1069Q
OKLADZINA KAMIENNA gr. 3cm - KAMIEN NATURALNY, PIASKOWIEC, CIETY
JEDNOSTRONNIE "DZIKOWKA" W KOLORZE SZARYM, COKOL WOKOL BUDYNKU DO
WYS. +0,45m ORAZ WYKONCZENIE KOMINOW

OBROBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE, STOPNIE |
LAWY KOMINIARSKIE, BARIERY SNIEGOWE W KOLORZE DACHU (ANTRACYTOWY
MAT RAL 7021)

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK STOJACY, PANEL ZATRZASKOWY BEZ
PRZETLOCZEN np. RUKKI CLASSIC, wys. rabka 3,2cm, kolor antracytowy RAL 7021

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (wg ienia) w kolorze antracytowym RAL7016

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYKONCZENIA ELEWACJI ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM

ninejszei taci projekdowe}, Cigzar D przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria suzace ocenie
zamieszczonow opisie
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ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

WYKONCZENIE ELEWACJI

CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA
PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC
COLOURS'", KOLOR: BIALY - KOSC SLONIOWA K11610

CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA
PELNA 1,0[mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC
COLOURS", KOLOR: SZARY - K11760

BONIE W WARSTWIE TERMOIZOLACJI - CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA

TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA STUKTURA PELNA 1,0[mm] "BARANEK"
BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA "CLASSIC COLOURS", KOLOR JASNY BRAZ K1069Q
OKLADZINA KAMIENNA gr. 3cm - KAMIEN NATURALNY, PIASKOWIEC, CIETY
JEDNOSTRONNIE "DZIKOWKA" W KOLORZE SZARYM, COKOL WOKOL BUDYNKU DO
WYS. +0,45m ORAZ WYKONCZENIE KOMINOW

OBROBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE, STOPNIE |
LAWY KOMINIARSKIE, BARIERY SNIEGOWE W KOLORZE DACHU (ANTRACYTOWY
MAT RAL 7021)

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK STOJACY, PANEL ZATRZASKOWY BEZ
PRZETLOCZEN np. RUKKI CLASSIC, wys. rabka 3,2cm, kolor antracytowy RAL 7021

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (wg zestawienia) w kolorze antracytowym RAL7016

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYKONCZENIA ELEWACJI ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykladowymi skizacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawea maze zastosowad innych
: amienne rozwiazania pod Zachowania parametrow technicznych i i
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID 0O1 O1 02 03 04
llosé 1 2 1 2 1

Rozmiar Szer. x Wys. 100x60 100x60 80%120 200x60 80x80

Wymiary otworu w $cianie 104x65 104x64 84x124 204x65 84x85
Rzut

O————————— 171 O———————— 1731 O——————— 7171 T i || —

Widok

Odpornos¢ ogniowa NIE NIE NIE NIE NIE

SKRZYDLA | PROFILE

Okno PCV, klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm

Okno PCV, klasa A ze
wzmochnieniami stalowymi
1,5mm

Okno PCV, klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm

Okno PCV, klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm

Okno PCV, klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm

KOLOR RAL PROFILU [zew,

wew] IZOLACYJNOSC (antracyt)] (antracyt)] (antracyt)] (antracyt)] (antracyt)]
TERMICZNA PROFILU/ U=0,9 (W/m2K), U=0,7 U=0,9 (W/m2K), U=0,7 U=0,9 (W/m2K), U=0,7 U=0,9 (W/m2K), U=0,7 U=0,9 (W/m2K), U=0,7
SZKLENIA (W/m2K) (W/m2K) (W/m2K) (W/m2K) (W/m2K)

RAL: [7016 (antracyt) / 7016

RAL: [7016 (antracyt) / 7016

RAL: [7016 (antracyt) / 7016

RAL: [7016 (antracyt) / 7016

RAL: [7016 (antracyt) / 7016

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
PROFIL / SZKLENIE

(Rw) =41 dB / (Rw) = 36 dB

(Rw) =41 dB / (Rw) = 36 dB

(Rw)=41dB / (Rw) =36 dB

(Rw) =41 dB / (Rw) = 36 dB

(Rw) =41 dB / (Rw) = 36 dB

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZNA PROFILU

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

WODOSZCZELNOSC PROFILU

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE
WIATREM

KLASA C5 PN-EN 12210:2001

KLASA C5 PN-EN 12210:2001

KLASA C5 PN-EN 12210:2001

KLASA C5 PN-EN 12210:2001

KLASA C5 PN-EN 12210:2001

WSPOLCZYNNIK DLA
SZKLENIA: LT[%], g[%]

Lt=63%, g=0,34

Lt=63%, g=0,34

Lt=63%, g=0,34

Lt=63%, g=0,34

Lt=63%, g=0,34

RODZAJ SZKLENIA
WYPELNIENIE

dwukomorowy pakiet szybowy:
*szkio zewnetrzne SGG Cool-
Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szkfo
srodkowe SGG Planiclear gr.
4mm *szkio wewnetrzne SGG
Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos$¢ zestawu
44 8mm

dwukomorowy pakiet szybowy:
*szkio zewnetrzne SGG Cool-
Lite SKN 176 1l gr. 6mm *szkto
srodkowe SGG Planiclear gr.
4mm *szkio wewnetrzne SGG
Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos$¢ zestawu
44 .8mm

dwukomorowy pakiet szybowy:
*szkto zewnetrzne SGG Cool-
Lite SKN 176 1l gr. 6mm *szkio
srodkowe SGG Planiclear gr.
4mm *szkio wewnetrzne SGG
Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos¢ zestawu
44, 8mm

dwukomorowy pakiet szybowy:
*szkto zewnetrzne SGG Cool-
Lite SKN 176 1l gr. 6mm *szkio
srodkowe SGG Planiclear gr.
4mm *szkio wewnetrzne SGG
Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos¢ zestawu
44 8mm

dwukomorowy pakiet szybowy:
*szkilo zewnetrzne SGG Cool-
Lite SKN 176 Il gr. 6mm *szkfo
srodkowe SGG Planiclear gr.
4mm *szkio wewnetrzne SGG
Planitherm XN gr. 6mm
catkowita grubos$¢ zestawu
44 8mm

OKUCIA

Winhaus ActivPilot o

podwyzszonej ochronie

antykorozyjnej z blokadg
tednego potozenia klamki i
mikrowentylacjg, blokada obrotu
klamki, czterostopmniowym

uchytem oraz 3x zaczep

antywywazeniowy i
antywtamaniowy

Winhaus ActivPilot o

podwyzszonej ochronie

antykorozyjnej z blokadg
tednego potozenia klamki i
mikrowentylacja, blokada obrotu
klamki, czterostopmniowym

uchytem oraz 3x zaczep

antywywazeniowy i
antywtamaniowy

Winhaus ActivPilot o

podwyzszonej ochronie

antykorozyjnej z blokadg
tednego potozenia klamki i
mikrowentylacja, blokada obrotu
klamki, czterostopmniowym

uchytem oraz 3x zaczep

antywywazeniowy i
antywtamaniowy

Winhaus ActivPilot o

podwyzszonej ochronie

antykorozyjnej z blokadg
fednego potozenia klamki i
mikrowentylacjg, blokada obrotu
klamki, czterostopmniowym

uchytem oraz 3x zaczep

antywywazeniowy i
antywtamaniowy

Winhaus ActivPilot o

podwyzszonej ochronie

antykorozyjnej z blokadg
tednego potozenia klamki i
mikrowentylacjg, blokada obrotu
klamki, czterostopmniowym

uchytem oraz 3x zaczep

antywywazeniowy i
antywtamaniowy

Uwaga:
Wskazani producend / nazwy wiasne 3 przykladowymi skizacymi do okredlenia min. standardow jakosciowo - estetycznych.

producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowaria paramelriw technicznych i

KLAMKA

jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze biatym
lub Hoppe
Luksemburg/Luksembourg
099/US952 - Secustik blokada
obrotu klamki.

jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze biatym
lub Hoppe
Luksemburg/Luksembourg
099/US952 - Secustik blokada
obrotu klamki.

jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze biatym
lub Hoppe
Luksemburg/Luksembourg
099/US952 - Secustik blokada
obrotu klamki.

jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze biatym
lub Hoppe
Luksemburg/Luksembourg
099/US952 - Secustik blokada
obrotu klamki.

jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze biatym
lub Hoppe
Luksemburg/Luksembourg
099/US952 - Secustik blokada
obrotu klamki.

maze zastosowac innych

estetycznych zawartych w projekdie oraz pisernej akceptacj autora
przedrmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria shuzace ocenie rwnowaznosci

niniejszej ji projektowe. Cigzar
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RZUCIE DzZ1 DZ2
WIDOK
ORTOGONALNY A N
MODEL / PROFIL Drzwi PCV np. Aluplast model IDEAL 7000 z qiskim progiem (wys. maks. 20mm) z Drzwi PCV np. Aluplast model IDEAL 7000 z r?iskim progiem (wys. maks. 20mm) z
przekiadka temiczng, przektadka temiczng,
W ouRu 104 x 208 104 x 208
WYMIARY W SWIETLE 90 x 200 90 x 200
OSCIEZNICY X X
WYMIARY SKRZYDLA 92 x 202 92 x 202
PPOZ NIE NIE
SAMOZAMYKACZ TAK, Z BLOKADA OTWARCIA np. Assa Abloy DC140,Geze TS5000 TAK, Z BLOKADA OTWARCIA np. Assa Abloy DC140,Geze TS5000
IZOLACJA TERMICZNA _ -
PROFILU U=0,9 W/m2K U=0,9 W/im2K
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 4 KLASA 4
POWIETRZA PROFILU PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOSC KLASA E (1500) KLASA E (1500)
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001
ODPORNOSC NA KLASA C5 KLASA C5
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001
ZAWIASY

min. 4szt./skrzydto, np. HAPS P700

min. 4szt./skrzydto, np. HAPS P700

SKRZYDLA | PROFILE

Profile PCV wielokomorowe klasy A o gteboko$ci zabudowy 85mm ze wzwmocnieniami
stalowymi systemowymi. Dopuszczalna grubo$¢ szklenia lub wypetnienia panelowego do 51mm.
Izolacyjno$¢ termiczna profilu U=0,9 W/m2*K. Skrzydta drzwiowe zlicowane z oscieznica,

Profile PCV wielokomorowe klasy A o gteboko$ci zabudowy 85mm ze wzwmocnieniami
stalowymi systemowymi. Dopuszczalna grubos¢ szklenia lub wypetnienia panelowego do 51mm.
Izolacyjno$¢ termiczna profilu U=0,9 W/m2*K. Skrzydta drzwiowe zlicowane z oscieznica,

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy np. HAPS P700 z ciagnionego aluminium. Elektromechaniczna

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy np. HAPS P700 z ciagnionego aluminium. Elektromechaniczna

OKUCIA zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA GENIUS CA/CB | zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA GENIUS CA/CB
z wiasciwosciami SIGENIA GENIUS EB, lub inne nie gorsze. z wasciwosciami SIGENIA GENIUS EB, lub inne nie gorsze.
KLAMKA zewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna+trozeta na wktadke bebenkowg zewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna+rozeta na wktadke bebenkowg
w komplecie, wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna+rozeta w kpl. w komplecie, wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewnatrozeta w kpl.
KOLOR PROFILU / PANELI RAL 7016 - antracyt (mat) RAL 7016 - antracyt (mat)
NASWIETLE NIE NIE
RODZAJ SZKLENIA NIE NIE
ODPORNOSC NA WLAMANIE NIE NIE
ILOSC/KIER. OTWIERANIA 1/PRAWE  2/LEWE 1/PRAWE

SZKLENIE/WYPELNIENIE

wypetnienie panelowe o wspéiczynniku przenikania ciepta Ug=0,6 W/m?*K.

wypetnienie panelowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Ug=0,6 W/m?K.

OPIS / UWAGI

Drzwi wyposazy¢ w podwdjne EPDM odporne na dziatanie promieniowania UV. Minimalny wymiar $wiatta w przejsciu drzwiowym 90x200cm. Prog o wysoko$ci max. 20mm  z prezektadka temiczna,|
Drzwi wyposazone zgodnie z opisem powyzej oraz literg "W" na rysunku wyposazy¢ w kratke wentylacyjna ze stali nierdzewnej przeznaczona do drzwi zewnetrznych (kratka malowana proszkowo na|
kolor - antracyt) zapewniajacq sumaryczny przekroj nie mniejszy niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Odporno$ci na wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa 6. Montaz drzwi nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowa¢ z zaleceniami producentéw systwemu oraz aprobatg techniczng, Uszczelnienie wykonac¢ np. pianka|
poliuretanowa niskoprezng, chyba, ze producent, karta techniczna lub AT okreélajg inaczej. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny by¢ niewidoczne. Umieszczone w|
eurorowkach okucia powinny by¢ trwale potaczone z profilami. Wymiary musza, zosta¢ sprawdzone na budowie przed montazem. Wszystkie niezbedne do prawidlowego montazu elementy|
zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane. Potaczenia z
budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczna, akustyczna oraz hydroizolacje oscieznicy.

SYMBOL NA RZUCIE
WIDOK i i
ORTOGONALNY ® o
==——
Drzwi PCV Drzwi PCV
PROFIL bez izolacji termicznej bez izolacji termicznej
W ILE 102x206 102x206
WYMIARY -
W SWIETLE
OSCIEZNICY 90x200 90x200
WYMIARY SKRZYDtA 92x202 92x202
WYMIARY ZESTAWU 100x205 100%205
TAK, KRATKA
OTWORY WENTYLACYJNE NIE WENTYLACY.JNA ALUMINIOWA
PPOZ NIE NIE
KOLOR RAL 7016 - antracyt
SAMOZAMYKACZ NIE NIE
SZKLENIE NIE NIE
KAT OTWARCIA STANDARD STANDARD
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P
ILOSC 2 0 1 2
magnetyczny,czoto ze stali nierdzewnej, na wktadke patentowg + zamek
RODZAJ ZAMKA patentowy - system klucza gtéwnego (komplet kluczy, wktadka WB, wktadka WC)
A < min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE
i{égggfgzvijg ng 110° np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, 110° np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT,
Rollenband NG, Rollenband NG,
min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan
KLASA MECHANICZNA Srednie warunki eksploatacii Srednie warunki eksploatacji
KLAMKA klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna, szyld dzielony+rozeta w kpl.
SKRZYDLA DRZWIOWE BEZ TERMOIZOLACJI ZLICOWANE Z
f OSCIEZNIC
SKRZYDtA i PROFILE . . A .
ALUMINIOWE Konstrukcja systemu oparta jest o profile PCV bez przektadki
termicznej. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikow wynosi: 45 mm
(o$cieznica i skrzydto)
- Kazde skrzydio drzwiowe otwierane do wnetrza pomieszczenia wyposazy¢ w odbojniki podtogowe
kuliste wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w wktadke gumowa (1 szt. odboju / skrzydto).
- Drzwi wyposazy¢ w szyld dzielony i klamke np. VBH DG61.
- Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na wktadke zastosowat zamek patentowy (komplet kluczy,
wkladka WB, blokada i wktadka WC w zaleznosci od miejsca montazu drzwi i pomieszczenia) cato$¢ .
dwie cze$ci szyldu o powloce nikiel szczotkowany. Drzwi wyposazone w system klucza gtéwnego
(jeden Klucz otwiera wszystkie pomieszczenia wewnatrz obiektu. Poszczegdlne pomieszczenia
otwierane sg kluczami indywidualnymi).
- Drzwi wyposazone zgodnie z opisem powyzej oraz litera "W" na rysunku wyposazy¢ w aluminiowg|
OPIS | UWAGI kratke wentylacyjng (kolor: aluminium) zapewniajaca sumaryczny przekréj nie mniejszy niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza.
- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6.
- Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng, ITB. Zaprojektowane szczeliny
montazowe skoordynowa¢ z zaleceniem producentéw systemu drzwiowego oraz aprobata techniczng|
ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. Piankg poliuretanowg niskoprezng chyba, ze producent, karta
techniczna lub AT okre$lajg inaczej. Wszystkie czgsci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny by¢
niewidoczne. Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ potaczone profilami w sposéb trwaty.
Przed przystapieniem do montazu elementéw aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na
budowie. Wszystkie niezbedne do prawidlowego montazu elementy zamocowan powinny by¢
wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢
odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termiczng , akustyczng oraz przed
wilgocia,

Uwaga:
Wiskazani producend / nazwy wiasne 3 przykla shuzacymi do okredlenia min. standardéw jakoscowo - estetycznych.

niniejszej j projektowe, Ciezar

pisi

przedrmiotu spoczywa na Kiyteria suzace ocenie

%

maze zastosowac innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoepiacj autora
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