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Pierścień wyrównawczy 860/625/80
np.:  BRUK-BET PW 80

Płyta na pierścień odciążający
1770/625/150, np.:  BRUK-BET PPOO

Pierścień odciążający 1770/1290/250
np.:  BRUK-BET PPOO

Płyta pokrywowa 1240/625/200
np.:  BRUK-BET PU

Podstawa studni-krąg denny 1000/640 wraz z
żeliwnymi stopniami włazowymi, np.:  BRUK-BET DUK

Płyta pokrywowa pełna 1780/140
zbrojona, np.:  ALSYBET PPT

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubość 20 cm, średnica 210 cm

SCHEMAT STUDNI DN1000

RD

Kręgi pośrednie 1000/500 z fabrycznie montowanymi

Rura pcv dn600 SN12

Wpust żeliwny ściekowy D400 H115 pełny kołnierz z
rusztem uchylnym, malowany, KL.D400 (40T)

Rura pcv dn600 SN12
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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
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TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETAL STUDNI Z WPUSTEM ŻELIWNYM 1:200
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU

ZDROWIA ORAZ ŻŁOBKU W WIERZBNIE
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