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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA
PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

 5 cm

8 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane o frakcji
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcji 1:6

 20 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane o frakcji
31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie

 25 cm

PODSYPKA - odsiewki kamienne frakcja 0-7 mm

KOSTKA BRUKOWA typ np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym / szarym w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji ziaren 0-2mm

GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA
PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

 5 cm

6 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane o frakcji
16-31,5 mm stabilizowane mechanicznie ulepszane
cementem w proporcji 1:6

 20 cm

PODSYPKA - odsiewki kamienne frakcja 0-7 mm

KOSTKA BRUKOWA typ np. Behaton bez faz w kolorze
grafitowym / szarym w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji ziaren 0-2mm

GEOWŁÓKNINA o gramaturze 300g
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WARSTWA BEZ ZMIAN

NOWA WARSTWA ŚCIERALNA

D1 D3

Przekrój  jezdni o klasie ruchu (KR-2)  PRZEKRÓJ WARSTW D1
- warstwa ścieralna - SMA8 PMB 45/80-55 (polimeroasfalt) -gr. 4cm

- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50 -gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 8/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
- Geowłóknina 250g/m2

- warstwa wzmacniająca - kruszywo 31-63-gr. 20 cm
grubość łączna konstrukcji: 52 cm

D3

ISTNIEJĄCA WARSTWA ASFALTOWA
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NA ODLEGŁOŚCI 50cmW ISTN
NAWIERZCHNI  PRZEPROWADZIĆ

FREZOWANIE ISTN NAWIERZCHNI gł. 50mm
A NASTĘPNIE SKROPIENIE EMULSJĄ

NUMER
RYSUNKU

SKALA
RYSUNKU
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:
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02

3 r

Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 A.3.4

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

WARSTWY D1, D2, D3 1:100
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU

ZDROWIA ORAZ ŻŁOBKU W WIERZBNIE
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