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Uwaga:
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować
innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria
służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

 A.2.5

TYTUŁ
RYSUNKU

PROJEKTANT

DETAL MOCOWANIA ŁAWKI 1:100
mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

spec. Architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OSP  W

WIERZBNIE

mocowanie ławki do krawężnika
2X Kotwa sworzniowa FAZ II 8/150

krawężnik betonowy
15x30x100 cm

(cięty do wym . 84 cm)
ułożony poziomo pod

nogami ławki

mocowanie ławki do krawężnika
2X Kotwa sworzniowa FAZ II 8/150

wierzch wyrównać ze spodem
kostki brukowej

nogi wykonane stalowe z rury, malowane
proszkowo na kolor czarny - półmat

siedzisko z deski gr 4 cm
wykonane z drewna świerkowego
3-krotnie impregnowanego na kolor
ciemny orzech włoski lub dąb jasny

KOSTKA BRUKOWA - np. LIBET AKROPOL
kolory jesieni w szczelinach stosować piasek

płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm

DETAL MONTAŻU ŁAWKI do krawężników bet.
np. PMO Ławka Szkolna Bez Oparcia

Charakterystyczne
parametry ławki:
 Długość: 170 cm
Szerokość: 65 cm
Wysokość: 60 cm

Wysokość siedziska: 41 cm
Głębokość siedz.: 44 cm

UWAGA:
Rozwiazanie montowania analogiczne dla ławki z oparciem

30
0

60

100 80 100

280

100 80 10025
0

19
50

35
16

280


	A.2.5 DETAL MOCOWANIA ŁAWKI

