LEGENDA

OBIEKTY PROJEKTOWANE
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO OBJETY REMONTEM
(BUDYNEK NISKI Z PODDASZEM NIEUZYTKOWYM, NIEPODPIWNICZONY o
wym. zewn. 8,24 x 12,2 [m]
PROJ. PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6cm
PROJ. OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO (maszt H=12,0m)

OBIEKTY ISTNIEJACE

ISTNIEJACE BOISKO SPORTOWE
ISTNIEJACA DROGA PUBLICZNA (GMINNA) dz. nr. ewid. 243/2
BIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
ISTNIEJACY BUDYNEK GARAZU
ISTNIEJACA KLADKA BETONOWA
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE o gr. 30cm.
ISTNIEJACE BUDYNKI NA DZIALKACH SASIEDNICH
| JISTNIEJACE UTWADZENIE TERENU
4 |WEJSCIA DO BUDYNKU
~ WLACZENIA KOMUNIKACYJNE (PIESZE) DO DROGI GMINNEJ - dz. dr.
= |nrewid. 2432
‘ WLACZENIA KOMUNIKACYJINE DO DROGI GMINNEJ - dz. dr. nr ewid.
— 2432
A |WLACZENIE KOMUNIKACYJNE DROGI GMINNEJ DO DROGI PUBLICZNEJ
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ISTNIEJACY BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

POWIATOWEJ K1266 (Gnatowice - Koniusza - Igotomia) dz. dr. nr ewid. 235/3
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIK URZADZONY)
PROJEKTOWANY COKOL BETONOWY
PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

PROJEKTOWANY PRZEPUST BETONOWY DN1000

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
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=== | AWIE BETONOWEJ Z WYNIESIENIEM 17cm (DETAL A)
KRAWEZNIK BETONOWY TYPU CIEZKIEGO 15/30/100 PROWADZONY PO
SKOSIE, UKLADANY NA £AWIE BETONOWEJ

KRAWEZNIK BETONOWY TYPU CIEZKIEGO 15/30/100 UKLADANY NA

LAWIE BETONOWEJ Z WYNIESIENIEM 7cm (DETAL C)
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm, UKLADANE NA

LAWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY B20 (DETAL B)

TRAWA NATURALNA np. wiechelina fakowa
ISTN. BUDYNEK GARAZU pow. 57,5m? PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

o wym.: 5,0[m] x 11,5[m]; wys.: 6,16[m] o wym.
PNIE PRZEZNACZONE DO KARCZOWANIA
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6¢cm np.
BEHATON (kolor szary) NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW NATURALNYCH
ORAZ NA PODKLADZIE Z GEOWLOKNINY o gramaturze 200g
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm, UKLADANE NA
LAWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY B20 (DETAL B)

KRAWEZNIK BET. TYPU CIEZKIEGO 20/30/100 UKLADANY NA PLASKO
NA LAWIE BET. W POZIOMIE UTWARDZENIA (DETAL D) - DOPUSZCZA
SIE ZASTOSOWANIE KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO 20/22/100
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przykiadowymi shizacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych
producentow oraz zamienne fozwiazania pod warunkiem zachowania paramelriw technicznych i estetycznych zawartych w projekdie oraz pisemnej akoepiacj autora

UKLADANE NA t AWIE BETONOWEJ (B20)
BETONOWA STUDNIA REWIZYJNA DN1000
WRAZ Z WLAZEM ZELIWNYM KLASY C250
ORAZ PIERSCIENIEM ODGIAZAJACYM

OBRZEZE BETONOWE 8/30/100cm

REMONT (WYMIANA) SZAMBA BETONOWEGO.
ZABUDOWA STUDNI BETONOWEJ DN1000
WRAZ Z WLAZEM ZELIWNYM KLASY C250 ]
BETONOWA STUDNIA REWIZYJNA DN1000 WRAZ
Z WLAZEM ZELIWNYM KLASY C250
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - NAWIERZCHNIA
Z KRUSZYWA t AMANEGO DOJSC Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6,0cm

_|KOSTKA BRUKOWA np. Bechaton gr. 6cm|~~
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KRA WEZNIK BETONOWY OBRZEZE BETONOWE § §
15/30/100 8/30/100 £
ODKRYCIE 17 cm Poziom Poziom utwardzenia
: : terenu 100 , 80 , 100
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4cm podsypka ] fawa betonowa 3cm podsypka beton klasyB20
cementowo-piaskowa 1:4 beton klasy B20 cementowo-piaskowa 1:4  (V=0,12m° \mb) (V=0,06m)
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4cm podsypka | fawa betonowa BETON B-20
cementowo-piaskowa 1:4  beton klasy B20
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