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2. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2019.
1815 t.j. z dnia 2019.10.25, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wierzbnie polegajace na utwardzeniu powierzchni dziatki
wraz z budowa wiaty oraz elementéw matej architektury w ramach inwestycji pn:
»Przebudowa Budynkéw Uzytecznosci Publicznej wraz z budowg infrastruktury rekreacyjno-

sportowej w Wierzbnie”.
przewidzianego do realizacji w miejscowo$ci WIERZBNO dz. ew. nr 133/2
w obrebie ewidencyjnym WIERZBNO w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA

ktorego inwestorem jest

GMINA KONIUSZA
Koniusza 55, 32-104 Koniusza

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadom odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc¢
ztozonego oswiadczenia.

BRNAZA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTURA

arch. Grzegorz Mirek Uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczert MPOIA/046/2010,

KWIECIEN 2023r



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wierzbnie polegajace na utwardzeniu powierzchni dziatki
wraz z budowg wiaty oraz elementdw matej architektury w ramach inwestycji pn:

»Przebudowa Budynkéw Uzytecznosci Publicznej wraz z budowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w Wierzbnie”.

Inwestor: GMINA KONIUSZA

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Adres inwestyc;ji: WIERZBNO

dziatka ew. nr 133/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]

Projektant sporzadzajacy informacje: arch. Grzegorz Mirek

Specjalno$¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/046/2010



Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126).
1. ZAKRES ROBOT.

Zakres roboét obejmuje: Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wierzbnie polegajace na utwardzeniu
powierzchni dziatki wraz z budowa wiaty oraz elementéw matej architektury w ramach inwestyc;ji pn: ,,Przebudowa
Budynkow Uzytecznos$ci Publicznej wraz z budowga infrastruktury rekreacyjno— sportowej w Wierzbnie” na dziatce nr
ew. 133/2 w obrebie ew. WIERZBNO [0026], w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2].

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie budowle i budynki a roboty obejmujg prace ziemne wraz z
zagospodarowaniem terenu. W poblizu terenu inwestycji znajdujg sie sieci nadziemne i podziemne.
3. ELEMENTY DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody tymczasowej,(w przypadku zaistnienia potrzeby)

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,(w przypadku zaistnienia potrzeby)

e) urzgdzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

3.2 Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzenh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w

miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopéw



pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej
od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okre$lone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyroboéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

3.3 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

3.4 Roboty Wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot

zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),



- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic¢ ich stabilnos¢.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenia prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz uzycie sprzetu w tym elektrycznego i spalinowego. W
trakcie transportu i roztadunku materiatéw budowlanych — zagrozenie dla pracownikdw ze strony
pojazdoéw transportowych i urzgdzeh roztadunkowych. W trakcie wykonywania i przestawiania
rusztowan. W trakcie wykonywania robét tynkarsko-malarskich. W trakcie wykonywania robét
remontowych zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokosci. W trakcie wykonywania prac na
wysokosci.

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca sie uwage osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

e Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajagcymi z
istniejgcych uwarunkowan i wystepujgcych elementéw zagospodarowania, a w szczegolnosci
wynikajgcych z prowadzonych prac rozbiérkowych i montazowych na wysoko$ci,

o Koniecznos$¢ zapewnienia wytgczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w obrebie
prac budowlanych na czas prowadzenia robot (rozbiérkowych i innych), ktére mogg powodowaé
zagrozenie porazenia prgdem,

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozeh a w szczegdlnosci asekuracji pracownikéw znajdujgcych sie na wysokosci,

o Koniecznos$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikdw w odziez ochronng - kaski oraz posiadanie
aktualnych badan lekarskich,

e Zabezpieczenie pracownikdw przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do przewoddéw

elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,



e Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

¢ W trakcie wykonywania prac zwigzanych z robotami blacharskimi na budynkach. Wykonawca musi
zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony osobistej.

¢ Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”.

Charakter wykonywanych robét, prowadzonych na matej wysokosci, za wydzielong strefg przebywania

0s6b postronnych nie powodujg powstawania zagrozen i koniecznosci zabezpieczania szczegélnych

technicznych do wykonywania prostych robot budowlanych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz
kierownik powinien pouczy¢ pracownikéw budowlanych o zagrozeniach, jakie mogg sie pojawi¢ w
trakcie wykonywania robét. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu kazdemu
zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzi¢ szkolenia.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,



- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,



- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
UWAGA:

Przewiduje sie, ze pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni oraz bedzie trwato
diuzej niz 30 dni roboczych. Dodatkowo z uwagi, ze roboty budowlane beda wykonywane na
duzej wysokosci, istnieje wiec ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — plan BIOZ nalezy
opracowac. W zwigzku z tym sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest wymagane

i nalezy zamiesci¢ ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 42.

ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy

szczegolnie przestrzegaé postanowien zawartych w:

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (t. j., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.);

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzern technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001
r.nr 118 poz. 1263);

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r.
nr 191, poz. 1596).

Informacje sporzadzif: ...,
arch. Grzegorz Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczei MPOIA/046/2010
adres: 32-436 Tokarnia 427
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wierzbnie polegajace na utwardzeniu powierzchni dziatki
wraz z budowa wiaty oraz elementéw matej architektury w ramach inwestycji pn:

»Przebudowa Budynkow Uzytecznosci Publicznej wraz z budowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w Wierzbnie”.

Inwestor: GMINA KONIUSZA
Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Adres inwestyc;ji: Wierzbno

dziatka ew. nr 133/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]

Projektant: arch. Grzegorz Mirek ...

Specjalno$¢ architektoniczna
Nrew. upr.: MPOIA/046/2010
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4.A OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja i pomiary w terenie wykonane w dniu 28.12.2017

Wywiad z inwestorem.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t,j. z dnia 2015.09.18)

5. Mapa do celéw projektowych

6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza dla m Wierzbno

B =

PRZEDMIOT INWESTYCJI - OGOLNIE:

Teren wskazany dla zagospodarowania miesci sie w sasiedztwie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Wierzbnie. Miejsce wskazane dla zagospodarowania posiada przeznaczenie dziatki UP — ustug publicznych w zwigzku z
czym projektowane zatozenie wskazanej inwestycji jest zgodne wg MPZP Gminy Koniusza w miejscowo$ci Wierzbno. Cato$é¢
inwestycji zaktada zagospodarowanie terenu obejmujace gtéwnie utwardzenie terenu wraz z budowa wiaty oraz elementami
matej architektury (tawki, kosze na $mieci). Obecnie nawierzchnie terenu poza zabudowg stanowi nawierzchni naturalng —
trawnik oraz nawierzchnia utwardzona asfaltowa. W terenie inwestycji gdzie planuje sie wykonanie utwardzen znajduje sie
wiata stalowa wraz z dojsciem utwardzonym. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie niezbednych niwelacji

terenowych oraz rob6t demontazowych w celu uwolnienia terenu gdzie wskazano kolizje.

OPIS TERENU INWESTYCJI:

Teren inwestyciji stanowi w cato$ci wiasno$¢ Gminy Koniusza. Dziatka, na ktdrej planuje sie zagospodarowanie
terenu to nr. ew. 133/2. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi asfaltowej poprzez wewnetrzne utwardzenie wykonane
z asfaltu. Lokalizacja rzeczowej inwestycji w catosci miesci sie na terenie nalezacym do Gminy Koniusza. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w miejscowos$ci Wierzbno (GMINA KONIUSZA, powiat
PROSZOWICKI). Lokalizacje inwestycji wraz z okre$leniem granic z dziatkami sgsiednimi pokazano na rysunku PZT. Teren
inwestycji w catosci znajduje sie w jednostce urbanistycznej/terenie oznaczonym w MPZP dla Gminy KONIUSZA jako UP -
tereny ustug publicznych. Teren inwestycji ma zapewniong obstuge komunikacyjng poprzez istniejace drogi wewnetrzne
posiadajace potaczenia z drogami publicznymi. Teren nie posiada ogrodzenia oraz nie planuje sie wykonania. Na terenie
inwestycji nie znajduja sie drzewa kolidujace z inwestycjg. Wszelkie uzbrojenie terenu oraz uksztattowanie wysoko$ciowe
terenu jest pokazane oraz opisane na rysunkach oraz na dofgczonej do opracowania mapie. Teren jest otwarty
ogdlnodostepny. Aktualnie w terenie wystepujace utwardzenie terenu w formie dojazdu nie wydzielonego posiada liczne
ubytki natomiast teren gdzie planuje sie budowe wiaty wraz z elementami matej architektury posiada wiate istniejaca
przeznaczong do demontazu w miejscu ktorej planowane roboty w zakresie utwardzenia terenu wymagajg niwelacji i korekty
teren.

UWAGA:

Przed ztozeniem oferty wskazuje sie aby oferent odbyt wizyte na terenie budowy w celu ogledzin terenu inwestycji

oraz oszacowania prac przygotowawczych oraz rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg wskazanego zakresu zadania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek OSP Wierzbno oraz utwardzenia terenu w zakresie ktérego zostanie

zainwestowany fragment dziatki. Inwestycja okreslona jako jedno zadanie posiada podziat na dwa miejsca realizacji prac.
Prace poprzedzajace inwestycjie polegaja gtéwnie na demontazu terenu utwardzonego asfaltowego wraz z

demontazem obrzeza betonowego w celu nawigzania sie z utwardzeniem projektowanym do istniejacej opaski budynku. W

migjscu styku nowej nawierzchni z istnigjacq (kostka brukowa) moze wystapi¢ koniecznosé odbudowania fragmentu
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istniejacej nawierzchni na szeroko$ci ok 50cm co nalezy uwzgledni¢ jako prace przygotowawcze. W pozostatym zakresie po
zdemontowanym asfalcie nalezy wykona¢ korytowanie oraz przygotowanie ternu dla wbudowania warstw podbuowy
projektowanego terenu. W pozostatej czesci gdzie planuje sie nowa wiate nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej wiaty
wraz z elementami betonowych stdp fundamentowych oraz opony wbudowane w warstwe ziemi. Po zdemontowaniu w
miejscach gdzie zaktada sie wykonanie utwardzenia nalezy teren zniwelowaé oraz rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng. Poza
wskazanymi robotami zaktada sie konieczno$¢ przesuniecia mas ziemnych w miejscu gdzie wskazano wykonanie doj$¢
pieszych oraz miejsca na wiate oraz palenisko. Wszelkie prace przy istniejacym utwardzenia ktére tgcza projektowane
utwardzenie z istniejacym nalezy poprzedzi¢ cieciem asfaltu istniejacego w celu wyréwnania krawedzi a nastepnie wbudowac
kraweznik najazdowy (lub inny wskazany na dokumentacji) w celu umozliwienia przej$cia pomigdzy terenami. Nalezy zwrdcié
uwage na etapie wykonywania zadania na ewentualne prace przy warstwie asfaltowej ktorej liczne ubytki moga wymagaé
natozenia nowej warstwy co nie stanowi fazy niniejszego projektu natomiast w przypadku planowania takiego rozwigzania
nalezy przewidzie¢ odpowiednie wyniesienie kraweznika. Wszystkie niezbedne prace obejmujg dostosowanie terenu do
projektowanych wysokosci. Na terenie inwestycji wystepujq sieci uzbrojenia terenu na ktore zwrécono uwage na zataczniku

graficznym.

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI:

Zaktadane prace przygotowawcze obejmujg dwa miejsca roznigce sie wzgledem zakresu prac gdzie wskazane
utwardzenie terenu przy budynku ma docelowo taczy¢ sie z istniejacym oraz miejsce gdzie planuje sie dojscie oraz montaz
wiaty wraz z elementami matej architektury.

W pierwszym przypadku zaktada sie wykonanie robét przygotowawczych odpowiednio:

- demontaz warstwy asfaltu o powierzchni ok 115m?

- demontaz obrzeza o dtugosci 17,5mb

- ciecie asfaltu /wyréwnanie krawedzi 17,6mb

- niwelacje terenu obejmujace usuniecie podbudowy istn. asfaltu oraz korytowanie w warstwie trawnika.

W drugim przypadku planowane prace przygotowawcze zaktadaja:

- demontaz kompletny wiaty stalowej stanowigcej scene o wymiarach ok. 11x13m oraz wysoko$ci ok 7m

- demontaz schodow wiaty stalowych

- demontaz utwardzenia terenu dojscie z kostki brukowej 26m?

- demontaz elementéw pozostatych jak wbudowane opony obrzeza itp.

- niwelacje polegajace na usunieciu warstwy ziemi

- wyréwnanie terenu poza wskazang inwestycjg w miejscu gdzie znajdowata sie wiata oraz utwardzenie
Prace poprzedzajace inwestycje polegajg gtéwnie na przemieszczeniu oraz usunieciu mas ziemnych w celu niwelacji terenu.
Wskazane na przekroju wysokoSci stanowig aktualne pomiary na dzier sporzadzenia mapy, w przypadku wystapienia
rozbieznosci w stosunku do projektu nalezy rozwiazanie skonsultowaé z projektantem.

Wyznacza si¢ wskaznik zageszczenia gruntu IS dla terenéw utwardzonych. Wskazuje sie minimalne poziomy
zageszczenia tj: ID > 0.70 oraz 1S=1,0. Dodatkowo nalezy przedstawi¢ pomiar osiadania gruntu pod wptywem obcigzenia
statycznego, wyznaczanie:

- wtérnego modutu odksztatcenia EV2, min. 80MPa

UWAGA!
Prace poprzedzajace zakres projektowany zostaty ujete w dokumentacji na czesci rysunkowej oraz w opisie technicznym,
kazdorazowo wykonawca podczas sporzadzania oferty zobowigzany jest w ofercie zawrze¢ wszelkie prace konieczne oraz
niezbedne dla wykonania zadania po uprzedniej wizji w terenie. Wszelkie elementy poza elementami stalowymi nalezy
zutylizowac co stanowi zakres wykonawcy. Elementy stalowe nalezy zdemontowa¢ odseparowa¢ od innych materiatéw oraz

zdeponowaé we wskazanym miejscu przez inwestora.
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UKSZTALTOWANIE | PODLOZE TERENU:

Teren inwestycji jest ptaski z niewielkimi odchyleniami od poziomu. Obszar jest pod wzgledem uksztattowania
niejednolity. Niniejsze wnioski oparte sa 0 mape oraz wizjg w terenie, ewentualne rdznice nalezy skorygowac wizjg w terenie

lub w razie potrzeby pomiarami na miejscu inwestyciji.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

W ramach projektu zostang wykonane dwa zatozenia ktdre stanowia;
- wykonanie utwardzenia terenu kostkg brukowa o gr. 8cm powigzanej z istniejacg opaska przy budynku OSP Wierzbno.
- wykonanie utwardzenia terenu w formie dojscia do miejs wyznaczonych jako palenisko oraz wiata.
W miejscu prowadzenia robét wystepuje budynek OSP Wierzbno. Wszelkie prace podlegajace wykonaniu stanowig jedno
zadanie wykonywane w ramach jednego etapu w miejscach nie kolidujacych ze soba.
Dla utatwienia wskazuije sie gtowne zatozenia projektowe stanowigce wykonanie w niniejszym etapie:
Wykonanie terenu utwardzonego przy OSP Wierzbno o powierzchni 305m?2 — kostka brukowa gr. 8cm
Wykonanie doj$cia utwardzonego kostkg brukowg gr.6¢cm oraz powierzchni tgcznej 150m?

Dostawa i montaz wiaty drewnianej prostokatnej o wymiarach 5x5m

1
2
3
4. Budowa miejsca nieutwardzonego jako palenisko 0 wym. 2x2m z wypetnieniem ttuczniem
5. Montaz 4 fawek z oparciem oraz 3 szt tawek bez oparcia.

6. Dostawa i montaz koszy na $mieci 4szt.

7

Humusowanie i obsiew trawg

1. UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU — KOSTKA BRUKOWA 8cm

Planowane prace zwigzane z budowg utwardzenia przy budynku OSP w Wierzbnie stanowig kontynuacje istniejacej opaski
przy budynku ktorej szeroko$¢ to ok 200cm oraz wyniesienie od 15-20cm powyzej istniejacego asfaltu. Zaktada sie aby po
likwidacji asfaltu wykonane utwardzenie stanowito jedng ptaszczyzne ktéra wykonana zostanie z kostki brukowej o gr 8cm
oraz powierzchni 305m2. Utwardzenie nalezy nawigzaé do istniejacej opaski przy budynku oraz na szeroko$ci ok. 17,5m
wykonaé utwardzenie w kierunku istn sitowni zewnetrznej. Spadek nalezy ksztattowa¢ w oparciu o teren przylegty z glownym
zatozeniem aby na skrajnych fragmentach ok 165cm wykonac zwigkszony spadek do 10% tak aby zjazd z drogi oraz wejscie
na trawnik nie posiadato progu a nawierzchnig poza wskazanym skrajnym fragmentem [165cm] posiadat jednorodng
ptaszczyzne ze spadkiem w kierunku sitowni zewnetrznej nie wigkszym od 2%. Spadki oraz wyniesienia podlegajg korekcie
w terenie i nalezy je dostosowa¢ do wysokosci istn terenu. Po korytowaniu nalezy przeprowadzi¢ kompletne proby
geologiczne wskazujgce na odpowiedni stopien zageszczenia IS oraz ID. Wskazane podtoze powinno byé odpowiednio
zageszczone oraz posiada¢ nosnos¢ umozliwiajaca wbudowanie warstw kolejnych stanowigcych konstrukcje utwardzenia.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych. Wymagany wskazniki zageszczenia to min
0,97. Jezeli okreslone wskazniki zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci Is. Szczegdtowo sposob
wykonania rob6t okresla opis oraz SST. W projekcie wskazano miejsca gdzie projektuje sie kraweznik najazdowy (strefa
wjazdu) gdzie nalezy przeprowadzi¢ roboty umozliwiajace jego wbudowanie (wszelkie demontaze oraz montaz nalezy
wykonaé tak aby umozliwi¢ jego wbudowanie oraz odbudowanie miejsca zniszczonego asfaltu).

Styk nawierzchni projektowanej z istniejacq stanowi uzupetnienie masy asfaltowej po uprzednim wyréwnaniu

krawedzi jezdni istniejacej w miejscu projektowanego kraweznika najazdowego.

2. DOJSCIE UTWARDZONE — KOSTKA BRUKOWA 6cm
We wskazanym fragmencie gdzie aktualnie zalega wiata do demontazu nalezy wykona¢ dojscie ciggiem pieszym

utwardzonym o szeroko$ci ok 2,0m. Dojscie posiada utwardzenie kostkg brukowa gr. 6¢cm ktdre prowadzi do miejsc
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przeznaczonych na cele rekreacyjne. W miejscu gdzie planuje sie montaz wiaty o wymiarach 5x5 zaprojektowano
wydzielenie kostkq koloru czerwonego. Miejsce rekreacyjne wskazane jako palenisko posiada wydzielong strefe wewnatrz
owym. 2x2m gdzie wykonczenie stanowi kruszywo ptukane. Wokét miejsca zlokalizowano 4szt tawek z oparciem. Teren
utwardzony zostanie kostka brukowg behaton o gr.6cm jako kostka bezfazowa w dwéch kolorach szarym oraz czerwonym.
Odpowiednie warstwy opisane zostaly na czesci rysunkowej. Teren planuje sie aby byt dostepny dla ruchu pieszego — nie
planuje sie obcigzen powyzej wskazanego. Wokét wskazanego uwtardzenia nalezy po zakonczeniu robét wykonaé
skarpowanie wraz z humusowaniem w celu nawigzania sie do istniejacego trawnika a nastepnie obsiew trawa.

3. WIATA 5x5
W miejscu utwardzonym planuje sie wykonanie wiaty drewnianej o wymiarach 5x5m. Wiata posiada¢ musi parametry nie
minimalne wskazane jako:
- konstrukcja no$na (poza krokwiami) drewno klejone sosna drewno konstrukcyjne $wierk
- montaz do stop fundamentowych pod warstwg kostki min. 35x35x120cm (Zbrojenie 4xfi12 strzemiona fi 8 co 20cm)
- stupy no$ne min 12x12cm tacznie 8szt
- kat nachylenie dachu 4 spadowego 25st
- wysoko$¢ przejscia od terenu utwardzonego do okapu min. 220cm
- pokrycie — gont bitumiczny.
- ksztalt dachu — dach z wywiewka

- balustrada - brak.

- siedziska — brak

Rysunek 1 zdjecia poglgdowe — wykonac wersje bez balustrady

Montaz nalezy wykona¢ za pomocq tacznikéw stalowych zabetonowanych lub wklejanych na chemii budowlanej do
projektowanych stop betonowych.

W miejscu montazu zaktada si¢ aby teren utwardzony nie posiadat nierdwnosci powyzej 2%.

4. PALENISKO
W miejscu okreslonym jako palenisko wskazuje sie wykonanie utwardzenia terenu przy ktérego obrysie zamontowane
zostang 4szt tawek z oparciem oraz dodatkowo wewnatrz utwardzenia wydzielony zostanie fragment o wymiarach 2x2m
gdzie planuje sie wykona¢ warstwe kruszywa ptukanego 16-30mm gr. 20cm. Miejsce bedzie stuzyto jako punkt spotkan z

mozliwo$cig wykorzystania jako palenisko dla urzadzenia ogniska.

5-6 LAWKI, KOSZE
Projekt zaktada dostawe i montaz 4szt tawek z oparciem oraz 3szt tawek bez oparcia. Projektuje sie wykonanie tawek jako:

tawka z oparciem.

Diugos¢ catkowita fawki 175
Gtebokos¢ siedziska 40
Diugos$¢ siedziska 150
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Wysoko$¢ tawki
Wysokos¢ siedziska
Wysoko$¢ oparcia
Wymiary deski
Gteboko$¢ tawki

45x 70

Stelaz fawki wykonany z rur ze stali o Srednicy 60 mm. Wszelkie elementy stalowe malowane proszkowo oraz ocynkowane

kolor czarny.

Montaz fawek odbywa sie poprzez kotwienie do kraweznika, ktory nalezy wbudowaé pod warstwa kostki brukowej. Kraweznik

nie mniejszy jak 2 kraweznika 20x30x100.

Analogicznie przyjmuje sie powyzsze parametry dla fawki bez oparcia a ponizej wskazuje si¢ zdjecia pogladowe:

Projektuje sie dostawe o montaz koszy na Smieci w ilosci 4szt. Kosze montowane do

stopy betonowej poprzez zabetonowanie. Kosz na $mieci metalowy 35 L okraglty
metalowy z daszkiem.

Wersja: struktura obudowy- azurowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spos6b mocowania:
Wersja:

Waga:

Pojemnos¢:
Wysoko$¢ catkowita:

Szeroko$é catkowita:

Gtebokosc¢:
Srednica pojemnika:
Powierzchnia:

Konstrukcja:

Powierzchnia / Kolor:

Sposdb mocowania:

Otwieranie / Oprdznianie:

do zabetonowania

z optyka blachy azurowej - szary

16kg

35

1400 mm

350 mm

425 mm

300 mm

ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Stelaz z blachy stalowej azurowej o grubosci 1 mm,

daszek 2,5 mm. Pojemnik wyposazony w

zintegrowany daszek. Stupek wykonany z rury stalowej o $rednicy 60 mm.

Pojemnik stalowy ocynkowany galwanicznie i malowany proszkowo w kolorze RAL 7042.
Stupek i daszek w kolorze czarnym.

Stupek do zabetonowania.

W celu opréznienia kosza nalezy zwolnic zamek, obréci¢ pojemnik i wyjac go z mechanizmu
obrotu. Kosz na $mieci zamontowany zostanie w miejscach wskazanych na przez
zamawiajgcego na etapie budowy. Kosz wykonany w wersji do zabetonowania w
przygotowanym fundamencie tak jak przedstawiono to na dokumentacji rysunkowe;.
Ustawienie kosa wykona¢ zgodnie z rysunkami.

MONTAZ WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA.
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PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA

Nawierzchnig uzytkowa bedzie kostka brukowa o grubosci 6cm  — ; —— 4 ~

oraz 8cm np. typ kos¢ bez faz w kolorze szarym lub czerwonym, l
uktadana zgodnie z zaleceniem producenta. Kostka uktadana na frj‘/—

podbudowie stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami |
technicznymi  dotaczonymi do projektu. Na calym obszarze /T:E

projektowanych utwardzen nalezy wykona¢ podbudowe z

odpowiednich  warstwach uzyskujac odpowiednie wartoSci i

zageszczenia oraz spadek okreslony na rysunkach technicznych.

Grubosci podbudéw podane sg jako te osiggniete po zageszczeniu
kruszyw. Wibrowanie kostek brukowych nalezy prowadzi¢ od Wzor uktadania przyktadowej kostki brukowej
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku.

KOSTKA BRUKOWA gr. 6/8cm

Dla wszystkich projektowanych terenéw utwardzonych, gdzie zastosowana jest kostka brukowa gr. 6cm nalezy wykonaé
podbudowe konstrukcyjng sktadajacg sie z dolnej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego lub klinca o frakcji 0-31,5
mm oraz warstwy wyréwnujacej (podsypki) z odsiewek kamiennych o frakcji grysowej 2-8 mm.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego zageszczenia materiatu (kruszywo/kliniec) oraz
wykona¢ wstepne dogeszczenie powierzchniowe gruntu rodzimego do warto$ci niemniejszej jak Is 20,98. Jezeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz 1s=0,98, nalezy doge$ci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Powierzchnie utwardzone oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30x100 wyréwnanym z nawierzchnig z kostki brukowej.
Wszystkie obrzeza oraz krawezniki projektuje sie w kolorze szarym (bez dodatkowego barwienia). Wszelkie wyroby

betonowe muszg spetnia¢ ponizsze normy:

J PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
J PN-EN 1339: 2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badari
. PN-EN 1340: 2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari

Warstwe utwardzong z kostki betonowej na uprzednio przygotowanych warstwach ubitych do odpowiedniej wartosci
okreslonej wymogami technicznymi. Zgodnie z Aprobatg Techniczng AT/99-04-0521 wydang przez Instytut Budowy Drog i
Mostéw w Warszawie parametry techniczne kostek brukowych oraz Polska Norma PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan) okre$lane sg nastepujaco: wymiary - dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 2
mm dla diugosci i szerokosci oraz 2 mm dla wysokosci, wyglad zewnetrzny musi charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami:

- zwarta struktura,

- jednorodna tekstura powierzchni licowej,

- na bocznych powierzchniach moga wystepowaé pory uwarunkowane produkcja, ktére nie wplywajq na warto$¢ uzytkowa,
wklestos¢, wypuktose

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubo$ci elementu < 8 cm i 3 mm przy grubosci > 8

cm,
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- niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzehn krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla
pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwéch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i
gtebokosci 8 mm,

- mogq wystepowac wyptywki, zaciagi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sa tatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg
przy uktadaniu, wytrzymato$¢ na ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6MPa, nasigkliwo$¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250, reakcja na ogien
- Klasa A1, masa ok. 3500g, mrozoodporno$¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250, klasa 3 oznaczenie D, odpornos¢ na
Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, klasa 4 oznaczenie |, roznice przekatnych - klasa 2

oznaczenie K, grubos¢ warstwy Scieralnej: minimum 0,4 cm.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Miejsca wskazane do zagospodarowania jako tereny biologicznie czynne nalezy obsypa¢ warstwg ziemi urodzajnej tzw.
humusu o grubos$ci nie mniejszej jak 20cm. Podstawowe parametry fizyczno — chemiczne tak przekopanej i uzyznionej ziemi:
odczyn pH od 5,0-6,5; zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 3%; zawarto$¢ azotu nie mniejsza niz 0,2%; stosunek zawartosci
wegla do azotu C:N w przedziale 1:15. Ziemia ta nie moze by¢ zanieczyszczona wszelkiego typu gruzem kamieniami
elementami rozktadu roslinnego w postaci konaréw pni gatezi. Miejsca te majg by¢ wyréwnane oraz ubite poprzez watowanie.
Tereny zieleni w postaci trawnika pozostawia sie w ciggtym utrzymaniu. Teren biologicznie czynny zniszczony podczas rob6t
budowlanych, po zakoriczonej inwestycji przeznacza sie pod uzytkowanie, jako urzadzong zieler niskg w formie trawnikow.
Projektuje sie rekultywacje terenéw zdewastowanych podczas i w zwigzku z tym nalezy wykona¢ humusowanie (gr. 20 cm)
z podwojnym wysiewem trawg RPR — samo zageszczajaca.

Dodatkowo projektuje sie nasadzenia w formie drzew szczepionych na pniu- klon pospolity szczepiony na

wysokosci min. 220cm w ilosci 9szt.

WYKOPY, NASYPY, MASY ZIEMNE

Szczegoly dotyczace zageszczenia terenu oraz sposéb weryfikacji podany w cze$ci obejmujacej przygotowanie
terenu. W pozostatych przypadkach nie opisanych przyjmuje sie 0gélng zasade aby:
Nachylenie skarp wykopow i nasypdw wykonaé w stosunku ok. 1:1 - 1:2.

- Sciany wykopéw nalezy ksztaltowaé tak, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Nie moga by¢ one podkopywane.

- Nasypy nalezy uktada¢ i zageszczaé warstwami, ktére powinny mie¢ statg migzszo$¢ na catej szerokosci. Warstwy
nalezy uktada¢ poziomo i zageszczaé od zewnatrz ku srodkowi.

W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych, ujawnionych w trakcie wykonywania robét ziemnych, roboty nalezy
przerwaé do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

- W przypadku, gdy trwate zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu przed dziataniem wplywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych.

- Ziemie z wykopdw nalezy po zakorczeniu robot wsypaé do wykopdw oraz wibrowaé. Masy ziemne w trakcie robét
zostang wywiezione na teren inwestora.

- Braki w masach ziemnych nalezy uzupetnic, skarpy nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z terenem przyjmujac najmniejsze
mozliwe nachylenie.

- Skarpy nalezy wykonac rownomiernie bez wyraznych roznic tak aby stanowity jednorodny profil.

WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Nie wystepujg ograniczenia oraz warunki wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w
szczegolnosci w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie
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okreslenia rodzajow przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatlywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ninigjsza inwestycja nie figuruje na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na stan srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.
Niniejsza inwestycja nie lezy w terenach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Projektowany obiekt w sposéb minimalizujgcy wptywa na $Srodowisko dziatki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego. Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska naturalnego oraz
dla zycia i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym ochrong NATURA 2000 i nie oddziatuje na

niego.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycii nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega réwniez ochronie na podstawie ustalen MPZP dla Gminy
Koniusza.
DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest objeta obszarem eksploatacji gérnicze;.
UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

e Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru wykonania robdt budowlanych i niezgtoszenia
sprzeciwu ze strony administraciji architektoniczno-budowlanej,

¢ Przed zamontowaniem gotowych wyrobéw budowlanych wymiary sprawdzi¢ w terenie,

o Usytuowanie urzadzen i innych elementdéw zagospodarowania terenu powinno by¢ wykonane przez geodete,

o Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji musza byé wczesniej uzgadnianie z autorem projekiu,
powiadomienia nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, autor projektu musi wyrazi¢ pisemng zgode na
proponowane rozwigzania zamienne,

e Podani producenci oraz nazwy wiasne produktéw sa jedynie przyktadowymi stuzacymi do okreslenia minimalnych
standardéw jakoSciowo-estetycznych, wykonawca moze zastosowaC zamienne (réwnowazne) rozwigzania pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji,

¢ Przywotane w dokumentacji technicznej nazwy producentdw materiatéw i urzadzen, o ile wystepuija, stuza wylacznie do
okreslenia ich ogoinej charakterystyki i nie ograniczajg uzycia materiatdw lub urzadzer innych producentdw o
parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentaciji. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zaméwienia wystepuje
nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rbwnowazne z opisywanym. Wykonawca,
ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne z opisywanym przez Zamawiajacego jest obowiazany wykazaé, ze
oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Ciezar_udowodnienia réwnowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Parametrem ktérego
wymaga zamawiajacy jest funkcja urzadzenia opisana szczegdtowo powyzej.

o Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o Montaz wszelkich produktéw, materiatéw budowlanych, wyposazenia statego, urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczna i aprobata ITB,

¢ Roboty ziemne wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie sieci podziemnych nalezy wykonywaé recznie z nalezyta
uwaga, aby nie doszto do ich uszkodzenia,

¢ Roboty ulegajace zakryciu (gtéwnie podbudowy, warstwy poliuretanu, instalacje drenazowg) podlegajg odbiorowi przez
inwestora lub osobe przez niego wyznaczong,

Opis techniczny sporzadzit:

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri MPOIA/046/2010
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4B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wierzbnie polegajace na utwardzeniu powierzchni dziatki
wraz z budowa wiaty oraz elementéw matej architektury w ramach inwestycji pn:

»Przebudowa Budynkow Uzytecznosci Publicznej wraz z budowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w Wierzbnie”.

Inwestor: GMINA KONIUSZA

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Adres inwestyc;ji: Wierzbno

dziatka ew. nr 133/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]

Zawiera:

Nr. Nazwa Arkusza Skale rysunkow
A21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1:500

A22 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:200

A23 PRZEKROJE TERENOWE 1:100

A24 DETALE 1:10
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