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Markowice, dn. 15.06.2022r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.

1333) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego polegajacego na:

dobudowie balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajagkowskiego 6
w Gniewkowie na dziatkach nr 579/13, 579/22, obreb: 0169,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

spec. uprawnien:
numer upr.:

mgr inz. Mariusz Wieczorek

spec. konstrukcyjno-budowlana
KUP/0007/PBKb/18

zakres opracowania petniona funkcja imie i nazwisko podpis
projektowa specjalnos¢
i numer uprawnien budowlanych
KONSTRUKCJA Projektant
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Il. INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. PAJAKOWSKIEGO 6

Ul. PAJAKOWSKIEGO 6
88-140 GNIEWKOWO
Obiekt:

DOBUDOWA BALKONOW DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.
PAJAKOWSKIWGO 6 W GNIEWKOWIE

Adres:

DZIALKI NR EW. 579/13, 579/22,

OBREB: 0169 GNIEWKOWO, UL. PAJAKOWSKIEGO 6
GMINA: M. GNIEWKOWO, POWIAT: INOWROCLAWSKI,
WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE

Projektant:
MGR INZ. MARIUSZ WIECZOREK
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Cze$¢ opisowa:

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

A/ wszystkie branze:
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
- Dostawa materiatow,
- Prace budowlane,

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robot budowlanych) zwigzanych
z inwestycja,

- Inwentaryzacja powykonawcza.
B/ branza sanitarna:
- Roboty ziemne,
- Montaz przewodow,
- Wykonanie préb i badan,
- Montaz osprzetu,
- Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placow.

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi w trakcie budowy:
prowadzenie prac wysoko$ciowych powyzej 5 m, a w szczegoinosci wykonywanie konstrukcji dachowej,
- wykonywanie stropow — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
- wykonywanie elewacji — niebezpieczerstwo upadku z rusztowar,
- wykonywanie wykop6w ponizej 1,5 m — niebezpieczeristwo przysypania ziemia.
Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przy wykonywaniu $cian - wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —
Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

- przy wykonywaniu stropéw - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w., rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach.

- przy wykonywaniu konstrukcji balkondw - przy wykonywaniu ptyt balkonowych - wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w., rozdziat 9 — Roboty na wysokoSciach, rozdziat 13 -
Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

- przy uzyciu prac z uzyciem dzwigu - przy wykonywaniu balkonéw - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w., rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne
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Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajace numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umie$ci¢ telefon komorkowy,
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ kaski ochronne,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokosci,

- ogrodzenie terenu wykona¢ o wysokosci 1,5 m i oznakowa¢ na planie j.w.,

- barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm oznakowac na planie i.w. umieszczonych na
wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego miedzy porecza deskg kraweznikowa,

- rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze,

- zamontowac o$wietlenie emitujace czerwone Swiatto,

- daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

- skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu,

- wykonaé skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,
- zej$cia do wykopu wykonac co 20 m,

- na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie jw.

Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposab, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty Swietine rozmieszcza sie
w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Ernest Bucknor mgr inz. Mariusz Wieczorek
Essuman-Mensah nr upr.: KUP/0007/PBKb/18
nr upr.: GP-KZ-7342/553/94 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci architektonicznej
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ZAKRES ROBOT

. Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne:

e ogrodzenie terenu budowy

e wykonanie wykopow pod stopy balkondw

e rozebranie fragmentéw elewacji w miejscu mocowania balkonéw

. Roboty zwigzane z budowg balkonow:

e zbrojenie, szalowanie stop , stupdw i ptyt balkonowych

e montaz balustrad

e montaz izolacji wraz z wylewka betonowg

e uzupetnienie ubytkéw w elewacji i murze

. Roboty wykonczeniowe:

¢ roboty wykonczeniowe zwigzane ubytkami w ociepleniu

. Wykaz istniejacych obiektow : dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym . Przy

prowadzeniu rob6t budowlanych nie przewiduje sie zagrozenia dla dziatek sagsiednich.

. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: teren

wokot budowy, miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz media niezbedne do realizacji

procesu budowlanego.

. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t

a) brak przeszkolenia BHP i nie zapoznanie z technologig wykonania robot

b) niesprawny sprzet ,maszyny budowlane oraz elektronarzedzia

c) spadajace materiaty i fragmenty elementow

d) brak odpowiedniego zabezpieczenia elementow

e) brak ubran i sprzetu ochronnego

f) upadek z wysokosci

g) porazenia prgdem

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt:

a) zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP

b) zapoznanie z technologia wykonania robdt : rozbiérkowych , murowych, betonowych,
zelbetowych, ciesielskich, tynkarskich , malarskich, montazu rusztowan, posadzkowo-
oktadzinowych,

C) zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy

. Przedsiewzigcia techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

a) wygrodzenie o oznakowanie terenu rob6t zabezpieczajacych przed dostepem oséb trzecich

b) stosowanie materiatéw budowlanych z odpowiednimi atestami i $wiadectwami bezpieczenstwa

c) stosowanie sprawnych i atestowanych narzedzi elektronarzedzi, maszyn i urzadzen
budowlanych

d) zapoznanie brygad z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy

e) staly nadzor brygad

f) stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia) oraz
kierownika budowy
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g) dopuszczenie do pracy jedynie 0s6b posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy.
h) zapoznanie z technologig robét.

MARKOWICE, 15.06.2022 OPRACOWANIE
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. DANE OGOLNE BUDYNKU:

1.1. Opis ogolny: Przedmiotem inwestycji jest blok mieszkalny wielorodzinny , dwuklatkowy V
kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Obiekt w poprzednich latach przeszedt remont
elewacji oraz zostat ocieplony. Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku dobry.
Wszystkie elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian. WyjScia na projektowane balkony
przez istniejgce drzwi balkonowe. Stolarka otworowa pozostaje bez zmian. W miejscu
zakotwienia konstrukcji balkondéw do wiencow nalezy rozebra¢ fragment izolacji termiczne;.
Przebudowie ulegng rury spustowe w miejscu kolizji z ptytami balkonowymi. Projektuje sie
dobudowe trzydziestu balkondéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja objeta
niniejszym opracowaniem realizowana bedzie na dziatkach geodezyjnych nr 579/13 i 579/22
obreb 0169 Gniewkowo przy ul. Pajgkowskiego 6. Cze$C dziatki nr 579/22 zostata
wydzierzawiona od Urzedu Miasta Gniewkowa na potrzeby niniejszej inwestycji.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Podstawa opracowania:

o Zlecenie inwestora

mapa do celow projektowych

wizja lokalna w terenie

warunki techniczne, normy, prawo budowlane.

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres inwestycj:

Dz. nr579/13, 579/22
ul. Pajakowskiego 6
88-140 Gniewkowo

Inwestor:

WspdlInota mieszkaniowa przy ul. Pajakowskiego 6
ul. Pajakowskiego 6

88-140 Gniewkowo

Temat:

Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Gniewkowie.

Branza : konstrukcja.

przy ul. Pajgkowskiego 6
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Projektant: mgr inz. Mariusz Wieczorek

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

2.1. DANE LICZBOWE BUDOWY

Budynek mieszkalny wielorodzinny:
e Powierzchnia zabudowy: Pz 331,00 m2
e Powierzchnia uzytkowa: Pu  1276,95 m?
e Powierzchnia catkowita: Pc  1655,00 m?
e Kubatura: v 5379 m3
o Wysoko$¢ budynku: 18,74 m

2.2. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe :

2.3.

24,

2.5.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako
proste. W trakcie badan odkrywkowych stwierdzono grunt nosny na gtebokosci 2,0m — gling
piaszczysta. Na tej glebokosci stwierdzono réwniez wystepowanie wod gruntowych. W zwigzku
z tym, posadowienie stop fundamentowych projektuje sie na gtebokosci 2,0m. Stopy
fundamentowe wykona¢ z betonu wodoodpornego C20/25 W8 i zaizolowaé przeciwwilgociowa
trzema warstwami dysperbitu ekstrudowanego.

Po wykonaniu wykopdw pod stopy fundamentowe, nalezy poréwna¢ dno wykopu z zatozeniami
przyjetymi w projekcie. W przypadku innych warunkdéw gruntowo-wodnych niz zatozono
w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu przeprojektowania posadowienia.

Metoda wykonawstwa : tradycyjna

Kategoria bezpieczenstwa pozarowego:
Planowana dobudowa nie zmieni dotychczasowych warunkdw ochrony pozarowej i ewakuacii.
Budynek w klasie ZLIII.

Projekt dostosowany jest do:

Il strefy przemarzania gruntu PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne. ,

Il strefy $niegowej wg PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

| strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. — Oddziatywania ogélne.
Obcigzenie wiatrem.

Projekt jest zgodny z:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty dla budynkdw.
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PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty dla budynkow.

2.6. Warunki lokalizacyjne :
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem realizowana bedzie na dziatce geodezyjne;
nr579/13 i 579/22, obreb: 0169 Gniewkowo przy ul. Pajakowskiego 6. Dziatka Cze$¢ dziatki
nr 579/22 zostata wydzierzawiona od Urzedu Miasta Gniewkowa na potrzeby przedmiotowe;
inwestyciji.

2.7. Komunikacja : dojazd i dojscie istniejace pozostaje bez zmian.

2.8. Wyposazenie w instalacje : istniejace bez zmian.

2.9. Przeznaczenie budynku : mieszkalny wielorodzinny.

2.10. Kategoria obiektu XIII.

2.11. Charakterystyka energetyczna : nie ulegnie zmianie.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1. Opis techniczny

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Fundamenty:

Zelbetowe i betonowe

Sciany:

a) Sciany piwniczne —betonowe

b) kondygnacje nadziemne z elementow prefabrykowanych

c) Scianki dziatowe - z cegly cementowo-wapiennej, petne, grubosci 6 i 12cm

Stropy:

Zelbetowe, prefabrykowane.

Dach:

W postaci stropodachu wentylowanego, zelbetowy kryty papg z warstwa izolacji termiczne;.
Kominy:

Murowane z cegty petne;

Posadzki i tynki:

Posadzki betonowe wykonczone, tynki cementowo-wapienne wykonczone gtadzig
i malatura.

Okna i drzwi

a) okna-PCV

b) drzwi wejsciowe do lokali-typowe stalowe

c) drzwi wejsciowe do klatek schodowych - stalowe

Schody:
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zelbetowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY BALKONOW

1. Opis techniczny

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Stopy fundamentowe:

Pod stopy wykona¢ podbeton gr.10cm 2z betonu C8/10. Zaprojektowano stopy
fundamentowe z betonu wodoszczelnego C20/25 W8 zbrojonego stalg A-llIN zgodnie z
opisem na rysunkach (w przypadku zaobserwowania innych warunkéw gruntowych niz
zatozonych w projekcie po wykonaniu odkrywki skontaktowac sie z projektantem w celu
ewentualnych zmian geometrii stop fundamentowych).Posadowienie na tym samym
poziomie co istniejace fawy fundamentowe.

Stupy i konstrukcja balkonow:

stupy zaprojektowano z profili stalowych zamknietych, rur kwadratowych RK 100x100x5,
zgodnie z opisem na rysunkach. Konstrukcje balkondéw stanowig profile stalowe ceowniki
[120 zakotwione za pomogg kotew chemicznych np. Hilti do wiencow Zelbetowych
przedmiotowego budynku i opartych na stupach oraz dwoch rygli wykonanych z profili
stalowych — ceownikdw [120, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Ptyta balkonowa:

Ptyta balkonowa Zelbetowa jednokierunkowo zbrojona o grubosci 8cm wykonana z betonu
C20/25 zbrojona stalg A-llIN wg opisu na rysunkach.

Balustrada:

Gtéwne profile balustrady wykona¢ z profili kwadratowych RK 40x40x4 ze stali
St3S.Wypetnienie balustrady z pretéw fi12mm ze stali St3S. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie
iwymalowa¢ farbg podktadowg i nawierzchniowg w kolorze opisanym na elewacji.
Balustrade kotwi¢ do stupow.

Izolacje i wykonczenie:

Izolacja ptyty balkonowej w postaci foli w ptynie lub $rodka dwusktadnikowego
np.MAPELASTIC MAPEI Ilub inny réwnowazny. Po obwodzie zastosowaé ksztattki
kapinosowe lub obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze balustrady. Styk
potaczenia $ciana ptyta balkonowa wykonaC wg rozwigzania systemowego z ta$mami
wywinietymi na Sciane . System izolacji wg wyboru inwestora. Wykonczenie spodu i czota
ptyt w postaci surowego betonu.

Zadaszenie balkonu nad ostatnig kondygnacja;

Zadaszenie nad ostatnimi segmentami balkonowymi wykona¢ z ptyty zelbetowej gr. 8cm
oraz szlichty betonowej gr. 5cm. Zadaszenie wykonczy¢ dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej- podktadowej i nawierzchniowe;.

Przegroda balkonowa:

Miedzy podwdjnymi balkonami projektuje sie przegrode balkonowg ze szkta hartowanego
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1.8. Warunki wykonywania rob6t budowlano-montazowych. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” wdanych przez MGPIiB, a opracowanych przez ITB.

5. OBLICZENIA STATYCZNE

Obcigzenia state

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE

Ptyta balkonowa 8cm
Szlichta betonowa 5¢cm

Stalowa konstrukcja balkonu
podwdjnego

Stalowa konstrukcja balkonu
pojedynczego

Balustrady balkon podwéjny
Balustrady balkon pojedynczy
Obcigzenia zmienne
Obcigzenia uzytkowe

Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — gk = 300 Pa

gk = 0,300 kN/m?

1,92 kN/m?

1,20 kN/m?

0,25 kN/m?

0,27 kN/m?
0,18 kN/m?

0,26 kN/m?

5,0 kN/m2

y
1,35

1,35

1,35

1,35
1,35

1,35

1,3

OBLICZENIOWE
2,59 kN/m?

1,62 kN/m?

0,34 kN/m?

0,37 kN/m?
0,25 kN/m?

0,35 kN/m?

6,5 kN/m2

- Wspdtczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: A; z=H =5,0 m — Ce(z) = 0,5+0,05-5,0 = 0,75

- Wspditczynnik dziatania porywow wiatru: b = 1,80

- Wspdtczynnik aerodynamiczny: Cp = 1,733

Obcigzenie charakterystyczne: pk = gk-Ce-C-b = 0,300-0,75-1,733-1,80 = 0,702 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-gf =0,702:1,5 = 1,053 kN/m2

obcigzenie zmienne liniowe poziome pochwytu balkonowego:
Obcigzenie charakterystyczne: pk = 1,00 kN/m

Obcigzenie obliczeniowe p = pk-gf =5-1,3=1,3 kN/m
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Ciezar wypetnienia przegrody balkonowej (zatozono szkto o tacznej grubosci 10mm)

Obcigzenie charakterystyczne:
pk = 0,25 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-gf = 0,25x1,2 = 0,3 kN/m?2

jednostkowy opor graniczny podtoza qf = 210kPa
poziom wody gruntowej na poziomie posadowienia.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stan budynku mieszkalnego
wielorodzinnego okre$lono jako dobry. Stan poszczegdlnych elementéw okreslono jako dobry.
Projektowana inwestycja dobudowy 30 balkonéw nie bedzie miata negatywnego wptywu na
istniejacq konstrukcje budynku.

MARKOWICE, 15.06.2022 OPRACOWANIE
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IV. CZESC RYSUNKOWA



