Szczegdt potaczenia
nawierzchni przepuszczinej i boiska

@NAWIERZCHNIA typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa,

przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa.
£aczna grubosé nawierzchni min. 13 mm
(warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego natrysku

sktadajaca sie z systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji
granulatem EPDM.)

-PODBUDOWA

beton jamisty B-15 - grubosci 10 cm
tluczen kamienny - grubosci 10 cm
piasek, Zwir - warstwa odsgczajca - grubo$ci 70 cm

UWAGA, przed wykonaniem podbudéw, nalezy rozebra¢ grunty o migzszosci ok 50 cm (humus

)

| &

N
R

EIPRPR

A. KOSTKA PRZEPUSZCZALNA KOSTKA AZUROWA
np. Hydrofuga

- grubosci 8§ cm

w szczelinach kruszywo przepuszezalne

B. podbudowa z kruszywa przepuszczelnego thuczen + kliniec

- grubosei 15 cm
C. OBRZEZE BETONOWE 30X6 cm NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWO PIASKOWA.
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