Szczegdt potaczenia
chodnika i boiska

@ @NAWIERZCHNIA typu nafryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa.

£aczna grubosé nawierzchni min. 13 mm

—

(warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego natrysku
sktadajaca sie z systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji

granulatem EPDM.)
-PODBUDOWA

@ beton jamisty B-15 - grubosci 10 cm
tluczen kamienny - grubosci 10 cm
piasek, Zwir - warstwa odsgczajca - grubo$ci 70 cm

UWAGA, przed wykonaniem podbudéw, nalezy rozebra¢ grunty o migzszosci ok 50 cm (humus

,,,,, . )
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A. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND GR 6 cm NA PODSYPCE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 5 cm SPOINY WYPELNIONE PIASKIEM
B. WARSTWA ODSACZAJACA GR 15 cm mieszanka piasku z cementem
C. OBRZEZE BETONOWE 30X6 cm NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
Z WYPEENIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWO PIASKOWA,.

OBRZEZA WYPOSAZONE W NAKLADKE W POSTACI GUMOWEJ PODUSZKI LUB POKRYTE EPDM
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