PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

LEGENDA:

W GORCE DUCHOWNEJ skala 1:200 { BOISKO DOKOSZYKOWKI  15,0x28,0m
2 BOISKO DO SIATKOWKI 9.0x180m
3 ALTANA REKREACYJNA
4 CHODNIK

5 NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
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@ KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
- grubosci 6 cm
w szczelinach suchy piasek drobno-ziarnisty
PODSYPKA piaskowo - cementowa
- grubosei 15 em
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. Q NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA - KOSTKA AZUROWA
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@ 756 m? @ 133.0 mb @ 172,17 m? @ 136,0 m? PROJEKT TECHNTCIY
' ! ) Brania ARCHITEKTURA | Stdiom |  PROJEKT TECHNICZNY
NAWIERZCHNIA typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, PIEKOCHWYTY o wysokosci 5,0m . Inwestor GMINA LIPNO
przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa. Wypetnienie SIATKA polipropylenowa KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA KOSTKA PRZEPUSZCZALNA KOSTKA AZUROWA
Laozna grubodé nawierzchni min, 13 mm wielkoé€ oczia 4,5 4,5 cm, grubofé 5 mm -guubocibem . np. Hydrofuga Adves nmestors ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
wysoko$¢ 6,0 m mocowana na wysiegniku, w szezelinach suchy piasek drobno-ziarnisty - grubodci 8 cm 64-111 Lipno
(warstwa elastyczna uzytkowa ukladana metods wysokociénieniowego natrysku SLUPKI PODSYPKA piaskowo - cementowa w szczelinach kruszywo przepuszezalne
skladajaca si¢ systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulater profil zamknigty 100x100 mm - grubodei 15 cm podbudowa z kruszywa przepuszczelnego thiczef + Kliniec
EPDM) wysokosé 5,0 m - grubodc 15 cm ; Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gérce Duchownej
Wizystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo Nazwa tnwestyeji gosp CyIneg |
- PODBUDOWA
beton jamisty B-15 - gtubosci 10 cm Adres iawestye dz. nr ewid. 134/4 ; 134/6 obrek Gorka
tluczen kamienny - gruboéei 10 em Duchowna
piasek, Zwir - warstwa odsaczajgca - gruboci 70 cm
UWAGA, przed wykonaniem podbudow nalezy wybraé grunty o migZszosci ok § .
50 cm. W przypadku wief-kszej warstwy humusu nalezy ja cala zebraé i zwigkszyé UWAGA Projekdan tech.bud Zhbigniew Pachura E {konstr- bud :
warstwe podbudowy z piasku, E orewid. 659/84Lo
Wokét poszerzenia z kostki i ekoazuru nalezy utozyé obrzeza betonowego 6x30 cm
Boisko
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