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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014,
poz.768, DzU z 2014, poz.822, DzU z 2014, poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU
z 2015, poz.200, DzU z 2020, poz.1333.)

OSWIADCZAM, ze:

zagospodarowanie terenu/ projekt techniczny

Temat : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gérce Duchownej
KATEGORIA V
Adres inwestycji: gmina Lipno

dz. nr ewid. 134/4; 134/6 obreb Goérka Duchowna

Inwestor: Gmina Lipno
ul. Powstancow Wlkp. 68
64-111 Lipno

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:
Imie i nazwisko Podpis

PROJEKTANT

ARCHITEKTUA |

KONSTRUKCJA Tech bud. Zbigniew Pachura

upr. nr 695/84/Lo
spec. architektoniczna oraz konstrukcyjno-
budowlana
DATA WYKONANIA Listopad 2021

3. Uprawnienia, zas§wiadczenia z izb zawodowych projektantéw
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Dokumenty formalne dotyczgce projektu
1  Dokumenty formalno prawne
Zlecenie Inwestora
mapa do celow projektowych 1:500
Wiytyczne uzytkownika
Aktualne normy i przepisy budowlane.

....:k:k

4.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Gorce Duchownej gmina
Lipno.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w Gorce Duchownej gm.Lipno
dz. nr ewid. 134/4; 134/6 obreb Gorka Duchowna

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j
- montaz pitkochwytow i wyposazenia boiska

- utwardzenie terenu

- budowa altany rekreacyjnej

4.3  Stan formalno-prawny

Dziatka nr 134/4; 134/6 - obr. Gorka Duchowan maja uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym
wlascicielem jest Gmina Lipo.

Projekt zostal wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora na poptrzeby zgloszenia.

4.4  Podstawa opracowania
W trakcie prac projektowych prowadzone byly konsultacje z Inwestorem majace na celu uzgodnienie
rozwiazan projektowych. Materiaty wyjsciowe do projektowania sktadajg si¢ z:

1. Uzgodnien z inwestorem

2. Zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji lokalizacji inwestycji

3. Mapa do projektowych

4. obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane
4.5 Lokalizacja
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie rekreacyjnym wsi Gorka Duchowan , gm.Lipno, na dziatce
o numerze ewidencyjnym: 134/4; 134/6 przylegtej do drogi gminne;.

5. Branza architektoniczna
5.1 Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu dla inwestycji budowa
boiska wielofunkcyjnego. Boisko przeznaczone jest dla nastgpujacych dyscyplin sportowych: siatkowka,
koszykowka.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminnym w miejscowo$ci Gorka Duchowana, na
dziatkach nr ewidencyjny 134/4; 134/6.

Inwestycja obejmuje czg$¢ terenu o powierzchni 880,0+1241,0=2121,0 m2.

W sklad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie podtoza i podbudowy pod nowe boisko
- budowa boiska wielofunkcyjnego

- utwardzenia

- montaz pitkochwytow

- montaz wyposazenia

- montaz altany rekreacyjnej

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie dziafki.

Dziatki nr 134/4; 134/6.

Granice opracowania pokazano graficznie na rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Teren dzialki nie jest ogrodzony, uksztaltowanie terenu — teren objety opracowaniem pod boisko z niewielkimi
roznicami wysokosci. Dziatka posiada nieregularny ksztatt. Wejscie i wjazd na teren wg. zalacznika
graficznego. Nieruchomo$¢ graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz o$wiatowe;j.

Obecnie dziatka niezabudowana, uzytkowana. Dziatka poro$nigta niska roslinnoscia trawiasta.

Na dziatke prowadzai istniejace zjazdy z drogi gminnej — pozostajg bez zmian.

BILANS TERENU - stan istniejacy

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 880,0+1241,0=2121,0 m2.
Charakterystyka zieleni istniejacej.

Na terenie dzialki przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Zagospodarowanie terenu przylegltego.

Sasiedztwo z dzialkami podlegajacymi opracowaniu stanowig dziatki prywatne i gminne.
Istniejgca infrastruktura.

Na terenie nieruchomosci nie znajduja si¢ zadna infrastruktura techniczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestor zamierza wybudowacé boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 44 m o nawierzchni poliuretanowe;j,
otoczone pitkochwytami. Boisko przeznaczone jest dla nastgpujacych dyscyplin sportowych: pitka rgczna /
mini pilka nozna, tenis, siatkdéwka, koszykowka.

Wzdtuz potudniowo - wschodniego boku boiska zaprojektowano chodnik przy ktorym ustawione zostang
fawki oraz kosze na §mieci.

Uporzadkowanie terenu pod projektowane boisko polegac bedzie na zebraniu warstwy humusu oraz warstw
ziemi pod podbudowg oraz niwelacj¢ catego terenu pod boisko.

Wykonaé warstwy podbudowy pod plyta boiska — warstwy podano na rysunki.

UWAGA

Brak badan geologicznych dlatego przyjeto warstwe humusu i nasypu niekontrolowanego ok. 1,0 m. W
przypadku wigkszej warstwy nalezy ja calg zebra¢ i zwigkszy¢ warstwe podbudowy z piasku.

Pod nawierzchnig boiska przewidziano system rur drenarskich stuzacych do odwodnienia terenu.

Teren wielofunkcyjnego boiska z czterech stron ogrodzony pitko chwytami wys. 6,0 m. W ogrodzeniu
wykona¢ dwie bramy o szerokosci ok. 2,40 m.

Przyjete rozwigzania materiatlowe projektowanych elementow opisano ponize;j.

Lokalizacje¢ projektowanego boiska pokazano graficznie na rysunku 1A Projekt zagospodarowania terenu.
Wijazd na posesje i wyjazd bez zamian, istniejacy.

Przy boisku oraz jako dojscie do boiska nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej. Utwardzenie z kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo - cementowej gr. 5 cm, oraz warstwie piasku zaggszczonego gr.
20 cm.

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

- boisko wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- chodnik

- pitkochwyty

- mala architektura

Bilans terenu - projektowany

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~2121 m2
- pow. projektowanego boiska poliuretanowego - 756,0 m2
- pow. projektowanego chodnika ~ 312,46 m2
- pow. przepuszczalna eko-azur ~136,0 m2
- projektowane pitko chwyty ~133,0 mb
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Rozwiazania szczegolowe

ZALOZENIA :

- rzgdna boiska +0,02 m npt. (102,12 m n.p.m.) — boisko bgdzie wyniesione ok. 2 cm powyzej istniejacego
poziomu terenu.

- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

- I kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839)
ustalono oraz na podstawie dokumentacji geotechnicznej:

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni

- zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentow

- brak niekorzystnych warunkoéw Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Uwaga :

Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od zatozonych nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ projektanta .

Ogrodzenie w formie pilkochwytow

Zaprojektowano otoczenie boiska pitkochwytami systemowymi stanowiagcymi jednoczesnie ogrodzenie boiska.
Projektuje si¢ ogrodzenie wysokosci 5,0 m. Ogrodzenie - pitkochwyty z wypelieniem z profila zamknigtego
10x10 mm, grubosci 1,5 mm z min 4 poprzecznymi wzmocnieniami z profila zamknigtego 10x40 mm.
SLUPKI

profil zamknigty 100x100 mm, wysoko$¢ 6,0 m.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

W ogrodzeniu zamontowac¢ wejécie szerokosci 240 cm. Stupki wykonywane w cato$ci wraz z zakotwieniem w
stopach betonowych. Przy stupkach naroznych nalezy zastosowac zastrzaty usztywniajace a nad bramami
poprzeczne rozpory. Wypetnienie do stupkéw montowane za pomoca polaczen srubowych. Pitkochwyty boisk
muszg by¢ solidnie osadzone w fundamentach betonowych o glebokosci minimum 1,50 m i §rednicy minimum
0,50 m lub 0,5x0,5m, stupy skarajne w fundamencie 0,5x0,5m gt.1,5m.

Siatka pitkowyctu oczka 10x10 gr. 5 mm

Fundamenty pod stupy pitkochwytow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Planuje si¢ nawierzchni¢ chodnika przy boisku z kostki betonowej gr. 6¢cm.

Odwodnienie nawierzchni z kostki bet. za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych na teren dziatki na
utwardzenie z kostki Eko azur

Rodzaje podbudowy pod nawierzchni z kostki betonowe;j:

- warstwa $cieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego,

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona

Boisko wielofunkcyjne 36x21m

Zaprojektowano nastgpujace boiska sportowe na jednej powierzchni, umozliwiajace gre¢ w siatkowke lub
koszykowke.

1x boisko do koszykowki 28,0x 21,0 m
1x boisko do siatkowki 18,0x 9,0 m

Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Boisko 36 x 21 m: nawierzchnia koloru zielonego

Linie malowane specjalna farbg poliuretanowa o szerokosci 5 cm.
Linie boiska do pitki koszykowej koloru biatego
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Linie boiska do siatkowki koloru biekitnego.

Osprzet sportowy:

- 1 zestaw do koszykowki dwustupowe aluminiowe z ostonami stupow;
- 1 zestaw aluminiowe stupki wielofunkcyjne (siatkowka, badminton)

e Charakterystyka nawierzchni boiska:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa,
wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodoéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;j.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacj¢ ITB, spelnia wymagania normy PN-EN
14877

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa,
ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-
3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1.05 - 1.10 N/mm?
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie 140 — 150 N
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C 0,01 -0,03 %
Odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie) 1.1-12¢g
Przyczepno$¢ do podktadu betonowego 0,65 MPa
Przyczepno$¢ do podktadu esfaltobetonowego 0,50 MPa
Przyczepno$¢ do podktadu elaytycznego ET 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -38%
Wspbtczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) 0,50 —0.55

( nawierzchnia mokra) 0,30-0.35

e Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunaé).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania si¢
warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

(alternatywnie: te same wymagania stosuje si¢ do podktadu elastycznego ET, natomiast podbudowa betonowa
powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga
zagruntowania impregnatem poliuretanowym)

10
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parametr warto$ci w mg/1
DOC - po 48 godzinach < 10

otow (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) < 0,01

e Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajace wymagania Inwestora
Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody,dwuwarstwowa.

Laczna grubosé nawierzchni min. 13 mm

(warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metoda wysokoci$nieniowego natrysku sktadajaca sie systemu
poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM dziewiczy — nie z recyklingu.)
PODBUDOWA

- beton jamisty B-15 - grubosci 10 cm
- tluczen kamienny - grubos$ei 10 cm
- piasek, zwir - warstwa odsaczajaca - grubosci 50 cm
- grunt rodzimy

(podane grubos$ci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie boiska obramowane beda obrzezem betonowym 6 x 30 cm na lawie betonowej zwykte;j.
Krawezniki wyposazone w naktadke w postaci gumowej poduszki chronigca sportowcdéw przed urazami,
produkowane z betonu wtoknistego lub pokryte poliuretanem jak nawierzchnia boiska.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Te
wymagania stosuje si¢ rowniez do podkladu elastycznego np. typu Conipur ET

11
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Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa sig:
przy podbudowie betonowej - np. CONIPUR 74

Wykonuje si¢ ja r¢cznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.

Podany w opisie produkt do impregnacji jest tylko przyktadowym. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatow o wlasciwosciach rownowaznych lub lepszych - impregnat musi spelnia¢ minimalne wlasciwosci
zastosowanego materialu w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
odpowiednim do wybranej technologii stosunku. Grubo$¢ warstwy musi wynosi¢ min 11 mm.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Zaprojektowano systemem PU, ktorego sktadnik A i sktadnik B sg mieszane w odpowiednim do wybranej
technologii stosunku.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm. Grubo$¢ warstwy uzytkowej musi wynosi¢ min 2 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Doprecyzowuje si¢ dodatkowe parametry techniczne nawierzchni:

-wymagane odksztalcenie pionowe projektowanej nawierzchni do 2,5 mm,

-parametr redukcji sity projektowanej nawierzchni 35-50%

- odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wlasciwosci technicznych nawierzchni

po 20 cyklach badawczych w temperaturze ok -200C:

- zmiana masy, % <0,3 do <0,6

- zmiana wygladu zewnetrznego: bez §ladow uszkodzen i zmian wygladu zewngetrznego

- zmniejszenie wytrzymato$ci na rozciaganie, %: < 10

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozciagganiu, % < 6 do <13

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bgdzie uzytkowana w obuwiu z kolcami

powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢  musi by¢ przepuszczalna dla wody.

To jest naturalna cecha nawierzchni.

e Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

e  Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych
w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondéw la) lub innych przepisoéw (w przypadku boisk,
kortow itp).
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SPRZET SPORTOWY

Osprzet sportowy:

o | zestaw do koszykéwki. Konstrukcja do koszykowki dwustupowa. Przeznaczona do gry na otwartej
przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Calos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia ustawenie kosza na dowolne;j
wysokosci — mozliwosc regulacji wysokosci tablicy kosza.

Wysigg ramienia: 2,2 m.

Do tablicy 105x180 cm.

Wersja mocowana w tulei.

Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo. Tablica przeznaczona jest do montazu na boiskach zewnetrznych, obrecze i
siatki fancuszkowe.

e | zestaw - aluminiowe shupki wielofunkcyjne (siatkowka, badminton), owalne z ptynna regulacja
wysoko$ci wraz z siatkami.

Stupki wkonane ze specjalngo (owalnego) profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w

podtozu, siatka do siatkowki, siatka do babingtona oraz siatka do tenisa.

Uwaga, tuleje montazowe, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujacy.
Wszystkie stupki nalezy wyposazy¢ w ostony.

Wszystkie urzadzenia zastosowane musza by¢ przeznaczone na boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia po demontazu gniazd montazowych.

MALA ARCHITEKTURA
e FAWKI

Zaprojektowano przy boisku cztery tawki pigcioosobowe z siedzisk stadionowych na podkonstukcji
stalowej, ocynkowanej. Lawki mocowane do bloczkéw fundamnetowych za pomoca $rub.
Dobor koloru siedzis wg wytycznych Inwestora. Sugeruje si¢ tawki w dwodch kolorach np. niebieski i

czerwonym.

o Kosze na $miecii 75 1,
ocynk + lakier, np. firmy Muller lub réwnowazne (2 szt.).
- Konstrukcja wykonana jest z rury stalowej 48,3 mm.
- Daszek kosza z blachy
- Kosz wyposazony w zamek blokujacy wyciggnigcie wiadra w celu oproznienia.
- Montaz do prefabrykatow betonowych.
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Rozmieszczenie koszy na $§mieci wg zalecen Inwestora.

Przystosowanie obiektu do potrzeb os6b niepelnospawnych.
Pojektowane zagospodarowanie terenu umozliwiaja ruch rowniez osobom niepetnosprawnym.
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego - nie dotyczy
Analiza mozliwosci racjonanego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Odstepuje sie od spozadzenia analizy.
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie stwarza zaklocen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych stosowania srodkéw ochronnych.
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Uwagi ogdlne

. Do realizacji obiektu stosowaé wyltacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych. Wszystkie podane materiaty sg przyktadowe, mozliwo$¢ zmian materialowych na
materiaty o wlasciwosciach rownowaznych lub o parametrach lepszych od zastosowanych w projekcie.

. Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach

technicznych, nalezy skontaktowac si¢ i porozumieé¢ z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.
. Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych, opracowaé plan BIOZ
w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementow dziatki mogacych stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisow
BHP.
Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot wykonaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Informacja BIOZ
Dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz.
1126 z 2003 r.) jest konieczno$¢ w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego sporzadzenia przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
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X-MAR Marcin Walewicz

Stare Bojanowo
ul. Gléwna 10
64-030 Smigiel

Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gorce Duchownej

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 134/4; 134/6 obreb Gorka Duchowna
INWESTOR: Gmina Lipno

UL. Powstancow Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

PROJEKTANT:

Architektura tech bud. Zbigniew Pachura
upr. nr 695/84/Lo
spec. architektoniczna oraz konstrukcyjno-budowlana

Informacja BIOZ.

DANE OGOLNE
Ogrodzenie - wysokos$¢ wykopu - 1,5 m wzgledem terenu,
wysoko$¢ obiektu - do 6,0 m wzglgdem terenu.

ZAKRES ROBOT. KOLEJNOSC REALIZACIL.

roboty budowlane :

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie nawierzchni boisk,

- uksztaltowanie skarp,

- ulozenie ciggow pieszych,

- montaz pitkochwyt6 i wyposazenia biska

- uporzadkowanie placu budowy.
INSTALACIJE :

-wykonanie wykopu, zasypanie wykopu

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.
Projekt obejmuje budowe boiska na istniejacym terenie zespotu szkot.

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU MOGACE  STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Elementami mogacymi stwarzaé zagrozenie zyciu i zdrowiu sg istniejace instalacje podziemne zaznaczone i
nie zaznaczone na mapie geodezyjne;j.
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WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTEPOWANIA.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia zagrozen podczas prowadzenia nastgpujacych robot:
e roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku —

z wysokosci ok.1,0m - wykonanie wykopow,

z wysokosci ok. 5,0m - montaz ogrodzenia boiska,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACIJI PRAC SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster
Budowy s3a zobowiazani do przeprowadzenia instruktazu podczas ktorego :

e  powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

e skontrolowani pod wzgledem stosowania §rodkéw ochrony osobistej,

e zaznajomieni z projektem organizacji robot,

Staly nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy lub Majster
Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywaé¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem :

e wykazu 0sob biorgcych udzial,

e  0soby pehigcej nadzor nad realizacja,

e  zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac si¢ bedzie osoba prowadzgca instruktaz beda :

e rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1072 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r

(Dz. U. Nr 129, poz.844),

e  Obowiazujace Polskie Normy i przepisy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH. ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

e bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

e peloletni,

e dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

e posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

e dla roboét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami ,,UWAGA!
STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biato-czerwong tasma BHP.

e prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP zaopatrzonych w
atest oraz instrukcj¢ producenta),

e Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujaca o dopuszczalnej wielkoSci obcigzenia
pomostow,

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP oraz
wykona¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Roéwniez podczas zatrudnienia pracownicy sa zobowigzani do brania udziatu

(raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg
zakresu okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Uwagi:

- uzywac¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalacje wewnetrzng wykonaé zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60 364 i
rozporzqdzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.

Nie wymaga si¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy,
poniewaz nie beda prowadzone roboty budowlane trwajace ponad 30 dni , przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw.
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Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy. W widocznym miejscu nalezy
umiesci¢ tablice informacyjna budowy, podajac na niej telefony alarmowe:

Strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji, telefonu alarmowego 112 oraz pozostale informacje
wymagane ustawa — Prawo Budowlane.

Opracowata:

tech bud. Zbigniew Pachura

upr. nr 695/84/Lo

spec. architektoniczna oraz konstrukcyjno-budowlana
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