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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy placu rekreacji. Obiekt budowlany
zakwalifikowano do V kategorii obiektéw budowlanych.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano budowe placu rekreacji. Wszelkie prace budowlane nie wprowadzajg
szkodliwych elementéw i substanciji do Srodowiska. Obiekty budowlane bedg stuzyty celom rekre-
acji, zabaw i wypoczynku dla pobliskich dzieci i mtodziezy.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizaciji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestyciji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pol elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendbw miejskich w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinek drzew, projekt nie przewiduje ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
W ramach budowy placu rekreacji nie zmienia sie warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia placu rekreacji 827,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dopuszczony dla oséb z niepetnosprawnosciami. Placyk zostat zaopatrzony w
urzgdzenie integracyjne pitkarzyki. Do kazdego urzgdzenia zabawowego mozna dojechac
utwardzonym chodnikiem. Potgczenia istniejgcych utwardzen z nowoprojektowanymi chodni-
kami nalezy wykonac¢ bez progow. Spadek chodnikéw bedzie skierowany w strone potudniowg i
wynosi okoto 1% (dopuszczalne spadki dla chodnikéw wynoszg 6%).



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURO I oo
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 797 811 19.04.2024
biure.artu@wp.pl -

1.9. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Teren przewidziany pod zabudowe placykiem nachylony jest w kierunku potudniowym.
Projektowany plac nalezy wybudowac¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw. Chodniki nalezy
zréwnac z istniejgcym utwardzeniem boiska i nawierzchnig istniejgcych utwardzen nastepnie
wbudowac z istniejgcym spadkiem w kierunku potudniowym.
W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow ze zwiru zageszczonego do
Is=0,98 warstwami.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w dokumentacji
rysunkowe;.

1.9.2. Obrzeza betonowe trawnikowe

Wokot chodnikow i nawierzchni bezpiecznej placu rekreacji zaprojektowano obrzeza
betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z betonu C
12/15 o $rednicy 30cm.

1.9.3. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;.
Zaprojektowano chodnik i nawierzchnie wykonczong kostka betonowg brukowg gr 6ecm.
Przyjeto kostke koloru szarego w ksztatcie cegiefki z fazg. Chodniki nalezy ograniczyc¢
obrzezem trawnikowym.

1.9.4. Warstwy nawierzchni.
1.Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniami
zabawowymi

- piasek ptukany 0-2mm gr. 30cm,

- geowtoknina

- grunt rodzimy

2.trawniki do odnowienia

- ziemia zyzna 10cm odpowiednik ziemi ornej klasy I
ziemia pozyskana z ukopow

- grunt rodzimy

3.Utwardzenie kostkg betonowg brukowg gr.6cm
-kostka betonowa brukowa gr. 6cm

-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
-podsypka zwirowa 1s=0.98 gr. 10cm

-grunt rodzimy

1.10. Opis urzadzen i elementéw matej architektury.

Opis techniczny urzadzen zabawowych:

Urzadzenia powinny byC ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane
urzgdzenia zabawowe powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz po-
siadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce.
Dopuszcza sie urzgdzenia roznych producentéw przy zachowaniu okreslonych w projekcie mini-
malnych wymiaréw, materiatow i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu urzadzen. Zaprojekto-
wano urzgdzenia zabawowe stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wszystkie
elementy dekoracyjne, boczki i barierki nalezy wykonac¢ z tworzywa barwionego w masie, odpor-
nego na warunki atmosferyczne — nie dopuszcza sie rozwigzan z okraglakow, poétokraglakow i
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sklejki, ktére butwiejg. Wszystkie potgczenia srubowe winny by¢ zastoniete zaslepkami dwucze-
Sciowymi a tam, gdzie jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslep-
kami.

Dopuszcza sie +/- 10% tolerancje wymiarow urzadzen.

1.10.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1, 63m.Ogrodzenie nalezy wykonac z paneli 2D 6/5/6
o wysokosci 1,63m gdzie prety pionowe sg Srednicy Smm a poziome 6mm

Rozstaw stupéw przyjeto Srednio co 250cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame o dtugosci 5,0m. Brame nalezy zaopatrzy¢ w rygle i za-
mek. Brame zaprojektowano jako dwuczesciowo otwierang kazde z przeset ma wynosi¢ po
250cm. Stupy przy bramie nalezy wykonac z rury stalowej kwadratowej 100x100x4,0mm i posa-
dowi¢ w stopach betonowych 40x40x80cm.

Cata konstrukcja ogrodzenia w kolorze zielonym RAL 6005.

Mocowanie paneli wedtug rozwigzan systemowych (klamry montazowe). Na stupach zamonto-
wac zgrzewane panele 2D 6/5/6 o oczkach prostokatnych Drut ocynkowany a nastepnie poma-
lowany proszkowo. Stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. Szczegdty wedtug
rozwigzan systemowych.
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1.10.2. Stét do pitkarzykéw dla niepetnosprawnych:

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,38 x 0,83 x 0,85
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Opis techniczny:
e Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz 70x70x3mm,
e Blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym,
e Powierzchnia boiska jest szlifowana na gtadko, co zapewnia wysoki komfort gry,
e Raczki z pretow chromowych zakonczone sg gumowymi uchwytami,
e Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed obiciem,
¢ \Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
e Urzgdzenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

e Wwyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN

16630:2015-06 oraz posiadac karte techniczna.

1.10.3. Zestaw street work parku:
Maksymalna wysokos¢é
swobodnego upadku: 280m
Wymiary urzadzenia (dt.
X szer. X wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)
Pole powierzchni zde-
rzenia

6,02 x 5,38 x 3,90 m
9,02 x9,18 m

62,8 m2
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o Wszystkie stupy wykonane z profilu stalowego zamknigtego 100x100x3mm

e Drazki wykonane z rury grubosciennej @33,7x4mm

e Porecze rownolegte oraz drabinka pozioma wykonane z rury grubo$ciennej @38x4mm

e Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm

¢ Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny zbrojonej @16mm

e Lina do wspinania wykonana z juty o Srednicy @40mm,

¢ \Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane prosz-
kowo,

¢ \W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

¢ Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem C16/20.
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o Wyréb musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-
06 oraz posiadac karte techniczna.

1.10.4. Bilard nozny:
Wymiary urzgdzenia 3,4 x 6,7 x 0,25m

Sciany urzadzenia wykonane z ptyty HDPE o grubosci 12mm.

Chwytacze pitek o srednicy 0,6m.

Konstrukcja urzgdzenia z rury srednicy. 25mm.

Nawierzchnia bilardu wykonczona sztuczng trawa.

Urzadzenie zaopatrzone w komplet pitek.

Wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06
oraz posiadac karte techniczng

1.10.5. Stét do tenisa stotowego
Wymiary urzgdzenia:
2,74 x1,52x0,90 m

Blat stotu wykonany z wysoko
gatunkowego betonu z kruszy-
wem ozdobny, szlifowany i la-
kierowany,

Siatka do gry wykonana z bla-
chy stalowej o grubosci 5mm,

Catos¢ urzadzenia usztyw-
niona dwoma katownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm,

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,

Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajgca elegancki wyglad i zapobiegajgca obi-
ciom,
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Wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06
oraz posiadac karte techniczng

1.10.6. Wiaty stadionowe szt. 2
Wymiary urzgdzenia 5,0x1,37x2,08m
Wiata 10 osobowa

-

208

=]

137

konstrukcja wiaty z profili stalowych, stalowych ocynkowanych,

malowanie konstrukcji proszkowe na kolor RAL 5014,

pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego,

poliweglan bezbarwny mocowany przy pomocy systemowych profili aluminiowych nie-
malowanych,

tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych z wysokim oparciem w kolorze niebieskim

Wyréb musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06 oraz posiadac karte techniczna.
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1.10.7. Regulamin

Wymiary urzgdzenia min.:
0,78x0,04x2,15 m, (48,6
- konstrukcja z rury o srednicy 48 mm
i kgtownika 20x20 mm

- tablica z blachy 0,8 mm (1250x800
mm)

- konstrukcja regulaminu ocynko-
wana i malowana proszkowo (RAL I -
6005) 800

- urzgdzenie zaopatrzone w pikto-

gram Poziom i i . _Y_.__.
| I [ - D
Urzadzenie musi posiadaé: ’y . I . | ] 31_ H B400
| _

- karte techniczng danego urzadze-
nia wraz ze zdjeciem w kolorze i opi-
sem.

1250
2268

650
200

500

1.10.8. tawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie
szt. 2.

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,70 x 0,60 x 0,77

Opis techniczny:

o konstrukcja fawki wykonana z rury zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej prosz-
kowo w kolorze grafitowym RAL 7016,

o siedzisko wykonane z listew z tworzywa barwionego w masie o przekroju minimalnym
100 x 40 x 1600 mm w kolorze brgzowym,

o siedzisko barwione w petni w masie (nie puste w Srodku) nie wymagajgce jakiejkolwiek
impregnacji, malowania czy konserwaciji.

e urzadzenie musi posiadac karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolo-
rze i opisem.
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1.10.9. Kosz na smieci szt. 2.

Dane techniczne:

o Wysokos¢ catkowita — 100cm
e Pojemnos¢ — 30L.

¢ Wysokos$¢ pojemnika — 51cm

Opis techniczny:
¢ konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo,
¢ pojemnik standardowo w kolorze RAL 6005.

Urzadzenie musi posiadac karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i
opisem.

1.10.10. Bramka do pitki noznej 120x80cm sktadana szt. 8
Wymiary urzadzenia 120x80x70cm

Materiat aluminium

Kolor biaty (RAL 9003)

Certyfikaty Certyfikat Bezpieczenstwa B
Urzadzenie wyposazone w siatke.
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Urzadzenie musi posiadac karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i
opisem.

1.10.11. Bramka do pitki noznej 300x155cm szt. 4
Wymiary urzgdzenia 300x155x80cm

e

Materiat aluminium

Kolor biaty (RAL 9003)

Certyfikaty Certyfikat Bezpieczenstwa B

Urzadzenie wyposazone w siatke.

Urzadzenie musi posiadac karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i
opisem.

1.10.12. Zielen

W miejscach wystepowania réznic terenu pomiedzy ptytg placu zabaw a terenem wokot
zaprojektowano niwelacje terenu poprzez pasy przylegtej zieleni.

Zaplanowano wykonanie trawnikow. W celu wykonania trawnikéw teren nalezy przeorac
glebogryzarkg nastepnie rozrzuci¢ ziemie zyzng gr. 10cm i rozsia¢ nasiona traw. Ziemie zyzng
nalezy pozyskac¢ z ukopow.

Od strony potudniowo wschodniej placu rekreacji znajdujg sie krzewy o powierzchni 200m2.
Krzewy nalezy sanitarnie przycigc.

1.11. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.11.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtobwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.
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Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w
zrédta powinny mie€ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczeh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robo6t ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczyc¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to byc¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwos$ci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpo-
wiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.11.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegodlnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.
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1.12. Cze¢sé rysunkowa

1.12.1. Rzut poziomy placu rekreacji rys. nr. A1
1.12.2. Szczegoly nawierzchni rys. nr. A2
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