PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA

skala 1:20

obrzeze trawnikowe
/ betonowe Bx20cm

- BN
s / 5

.-"‘.
A%

NN

YA
24
o <\\/

Y

NG

\ ‘\\ \ s
SN
NS

PRZEKRGJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6CM
skala 1:20

3

obrzeze z kostki granitowej
/dwa rzgdy 15x17cm
fundament bryla betonu
/€ 1215 230cm

1.Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniami
zabawowymi

- piasek plukany 0-2mm gr. 30cm,

- geowtdknira

- grunt rodzimy

2.trawniki do odnowienia

- ziemia zyzna 10cm odpowiednik ziemi ome] klasy 11
ziemia pozyskana 2 ukopéw

- grunt rodzimy

3.Utwardzenie kostkg betonowg brukowsg gr.6om
-kostka betonowa brukowa gr. 6cm

-podsypka piaskowo-cementowa gr. Scm
-podsypka zwirowa ls=0.98 gr. 10cm

-grunt rodzimy

symbol geowidkniny

Nazwa obiekly budowlansga

Budowa placu rekreacji na dziatkach nr 26/2, 3227

obregb 480 przy ul. Bohateréw Kragujewca w Bydgoszczy

inweslor:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA1
85-102 BYDGOSZCZ

lokalizagja:

dziatki nr ewid, 26/2, 32, 27
obreb 480, ul. Bohateréw
Kragujewca, 046101_1, m.
Bydgoszcz

Nazwa rysuniu Rys. nr.
Przekroje przez nawierzchnig A2
Skala
1:20

Projektant mgr inz. arch. Zdzistaw Deta, podpis:
architektura Ambrozek spec. arch. nr upr.| 19.04.2

WBPP-NB-7210/95/81 4
Projektant mgr inz. Arur Tusznio Data, podpis: /
konstrukoja spec. konstr.-budowlana 19.0 2?

nr upr. KUP/O0D4/PODK/14 /




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYM! PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | NORMAMI BUDOWLANYMI

BRANZY ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA,

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa Budowa placu rekreacjl na dzialkach nr 26/2, 32 1 27 obreh 480
obiektu:  |przy ul. Bohaterow Kragujewca w Bydgoszczy

Inwestor/ |(MIASTO BYDGOSZCZ
adres: ul. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja |dzialki nrewid. 26/2, 32, 27 obreh 480, ul. Bohaterow
inwestycji: (Kragujewca, 046101_1, m. Bydgoszcz

My nizej podpisani oSwiadczamy, iz ww. projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej stan prawny na dzien opracowania projektu.

projektant architektura
mgr in2. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81
Bydgoszcz ul. Wybudowanie

projektant konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio D
spec. konstr. -budowlana (/ A
nr upr. KUP/Q004/POOK/14
89-430 Kamieri Krajeriski ul. Sienkiewicza




wde® .~ BIURO BIURO PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSINIO ;
| 7 PROJEKTOWE NIP 501-134-83-15 tel. 0513 197817 nrstr. 1
RRTU biure.artu@wp.pl 19.04.2024
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DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE | UZGODNIENIA

Nazwa Budowa placu rekreac]i na dziatkach nr 26/2, 32121 obreb 480
obiektu:  |przy ul. Bohaterow Kragujewca w Bydgoszczy

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZCL
adres: ul. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZICL

Lokalizacja |dziatki nr ewid. 26/2, 32, 27 obreh 480, ul. Bohateréw Kragu-
inwestycji: (Jlewca, 046101_1, m. Bydgoszcz

Stadium: |architektoniczna, konstrukcyina

Jednoestka BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamieh
prejekiowania |Krajenski NIP 561-134-83-13 tel. 0 513 757 817 biure.artu@wp.pl

1gednie z nstawg z dnila 7 iipea 1984 r. Prawe hudowiane (tekst Jadnelity: Dz. 0. pez. 1409 2 2013 1.]
eSwiadczamy, i1 ninle)szy prejekt budowlany zestal sporzadzeny zgodnie z ohowlazujacyml
przepisami, nermami budewlanymi | 2asadaml wisdzy techniczne].

projektant konstrukcja /
mgr in2. Artur Tusznio 0
spec. konstr. -budowlana (/L

nr upr. KUP/0004/POOK/1

kategoria obiektu V




BIURD BIGRO PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
PROJEKTOWE NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 7157817 arstr.2
ARTU blurs.artu@wp.pl 19.04.2024

Dokumenty formalno prawne i uzgodnienia — strona tytutowa str. 1

Spis tresei - str. 2
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BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSINIO

- BIURD : .
-  ROJEKTOWE ul. Slenklowicza 3a/3, 89-430 Kamleh Krajeiski nrsir.g
ART NIP 561-134-83-1512l. 0513 757 817 19.04.2024
U biare.artu@wp.pl

1.Dokumenty formalno prawne.



BIURO PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

= ~ " BIURD

B T ul. Slenkiewicza 3a/3, 89-830 Kamied Krajosiski

‘ "5“‘5"1‘;‘-‘1‘-‘ NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817 1;:3;,;‘
U bluro.are@wp.pl

1.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz.463) obiekt
budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych.

Przyjeto posadowienie na gt.1,0 m ponizej poziomu terenu.
Przyjeto posadowienie na piasku. Na przyjetej glebokosci nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych.

Po dokonaniu odkrywki gruntu w miejscu budowy, nie stwierdzono wéd gruntownych.
Opinie sporzadzono na podstawie odwiertu i ogledzin w terenie.

projektant konstrukcja

mgr inZ. Artur Tusznio (_D
spec. konstr. -budowlana 4,/&1/

nr upr. KUP/0004/POOK/1




BIURD 4
D BOJERTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 88-430 Kamled Krajorisii —
b MIP 561-134-83-15 tel. 0 513 751817 18802824
biure artu@wp.pl :

1.2.

Informacja bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa Budowa placu rekreacji na dziatkach nr 26/2, 32 i 27 obrgh 480

obiektu: przy ul. Bohateréw Kragujewca w Bydgoszczy

Inwestor/ | MIASTO BYDGOSICZ
adres: ul JEZUICKA 1

83-102 BYDGOSZC1

'Lokalizacja |dziatki nrewid. 26/2, 32, 27 obreh 480, ul. Bohateréw
inwestycji: |Kragujewca, 046101_1, m. Bydgoszcz

Brania: architektoniczna, konstrukcyjna

1.1.

1.2,
1.3.

1.4.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot wraz z
projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé zapoznani z tym
projektem.

Teren budowy powinien byé ogrodzony.

Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastgpujgcych zagrozeni: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potracenia pojazdem,
uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie pragdem elektrycznym,
od zracych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokoséci, poslizgniecie sie na
ptaszczyznie( szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie,
uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw, od natezenia
hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan
mechanicznych.

Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywaé przy poszczegoéinych pracach
nastepujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
cziowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu,
ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczeristwa z
linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.’

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé nastepujgce przeszkolenie bhp:
wstepne ogoine

podstawowe lub okresowe

stanowiskowe

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie
wysokosciowe.

Podczas pracy poszczegoblnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczéwki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajacy sie od
maszyny powinien ja wylgczyé i zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych.
Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystéw, operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.
Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z projektem
organizaciji robét.

Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i
instalacji elektrycznych.



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNI®

~ BIURD _
L ROIEKTOWE ul. Sionkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajoiski nrstr. 6
blurs.artu@wp.pl

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw
przeszkolonych i ktorzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowaé¢ dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny
by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezpoérednio przy ulicach, na
rusztowaniach zewnetrznych nalezy zakfadaé siatki ochronne.

Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odlegto$é 6 m od Zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.
Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie
obudéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

Przy pracach na wysokos$ciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni
szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace
wstepu na budoweg osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy
montazu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym o$wietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gololedzi, intensywnych
opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

Na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet
gasniczy.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek -
spec. arch. nr upr. Z/@Cﬁ&
WBPP-NB-7210/95/81
Bydgoszcz ul. Szarych Szeregow

projektant konstrukcja

mgr in2. Artur Tusznio //V O
spec. konstr. -budowlana

nr upr. KUP/0004/POOK/14

89-430 Kamier Krajenski ul. Sienkiewicza
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1.3. Uprawnienia projektantéw, dokumenty potwierdzajace przynalezno$é
do Izby Inzynieréw



