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ZAŁĄCZNIK NR 1a

Załącznik nr 1 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: …………………………………………………………
WYCENA DOSTAWY

Dostawa pomocy dydaktycznych w formie narzędzi i wyposażenia 

	L.p.
	Opis  Zamawiającego

(minimalne wymagania)
	Opis oferowanych narzędzi i wyposażenia
	Ilość
	Wartość bez VAT
(zł)
	Stawka VAT

(%)
	Kwota VAT (zł)

kol. 5x6
	Wartość wraz z podatkiem

(zł)

kol. 5+7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Miernik tester 
Wymagania:
Menu ekranowe w min. 2 językach: polskim, angielskim
Testowane typy przewodów min.: RJ45 Lan Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), RJ11/12 tel. BNC
Częstotliwość sygnału nadajnika 130 KHz
Sposób pomiaru: metoda pojemnościowa
Max. odległość testu: 2 km +/- 20 %
Min. odległość testu: 100 cm +/- 20 %
Dokładność pomiaru max. ±4%
Rozdzielczość pomiaru 10 cm +/- 20 %
Maksymalna długość testowanego przewodu LAN: 2 km +/- 20 %
Pomiar napięć na żyłach PoE
Funkcja – „znajdź port” szybkie wyszukiwanie portu w urządzeniach sieciowych
Wyświetlacz 
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: …………….
opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	2.
	Zaciskacz wtyków RJ45 przelotowych 
Wymagania:
Zaciskacz złączy modularnych min.  RJ-45, RJ-12, RJ-11
Wymaga się aby zaciskach posiadał mechanizm sprzęgłowy ułatwiający dokładne zaciśnięcie wtyku
Wbudowany ściągacz izolacji kabli
Nóż do dokładnego przycinania żył kabla przed włożeniem do końcówki
Rączki zaciskarki z tworzywa sztucznego
System równomiernego zaciskania wszystkich pinów we wtyku
Dodatkowe ostrze do obcinania  wystających przewodów
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	3.
	Pistolet do kleju 
Wymagania: 
Napięcie: 230 V / 50Hz
Moc znamionowa: 35 (400) W
Temperatura robocza 150 - 200°C +/- 10 %
Czas nagrzewania [min] maksymalnie 7
Wydajność: 15 g/min. +/- 10 %
Średnica kleju w sztyftach: min. 11 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	4.
	Nóż terminujący
Wymagania:
Zaciskarka, nóż uderzeniowy do złączy typu LSA
Zgodne z EIA/TIA 568 B
Do kabla min. : linka, drut, UTP, FTP
Wbudowany haczyk do wypięcia żyły z kontaktu
Wyposażony w element do demontażu łączówki z gniezdnika
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	5.
	Miernik Combo DVB-T/S/C
Wymagania:
2,3 " +/- 20 % kolorowy wyświetlacz TFT LCD
Pomiar DVB- S / -S2 / -T / -T2 / -C
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
DVB-S Zakres częstotliwości : 950 - 2150 MHz
DVB-S Napięcie LNB : 13/18 V , max . 500 mA 
Poziom wejścia DVB-S : min . 35 dBμV 
Poziom wyjściowy DVB-S : max . 100 dBμV 
Zakres DVB-T / -C Częstotliwość: 40 MHz ~ 900 MHz
Rezystancja wejściowa : 75 Ω
Obliczanie obrotu i pochylenia kąta anteny
Wyświetlanie dBμV / CNR / BER siłę / sygnału i jakość
RF Zakres poziom wejściowy : 30 dBμV ~ 100 dBμV
Poziom wejścia RF Dokładność : +/- 2dB
SNR : 20 ~ 40 dB dB +/- 2 dB
BER : 1.0 E -3 ~ 1.0 E -9
Analiza widma i Konstelacji
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	6.
	Zaciskacz złącz kompresyjnych 
Wymagania:
Zaciska złącza na kablach min. klasy RG-59, RG-6, Triset-113
Zaciska złącza w różnej długości - wbudowany reduktor skoku tłoczyska
Zaciskacz wtyków min.: F, BNC, IEC, RCA
Wymiary: 177 x 33 x 54 mm +/-5%
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	7.
	Zaciskacz kompresyjny
Wymagania:
Przeznaczony do złączy kompresyjnych min. BNC, F, IEC
Zaciska złącza w różnej długości - wbudowany reduktor skoku tłoczyska 
Blokada dźwigni przy przechowywaniu
Wymiary: 224 x 67 x 19 mm +/- 20%
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	8.
	Zaciskacz wtyków RJ45 
Wymagania:
Zastosowanie: Wtyk RJ45 (8P8C)
Wymiary: 194 x 70 x 20 mm +/- 20%
Ściągacz izolacji
Blokada powrotu zaciskacza
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	9.
	Zestaw narzędzi, wierteł, bitów i osprzętu
Wymagania:
min.  46 szt.  HSS wierteł,
min.  13 szt.  wierteł do betonu,
min.  8 szt.  wierteł do drewna,
min.  5 szt.  płaskich wierteł do drewna,
min.  2 szt.  długie wiertła do drewna płaskie,
min.  52 szt.  Bity 50mm,
min.  52 szt.  Bity 25mm,
min.  20 szt.  kluczy nasadowych,
min.  3 szt.  ograniczniki głębokości,
min.  1 szt.  klucz sześciokątny,
min.  4 szt.  otwornice,
min.  1 szt.  adapter do otwornic,
min.  1 szt.  miara 3,5 m,
min.  1 szt.  poziomica,
min.  1 szt.  śrubokręt w kształcie litery T z uchwytem na bity magnetyczne,
min.  2 szt.  Ołówki
min.  1 szt.  Wał elastyczny,
min. 1 szt. punktak,
min. 1 szt. uchwyt do bitów z końcówką magnetyczną,
Dedykowana walizka z tworzywa sztucznego
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	10.
	Zestaw osprzętu - wiertła i bity w walizce. 
Wymagania:
Zestaw osprzętu min. 98 elementów
Zestaw osprzętu wiertarek wkrętarek jednego producenta, zawierający:
rękojeść wkrętaka uchwyt narzędziowy 
magnetyczny uchwyt bitów 
bardzo długi magnetyczny uchwyt bitów 
adapter wiertarki 
nawiertak min. 8 szt. 
nawiertak  min. 15 szt. 
wiertło z ogranicznikiem głębokości 
nawiertak z ogranicznikiem głębokości 
wiertło centrujące 
końcówka do wkręcania i wykręcania haków 
kaseta z wiertłami HSS 
kaseta z wiertłami BKS
min. 12 szt.  długich bitów 
asortyment bitów 25 mm min. 50 szt.
Dedykowana walizka
System ułatwiający wymianę narzędzi przy frezowaniu, cięciu, struganiu, szlifowaniu, wierceniu i wkręcaniu
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	11.
	Tarcza do płytek glazury  
Wymagania:
Konstrukcja z wieńcem gładkim do pracy w twardych materiałach ze spiekanym nasypem diamentowym do precyzyjnego cięcia twardych materiałów
Średnica: 125 mm
Średnica otworu: min. 22 mm
Grubość: min 1.2 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	12.
	Maszynka do cięcia płytek glazury
Wymagania:
Wymiary produktu: 930 x 470 x 1200 mm +/-20%
Wysokość opakowania: 120 cm +/-20%
Szerokość opakowania: 47 cm +/-20%
Średnica tarczy: min. 200 mm
Obszary zastosowania: cięcie płytek
Długość cięcia: 650 mm +/-20%
Zdolność cięcia min.: płytki ceramiczne, gres, granit, marmur
Maksymalny czas pracy: ciągły
Moc maksymalna: 800 W +/-20%
Prędkość obrotowa: 2950 obr./min +/-20%
Napięcie: 230 V
Akcesoria w zestawie min. po 1 szt.: tarcza, prowadnica ukośna, koła transportowe, składane nogi oraz rączki
Rodzaj chłodzenia: wodą
Otwór tarczy: 25,4 mm +/-20%
W zestawie tarcza min. 200 mm 
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	13.
	Praska zaciskarka do rur pex-al-pex 
Wymagania:
Technologia: CFT
Próg serwisowy: 40 000 zacisków +/-20%
Czas zacisku: ok. 3 s +/-20%
Wymiary: 40 x 7 x 9 cm +/-20%
Siła zacisku / skok: : 19 kN / 30 mm +/-20%
Zakres pracy: : 12 - 35 mm (metale)/ 12 - 40 mm (tworzywa sztuczne) +/-20%
Zestaw szczęk  min.: 16-20-25-32 U 
Głowica: obrotowa 270° +/-20%
Zasilanie: akumulator Li-Ion 18V / 2Ah +/-20%
Zasilacz : 230 V / 50 - 60 Hz
Temperatura pracy: 0° C do +40° C +/-20%
Podświetlenie : LED
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	14.
	Refraktometr samochodowy - Tester płynów Glikometr
Wymagania:
Refraktometr do pomiarów płynów eksploatacyjnych samochodów, do określania zakresu gęstości elektrolitu oraz temperatury zamarzania płynu chłodzącego glikolu propylenowego i glikolu etylowego i płynu do spryskiwaczy,. 
W zestawie min.: pipetka do pobierania, plastikowe pudełko.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	15.
	Tester kabli i okablowania 
Wymagania:
Umożliwia sprawdzanie czy dane okablowanie Cu (skrętka, kabel koncentryczny oraz audio) obsługuje połączenia głosowe 10/100, VoIP lub Gb Ethernet oraz pokazuje wady przepustowości. 
Określa konfigurację urządzenia na końcu kabla. 
Identyfikuje wolne porty do ponownego przydzielenia.
Posiada oprogramowanie pokazujące konfigurację okablowania i odległości od błędów
Tester składa się z min.: urządzenia głównego ze zdalnym adapterem, oprogramowania, kabla USB, kabla krosowego RJ45/RJ45, adaptera do kabla koncentrycznego, krosowego kabla koncentrycznego 75Ω, uniwersalnego łącznika RJ11/RJ45, kabla krosowego RJ11/RJ11, pokrowca na akcesoria testowe.
Wymiary: (D x S x W) 460 x 280 x 150 mm +/-20%
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	16.
	Otwornice zestaw 
Wymagania:
Otwornice min. : 19,22,25,29,32,35,38,44,51,57 mm
Korpus : ze stali o grubości 1,27mm +/- 5%
Głębokość ciecia min. : 41 mm
Trzpień o średnicy : 14-30 mm
Trzpień o średnicy : 32-210 mm
Min. 1 szt. klucz sześciokątny
Min. 2 wiertła prowadzące: 1/8"/~3 mm 
Walizka
Przeznaczenie min.: do ciecia stali nierdzewnej i kwasoodpornej, żeliwa, materiałów nieżelaznych, aluminium, płyt pilśniowych, materiałów wielowarstwowych, PCV
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	17.
	Gratownik Wewn.-Zewnętrzny
Wymagania:
Gratownik do min. : rur Cu, stal, stal nierdzewna, wewnętrzny/zewnętrzny. Zakres: (10-54mm)
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	18.
	Kalibrator do rur PEX ALUPEX 
Wymagania:
Kalibrator do kalibrowania rur PEX ALUPEX min.  16 / 20 / 25 / 32 oraz przywracania okrągłego przekroju rury
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	19.
	Praska hydrauliczna do końcówek i tulejek kablowych z matrycami
Wymagania:
Zawartość zestawu:
Praska hydrauliczna do końcówek i tulejek kablowych z automatycznym ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa 
Zestaw matryc prasujących 10-300 mm2
Metalowa walizka transportowa z miejscem na matryce
Możliwość przerwania cyklu na każdym etapie pracy
Ergonomiczny gumowany uchwyt
Wersja przystosowana do pracy ciągłej w energetyce
Hydrauliczny napęd dwubiegowy szybki
Obrotowa i otwierana głowica prasująca
Siła prasująca: 60 kN +/-20%
Napęd: hydrauliczny – dwubiegowy
Zakres zaciskania: 6-300 mm2
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	20.
	Zgrzewarka polifuzyjna rur PCV 
Wymagania:
Zgrzewarka w metalowej walizce, z elektronicznym regulatorem temperatury do polifuzyjnego zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP itp) przy montażu instalacji: c.w.u., z.w., co. 
Zawartość min: matryce grzewcze pokryte powłoką teflonową do rur o średnicach 16, 20, 25, 32, 40, 50 i 63mm; stojak zgrzewarki; nożyce do cięcia rur PCV; miarka min. 2m.
Moc: 2660  W +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	21.
	Zestaw narzędzi akumulatorowych.
Wymagania:
Zestaw zawierający min.: 
Wiertarko-wkrętarkę udarową 
Zakrętarkę udarową 
Pilarkę tarczową 
Pilarkę szablastą 
Młotowiertarkę 
Narzędzie wielofunkcyjne 
Szlifierkę kątową 
Latarkę 
Ładowarkę wielonapięciową dwuportową do akumulatora Li-Ion 18V 5.0Ah
4 akumulatory Li-Ion 18V 5.0Ah – akumulatory muszą być kompatybilne ze wszystkimi narzędziami z zestawu
3 skrzynie narzędziowe z wózkiem muszą zapewnić bezpieczny transport wszystkich narzędzi.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	22.
	Mieszarka elektryczna rotacyjna 
Wymagania:
Silnik: 230V/50Hz, 0.55 kW, 5 A
Wymiary: (SxDxW) 640 x 680 x 880 mm +/-20%
Pojemność zasypowa pojemnika: min. 45 l +/-10%
Max. średnica ziarna: 2 mm +/-5%
Średnica pojemnika: 620 mm +/-10%
Prędkość mieszania: min. 50 obr./min. +/-5 %
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	23.
	Gwoździarka  bezszczotkowa akumulatorowa.
Wymagania:
Gwoździarka z hakiem na pas, wskaźnikiem uszkodzenia i usuwaniem zacięć
Wymiary: (DxSxW) 380 x 130 x 370 mm +/-20%
Akumulatory  Li-Ion 18 V 5.0 Ah
Magazynek ładowany od tyłu o pojemności min. 50 gwoździ Ø2,8 - 3,3 mm i długości 50 - 90 mm +/-20%
Energia uderzenia: min. 100 J  +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	24.
	Odkurzacz przemysłowy 
Wymagania:
Funkcje: sucho / mokro
Moc silnika: min.  3600 W / 3 silniki
Wydatek powietrza: 195 l/s +/-20%
Podciśnienie: 220/22 mbar/kPa 2200mmH2O +/-10%
Zbiornik: stal nierdzewna
Otrząsacz mechaniczny
Całkowita objętość zbiornika: 65 l +/-10%
Maks. pojemność pyłów: 30 l +/-10%
Maks. pojemność cieczy: 40 l +/-10%
Średnica rury: Ø 40 +/-10%
Zasilanie: 230 V
Pływak: tak
Kabel zasilający: 10 m +/-20%
Wymiary dł x szer x wys: 62 x 51 x 100 cm +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	25.
	Bruzdownica elektryczna  
Wymagania:
Moc: min. 1800W 
Prędkość obrotowa: min. 4100 obr/min +/-20%
Śr. tarczy diamentowej: 180 mm +/-10%
Gwint wrzeciona: 5/8" +/-20%
Maks. szer. bruzdy: 9-51mm +/-20%
Maks. gł. bruzdy: 15-54mm +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	26.
	Całodobowy Agregat Prądotwórczy 
Wymagania:
Agregat prądotwórczy z całodobowym agregatem chłodzenia, elektrycznym rozruchem, cyfrowym amperomierzem i voltomierzem, przełącznikiem międzyfazowym, cyfrowym stabilizatorem napięcia, zabezpieczeniem przeciążeniowym i wskaźnikiem poziomu paliwa.
Wymiary: (DxSxW) max. 970 x 680 x 940 mm +/-10%
Moc znamionowa: min. 12 kVA
Moc chwilowa: 15 kVA – co najmniej 12 min. +/-10%
Napięcie: 400V 3f i 230V 1f
Częstotliwość: 50Hz
Pojemność zbiornika paliwa: min. 24L +/-10%
Rodzaj paliwa: Diesel 
Spalanie: max. 2,6 dm3/h +/-10%
Praca na pełnym zbiorniku 10 godzin +/-10%
Możliwość wyprowadzenia spalin poza obiekt
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	27.
	Zestaw pomiarowy,  analogowy
Wymagania:
Analogowy 7-częściowy zestaw pomiarowy w kasecie 
Wymagana zawartość zestawu min.: 1 suwmiarka kieszonkowa, analogowa 150 mm; 1 mikrometr zewnętrzny, analogowy  0–25 mm; 1 kątownik krawędziowy : 100 x 70 mm, DIN 875/00; 1 liniał krawędziowy : 100 mm, DIN 874/00; 1 cyrkiel sprężynowy : 100 mm; 1 przymiar : 200 x 13 x 0,5 mm +/-20%; 1 rysik traserski  180 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	28.
	Zestaw pomiarowy, cyfrowy 
Wymagania:
Cyfrowy 7-częściowy zestaw pomiarowy w kasecie
Wymagana zawartość zestawu min.: 1 suwmiarka kieszonkowa, cyfrowa 150 mm; 1 mikrometr zewnętrzny, cyfrowy 0–25 mm; 1 kątownik krawędziowy 100 x 70 mm DIN 875/00; 1 liniał krawędziowy 100 mm DIN 874/00; 1 cyrkiel sprężynowy 100 mm; 1 przymiar: 200 x 13 x 0,5 mm +/-20%; 1 rysik traserski: 180 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	29.
	Miernik pomiaru wilgotności materiału 
Wymagania:
Miernik pomiaru wilgotności materiału (np. tarcicy, sklejki, płyt wiórowych, płyt g-k itp.) w obudowie z ABS ze zintegrowaną jednostką autotestową 
Zakres pomiaru: 0 do 55 % +/-10%, Odczyt: 0,1°C +/-2%
Wymagana zawartość  zestawu min.: miernik, baterie AAA/LR03, pokrowiec.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	30.
	Dalmierz laserowy i niwelator
Wymagania:
Dalmierz laserowy:
DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy: 0,05m do 100m +/-5%
Rozdzielczość: min. 0.001m
Dokładność: pomiaru/kąta nachylenia: min. ±1.5mm Czas pomiaru: maks. 0,5s
Typ lasera: 635mm, Klasa 2, <1mw
Zasilanie: 2x bateria AAA 1.5V
Żywotność baterii: mini. 8.000 pomiarów
Automatyczne wyłączanie:
Laser: po 20s
Dalmierz: po 150s
Ilość zapamiętywanych pomiarów: 99 +/-10%
Dopuszczalna wilgotność: 85% +/-10%
Automatyczne podświetlanie
Dźwięk przycisków
Opóźnienie czasowe
Samokalibracja
Tryby pracy:
Pomiar pojedynczy
Pomiar ciągły
Pomiar powierzchni
Pomiar objętości
Wymiary: 118 mm x 54 mm x 26.5 mm +/-20%
Mocowanie statywu 1/4" 
Temperatura pracy: od 0°C do +40°C +/-20%
Temperatura przechowywania: od -20°C) do +60°C) +/-20%
Wymagana zawartość zestawu  min.:
Dalmierz
Etui
Pasek na nadgarstek
Szara karta (do kontrastu)
2x bateria AAA

Niwelator:
Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635 - 640 nm +/-20%
Moc: 1 mW każda wiązka, klasa II
Dokładność: +/- 1 mm / 5 m (+/- 0.2 mm / 1 m)
Zakres samopoziomowania: +/- 3°
Szerokość linii: mniej niż 3.5mm / 10m +/-5%
System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
Zakres roboczy:
promień do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia (średnica do 40 m)
promień 50 m przy użyciu detektora (średnica 100 m) +/-20%
Zasilanie: akumulatory litowo-jonowe
Czas pracy (wszystkie wiązki włączone): ok 8 h +/-20%
Wymiary: 135 mm x 85 mm x 140 mm +/-5%
Kąt niwelatora: 2x 360 stopni / 360 stopni +/-20%
Temperatura pracy: od -10°C do +45°C
Temperatura przechowywania: od -15°C do +60°C +/-20%
Klasa szczelności obudowy: min.  IP54
Kolor wiązki: czerwony
Rodzaj mocowania do statywu / tyczki:
Bezpośrednio: 1/4"
Z dołączonym adapterem: 5/8"
Sposób mocowania instrumentu: magnes / na śrubę lub gwóźdź / podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8" / adapter 5/8" z przegubem
Wymagana zawartość zestawu min.:
Laser wieloliniowy 
2x Akumulator Li-ion 3.7V (wymienny)
Ładowarka sieciowa (2 elementy)
Pilot zdalnego sterowania
Okulary polaryzacyjne czerwone
Uchwyty:
Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym
Podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"
Podstawa typu "winda nożycowa" do prac przy posadzce
Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skosów)
Adapter 1/4" na 5/8"
Walizka transportowa klasy IP67
Statyw
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Dalmierz laserowy:

producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………

Niwelator:

producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 kpl.
	
	
	
	

	31.
	Kątomierz 
Wymagania:
Kątomierz z aluminium z magnesem i podwójnym wałkiem pomiarowym. Do pomiarów wykonywanych jedną ręką.
Zastosowanie do pomiarów poziomych i pionowych w pozycji normalnej oraz do pomiaru kątów nachylenia i spadów.
Wymiary: 252 x 125 x 22 mmm  +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	32.
	Poziomnica elektroniczna 
Wymagania:
Poziomnica elektroniczna min. IP65 
Długość: min 610 mm 
1 otwór chwytny i zdejmowane nasadki końcowe ze stoperami
2 frezowane powierzchnie miernicze
2 libelle pionowe,
1 libella pozioma
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej i sufitowej: 0.029°: 0.5 mm/m +/-1%
Dokładność elektronicznego pomiaru pochyłości ±0.05° przy 0° i 90° i ±0.2° w zakresie 1-89°
Sygnał akustyczny w momencie wychylania poziomnicy w drugiej osi
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	33.
	Trójnóg z imadłem, odkuwany 
Wymagania:
wykonany ze stali ocynkowanej nierdzewnej
Do rur min.: 1/2–2 cal 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	34.
	Imadło obrotowo-uchylne do przykręcania na stołach warsztatowych 
Wymagania:
Typ: obrotowo-uchylne
do przykręcenia na blacie
Szerokość szczęki: 46 mm +/-20%
Rozpiętość mocowania: 70 mm +/-20%
Głębokość mocowania: 35 mm +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	35.
	Ścisk krawędziowy 
Wymagania:
Typ: krawędziowy doczołowy 
Wysięg : 45 mm +/-20%
Zakres roboczy: 10-55 mm  +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	36.
	Ścisk śrubowy 
Wymagania:
Rozstaw szczęk:150 mm +/-10%
Wysięg: 50 mm +/-10%
Siła mocowania do: 1500 N +/-10%
Nakładki ochronne na ramionach
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	24 szt.
	
	
	
	

	37.
	Zestaw szczypiec, chromowanych, z dwukomponentowymi rękojeściami Wymagania:
Zestaw zawiera min.:
- 1 szczypce tnące wydłużone (typu „bociani dziób"), proste, 200 mm +/-10%
- 1 Szczypce tnące wydłużone (typu „bociani dziób"), wygięte, 200 mm +/-10%
- 1 szczypce tnące boczne 160 mm +/-10%
- 1 szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu, 180 mm +/-10%
- 1 szczypce uniwersalne 200 mm +/-10%
- 1 szczypce nastawne do rur z mechanizmem szybkiej regulacji, 250 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	38.
	Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 
Wymagania:
Zestaw zawiera min.:
- 1 szczypce do pierścieni wewnętrznych J2 i J21
- 1 szczypce do pierścieni zewnętrznych A2 i A21
Wykonanie: DIN 5254 A i 5256 C (proste) oraz DIN 5254 B i 5256 D (wygięte). 
Ze stali chromowo-wanadowej, wykuwane, hartowane, główka polerowana. Bezpoślizgowe ze specjalnym ukształtowaniem wierzchołków.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	39.
	Zestaw szczypiec ESD dla elektroników
Wymagania:
Zestaw zawiera min.:
- 2 x szczypce z sprężyną rozwierającą
- 6 wkrętaków posiadających obrotowy kołpak
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	40.
	Nożyce do cięcia kabli VDE z rękojeściami wielokomponentowymi 
Wymagania:
Nożyce wyposażone w zapadkę ułatwiającą przecinanie kabli
Uchwyty: osłona wielokomponentowa, izolacja, atest VDE
Wartość cięcia max.: przewód 52mm +/-10%
Długość całkowita: 280mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	41.
	Nożyce do cięcia kabli VDE
Wymagania:
Nożyce odkuwane, hartowane . Główka ze stali CrV. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym, izolacja do 1000V
Długość: min. 650 mm +/-10% 
Średnica cięcia: Ø 30 mm +/-10%
Przekrój przecinania: min. 160 mm² +/-10%
Normy: IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	42.
	Nożyce do cięcia kabli ze sprężyną rozwierającą 
Wymagania:
Nożyce do kabli ze szlifowanym ostrzem z wcięciem.
Długość: min.180 mm +/-10%
Średnica cięcia: min. Ø 11,0 mm +/-10%
Przekrój przecinania: min. 26 mm² +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	43.
	Komplet złączek i ściągaczy izolacji
Wymagania:
Zawartość min.:
Ściągacz izolacji No. 15, Ø 8–13 mm – 1 szt.
Złączki 2-przewodowe, białe -50 szt.
Złączki 3-przewodowe, pomarańczowe – 50 szt.
Złączki 5-przewodowe, żółte – 25 szt.
Opaski kablowe 3,5 x 140 mm, niebieskie – 100 szt.

Miara – metrówka składana – 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	44.
	Przyrząd do ściągania izolacji 
Wymagania:
Średnica pracy:  8–13 mm
Przekrój przewodu min.: 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5; 4,0 mm²
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	45.
	Narzędzie do ściągania izolacji z kabli koncentrycznych 
Wymagania:
Zastosowanie: Do jednoczesnego ściągania izolacji zewnętrznej, osłony i dielektryka w przypadku kabli koncentrycznych min.  (RG 58; RG 59 i RG 62).
Wykonanie: korpus narzędzia z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z trzema wbudowanymi nożami. Głębokość przecinania regulowana indywidualnie dla każdego noża za pomocą klucza sześciokątnego, zachowany stały rozstaw ostrzy.
Długość: 105 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	46.
	Mikronarzędzie do ściągania izolacji 
Wymagania:
Do prac elektronicznych, telekomunikacyjnych i modelowania. 
Zakres roboczy: Ø 0,25 do 0,80 mm przewodu +/-10%;
Regulacja zakresu ściągania izolacji. Opora długości i zintegrowany przecinak do kabli o średnicy maks. Ø 0,8 mm. Przeznaczony do kabli m.in. z PCV, teflonu, mylaru.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	47.
	Przyrząd do ściągania izolacji 
Wymagania:
Wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Głębokość przecinania ustawiana  za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści aż do izolacji o grubości 5,0 mm. Wymienne ostrze obustronne.
Zastosowanie: do ściągania izolacji z kabli okrągłych i usuwania wszystkich powłok izolacyjnych. Przeznaczony do przecinania wzdłużnego i obwodowego.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	48.
	Nożyce dla elektryków 
Wymagania:
Nożyce dla elektryków.
Długość: min. 140 mm 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	49.
	Nóż do kabli  
Wymagania:
Nóż do kabli ze składanym ostrzem i rozwiertakiem.
Długość: min. 163 mm 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	50.
	System bezpiecznych noży do kabli 
Wymagania:
Zastosowanie: do szybkiego i prostego usuwania izolacji z typowych kabli.
Zawartość min.:
rękojeść dla noży – 1 szt.
wymienny pałąk 4–70 mm – 5 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	51.
	Automatyczne szczypce do ściągania izolacji 
Wymagania:
Zastosowanie: do ściągania izolacji z trudno obrabialnych tworzyw, takich jak silikon czy guma. 
Maksymalny przekrój przewodu: min. 2 mm²
Minimalny przekrój przewodu: max. 0,04 mm²
Długość: 210 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	52.
	Asortyment tulejek kablowych/ końcówek kablowych 
Wymagania:
jeden zestaw składa się z min.:
-Po 100 złączek tulejowych: 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
-Po 100 końcówek nasuwanych „żeńskich”: 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
-Po 100 końcówek oczkowych 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
-Po 100 zacisków stykowych 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²
-Po 250 tulejek kablowych 4; 6 mm²
-Po 500 tulejek kablowych 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm²
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	53.
	Szczypce do zagniatania izolowanych końcówek kablowych 
Wymagania:
Długość: 260 mm +/-10%
Przekrój przewodu: 0,5–6 mm²
Przełożenie dźwigniowe
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	54.
	Szczypce do zagniatania, do nieizolowanych końcówek kablowych 
Wymagania:
Długość: 225 mm +/-10%
Przekrój przewodu: 0,5–6 mm² 
Przełożenie dźwigniowe
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	55.
	Szczypce dźwigniowe do zagniatania 
Wymagania:
Długość: 240 mm +/-10%
Szczypce do zagniatania tulejek min.  RG 58; 174; 188; 316
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	56.
	Asortyment tulejek kablowych 
Wymagania:
Tulejki kablowe w przezroczystym pudełku. Pokrywa z otworem do wybierania tulejek.
Zawartość zestawu min.:
50 sztuk 0,50 mm² (białe)
50 sztuk 2,50 mm² (niebieskie)
100 sztuk 0,75 mm² (szare)
100 sztuk 1,00 mm² (czerwone)
100 sztuk, 1,50 mm² (czarne)
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 kpl.
	
	
	
	

	57.
	Szczypce do zagniatania tulejek z wymiennym magazynkiem 
Wymagania:
Przeznaczone do zaciskania  przewodu o przekroju:
0,50–6,0 mm², nieizolowane, otwarte złącza wtykowe
0,50–6,0 mm², izolowane końcówki kablowe i złączki wtykowe oraz złączki kablowe tulejowe
0,25–6,0 mm², tulejki kablowe
10, 16, 25 mm², tulejki kablowe
0,50–10,0 mm², nieizolowane końcówki kablowe i złącza wtykowe
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	58.
	Szczypce tnące do sworzni 
Wymagania:
Zastosowanie min.: do przecinania miękkiego i twardego drutu pełnego, gwoździ, nitów.
Długość: 250 mm +/-10%
Parametry cięcia drutu średnio twardego: Ø 6 mm +/-10%
Parametry cięcia drutu twardego: Ø 4,4 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	59.
	Szczypce zaciskowe szczękowe 
Wymagania:
Służące do zaciskania i skręcania elementów o nieregularnym kształcie
Mechanizm zapewniający trzykrotne zwiększenie siły zacisku. 
Hartowana stal stopowa. Śruba dociskowa umożliwiająca dopasowanie siły nacisku do materiału.
Długość: 175 mm +/-10%
Długość robocza: 11-19 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	60.
	Klucz płaski jednostronny, nastawny, niklowany z dodatk. powierzchnią do pobijania 
Wymagania:
Długość: 153 mm +/-10%
Zakres regulacji: co najmniej 0-20 mm
Podziałka metryczna: Tak
Materiał wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV)
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	61.
	Wózek warsztatowy z wyposażeniem 
Wymagania:
Wymiary wózka (SxWxG) - 110 x 105 x 50 cm +/-10%
Dwa obrotowe koła 5” +/-10% z hamulcami 
Szuflady osadzone na łożyskowanych prowadnicach
Maksymalne dopuszczalne obciążenie szuflady – min. 24 kg +/-20%
Zestaw narzędzi:
Zestaw szczypiec uniwersalnych składający się z min. 3 szt.
Zestaw szczypiec składający się z min. 4 szt.
Zestaw nasadek ½” 12 kątnych  składający się z min. 15 sz.
Zestaw ściągacza  składający się z  min. 2 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych składający się z min. 8 szt.
Zestaw nasadek ¼” i 3/8” składający się z min. 32 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych składający się z min 7 szt.
Zestaw gwintowników składający się z min. 17 szt.
Zestaw nasadek ¼” i 3/8” składający się z min. 30 szt.
Zestaw kluczy nasadowych ¼” składający się z min. 35 szt.
Zestaw kluczy nasadowych 3/8” składający się z min 19 szt.
Zestaw z pokrętłem zapadkowym ½” składający się z min 5 szt.
Zestaw nasadek ½” składający się z min.17 szt.
Zestaw przedłużaczy trzpieniowych min. 13 szt.
Zestaw narzędzi do serwisu samochodowego składający się z min. 15 szt.
Zestaw szczypiec Segera (wewnętrznych i zewnętrznych) składający się z min 4 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych składający się z min. 12 szt.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych składający się z min. 7 szt..
Zestaw demontażowy składający się z min. 11 szt.
Wkrętaki precyzyjne i szczypce składający się z min. 16 szt.
Siedmioelementowy zestaw kluczy trzpieniowych TX
Siedmioelementowy zestaw kluczy trzpieniowych imbusowych
Pojemnik sześciokomorowy składający się z min. 5 szt.
Zestaw narzędzi składający się z min.9 szt.
Zestaw wkrętaków składający się z min. 7 szt.
Zestaw wkrętaków TX składający się z min. 7 szt.
Zestaw wkrętaków składający się z min. 8 szt.
Zestaw uchwytów sprężystych składający się z min. 32 szt.
Zestaw nasadek maszynowych ½” składający się z min. 16 szt.
Zestaw nasadek trzpieniowych sześciokątnych ½” składający się z min. 23 szt.
Zestaw nasadek trzpieniowych TX ½” składający się z min. 23 szt.
Klucz dynamometryczny ½” 
Zestaw: wkrętak udarowy z akcesoriami składający się z min. 20 elementowy.
Zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi składający się z min. 70 szt.
Zestaw kluczy oczkowych składający się z min. 10 szt.
Zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków składający się z min. 9 szt.
Zestaw łomów składający się z min. 2 szt
Zestaw nitownicy + nitonakrętki składający się z min 80 szt.
Dwuelementowy zestaw szczypiec
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	62.
	Gwoździownica 
Wymagania:
Łom z wyciągaczem gwoździ
Długość: 500mm +/-10%
Średnica: 18mm +/-10%
Łom wykonany z kutej matrycowo, hartowanej, węglowej stali narzędziowej (CS) o 6-kątnym profilu.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	63.
	Stół warsztatowy składany 
Wymagania:
Wysokość stołu po rozłożeniu: 840 mm +/-10%
Wymiary blatu: minimum 1200 x 700 x 30 mm (szer. x gł. x grubość blatu) 
Ciężar: min. 40 kg +/-20%
Materiał blatu: sklejka wykończona metalowym kątownikiem
Wszystkie metalowe części stołu malowane farbą proszkową
Nogi stołu, poprzeczki i wzmocnienia wykonane z rurek metalowych, blokowane po rozłożeniu
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	64.
	Zestaw ręcznego wkrętaka udarowego
Wymagania:
Wkrętak udarowy z wyjściem 1/2" z - możliwość założenia nasadek 1/2" z końcówkami
Końcówka płaska 41 mm: 1.2 x 6.5 , 1.6 x 10
Końcówka krzyżakowa 32 mm: ph2 , ph3 , pz2 , pz3
Końcówka imbus 30 mm: 5 , 6
Końcówka torx 30 mm: t27, t30, t40, t45, t50, t55
Przejście z 1/2"w x 5/16"w
Moment obrotowy: min. 90Nm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	65.
	Zestaw pincet precyzyjnych 
Wymagania:
Zawartość min.:
Pinceta College, 155 mm, wygięta, ze szpilką prowadzącą +/-10% - 1 szt.
Uniwersalna pinceta, 130 mm, ostra +/-10% - 1 szt.
Uniwersalna pinceta, 145 mm, tępa +/-10% - 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	66.
	Zestaw narzędzi do inspekcji 
Wymagania:
Zawartość:
Chwytak pazurkowy – 1 szt.
Chwytak magnetyczny z elastycznym trzpieniem, długość 440 mm +/-10% - 1szt.
Teleskopowe lusterko wziernikowe, okrągłe, Ø 50 mm +/-10% - 1 szt.
Lusterko prostokątne do teleskopowego lusterka wziernikowego, 43 x 65 mm +/-10% - 1 szt.
Latarka LED w kształcie długopisu z 2 bateriami AAA/LR03 – 1 szt.
Chwytak magnetyczny teleskopowy, długość 150–660 mm +/-10% - 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	67.
	Zestaw pilników kluczykowych 
Wymagania:
Zestaw pilników kluczykowych, długość minimum 100 mm, w kasecie 
Musi zwierać:
Pilnik płaski, tępo zakończony – 1 szt.
Pilnik płaski spiczasty – 1 szt.
Pilnik trójkątny – 1 szt.
Pilnik czworokątny – 1 szt.
Pilnik półokrągły – 1 szt.
Pilnik okrągły – 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	68.
	Zestaw pilników do styków 
Wymagania:
Długość: 140 mm +/-10%
Pilniki do styków przerywacza w pokrowcu – 3 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	69.
	Zestaw narzędzi do usuwania zadziorów
Wymagania:
Zawartość zestawu min.: 
Szybki gratownik – 1 szt. 
Gratownik z 3 wymiennymi końcówkami – 1 szt.  
Uniwersalny gratownik – 1 szt.
Średni skrobak trójkątny – 1 szt.   
Pogłębiacz do usuwania zadziorów – 1 szt.  
Gratownik do rowków – 1 szt.  
Gratownik wewnętrzny – 1 szt.   
Walizka z tworzywa sztucznego
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	70.
	Zestaw narzędzi, z minimum: punktakiem, dłutem płaskim, wybijakiem zawleczek, przebijakiem 
Wymagania:
Zestaw zawiera min.:
wybijaki walcowe i stożkowe  3x8x152 mm +/-10%, 6x10x152 mm+/-10% i 2x10x140 mm  +/-10%
dwa przecinaki płaskie 10x8x142 mm +/-10% i 13x10x152 mm +/-10%
punktak 8x11x100 mm +/-10%
dłuto
Materiał: CrV
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	71.
	Zestaw rozdzielaczy i ściągaczy do łożysk uniwersalny, z prasą hydrauliczną 
Wymagania:
Zawartość zestawu:
Dwuramienny ściągacz 20-1+ - 1 szt.
Dwuramienny ściągacz 20-2+ - 1 szt.
Para ramion do ściągaczy 1-192-P, pasujących do 20-1- 1 szt. 
Para ramion do ściągaczy 2-302-P, pasujących do 20-2- 1 szt. 
Urządzenie rozdzielające 15-2 - 1 szt.
 Przyrząd ściągający 18-2 - 1 szt.
Długie wrzeciono hydrauliczne 8-01 - 1 szt.
Zestaw modułowych elementów dociskowych 600-17 - 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 zestaw
	
	
	
	

	72.
	Klucz do armatury 
Wymagania:
Klucz wykonany w całości ze stali, kuty i czerniony, posiadający przestawne rolki
Gładkie szczęki chroniące armaturę i delikatne powierzchnie 
Maksymalny zakres mocowania: min. 62 mm +/-10%
Maksymalna głębokość mocowania: min. 42 mm +/-10%
Długość: min 275 mm 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	73.
	Pasek do klucza taśmowego 
Wymagania:
Klucz taśmowy do filtra oleju do max. 180mm, Długość: min 220mm 
Taśma antypoślizgowa szerokości min. 24 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	74.
	Zestaw szczypiec nastawnych do rur, kątowych 
Wymagania:
Szczypce w rozmiarach 1”; 1.1/2”; 2”
Wykonanie DIN 5234, stal CrV, szczęki szlifowane i hartowane.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	75.
	Klucz łańcuchowy do rur R-L 
Wymagania:
Wykonanie: stal CrV, odkuwana, pokryta powłoką epoksydową. Polerowana głowica ze specjalnym uzębieniem.
Średnica rur: max 4”
Długość: 330 mm+/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	76.
	Endoskop z urządzeniem ręcznym
Wymagania:
Zdejmowany panel obsługi 
Wyświetlacz kolorowy LCD 3,5", Rozdzielczość min. 320 x 240 pikseli, Ø głowicy kamery 20 mm +/-20%
Zakres dostawy: 
Kamera inspekcyjna, wziernik  dł. 1 m z głowicą kamery, kabel wideo, nasadki z hakiem, lusterkiem i magnesem, 
Kabel sieciowy, karta SD min. 2 GB, walizka transportowa, kabel USB, baterie AA i ładowarka.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	77.
	Przyrząd do frezowania gniazd zaworów 
Wymagania:
Przyrząd do dokładnego frezowania końcowego gniazd w nieszczelnych zaworach kranowych.
Wykonanie: gniazdo gwintowe z regulowanym dociskiem frezu za pomocą sprężyny ze śrubą regulacyjną. Frezy wymienne.
Zakres dostawy: frezy do gniazd zaworów kranowych 3/8" ; 1/2" ; 3/4" i 1", gniazdo gwintowe stopniowane cylindrycznie, uszczelki dla każdej wielkości, kasetka z blachy
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	78.
	Klucz uniwersalny 
Wymagania:
Wykonany z metalu.
Wymiar minimalny 92x92mm
Zastosowanie: do przykręcania i odkręcania perlatorów M18 x 1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1, oraz do perlatorów Caché TT; TJ, JR; STD.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	79.
	Klucz stopniowy uniwersalny 
Wymagania:
Klucz stopniowy o rozmiarach 3/8" (9,6 mm) / 29/68" (11,6 mm) / 1/2" (12,6 mm) / 21/32" (16,4 mm) / 27/32" (21 mm) z napędem 1/2" 
Wykonany z wysokogatunkowej stali CRV
Po obu stronach nacięcie przeznaczone do śrubunków z wypustkami.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	80.
	Obcinak do rur miedzi 
Wymagania:
Zastosowanie: do czystego obcinania rur miedzianych i innych rur o grubości ścianki do 3 mm i rur Ø 1/8–1.3/8"
Krążek tnący ze stali ciągliwo-twardej. Cztery hartowane rolki prowadzące z nacięciem do cięcia blisko obrzeża oraz zintegrowanym okrawaczem do rur. 
Regulacja nacisku za pomocą wrzeciona teleskopowego.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	81.
	Obcinak do rur miedzianych
Wymagania:
Zastosowanie: do dokładnego obcinania cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, rur Cu i innych rur o grubości ścianki do 4 mm i rur Ø 1/8–2.1/2"
Krążek tnący ze stali ciągliwo-twardej, łożysko igiełkowe. 4 hartowane rolki prowadzące, z łożyskiem igiełkowym. Regulacja nacisku przez wrzeciono teleskopowe.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	82.
	Obcinak do rur stalowych 
Wymagania:
Do obcinania rur stalowych o grubości ścianki do 12,5 mm, rur Ø 1/8-2"
Wykonanie: korpus ze stali odkuwanej, krążek tnący ze stali ciągliwo-twardej, ochrona przed kontaktem z rolkami prowadzącymi. 2 hartowane rolki prowadzące. Regulacja nacisku przez ergonomiczny uchwyt i długie wrzeciono.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	83.
	Obcinak do rur P 
Wymagania:
Do dokładnego obcinania rur z tworzywa sztucznego i kompozytu o grubości ścianki do 19 mm i rur Ø 1/8–2.1/8" (10–63 mm 
Krążek tnący ze stali ciągliwo-twardej. Regulacja nacisku musi być realizowana  przez długie wrzeciono.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	84.
	Nożyce do węży i rur plasticut 
Wymagania:
Maksymalna średnica rury 25mm  +/-10%
Długość 185 mm +/-10%
Sprężyna rozwierająca i blokada zakładana jedną ręką.
Korpus ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego, wymienne ostrze ze stali narzędziowej, hartowane.
Do cięcia cienkościennych rur opancerzonych z tworzywa sztucznego i węży wzmocnionych tkaniną, z tworzywa sztucznego i gumy.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	85.
	Nożyce do rur z tworzyw sztucznych szerokie
Wymagania:
Korpus ze stali, rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego, z przekładnią grzechotkową.
Cięcie rur Ø 0–3"
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	86.
	Nożyce do rur z tworzyw sztucznych wąskie
Wymagania:
Ostrze powlekane PTFE. Korpus z magnezu.
Cięcie rur Ø 0–1.1/4"
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	87.
	Gratownik do rur 
Wymagania:
Do rur Ø 1/8"÷1"5/8
Długość: 64 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	88.
	Zestaw narzędzi do rozszerzania do rur miedzianych 
Wymagania:
Obcęgi do równomiernego, wycentrowanego rozszerzania miękkich rur
Obcęgi nie wykazujące skręceń, z przełożeniem i sześciokątnym trzpieniem rozszerzającym. Głowica rozszerzająca z długimi segmentami do połączeń rurowych wg DVGW i elementem do kalibrowania końcówek rur.
Grubość ścian rur do 1,5 mm.
W komplecie min.: obcęgi, głowice Ø 12; 15; 18; 22; 28 mm,  blaszana kasetka.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	89.
	Giętarka do rur zestaw
Wymagania:
Zastosowanie: do ręcznego gięcia na zimno przez przeciąganie lub stacjonarnie w imadle równoległym do 180°, np.: 
twardych, półtwardych i miękkich rur miedzianych (także cienkościennych) Ø 10–22 mm +/-10%
miękkich rur miedzianych w osłonie (także cienkościennych) Ø 10–18 mm+/-10%
rur ze stali nierdzewnej z systemem złączek zaciskowych Ø 12–18 mm +/-10%
rur ze stali węglowej z systemem złączek zaciskowych (także w osłonie do Ø 18 mm) Ø 12–22 mm +/-10%
rur z miękkiej stali precyzyjnej Ø 10–20 mm +/-10%
rur do instalacji elektrycznych DIN EN 50086 Ø 16–20 mm +/-10%
rur kompozytowych Ø 14–32 mm +/-10%
W zestawie min.: napęd giętarki, sworznie wtykowe, segmenty gnące, spray do gięcia, stalowa skrzynka.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	90.
	Giętarka do rur ręczna, z posuwem hydraulicznym w zestawie.
Wymagania:
Zastosowanie: do jednoręcznego gięcia do 180°, np. miękkich rur miedzianych (również cienkościennych) Ø 10–22 mm +/-10%, miękkich rur miedzianych w osłonie (także cienkościennych) Ø 10–18 mm, rury z nierdzewnej stali zawierającej nikiel Ø10 – 22 mm, rur ze stali węglowej w osłonie Ø 12–18 mm, rur z miękkiej stali precyzyjnej Ø 10–18 mm +/-10%
rur kompozytowych Ø 14–32 mm +/-10%, 
Zakres dostawy min.: napęd giętarki, segmenty gnące, 1 wspornik z elementami ślizgowymi oraz skrzynka stalowa.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	91.
	Gwintownica elektryczna
Wymagania:
Wykonanie: niewymagająca konserwacji przekładnia z przełożeniem do przeniesienia siły, lewo/prawobieżna, z zabezpieczeniem termicznym przeciwprzeciążeniowym i wyłącznikiem awaryjnym. 
Efekt zaciskania poprzez ukośne ustawienie śruby mocującej. 
Podpórka do wspomagania momentu obrotowego w obu kierunkach obrotu.
Szybka wymiana głowic tnących.
Zastosowanie do gwintów rurowych: 1/8–1.1/4”, do gwintów sworzniowych: 10–30 mm +/-10%, 
Głowice tnące: R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4”
Blokada głowicy tnącej w dźwigni zapadkowej, gwarantująca pewne osadzenie podczas gwintowania. 
Zestaw z głowicami tnącymi i walizką.
Napęd: elektryczny
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	

	92.
	Pompa kontrolna 
Wymagania:
Wykonanie: pojemnik ze stali nierdzewnej z odpornym na zużycie i skręcanie tłokiem mosiężnym. Podwójny system zaworów z nierdzewnymi kulkami stalowymi. Ergonomiczna dźwignia obsługowa z blokadą. Zastosowanie: do precyzyjnego i szybkiego przeprowadzania prób ciśnienia i szczelności systemów rurociągów w instalacjach sanitarnych, grzewczych i tryskaczowych, w systemach sprężonego powietrza, parowych, chłodniczych, olejowych oraz w kotłach i zbiornikach ciśnieniowych.
Obszar kontroli i ciśnienia: 0–6 MPa/0–60 bar/0–870 psi +/-10%,
Pojemność zbiornika: 12 l +/-10%,
Przyłącze: ½”
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	93.
	Szczypce do zaginania blach
Wymagania:
Szczypce proste, wykonane ze stali, odkuwane, z przegubem zwiększającym siłę, czarne, powlekane proszkowo.
Szerokość szczęk: min. 58 mm +/-10%,
Długość: 300 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	94.
	Zestaw wykrojników pierścieniowych 
Wymagania:
W komplecie min.:
Plastikowa kasetka
Kołek centrujący z wciąganym wierzchołkiem centrującym – 1 szt.
Uchwyt do wykrojników do Ø 2–60 mm – 1 szt.
Rękojeść 2-komponentowa do uchwytu do wykrojników – 1 szt.
Zestaw wykrojników 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	95.
	Nożyce do blachy, typ pelikan, prawe 
Wymagania:
Wykonanie: stal szlachetna, kute matrycowo. Ostrza hartowane  (min. 59 HRC), rękojeści lakierowane.
Zastosowanie: do cięć długich, prostych i ciągłych, do blach o grubości do 1,0 mm +/-10%,  oraz blach ze stali szlachetnej o grubości do 0,8 mm. +/-10%,
Długość: minimalna 300 mm 
Długość części skrawającej: 68 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	96.
	Gilotyna do blachy i prętów stalowych 
Wymagania:
Zastosowanie: do cięcia i obcinania blach, prętów stalowych płaskich i okrągłych.
Długość noża: minimum 120 mm 
Maksymalna grubość cięcia blachy stalowej: min. 4 mm
Maksymalna grubość cięcia płaskowników stalowych do: 55 x 4 mm +/-10%
Maksymalna grubość cięcia prętów stalowych okrągłych: min. 12 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	97.
	Wycinaki do krążków 
Wymagania:
Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego z milimetrową podziałką, Służy do wycinania krążków i pierścieni uszczelniających ze skóry, gumy i papieru.

W zestawie dwa noże min 200mm.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	98.
	Szczypce do jednoręcznego łączenia profili z blachy 
Wymagania:
Ostrza specjalne, walcowane, główka oksydowana, rękojeści pokryte nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego.
Długość: 250 mm (+/-10%)
Zastosowanie do wykonywania stabilnych połączeń wszystkich profili blaszanych, jak profile typu U i profile ceowe, stosowanych w ściankach działowych i sufitach podwieszanych.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	99.
	Piła uciosowa z zamontowanymi ogranicznikami długości 
Wymagania:
2 napinacze do materiału do unieruchomienia przecinanego materiału
Regulacja głębokości cięcia i ogranicznik długości
Automatyczne ustalanie pozycji kątowej przy 22,5 / 30 / 36 / 45 / 90° = 8- / 6- / 5- / 4-kąt
Ręczne bezstopniowe ustawienie kąta
Uniwersalny brzeszczot do drewna, lekkich metali i tworzywa sztucznego
Szerokość cięcia przy 90° 160 mm, przy 45° 100 mm +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	100.
	Strug ręczny z nożami zamiennymi 
Wymagania:
Strug o napędzie elektrycznym.
Głębokość strugania [mm]3.5 +/-20%
Moc [W] min. 1300
Szerokość strugania [mm]110 +/-20%
Zasilanie Sieciowe
Maksymalna głębokość strugania 3.5 +/-20%
Maksymalna głębokość strugania wręgu 14 +/-20%
Szerokość noża 110 +/-20%
Napięcie zasilające [V]230 
Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min.]16000 +/-20%
Wyposażenie: 
Min 4 noże zamienne
Prowadnica do strugania wgłębnego, 
Prowadnica równoległa, 
Przyrząd do ostrzenia noży, 
Worek na pył, 
Wspornik
Instrukcja obsługi w języku polskim
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	101.
	Zestaw dłut płaskich z rękojeścią drewnianą
Wymagania:
Opakowanie: kaseta
zawartość zestawu min.: 
6 dłut płaskich 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
rękojeść drewniana, lakierowana
rodzaj stali: chromowo-manganowa
twardość stali: min 59 HRC
długość części roboczej: 120 - 140 mm 
długość rękojeści: 138 - 140 mm 
długość całkowita: 258 - 280 mm
metalowy pierścień na wszystkich rękojeściach
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	102.
	Komplet wierteł krętych do drewna
Wymagania:
Komplet wierteł krętych do drewna 
Zeszlifowany wierzchołek centrujący
Dwie łopatkowe krawędzie skrawające,
W kasecie z tworzywa sztucznego. 
Zastosowanie: do miękkiego i twardego drewna, sklejki, płyt wiórowych
Zawartość zestawu min.: 4; 5; 6; 8; 10 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	103.
	Wiertło do drewna otwornica 
Wymagania:
Średnica wiertła: 10 mm +/-20%
Średnica otwornicy: 50 mm +/-20%
długość: 90 mm +/-20%
średnica chwytu: 9 mm +/-20%
max. prędkość obrotowa drewno miękkie: 1200–1 400 min-1 +/-20%
max. prędkość obrotowa drewno twarde: 1000–1200 min-1 +/-20%
Typ mocowania: walcowy
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	104.
	Komplet  traserski 
Wymagania:
Przyrząd traserski 430 x 795 mm +/-10%  ze stali nierdzewnej z wytrawioną podziałką stopniową. Kątownik i ćwierćkole zespawane bezspoinowo. Przeznaczony do precyzyjnego trasowania kulawek, krokwi narożnych i prostych schodów oraz podwójnych wrębów.
Kątownik ukośny 500 x 45 x 30 mm  +/-20% z drewna bukowego, ramię z wycięciem, języczek rowkowany. Języczek ustalany nakrętką motylkową.
Kątownik ciesielski 800 x 320 x 1  +/-30%  mm ze stali nierdzewnej, elastyczny, z podziałką milimetrową i otworami traserskimi
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	105.
	Ściernica garnkowa diamentowa 
Wymagania:
Średnica zewn: 100 mm +/-20%
Grubość okładziny: 2 mm +/-20%
Szerokość okładziny: 10 mm +/-20% 
Wysokość cylindra: 40 mm+/-20% 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	106.
	Diamentowa tarcza do cięcia 
Wymagania:
Wykonanie: z uzębieniem turbo dla czystych i gładkich krawędzi, z zamkniętą krawędzią tnącą. Wysokość segmentu min. 10 mm.
Zastosowanie: do przecinania betonu i materiałów budowlanych.
Średnica: min. Ø 115 mm
Średnica otworu: Ø 22,2 mm 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	107.
	Komplet frezów trzpieniowych 
Wymagania:
Zestaw frezów trzpieniowych HSS, 10-częściowy, w kasecie z tworzywa sztucznego
Wykonanie: uzębienie 3, Ø chwytu 6 mm.
Zawartość zestawu:
Frezy trzpieniowe cylindryczne – 2sz.
Frez trzpieniowy kulisty  - 1 szt.
Frez trzpieniowy stożkowy – 1 szt.
Frez trzpieniowy kształt łukowy ostry – 1 szt.
Frezy trzpieniowe stożkowo-kuliste – 2szt.
Frez trzpieniowy kształt kropli – 1 szt.
Frez trzpieniowy stożkowy zaokrąglony – 1 szt. 
Frez trzpieniowy kształt specjalny  - 1 szt.
Pojemnik na frezy.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	108.
	Trzpień polerski szczotkowy z filcem 
Wymagania:
Trzpień polerski szczotkowy z filcem 40 x 20 mm +/-20%
 - chwyt 6 mm +/-20%
Wykonanie: z trwałych listków filcowych z uchwytem metalowym. Listki umożliwiają idealne dopasowanie trzpienia do obrabianego konturu oraz redukują obciążenie termiczne. Listki filcowe wielokrotnie pocięte umożliwiają. 
Zastosowanie: do polerowania wstępnego i na wysoki połysk od małych do średnich elementów. Szczególnie do miejsc trudno dostępnych.
Prędkość obwodowa 10 m/s +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	109.
	Trzpień mocujący
Wymagania:
Zastosowanie: do mocowania tarcz filcowych i tarcz włókninowych do polerowania.
Ø chwytu: 8 mm
Otwór: 10 mm 
Zakres roboczy: 6-20 mm
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	110.
	Akumulatorowa nitownica do nitów zamykanych jednostronnie 
Wymagania:
Długość skoku: 20 mm +/-20%
Max. siła ciągnąca: 9000 N +/-20%
Max. ilość nitów z baterią: 325 x 4.8 mm +/-20%
Napięcie: 12 V
Zakres średnic nitów: 2.4 - 4.8 mm +/-20%
Wymienna końcówka – 4 szt.
Ładowarka
2 x akumulator 1 x 2 Ah +/-20% - 1 x 4 Ah +/-20%
Walizka 
Obudowa wys. 273 mm szerokość 66 mm +/-20%
Długość głowicy (bez pojemnika) 165 mm +/-20%
Zintegrowany zaczep do paska i uchwyt na pasek zabezpieczający
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	111.
	Nity
Wymagania:
W zestawie nity:
3.2 x 6.4 mm x min 200 szt
3.2 x 9.6mm x  min 150 szt
4.0 x 9.6mm x min 150 szt
4.0 x 12.7 mm x min 150szt
4.8 x 9.6 mm x min 200szt
4.8 x 17.7 mm x min 150szt

Materiał stal lub aluminium
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	112.
	Zestaw trzpieni gwintowanych i nasadek do nitownicy do nitonakrętek metryczny
Wymagania:
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M3 i 1 szt. nasadki M3
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M4 i 1 szt. nasadki M4
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M5 i 1 szt. nasadki M5
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M6 i 1 szt. nasadki M6
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M8 i 1 szt. nasadki M8
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M10 i 1 szt. nasadki M10
min. 1 szt. trzpienia gwintowanego M12 i 1 szt. nasadki M12
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	113.
	Lampa warsztatowa LED 
Wymagania:
Natężenie światła: 400–4000 lm 
Moc: 30 W +/-20%
Czas świecenia: 15 h +/-20%
Tryb pracy: Tryb sieciowy i akumulatorowy
Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy 11,1 V/4000 mAh +/-20%
Długość kabla: 5 m +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	114.
	Statyw do lampy roboczej  LED 
Wymagania:
Możliwość regulacji wysokości od 1 do 3 m. 
Podwójny uchwyt  do lampy warsztatowej 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	115.
	Bęben kablowy metalowy
Wymagania:
Długość przewodu [m] 40,0 +/-10%
Maksymalne obciążenie:
 - przewód całkowicie zwinięty 1100W/250V +/-20%
- przewód całkowicie rozwinięty 3600W/250V +/-20%
Dodatkowo wyposażona w gumową ramkę, która zakrywa ostre krawędzie tablicy. 
Ilość gniazd 4
Ilość żył 3
Materiał bębna: blacha stalowa
Napięcie znamionowe 250V
Prąd znamionowy 16A 
Przekrój pojedynczej żyły [mm2] 2,5
Przesłona torów prądowych
Rodzaj materiału METAL
Stopień ochrony IP44
Uziemienie 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	116.
	Bęben kablowy
Wymagania:
Długość przewodu [m] 30,0 +/-10%
Ilość gniazd 3 
Ilość żył 5
Napięcie znamionowe 230/400V
Prąd znamionowy 16A
Przekrój pojedynczej żyły [mm2] 2,5
Przesłona torów prądowych 
Rodzaj materiału TWORZYWO SZTUCZNE
Stopień ochrony min. IP44
Uziemienie
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	117.
	Komplet do lutowania twardego i miękkiego, uniwersalny 
Wymagania:
Zestaw do lutowanie twardego złożony z wózka z kółkami, ze stelażem na butle oraz osprzętu.
Przeznaczony do spawania, lutowania twardego, cięcia, podgrzewania i innych prac w zakresie  instalatorstwa grzewczo - sanitarnego oraz w chłodnictwie i klimatyzacji w zakresie lutowania instalacji z rur miedzianych. 
Zestaw mobilny do pracy w terenie.
Zestaw wyposażony w niskociśnieniowe dysze (smoczkowe) przeznaczone do  lutowania i wykonywania precyzyjnych i drobnych prac spawalniczych . 
Wygięta nasadka, łatwość regulacji płomienia oraz ergonomiczny kształt rękojeści.
Zawartość zestawu min.: 
Palnik do lutowania
Wymienne nasadki palnikowe o zmiennej wydajności: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 i PZ7 (7 szt.)
Palnik iglicowo - smoczkowy
Dwa węże gumowe do tlenu i propanu-butanu o długości 5 m 
Butla propanowo-butanowa o pojemności 1 kg gazu
Butla tlenowa o pojemności 5 dm3
Wymienne nasadki palnikowe o zmiennej wydajności: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 i PZ7
Reduktor tlenowy 
Stelaż do przenoszenia zestawu butli wraz z palnikiem
Komplet uszczelek do tlenu i propanu-butanu
Klucz z wylotami do palnika
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	118.
	Zestaw do lutowania miękkiego 
Wymagania:
Zestaw zawiera min.:
Kolba do lutowania miękkiego na propan – 1 szt.
Wąż do propanu HD 2 m, G 3/8" LH – 1 szt.
Mały regulator ustawiony na utrzymywanie stałego ciśnienia 1,5 bar – 1 szt.
Mała butla propanu, 425 g +/-20% - 1 szt.

Wieszak do butli – 1 szt.

Klucz do węża – 1 szt.

Zapalniczka – 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	119.
	Wąż wysokociśnieniowy całkowicie zbrojony 
Wymagania:
Wykonanie: DIN 4815, DIN EN 1763-1,
Całkowicie zbrojony o grubości 4 mm, 
Ø wewn. węża G3/8"
Klasa ciśnienia 30. 
Całkowicie zbrojony, 4 x 4 mm
Długość: 2 m
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	120.
	Lut twardy 
Wymagania:
Wymiary: 2 x 500 mm
Zawartość: 1 kg to jeden szt.
Wykonanie: Bez srebra, zgodnie z normą DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, 
Zakres temperatur topnienia 710°C +/-5%, 
Temperatura pracy 730°C +/-5%. 
93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	12 szt.
	
	
	
	

	121.
	Stacja lutownicza 
Wymagania:
Moc stacji: min.  80W
Rezystancyjna regulacja temperatury grzałki
Zakres temperatury: 150 – 450 °C
Rozdzielczość wskazań 1°C
Napięcie zasilania grzałki 24V AC
Moc grzałki: 80W przy 350°C +/-20%
Moc podczas rozgrzewania: 290W +/-20%
Czas rozgrzewania: 40s do 280°C +/-10%
Długość przewodu: 1,5m +/-20%
Przewód wykonany z PVC
Regulacja temperatury za pomocą przycisków
Cyfrowy wyświetlacz przełączający się z ustawień temperatury na aktualną temperaturę na grocie
Funkcja standby (domyślnie wyłączona)
Manualna funkcja standby (domyślnie wyłączona)
Sygnalizacja rozgrzewania, wskaźnik mocy
3 komórki pamięci do zapamiętania temperatury
Szybkie przełączanie pomiędzy zapisanymi temperaturami za pomocą przycisków
Cyfrowy bargraf ze wskazaniem mocy grzania
Funkcja automatycznego wyłączenia po czasie bezczynności (domyślnie wyłączona)
Miejsce do magazynowania wymiennych grotów
Włącznik z przodu stacji
Wbudowany bezpiecznik 0,63A +/-20%
Wymiary stacji: 110 x 105 x 147 mm +/-20%
Temperatura pracy: 0 – 40°C
Napięcie zasilania stacji: 230VAC / 50Hz
Zawartość zestawu min.:
Stacja lutownicza
Kolba grotowa
Podstawka pod kolbę
Podstawka z czyścikiem 
Miejsce na wymienne groty
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	122.
	Lutownica pistoletowa
Wymagania:
Lutownica bez transformatora
Dłutowy grot lutowniczy do pracy ciągłej, 3 mm +/-20%
Moc: 75 W +/-20%
Czas rozgrzewania: 20 s +/-20%
Napięcie zasilania: 230 V
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	123.
	Zestaw z lutownicą gazową 
Wymagania:
Dane techniczne
Moc: 25–130 W +/-20%
Czas nagrzewania (280°C):maks. 50 s
Temperatura grotu: maks. 580 °C
Min. zawartość zestawu:
Gazowa kolba lutownicza – 1 szt.
Groty lutownicze, dłutowate, 1,0 i 2,4 mm – 1 szt.
Gąbka do czyszczenia grotu – 1 szt.
Pojemnik na gąbkę – 1 szt.
Etui z tworzywa sztucznego – 1 szt.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	124.
	Pompka do odsysania roztopionego lutu 
Wymagania:
Wydajność ssania 11 cm³ +/-20%
Pompka do odsysania roztopionego lutu
Ergonomiczna obudowa z antystatycznego tworzywa sztucznego. 
Długa, wysmukła końcówka pompki lutowniczej do prac na ciasno obłożonych płytkach drukowanych. Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie pompy i wymianę końcówki.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	125.
	Włóknina do czyszczenia
Wymagania:
Nie zawiera metalu, elastyczna, można stosować na powierzchnie suche i wilgotne, odporna na rozpuszczalniki. 
W komplecie min. 10 sztuk.
Zastosowanie: 
Do szybkiego czyszczenia bez zarysowań grotów lutowniczych. Do stosowania na sucho i mokro do czyszczenia powierzchni oksydowanych, korozji, zabrudzeń z powierzchni, jak również pozostałości po olejach i smarach.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 zestawów
	
	
	
	

	126.
	Mata ognioodporna 
Wymagania:
Bardzo elastyczna mata, nie zawiera azbestu, chroniąca  do 1000 °C +/-10% w trakcie lutowania przed płomieniami i ciepłem.
Wymiary:330 x 500 x 1,4 mm +/-20%
Zastosowanie: 
Redukuje niebezpieczeństwo pożaru i chroni powierzchnie ścian, kable, wykładziny podłogowe i inne materiały zagrożone pożarem, także podczas dłuższych prac. Dzięki dużej podatności na formowanie mata może mieć wiele zastosowań.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	127.
	Lampa lutownicza z palnikiem
Wymagania:
Z palnikiem i zapalnikiem piezoelektrycznym
Zużycie gazu: 120 g/h +/-20%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	128.
	Taśma klejąca na nośniku z aluminium
Wymagania:
Taśma klejąca na nośniku z aluminium
Czyste aluminium
Klej akrylowy
Grubość taśmy 0,08 mm +/-20%
Krótkoterminowo zastosowanie w zakresie temperatur do ok.100 °C
Do zakrywania, ochrony, izolacji, ochrony przed parą wodną i jako taśma odblaskowa
Długość: 50 m +/-20%
Szerokość: 30 mm +/-20%
Kolor: srebrny
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	129.
	Taśma klejąca dwustronna
Wymagania:
Szerokość: 50 mm +/-10%
Długość: 25 mb +/-10%

Grubość taśmy: min 0,19mm 

	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	130.
	Miernik parametrów elektrycznych 
Wymagania:
Panel dotykowy (7” +/-20%) 
Wyjmowana karta microSDi
Akumulator Li-Ion 
Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej
Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji
Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych 
Odczyt danych bieżących parametrów sieci 
Parametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30
Kalkulator strat energii 
Impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
Parametry wyłączników RCD
Rezystancja izolacji
Rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
Pomiar oświetlenia
Test kolejności faz
Test kierunku obrotów silnika
Możliwość rejestracji parametrów sieci elektro-energetycznych 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:
napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych)
częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz
Moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S)
Współczynnik mocy (PF), cosφ
Harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie)
Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000...19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr)
20,00...199,99 Ω 0,01 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr)
200,0...1999,9 Ω 0,1 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr)
Napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
Częstotliwość: 45...65 Hz
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50...1999 Ω
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	131.
	Wyposażenie do miernika parametrów elektrycznych z poz. 130
Wyposażenie do miernika parametrów elektrycznych z poz. 130 Musi zawierać min.: luksomierz, lokalizator kabli i przewodów, kamera termowizyjna, adapter do testowania prądów upływu, cęgi pomiarowe, adapter przebijający do przewodów izolowanych, adapter gniazd trójfazowych 32A, adapter gniazd trójfazowych 16A, adapter gniazd trójfazowych 63A.

Wymagania dla luksomierza:  
Dane techniczne
Rozdzielczość do 0,01 lx,
Pomiary wszystkich rodzajów oświetlenia, w tym: źródeł typu LED, lamp żarowych, lamp fluorescencyjnych, lamp bezelektrodowych, lamp wysoko- i niskoprężnych,
Brak potrzeby stosowania współczynników korekcyjnych dla typowych źródeł światła,
Fotodioda krzemowa z filtrem czułości widmowej gwarantuje zgodność z wymogami krzywej CIE.
Funkcje:
tryb HOLD do zatrzymania wyświetlanych danych,
automatyczne zerowanie,
tryb PEAK HOLD do zatrzymania wartości szczytowych impulsów świetlnych,
wybór jednostki pomiaru - luksy lub stopokandele,
zapis wartości maksymalnych i minimalnych,
tryb odczytu względnego,
czytelny ekran z podświetleniem,
komunikacja z PC przez USB,
bezprzewodowe połączenie z PC pomocą opcjonalnego adaptera OR-1,
wbudowana pamięć min. 999 punktów,
pamięć rejestratora na min. 16 000 wyników
samoczynne wyłączenie,

Wymagania dla lokalizatora kabli i przewodów:
Lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia, trasowanie kabli, śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO, płynne i dokładne namierzanie obiektu, tryb wykrywania fazy, praca w szerokim zakresie napięcia znamionowego - do 500 V RMS, pięć trybów pracy lokalizatora - napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy, precyzyjna lokalizacja dzięki dodatkowym akcesoriom - takim jak sonda dotykowa lub bezdotykowa, cęgi pomiarowe.
Funkcje:
funkcja 3D w odbiorniku - wykrywanie kierunku przepływu prądu,
współpraca odbiornika z czterema nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy czy lub zidentyfikować kable,
jasna latarka LED,
gniazdo słuchawkowe w odbiorniku,
podświetlane ekrany do pracy w ciemności,
transmisja do odbiornika stanu baterii oraz ustawień nadajnika,
pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS,
trzy poziomy wzmocnienia w nadajniku,
automatyczny lub ręczny wybór trybów pracy,
aktualizacja oprogramowania przez USB.
Wymagania dla kamery termowizyjnej:
Dane techniczne
Obiektyw 8 mm +/-20%
Rozdzielczość matrycy: 80 x 80 px +/-20%
Zakres spektralny 8...14 μm +/-20%
Ostrość Manualna
Ogniskowa / Pole widzenia 8 mm / 18.5°X 18.5° +/-20%
Czułość termiczna < 0.08°C @30°C +/-5%
Palety 4
Interfejs micro USB
Przedstawienie obrazu
Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności
Min. 3.5 cala LCD (min. 320 x 240 pikseli)
Trójstopniowa regulacja podświetlenia LCD
Pomiar
Dokładność ±2°C lub ±10%
Zakres mierzonych temperatur 0°C...+250°C +/-10%

Wymagania dla adaptera do testowania prądów upływu:
Możliwość sprawdzania prądu upływu obwodu pierwotnego spawarki w sytuacji, gdy jest ona zasilana z sieci jednofazowej bądź trójfazowej,
Możliwość sprawdzania prądu upływu PE urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej o maksymalnym prądzie 16 A lub 32 A,
Przewód 6 m dwużyłowy.

Wymagania dla cęg pomiarowych: 
Dane techniczne
Prąd znamionowy: 1000 A AC / 1400 A DC
Maks. prąd przeciążeniowy: 1000 A AC / 3000 A DC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru: 500 mA +/-5%
Częstotliwość: Dc...5 kHz
Poziom sygnału wyjściowego: 1 mV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu: 39 mm +/-5%
Minimalna dokładność podstawowa: ≤ 1,5%
Zasilanie bateryjne: +
Długość przewodu: min. 2,2 m
Kategoria pomiarowa: IV 300 V

Wymagania dla adaptera przebijającego do przewodów izolowanych: 
Komplet 4 szt.
Zacisk przebijający
Pole przekroju przewodu rozgałęźnego [mm²]: 1,5-16
Pole przekroju żyły głównej [mm²]: 16-150
Moment dokręcenia [Nm]: 11
Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy [V]: 750
Złączka pomiarowa
Średnica przewodu pomiarowego [mm]: 4,2
Długość przewodu pomiarowego [cm]: 30
Średnica złącza pomiarowego [mm]: 4
Adapter do pomiarów kabli i przewodów wielożyłowych AutoISO-1000A umożliwiający wykonywanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3, 4, oraz 5-żyłowych.

Wymagania dla adaptera gniazd trójfazowych 16 A:
Wtyk 16 A kompatybilny z miernikiem parametrów sieci umożliwiający badanie gniazd trójfazowych 5P.

Wymagania dla adaptera gniazd trójfazowych 32 A:
Wtyk 32 A kompatybilny z miernikiem parametrów sieci umożliwiający badanie gniazd trójfazowych 5P.

Wymagania dla adaptera gniazd trójfazowych 63 A:
Wtyk 63 A kompatybilny z miernikiem parametrów sieci umożliwiający badanie gniazd trójfazowych 5P.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 kpl.
	
	
	
	

	132.
	Warsztatowa szafa metalowa
Wymagania:
Wymiary szafy:
Wysokość: 185 cm +/-10%
Szerokość: 92 cm +/-10%
Głębokość: 50 cm +/-10%
Wysokość drzwi: 172 cm +/-10%
Szerokość drzwi: 42 cm +/-10%
Drzwi szafy wyposażone w zamek, min 2 klucze w komplecie
7 szuflad o udźwigu do 40 kg +/-10%
Wymiary szuflad:
Głębokość: 42 cm +/-10%
Szerokość: 80 cm +/-10%
Wysokość: 9 cm (3 pierwsze) / 11 cm (4 kolejne)
Półka i perforowane ściany
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	133.
	Szafa metalowa 
Wymagania:
wysokość 185 cm +/-10%
szerokość 115 cm +/-10%
głębokość 40 cm +/-10%
Waga: 45 kg +/-10%
Kolor: antracytowo-biały RAL 7016 - RAL 9003
Posiada atest PZH
Materiał: stal 0,6 mm +/-10%
Pojemność: min.  60 segregatorów
Zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach
Przestawne półki
Udźwig każdej półki: 45 kg +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	134.
	Uchwyt na klucze płaskie do wyposażenia szafy
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 60 mm +/-10%
Szerokość: 145 mm +/-10%
Głębokość: 130 mm +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	12 kpl.
	
	
	
	

	135.
	Podwójny hak zamknięty do wyposażenia szafy
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 60 mm +/-10%
Szerokość: 55 mm  +/-10%
Głębokość: 105 mm  +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	30 szt.
	
	
	
	

	136.
	Hak zadarty do wyposażenia szafy
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 60 mm  +/-10%
Szerokość: 25 mm  +/-10%
Głębokość: 68 mm  +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	30 szt.
	
	
	
	

	137.
	Uchwyt na klucze (zestaw 2 elementy) do wyposażenia szafy
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 60 mm  +/-10%
Szerokość: 55 mm  +/-10%
Głębokość: 80 mm  +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	12 szt.
	
	
	
	

	138.
	Pojemnik do wyposażenia szafy duży
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 125 mm  +/-10%
Szerokość: 140 mm  +/-10%
Głębokość: 220 mm  +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	30 szt.
	
	
	
	

	139.
	Pojemnik  do wyposażenia szafy
Wymagania:
Wyposażenie warsztatowej szafy metalowej z poz. 132
Wysokość: 76 mm  +/-10%
Szerokość: 105 mm  +/-10%
Głębokość: 190 mm  +/-10%
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	30 szt.
	
	
	
	

	140.
	Kufer skrzynia metalowa - magazyn
Wymagania:
Wymiary Zewnętrzne (D x S x W): 120 x 62 x 63 cm  +/-20%
Wymiary Wewnętrzne (D x S x W): 114 x 56 x 62 cm +/-20%
Objętość: 360 litrów +/-20%
Materiał: blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
Siłowniki gazowe do łatwego otwierania pokrywy – 2 szt.
Zamykana (w zestawie 2 klucze)
Bardzo wysokie stopki dla suchej podłogi i dobrej wentylacji
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	141.
	Wózek ogrodowy transportowy duży - taczka pompowane koła
Wymagania:
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo
Wymiary: 95 x 50 x 57 cm +/-10%.
Skrętna przednia oś:
Średnica kół: 25 cm +/-10%.
Składane burty: tak
Udźwig: do 400kg +/-10%.
Składane burty
Koła pompowane 
Kolor: zielony
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	142.
	Skrzynka modułowa narzędziowa 
Wymagania:
Skrzynka modułowa na kołach 
Wymiary: 44 x 69 x 58,5 cm +/-10%.
Moduł pełniący role pojemnej skrzynki oraz platformy jezdnej z regulowanym teleskopowym uchwytem. 
Skrzynia do przenoszenia i magazynowania narzędzi budowlanych. Uszczelka w pokrywie. Wnęka z miarką w pokrywie pozwalająca  na mocny chwyt i łatwe cięcia rur, listew itp., oraz tacka narzędziowa i przegroda.
Wymiary: 45 x 26 x 22,4 cm +/-10%.
Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego z poliamidowymi zapięciami i konektorami. 
W skład zestawu wchodzą  2 szt skrzyni.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 zestawy
	
	
	
	

	143.
	Klucz dynamometryczny elektroniczny akumulatorowy
Wymagania:
Uchwyt narzędzia: 1/2" kwadratowy
Maks. moment obrotowy (Nm): 200 +/-10%.
Zakres momentu obrotowego (Nm): 17 - 200 +/-10%.
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 – 100 +/-10%.
Dokładność dla maksymalnego momentu dokręcania (%): ±2
Powiadomienie o uzyskiwaniu osiągnięciu, przekroczeniu wartości momentu obrotowego: dźwięk, LED, LCD, wibracje)
Silnik: bezszczotkowy
Napięcie (V): min 12
Ilość akumulatorów min.: 1
Pojemność akumulatora (Ah): 2.0 +/-10%.
Opakowanie: Walizka
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	144.
	Walizka narzędziowa wodoszczelna 
Wymagania:
Materiał: ABS
Wymiary: 470x220x360 mm +/-20%.
Walizka transportowa, wózek z kółkami transportowymi, wkładki na narzędzia i zestaw przegródek.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	145.
	Szczypce klucz VDE z dwukomponentowymi rękojeściami 
Wymagania:
Klucz cęgowy 
Wykonanie: stal CrV, kuta, hartowana 
Długość   250 mm 
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	146.
	Zestaw  narzędzi izolowanych dla elektryka w walizce 
Wymagania:
Zestaw 26 standardowych narzędzi izolowanych VDE do 1000 V zgodnie z PN-EN60900 w walizce, który zawiera min.:
• szczypce uniwersalne
• szczypce boczne
• klucze płaskie: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
• wkrętaki płaskie: 0,4x2,5x75 mm +/-10%.; 0,6x3,5x100 mm +/-10%.; 0,8x4,0x100 mm +/-10%.; 1,0x5,5x125 mm +/-10%.
• wkrętaki krzyżowe phillips: PH 0x80 mm+/-10%.; PH 1x80 mm+/-10%.; PH 2x100 mm+/-10%.
• rękojeść T z zabierakiem 1/2" do kluczy nasadowych
• klucze nasadowe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
• nóż do usuwania izolacji
• nóż do kabli
do zestawy dołączona walizka z udaroodpornego tworzywa sztucznego na ww. narzędzia 
wkładki piankowe z wgłębieniami do przechowywania narzędzi, matryc do zagniatania i pozycjonerów
ścianka działowa z możliwością mocowania
wymiary zewnętrzne (S x W x G): 440 x 105 x 385 mm +/-10%.
ścianka działowa z możliwością mocowania
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	147.
	Zestaw ochronny - kask, przyłbica, nauszniki
Wymagania:
Kask, słuchawki i osłona do bezpiecznej pracy 
Osłona siatkowa odczepiana 
Zapewnia ochronę głowy, oczu i uszu
Kask odporny na uderzenia z wbudowanymi nausznikami
Kask wyposażony jest w regulowaną uprzęż na głowę, wyściełany pasek na czoło oraz pasek na brodę
Istnieje możliwość przestawienia nauszników np. w czasie przerwy
Rozmiar: L
Zestaw zgodny z normami EN352-3, EN397 oraz EN1731
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 zestawy
	
	
	
	

	148.
	Szelki bezpieczeństwa
Wymagania:
Szelki bezpieczeństwa wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy. Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi.
Certyfikacja :CE, EN 361/ EN 358
Rozmiary : L
Wykonanie:
Taśmy: poliamid/poliester 45 mm +/-10%.
Klamry: stalowe - ocynkowane
Nici: poliestrowe
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	149.
	Amortyzator bezpieczeństwa z zatrzaśnikiem 
Wymagania:
Rozmiary : 1,5m +/-10%.
Certyfikaty: EN355
Amortyzator :
- amortyzator bezpieczeństwa
- długość: 1.5 m +/-10%.
- ściągacz linowy z pochłaniaczem energii
- końcówki liny splecione i pokryte ochronnym rękawem z polietylenu
- nasada odporna na ścieranie
- po jednej stronie stalowy hak z zatrzaskiem a po drugiej stronie ściągacza stalowy hak
  oczkowy do rusztowań
- trójżyłowa lina poliamidowa o średnicy 12 mm +/-10% wyposażona we wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN +/-10%, zgodna z ISO 1140
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….

opis i parametry: ………………
	3 szt.
	
	
	
	

	150.
	Tester instalacji 
Wymagania:
Możliwość badania ciągłości połączeń naziemnych, pomiar napięcia otwartego obwodu i prądu zwarcia, a także rezystancji izolacji pomiędzy przewodami czynnymi (+ / -) i ziemi. Wymaga się aby miernik był wyposażony w przewody pomiarowe do bezpośredniego podłączenia do wszystkich modułów PV za pomocą standardowych PV złączy. Posiadał automatyczną procedurę testowa, która daje ostrzeżenie w przypadku błędnej polaryzacji DC i automatycznie wykonuje wszystkie kroki w celu bezpiecznego pomiaru.
Wyświetlacz: graficzny
Rezystancja przewodu ochronnego: 0,05 Ω - 199 Ω +/-10%.
Rezystancja izolacji: 0,2 MΩ - 199 MΩ +/-10%.
Napięcie obwodu otwartego: 5 V - 1000 V DC +/-10%.
Prąd obciążenia: 0,2 A - 40 A AC / DC (poprzez opcjonalne)
Prąd zwarcia: 0,5 A - 14,99 A DC +/-10%.
Pamięć: 200 wyników +/-10%.
Podłączenie: USB
W zestawie min.: sondy pomiarowe, zaciski krokodylki, MC4 przewody pomiarowe, baterie, cęgi CC 3, CD z oprogramowaniem
Instrukcja obsługi w języku polskim.
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………
	2 szt.
	
	
	
	

	151.
	Zaciskarka do złączy fotowoltaicznych
Wymagania:
Praska do złączy fotowoltaicznych MC4 2,5-6mm
Złącza AWG: 10-14
Wymienne matryce
	producent/dystrybutor: …….…… 

model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………
	6 szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanych  narzędzi i wyposażenia” należy podać producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych narzędzi i wyposażenia.
W przypadku zgodności oferowanych narzędzi i wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora, modelu lub nr katalogowego oferowanych narzędzi i wyposażenia.

…………………………………...., dnia ……………………

