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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PN. GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZARZADU DROG W NOWYM TARGU

1. Zakres zamowienia pn. ,,Glgboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarzadu

Drog w Nowym Targu” obejmuje:

1) stanowiace koszty kwalifikowalne:
a) modernizacje instalacji c.o. — dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie kompletnej
instalacji,
b) modernizacje¢ instalacji c.w.u. — dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie kompletnej
instalacji,
€) wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j,
d) termomodernizacj¢ $cian zewnetrznych,
e) termomodernizacje¢ stropodachu;
2) stanowigce koszty nickwalifikowalne:
a) wymiang pokrycia stropodachu,
b) wymiang orynnowania.
2. Modernizacja c.0., o ktorej mowa w pkt 1.1.a, obejmuje w szczegolnosci:

1) 2 wysokotemperaturowe pompy ciepta pracujace w kaskadzie 0 tgcznej mocy minimum 48
kW wspotpracujace z istniejacym kotlem gazowym (0 mocy 64 kW) jako zrodtem
szczytowym dedykowane do pracy z instalacjag C.O. w oparciu o grzejniki stalowe ptytowe.
Zakres zamOwienia obejmuje wykonanie montazu wszelkiego koniecznego wyposazenia
kottowni c.0. dla prawidtowe] pracy pomp ciepla w zakresie wyposazenia instalacyjnego,
elektrycznego 1 AKPIA, w tym wykonanie koniecznych robdt budowlanych i
wykonczeniowych wynikajacych z montazu pomp ciepta zgodnie z warunkami
technicznymi, przy czym pompy ciepta winny by¢ zamontowane w zgodnosci z:

a) rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826),

b) norma PN-EN 12828, Instalacje ogrzewcze w budynkach,

¢) zasadami sztuki instalacyjnej i budowlanej;

2) bufor nosnika ciepta o pojemnosci 1000 litrow;
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3) instalacj¢ fotowoltaiczng 0 mocy minimum 48kW pracujgcg na potrzeby pompy ciepta i

o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej;

4) wymiang W pomieszczeniach obecnego zrodia Swiatla na zrodta $wiatta LED (80 szt. o

tacznej mocy 10,5kW), przy czym w przypadku wymiany opraw:

a)
b)

c)
d)

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé oprawy hermetyczne,

w pomieszczeniach biurowych, w tym gabinetach i sekretariacie, nalezy zastosowaé
oprawy rastrowe z dostosowaniem parametroOw nat¢zenia o§wietlenia do obowiazujacych
przepisow;

oprawy muszg mie¢ mozliwos¢ wymiany zrodet Swiatta tj. Swietlowek, zarowek LED,

po wymianie zrddet $wiatta Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania natezenia
os$wietlenia w dostosowaniu do wymagan przepisOw prawa oraz przekazaé

Zamawiajacemu stosowny protokot z pomiarow,

3. Modernizacja instalacji c.w.u., o ktoérej mowa w pkt 1.1.b obejmuje w szczegolnosci:

1) wymiang istniejacego zasobnika c.w.u. na zasobnik o pojemnosci 300 litrow 0 parametrach:

a)

b)

zbiornik zasobnika wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalne;j,
wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, ktora tworzac szklista powloke chroni je
przed korozja,

zbiornik z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym z anody magnezowe;j, ktorej
dziatanie opiera si¢ na rdéznicy potencjalow elektrochemicznych materiatu zbiornika i
anody,

izolacja termiczna wykonana jest z pianki poliuretanowej; zewng¢trzna obudowa
wymiennikow wykonana jest z tworzywa sztucznego typu HIPS; grubos$¢ i parametry
izolacji cieplnej zbiornika powinny spelnia¢ wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze
zm.), material izolacji - pianka polietylenowa w ostonie zabezpieczajacej izolacje
wlasciwa, parametry techniczne maja by¢ zgodne z norma PN-B-02421, grubos$¢ izolacji
co najmniej 40mm, izolacja musi by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy latwy jej
montaz na obiekcie oraz ewentualny demontaz oraz umozliwia¢ kontrolny dostep do
tabliczki znamionowej oraz otworu wyczystkowego poprzez odpowiednig konstrukcje

catos$ci izolacji.
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d) zasobnik musi posiada¢ atest PZH dla wyrobu oraz aktualng aprobate techniczng dla
dostarczonej izolacji cieplnej;
2) wykonac zasilanie zasobnika c.w.u. w czynnik grzewczy zasilany z pompy ciepta,
3) wymieni¢ istniejgce pompy obiegowe C.O. na pomy obiegowe elektroniczne,
energooszczedne o parametrach dostosowanych do hydraulicznych parametréw roboczych,
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, o ktorej mowa w pkt 1.1.c, obejmuje w szczegdlnosci:
1) demontaz i montaz stolarki okiennej z PCV (kolor bialy/ powierzchnia okien
67,57 m?) o wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie 0,8 W/(m?K), przy czym:
a) podziat okien zgodnie z projektem technicznym,
b) w kazdym z okien co najmniej jedno skrzydto rozwieralno- uchylne, pozostate — o ile
wystepuja — rozwieralne;
C) nalezy odtworzy¢ szpalety wewnetrzne, w tym malowanie szpalet, wraz z wymiang
parapetow wewnetrznych w przypadku ich uszkodzenia;

2) demontaz istniejacych drzwi i montaz zewnetrznych drzwi aluminiowych z tzw. cieptego
aluminium (ilo$¢ drzwi 2) o wspdlczynniku przenikania ciepta maksymalnie 1,30 W/(m?K)
przeszklonych szybami bezpiecznymi z samozamykaczami,

3) demontaz istniejacych drzwi do kottowni i montaz zewngtrznych drzwi aluminiowych z tzw.
cieptego aluminium (ilo$¢ drzwi 2 pary) o wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie
1,3 W/(m?K) w dostosowaniu do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych,

4) podziat drzwi zgodnie z projektem technicznym.

5. Termomodernizacja $cian zewnetrznych, o ktorej mowa w pkt 1.1.d, obejmuje w szczegdlnosci:

1) demontaz istniejacego ocieplenia $cian zewnetrznych (wraz ze wszystkimi kolidujacymi
elementami) oraz zastgpienie go welng skalng o grubosci 20 cm z zastosowaniem metody
lekkiej mokrej (wraz z odtworzeniem zdemontowanych uprzednio wszystkich kolidujacych
elementow), tak aby po jej wykonaniu wspotczynnik przenikania ciepta wynosit
maksymalnie 0,11 W/(m?K) — kolor wykonczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym;

2) montaz we wszystkich otworach okiennych zewnegtrznych parapetéow stalowych
powlekanych — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

6. W ramach termomodernizacji stropodachu, o ktérej mowa w pkt 1.1.e, nalezy w szczegolnosci
zdemontowac istniejgce ocieplenie stropu oraz zastgpi¢ go welng skalng o grubosci 20cm, tak

aby po jej wykonaniu wspétczynnik przenikania ciepta wynosit maksymalnie 0,12 W/(m?K).
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7.

8.

10.

W ramach wymiany pokrycia stropodachu, o ktérej mowa w pkt 1.2.a nalezy w szczego6lnosci:
1) rozebrac istniejace pokrycie z papy wraz z kolidujacymi elementami,
2) wykona¢ wszystkie prace niezbedne celem zgodnego z wiedzg techniczng wykonania
pokrycia dachowego,
3) wykona¢ pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej wraz ze wszystkimi
obrobkami blacharskimi — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4) rodzaj i parametry pokrycia dachowego zostang dobrane zgodnie z wytycznymi producenta ,
warunkow klimatycznych oraz zasadami sztuki budowlanej,
W ramach wymiany orynnowania, o ktéorej mowa w pkt 1.2.e nalezy w szczegdlnoSci
zamontowaé rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego z dostosowaniem s$rednic do obowigzujacych przepisow — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ uzyskane we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt:
1) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz
2) aktualizacje audytu energetycznego weryfikujaca osiagniecie przyjetych zalozen w
zakresie efektywnoSci energetycznej
budynku po termomodernizaciji.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbidrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja

materialdow pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca.
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