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1. DANE OGOLNE
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Podstawa opracowania

v
v
v

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne od Inwestora,

Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem, a w szczegolnosci:
Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r wraz z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2021r, poz. 869) o ochronie przeciwpozarowej wraz
z podzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pOzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow,
Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-
537: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odtaczanie izolacyjne i taczenie”,
Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia”,
Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,
Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego”,
Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,
Norma PN-HD 60364-5-56:2019-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa”,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
537:




2. OPIS TECHNICZNY

2.1

2.2

2.3

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach
Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu.

Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne, niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2 —
zlokalizowane poza obrgbem droég ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-slb,d1,al —
W obrebie drog ewakuacyjnych, uktadanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dyrektywa CPR Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z normg N-SEP-E-007:2017-09
»Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach — Dobor kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz norma
wieloarkuszowa PN-HD 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody nalezy prowadzi¢ od 15¢m do 45¢cm nad gotowa powierzchnig podtogi i w takiej
samej odlegtosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow nalezy
wykona¢ od 10cm do 30cm od skraju o$cieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci
od linii zbiegu $cian w kacie.

Kabel w ziemi nalezy ulozy¢ na glebokosci 70cm od powierzchni gruntu, na 10cm
podsypce z piasku. Na utozony kabel nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku i zasypac 25-35cm
warstwa rodzimego gruntu, nastgpnie nalezy polozy¢ niebieska folie ostrzegawcza i zasypaé
rodzimym gruntem. Na kolizjach z inng infrastrukturg kabel nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
typu DVK. Kabel pod drogg oraz wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurg gruboscienng typu SRS.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ na budynkach w oparciu o 92 panele
fotowoltaiczne o minimalnej mocy 540W oraz dwoch inwerterach 0 mocy 40kW i 6kW. 80
paneli nalezy zamocowa¢ na potaci dachu budynku garazowego, za pomoca przystosowanej do
tego konstrukcji. Instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni gtéwnej RG w budynku
biurowym. 12 paneli nalezy zamocowa¢ na dachu budynku biurowego, na systemowych
konstrukcjach o nachyleniu 35° tak, aby nie kolidowaly z masztami instalacji odgromowe;.
Instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy pietrowej TP3 w budynku biurowym

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ na tablicy fotowoltaicznej TF od strony DC topikowymi
bezpiecznikami typu PV oraz ogranicznikami napigcia typu C-PV. Instalacje od strony DC
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowym wytacznikiem bezpieczenstwa.

Panele nalezy podzieli¢ na stringi. Suma napi¢¢ poszczegdlnych paneli w stringu nie moze
przekroczy¢ wartosci 1000V

Inwerter potaczony z instalacja na budynku garazy powinien by¢ 3-j fazowy o mocy 40kW,
wyposazony w co najmniej 5 niezaleznych wejs¢ MPP. Od strony AC nalezy instalacje
wyposazy¢ w zabezpieczenie nad pragdowe typu HMC i ogranicznik przepie¢ typu SPA.

Inwerter potaczony z instalacja na budynku biurowym powinien by¢ 3-j fazowy o0 mocy
6kW, wyposazony w co najmniej 2 niezalezne wejscia MPP. Od strony AC nalezy instalacje
wyposazy¢ w zabezpieczenie nad pradowe typu MCN i ogranicznik przepigé typu SPA.

Rozmieszczenie paneli na dachach jak i schematy potaczen pokazano w cz¢sci rysunkowe;j
opracowania.

Instalacje nalezy zablokowac¢ przed wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy zglosi¢ mikro instalacje do dostawcy pradu (TAURON
Dystrybucja s.a.) celem zmiany licznika na dwukierunkowy.
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2.3.2

2.3.3

Mocowanie paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy przymocowac do dachu za pomoca specjalnych stelazy przystosowanych do
montazu odpowiednich typoéw paneli do danego pokrycia dachu. Panele powinny by¢
przymocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow

atmosferycznych i parcia wiatru, a w zimie zalegajacego i zsuwajacego si¢ $niegu. Wszystkie
elementy konstrukcji montazowej powinny by¢:
v’ zabezpieczona antykorozyjnie;
dedykowana do istniejacego pokrycia dachowego;
umozliwiajaca regulacje ptaszczyzny montowanych paneli;
wszystkie §ruby wykonane z stali nierdzewne;j;
elementy wsporcze wykonane z stopéw aluminium lub stali nierdzewnej.
Panele nalezy zamontowac i potaczy¢ metalicznie z instalacja odgromowsa. Nalezy

AN N NN

wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j (do ktorej taczymy metalowe
elementy instalacji) i jezeli nie bedzie spetniona wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q
nalezy ja rozbudowac poprzez dodatkowe pograzanie szpilek uziemiajacych lub uktadanie
bednarki w wykopie.

Lokalizacja paneli nie moze kolidowa¢ z innymi urzgdzeniami i trasami komunikacyjnymi
na dachu.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne nalezy zlokalizowa¢ na dachach budynkow. Panele na budynku
garazy nalezy podzieli¢ na pig¢ sekcji. Panele na budynku biurowym nalezy podzieli¢ na dwie
sekcje. Od kazdej sekcji nalezy doprowadzi¢ osobny kabel do inwertera.

Instalacja na budynku garazy zostata zaprojektowana w oparciu o 80 paneli potaczonych
w 5 sekcji po 16szt, kazdy panel o mocy znamionowej 540W i wymiarach 2279mm x 1135mm.

Instalacja na budynku biurowym zostala zaprojektowana w oparciu o 12 paneli
potaczonych w 2 sekcje po 6szt, kazdy panel o mocy znamionowej 540W i wymiarach 2279mm

x 1135mm. Panele powinny charakteryzowac si¢ parametrami nie gorszymi niz:
» moc maksymalna (-0;+5W) — 540W;

napigcie obwodu otwartego — 49,9V;

napiecie przy maksymalnym obcigzeniu — 42,16V,

prad zwarcia — 13,57A;

prad przy maksymalnym obcigzeniu — 12,81A,;

puszka przylaczeniowa o stopniu ochrony — IP68;

szklo pryzmatyczne, hartowane;
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obcigzenie statyczne — 5400Pa.

Inwertery
Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ w oparciu o dwa inwertery. Pierwszy inwerter

nalezy zlokalizowa¢ na parterze w budynku garazowym (lokalizacje pokazano na rysunku E-
2). System fotowoltaiczny zostat zbudowany na inwerterze, ktore posiadaja 4 MPPT, z ktorych
kazde obstuguje 2 obwody 0 tacznej mocy 40kW, napigcie wyjsciowe 230/400V. Podstawowe
parametry inwertera powinny by¢ nie gorsze niz:

» moc znamionowa — 40000W / 44000V A;
napiecia znamionowe — 230V/400V
maksymalne napigcie wejsciowe — 1100V,
minimalne napigcie wejsciowe — 200V,
maksymalny wejsciowy prad MPPT — 40A,
liczba niezaleznych wejs¢ MPPT — 4,
liczba stringéw na wejsciu MPPT — 2;
bezpieczniki obwodu DC,;
kontrola sieci;

VVVYVYVYVYVY
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2.35

wykrywanie przebicia;

ochrona przed zamiang polaryzacji DC;

zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC;

monitorowanie pragdow réznicowych na wszystkich biegunach;
ztacze Ethernet;

modut WiFi.

YV VVYVY

Drugi inwerter nalezy zlokalizowa¢ na 2 pigtrze w budynku biurowym (lokalizacje
pokazano na rysunku E-4). System fotowoltaiczny zostal zbudowany na inwerterze, ktore
posiadaja 2 MPPT, z ktorych kazde obshuguje 2 obwody o tacznej mocy 6kW napiecie
wyjsciowe 230/400V. Podstawowe parametry inwertera powinny by¢ nie gorsze niz:
moc znamionowa — 6000W / 6000VA;
napiecia znamionowe — 230V/400V
maksymalne napigcie wejsciowe — 1000V,
minimalne napigcie wejsciowe — 150V;
maksymalny wejsciowy prad roboczy — 16A;
liczba niezaleznych wej$s¢ MPPT — 2;
liczba stringéw na wejsciu MPPT — 2;
bezpieczniki obwodu DC;
kontrola sieci;
wykrywanie przebicia;
ochrona przed zamiang polaryzacji DC;
zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC;
monitorowanie pradow réznicowych na wszystkich biegunach;
zlacze Ethernet;
modut WiFi.
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Inwertery wyposazon0 w wyswietlacz oraz umozliwia na lokalne potgczenie przez
aplikacje z smartfonem, na ktorym mozna podgladnaé parametry wytwarzanej energii, licznik
energii wytworzonej oraz podstawowe parametry sieci AC i instalacji DC. Inwerter powinien
by¢ wyposazony w zlacze Ethernet oraz modut WiFi.

Potlaczenie instalacji fotowoltaicznej z elektryczng w budynku

Instalacje fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ z instalacjg elektryczng w budynkach. Od tablicy
AC w budynku garazy do rozdzielni gtownej RG w budynku biurowym kablem typu N2XY-J
5x35mm?. Instalacje fotowoltaiczng nalezy podlaczy¢ do osobnego obwodu w rozdzielni
gtéwnej zabezpieczonego bezpiecznikami nadpradowymi o wartosci 100A.

Od tablicy AC w budynku biurowym do tablicy pigtrowej TP3 w budynku biurowym
przewodem typu N2XH-J 5x6mm?. Instalacje fotowoltaiczng nalezy podiaczy¢ do osobnego
obwodu w tablicy pi¢trowej zabezpieczonego bezpiecznikami nadpragdowymi o wartosci 20A.

Schemat polaczen oraz lokalizacja rozdzielni i inwertera zostatla pokazana w czgSci
rysunkowej opracowania

Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa

Przeciwpozarowe wylaczniki bezpieczenstwa nalezy zamontowac pod okapem dachu na
budynku garazowym oraz na dachu budynku biurowego do murowanego wypustu
wentylacyjnego aby przewody od paneli fotowoltaicznych do wytacznika byly mozliwie
najkrotsze. Wylaczniki sa zasilane z tablic fotowoltaicznych TF i przy braku napiecia
zasilajgcego (odtaczenie zasilania podczas pozaru) odcinajg napiecie DC na przewodach
w kierunku inwertera umozliwiajac bezpieczne gaszenie pozaru.




2.3.6

2.4

2.5

2.6

Ograniczenie przepiec

Instalacja fotowoltaiczna zostata wyposazona w ograniczniki przepig¢ po stronie DC aby
wyeliminowaé przepigcia przychodzace z dachu (podczas wytadowania atmosferycznego) jak
i AC aby zapobiec przepigciom przychodzacym z instalacji odbiorcy jak i z zasilania budynku.

Ochrona odgromowa

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ instalacje odgromowa, ktora
bedzie chronita elementy instalacji PV zlokalizowane na dachu budynkéw. Projektowany zwaod
poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm. Do zwodu poziomego nalezy podtaczy¢ maszty
odgromowe wolnostojace oraz wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Potaczenia
te nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm i przy pomocy zltacz
rynnowych polaczyé z rynna (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy zlacz
kontrolnych z przewodami uziemiajacymi.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
normg PN - [EC —61024-1
normg PN - IEC —61024-1 -1

Uziemienie pionowe

Uziemieni odgromowe nalezy wykona¢ jako pionowe, stosujac szpilki uziemiajace.
Szpilki zlokalizowa¢ zgodnie z czg¢$cia rysunkowa opracowania. Uziom wykonaé prgtem ©18
typu GALMAR, dlugos¢ pretow min 4m. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru,
warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W przypadku przekroczenia wartosci nalezy
dokona¢ rozbudowy uziemienia o kolejne szpilki az do momentu uzyskania odpowiedniej
wartosci. Do potaczenia szpilek ze zwodami pionowymi instalacji odgromowej oraz rozdzielnig
zastosowac bednarke ocynkowana. Przekroj ptaskownika nie powinien by¢ mniejszy niz 30mm
x 4mm. Przewody uziemiajace, taczace uziom z gléwng szyna uziemiajaca (zaciskiem
probierczym), powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowane;j.

W przypadku jezeli wokot budynku beda odstaniane fundamenty, nalezy wykonaé
uziemienie otokowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2 .

Uwagi koncowe

v' Wszystkie materialy i urzgdzenia oraz rozwigzania techniczne powinny odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty.

v" Wykonawca powinien skoordynowaé przebieg prac z innymi robotami zwigzanymi
z realizacja calego przedsigwziecia.

v/ Montaz i uruchomienie wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza
dokumentacja oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg danego urzadzenia.

v Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami branzowymi
oraz przestrzegac zasad i przepisow BHP.

v' Wszystkie roboty zanikowe nalezy odbiera¢ z inspektorem nadzoru przed zakryciem.

v' Wszystkie systemy i urzadzenia muszg przej$¢ wymagane testy i pomiary, a protokoty nalezy
przekaza¢ z dokumentacjg powykonawcza inwestorowi.

v" Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia wyznaczonego personelu do obstugi systemow i urzadzen
zabudowanych w obiekcie.

v’ Nalezy przekaza¢ wszystkie dokumenty dotyczace konserwacji oraz prawidlowego
uzytkowania wraz z dokumentacja powykonawczg inwestorowi.




3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

Zalozenia
Do obliczen przyjeto moc szczytowa Ps=49,7kW i prad szczytowy Is=80A.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Budynek garazy
Zalozenia:
Moc szczytowa instalacji po stronie AC:
Ps=43,2kW
Dobor zabezpieczenia obwodu instalacji PV
Prad szczytowy instalacji fotowoltaicznej:

= 2 100 _ 67,044
® V3x400%093
W celu zabezpieczenia inwertera dobrano wylacznik nadpradowy o charakterystyce

C i pradzie I,=80A

Obliczenia spadku napigcia po stronie AC
Spadek napigcia od inwertera do RG:
Al = Px1%100 43200 x40 * 100
%y *S*U2 56 %35 % 4002
W celu prawidtowego dziatania instalacji dobrano przewod zasilajacy od rozdzielni RG do
inwertera typu N2XH-J 5x35mm?,
Obliczenia spadkow napigcia po stronie DC
Spadek napigcia na najdluzszym tancuchu
Ipp * 1 * 100 12,81 % 30 * 100
Npy * Vimpp *Yeu * S 16 42,16 % 58,6 % 6
Spadek napigcia w obwodzie DC nie powinien przekracza¢ AUpc%<l1% - Warunek
spetniony.

= 0,55%

AUpeo, = =0,162%

Budynek biurowy

Zaltozenia:
Moc szczytowa instalacji po stronie AC:
Ps=6,48kW
Dobor zabezpieczenia obwodu instalacji PV
Prad szczytowy instalacji fotowoltaicznej:

=081 s
® 3%400%093
W celu zabezpieczenia inwertera dobrano wylacznik nadpradowy o charakterystyce

C i pradzie I,=16A

Obliczenia spadku napigcia po stronie AC
Spadek napiecia od inwertera do RG:
P*1+100 6480+5=*100
Yeu*S* U2 56 % 6 % 4002
W celi prawidtowego dziatania instalacji dobrano przewdd zasilajacy od rozdzielni RP do
inwertera typu N2XH-J 5x16mm?,
Obliczenia spadkoéw napigcia po stronie DC

Spadek napigcia na najdluzszym tancuchu
Lypp * 1 * 100 12,81 % 18 * 100

Npy * Vinpp * Yeu * S ~ 6+ 42,16 * 58,6 x 4
Spadek napigcia w obwodzie DC nie powinien przekracza¢ AUpc%<l1% - Warunek
spelniony.

AUy, = = 0,06%

AUpco, = = 0,388%




Impp — maksymalne wyjsciowe nat¢zenie pradu modutu fotowoltaicznego;
| — dlugos¢ kabla od modutu do inwertera;

Npyv — liczba modutow fotowoltaicznych na odwodzie;

Vmpp — maksymalne napigcie modutu fotowoltaicznego;

Y — konduktywnos¢ przewodu miedzianego;

S — przekroj przewodu.




4. ZALACZNIKI

4.1 Zalacznik nr 1 - O$wiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt instalacji elektryczne;j:

Obiekt: GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
POWIATOWEGO ZARZADU DROG W NOWYM TARGU.

Lokalizacja: UL.SZPITALNA 14,
34-400 NOWY TARG

Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W NOWYM TARGU
UL. SZPITALNA 14,
34-400 NOWY TARG

BUDYNKU

spelnia wymogi art. 34 , ust. 3d prawa budowlanego, oraz §wiadom odpowiedzialno$ci zawodowej
oswiadczam, ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10 mgr inz. Marcin Janocha
Uprawnienia budoy/ige do projektowania
i kierowania roRotgmi buoowlanyml_ )
bez ograniczen w goe\famosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instal3cji | urzadzen elektrycznych
i e\ektroenerke:yc:nych.
MAP/0050/PWOQOE/10
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5. RYSUNKI

Rysunek nr 1 — Instalacja fotowoltaiczna — rzut dachu

Rysunek nr 2 — Instalacja fotowoltaiczna — rzut parteru bud. garazy
Rysunek nr 3 — Instalacja fotowoltaiczna — widok elewacji bud. biurowy
Rysunek nr 4 — Instalacja fotowoltaiczna — rzut 2 pictra bud. biurowy
Rysunek nr 5 — Schemat zasilania

Rysunek nr 6 — Schemat instalacji fotowoltaicznej bud. garazy

Rysunek nr 7 — Schemat instalacji fotowoltaicznej bud. biurowy

13



/’) 7 \621.9
/(//"f{(// 77 ;Z 7 7 /
/ 4 ///////

.
'vf 4///;/

7
77 7
// / 7/ /////
5500
_

0
5

7
7/

kX '

EEEEEEE

‘ ©  swika uziemiajaca
.......
Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha
AAAAAAAAAAAAAAAA
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
|| Inwestor: WY
®
621.6 ]
Temat



AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
622.0

AutoCAD SHX Text
621.6

AutoCAD SHX Text
621.7

AutoCAD SHX Text
621.9

AutoCAD SHX Text
621.3

AutoCAD SHX Text
621.6

AutoCAD SHX Text
621.4

AutoCAD SHX Text
621.9

AutoCAD SHX Text
620.9

AutoCAD SHX Text
621.6

AutoCAD SHX Text
621.5

AutoCAD SHX Text
621.3

AutoCAD SHX Text
621.3

AutoCAD SHX Text
621.5

AutoCAD SHX Text
621.2

AutoCAD SHX Text
621.6

AutoCAD SHX Text
2k

AutoCAD SHX Text
3k

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Strona:

AutoCAD SHX Text
Adres:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:


4}

LEGENDA

tablica DC, Inwerter, tablica AC

przewod N2XH-J 4x10mm2; do tablicy TG

kabel N2XY-J 4x35mm?; do rkabel N2XY-J
5x35mm?; od TF AC bud. garazy do
rozdzielni gtownej RG bud. biurowy oraz
kabel FTP 4x2x0,5 kat. 6; od inwertera bud
garazy do GPD w budynku biurowym
ozdzielni RG

przewody 5 x PV,1000V,UV, 2x6mm?; do
paneli fotowoltaicznych na dachu

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86

tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W NOWYM TARGU
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mgr inz. MARCIN JANOCHA
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
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Kolorem czerwonym zaznaczono elementy objete zakresem opracowania

Kolorem czarnym zaznaczono elementy poza zakresem opracowania

16 |

budynek garazy

tablica DC |
Itablica garaz | :_ _______
| : L inverter |
Il_ ] N2XH-J 5x10mm?2 L __tz@li_c_a,_’-\c_ _]
N2XY-J 5x35mm?
budynek biurowy|
o, ' | tablicanC |
| TP | | tableaPs
— tlainlica : [ inverter |
pietrowa o b
Il_____i N2XH-J 5x6mm {___ta_blic_ai\C__]
_____ |
TP2 |
— tablica |
| pigtrowa |
|
_____ |
TP1 |
tablica |
| pigtrowa |
|
F————
| RG :
rozdzielnia | [~ — D
L——1  glowna I { PWP
1 [
| : do zzP
|
_____ |
TPO |
L tablica | PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
| Ppigtrowa | ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha
[ 34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com
Inwestor: | POWIATOWY ZARZAD DROG W NOWYM TARGU
UL. SZPITALNA 14, 34-400 NOWY TARG
Temat
tysunku: SCHEMAT ZASILANIA
Adres:
UL. SZPITALNA 14, 34-400 NOWY TARG
Obiekt:
GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZARZADU DROG W NOWYM TARGU
Projektant: L. Podpis:
mgr inz. MARCIN JANOCHA
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
Nr_rysunku: | E-5 | Data: | marzec 2023r. | Skala: |Strono: |
Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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Przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa do instalacji
PV, 2 stringi

MPPT| 7asilanie | MPPT
ouT IN

[

16 x 540W

PV,1000V,UV 2x6mm?

16 x 540W

PV,1000V,UV 2x6mm?

N2XH-J 3x2.5mm?, w rurce

Przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa do instalacji
PV, 3 stringi

MPPT| zasilanie | MPPT
ouT IN

16 x 540W

PV,1000V,UV 2x6mm?

PV,1000V,UV 2x6mm?

16 x 540W

PV,1000V,UV 2x6mm?

| Tablica TF czess bC |

PCF 10DC
gPV 10A
j o=

SF—
-4

PV,1000V,UV 2x6mm?

" PCFIODC
gPV 10A l
o | — |

C-PV 1000/20

I

PCF 10DC
PV 10A
] [N %

PV,1000V,UV 2x6mm?

i § r— )
PCF 10DC
gPV 10A
o l—1
| ===

C-PV 1000/20

— — —%

bd
]
n
o
(=]
o
(9]
—

16 x 540W

PV,1000V,UV 2x6mm?

N2XH-J 3x2,5mm?, w rurce UV

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

PV,1000V,UV 2x6mmfp

PV,1000V,UV 2x6mmf

‘ Inwerter

PV,1000V,UV 2x6mmf

40kW

PV,1000V,UV 2x6mm?

X
& =
PCF 10DC
| gPV 10A
W | vemt—— |
—

C-PV 1000/20

>

PCF 10DC

% qPV 'll)l\l n

PV,1000V,UV 2x6mmf

. 3F

PV,1000V,UV 2x6mmg

do TG
N2XH-J 5x10mm?

Tablica TF cze$é AC

PE N

N2XH-J 3x2,5mm?

1+ monszsE

—

N2XH-J 5x35mm?

X
MBN 110E

>

PV,1000V,UV 2x6mm?

] x
| | —
PCF10DC
gPV 10A
»l—
po i | eo==—=<|

— — —&
o
3
3
<
=)
(=]
2
N
o

Ethernet / WiFi

FTP 4x2x0,5 kat. 6

r~do GPD

4
Fe

HMC 380

SVN127

—=] HY

L1,2,3

Ogranicznik
SPA401

L0,

mgyr inz. Ky zysziof 591& ro—F 3 5

Zgodnoss projektu z wymaganiami
echrory przeciwpoze, swej
s*waerdzam

Zuwagami:

bez uv

{a

rozdzielnia gtéwna

N2XY-J 5x35mm?

HAC 310

|
|
|
l RG
|
|
1

Dach

A Budynék
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ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha
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tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com
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UL. SZPITALNA 14, 34-400 NOWY TARG

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ bud. garazy

UL. SZPITALNA 14, 34-400 NOWY TARG

GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZARZADU DROG W NOWYM TARGU
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mgr inz. MARCIN JANOCHA |-
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
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6 x 540W

6 x 540W
Przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa do instalacji
PV, 2 stringi
MPPT| Zasilanie | MPPT
ouT IN
| PV,1000V,UV 2x4mm?
PV,1000V,UV 2x4mm?
N2XH-J 3x2,5mm?, w rurce UV DaCh
- Budynek
Tablica TF cze$¢ DC
PCF 10DC
PV,1000V,UV 2x4mm? | . GPVIOA | PV,1000V,UV 2x4mm? A
S s = ®
\ | e/
o]
;'P'_'V SodsjEn PV.I00OV.UY 2xdmm_{ 1y Inwerter
l = | BkW
PCF 10DC 3F
PV,1000V,UV 2x4mm? 1 _ gPVIoA l
w® 2 | Smm— ) )
PCFTODC
\ gPV 10A
=Rl ||
l 3RV 1000/20 | | Ethernet / WiFi
o do GPD
i _—"] FTP4x2x0,5kat. 6
Rs100
[ Tablica TF czes¢ AC |
N2XH-J 3x2,5mm | PE N B L1223
1 11 wenti0E l
N2XH-J 5x6mm? 1 N L
11 McN3teE ’ ist. RP 3
rozdzielnia pietrowa
SVN127 ’
| —er<ss—
Ogranicznik 3 |
igraniczni . s .
| e | :prOJ. zabezpleczenle[
—— |
| I_:_BNT _[ N2XH-J 5x6mm? : I_—&ﬁ:;‘)'E |
.EF . J

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
. PRzZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Krzysztof Soltys Nr upsr. 637/2015

Jabtonka, dnia ... 2023'03‘ﬂ3 ............

Zgodnosé projekiu z wymaganiami
cchrory brzeciwpoza. awej
steierdzam
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