Czes¢ nr 2
Zakup AGD do kuchni

Piekarnik 1 szt.:

- pojemnos¢: 721

- liczba komor: 1

- klasa energetyczna: A+

- kolor: czarny

- poziomy pieczenia: 5

- drzwiczki z zabezpieczeniem przed dzie¢mi: tak
- czyszczenie parowe: tak

- wyswietlacz: elektroniczny

bateria kuchenna 1 szt.:

- typ: stojaca

- rodzaj: jednodzwigniowa

- materiat dzidbek: mosiadz metalizowany
- material korpus: cynk, metalizowany

- wysokos$¢: 36 cm

- wylewka: obrotowa, wyciggana

Lodéwka — 1 szt.:

- wymiary 55x54x193 cm

- do zabudowy: tak

- zamrazalka: tak

- klasa energetyczna: E

- wyswietlacz: LED

- No Frost: tak

- zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

- pojemnos$¢ komory chtodzacej: 2241
- pojemno$¢ komory zamrazalnika: 741

Okap — 1szt.:
- kolor: czarny

- oswietlenie LED: tak

- dwa sposoby instalacji: podtaczenie do kanaly wentylacyjnego oraz w obiegu zamknigtym
- filtr thuszczu: tak

- szeroko$¢: 90 cm

- glebokos¢: 54 cm

- sterowanie: dotykowe, pilot

- moc silnika: min 210 W

- klasa energetyczna: A

Zmywarka — 1 szt.:
- klasa energetyczna: B
- poziom hatasu: 42 dB




- szeroko$¢: 59,8 cm

- glebokos¢: 55,0 cm

- wysokos¢: 81,5 cm

- do zabudowy: tak

- pojemnos$¢: 14 naczyn stotowych
- programy: min 8

Zlewozmywak — 1 szt.:

-1lo$¢ komor: 2

- ociekacz: tak

- szerokos¢: 116

- glebokosé: 50

- komoral: 344x440x210 mm, gtebokos¢ 210 mm
- komora 2: 344x440x210 mm, glt¢bokos¢ 210 mm
- minimalna szeroko$¢ podbudowy: 80 cm

- materiat: granit

- gwarancja: 18 lat

Ptyta indukcyjna — 1szt.:

- kolor: czarny

- wymiary: 80x4,8x52 cm

- czujnik zabezpieczajacy przed przelaniem: tak
- funkcja pauzy: tak

- illo$¢ pol: 5

- 15 poziomow mocy

- program smart: tak

Profesjonalny aparat fotograficzny z osprzetem

Aparat fotograficzny — 2 szt.:

Rozmiar matrycy: Pelna klatka (36 x 24 mm)
Rozdzielczos¢ efektywna [mln. punktow]:24.5

Rodzaj matrycy:CMOS

Procesor obrazu:EXPEED 6

Rozdzielczos¢ przetwornika [mln. punktéw]:25

Wielko$¢ matrycy:Pelna klatka

Rodzaj wizjera:Elektroniczny

Rodzaj ekranu:Dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD
Ruchomy ekran LCD:Tak

Wielko$¢ ekranu LCD [cal]:3.2

Wizjer:Tak

Zdjecia seryjne:Do 14 kl./s

Rodzaj stabilizacji obrazu:5-osiowy

Stabilizacja obrazu:Tak

Ztacze HDMI:Tak

Zacze USB:Tak

Maksymalna rozdzielczo$¢ nagrywania filmow:3840 x 2160
Obstugiwane karty pamieci:CFexpress Typ A, SD

Format zdje¢:JPEG, NEF (RAW)



Maksymalna rozdzielczo$¢ zapisywanego zdjecia:6048 x 4024
Nagrywanie filmow:MOV
Standard nagrywania filmow:4K

Adapter — 2 szt.:

Kompatybilny z ww. aparatem

Bateria — 2 szt.:

Dodatkowa bateria pasujaca do ww. aparatu
Karta SD — 1 szt.:

Typ: sdxc

Pojemnosc¢: 128 GB

Predkosc¢ odczytu do MB/s: 200

Predkosc¢ zapisu do MB/s: 90

Obiektyw — 1 szt.:

Elementy asferyczne:Tak

Elementy niskodyspersyjne:Tak
Filtry:Tak

Kat widzenia [stopnie]:114 — 72
Konstrukcja :14 elementow w 12 grupach
Liczba listkow przystony:7

Makro:Nie

Maksymalny otwér przystony:f/4.0
Mechanizm autofokusa:AF, MF
Minimalna przystona:f/22

Ogniskowa [mm]:14 — 30

Srednica filtra [mm]:82

Stabilizacja obrazu:Nie
Typ:Szerokokatny

Ustawienie ostrosci od [cm]:28
Konstrukcja: 14 elementéw w 12 grupach
Maksymalny otwor przystony:f/4.0

Torba na aparat — 2 szt.:

Pasujaca do ww. aparatdw, zapewniajaca odpowiednie zabezpieczenie dla sprzetu.

Kamera z osprzetem

Kameranr 1 -1 szt.:
e obstuga 12G SDI

e 7-calowy ekran dotykowy LCD

e zlgcze HDMI 2.0

e sterowanie za pomoca kompatybilnego miksera ATEM przez HDMI
e zintegrowana funkcja talkback

e zintegrowany mikrofon stereo

e zl3cza audio 3,5 mm

e 2x USB typu C do nagrywania na zewnetrznych dyskach twardych
e audio XLR

e jasny HDR LCD

e 1I3cze IP Ethernet 10 G

e transmisja na zywo HD



Rozmiar matrycy:

4/3

Rozdzielczos¢:

4K

Typ matrycy:

CMOS

Nagrywanie w rozdzielczosci HD:

tak

Rozmiar LCD [cale]: 7

Typ LCD:

Pojemnosciowy ekran dotykowy LCD.

Rozdzielczos¢ LCD [piksele]:

1920x1200

Jasnosc LCD:

2000 nitow

Ekran dotykowy:

tak

Autofokus:

Funkcja autofokus dla kompatybilnych obiektywéow

Manualfokus MF:

tak

Dzwiek:

Analogowe wejscie audio: 2 x analogowe XLR przelaczalne pomiedzy poziomem
mikrofonowym i liniowym. Obstuga zasilania fantomowego. Wejscie stereo 1 x 3,5 mm.
Moze by¢ réwniez uzyty do wejscia kodu czasowego.; Analogowe wyjscie audio: 1 x 5-
pinowe XLR dla zestawu stuchawkowego talkback. 1 x TRRS mini jack 3,5mm dla
stuchawek z mikrofonem.

Z}acze mikrofonowe:

tak

Z}acze stuchawkowe:

tak

ZYacza:

1x wejs¢ SDI, 1x wyjscie SDI, 1x wyjscie HDMI 2.0, wejscia referencyjne: Tri-Sync lub
Black Burst w przypadku uzycia z opcjonalnym konwerterem Blackmagic Studio.; wyjscie
audio SDI: 2 kanaly audio programu zintegrowane w 1,5G/3G/6G/12G-SDI. 2 kanaty
talkback na 15 i 16; 2 x porty rozszerzajace USB typu C 3.1 Gen 1 (do 5Gb/s) do
zewnetrznego podiaczenia urzadzen do ustawiania ostrosci / zoomu. Aktualizacje
oprogramowania za pomocg portu USB-C A., Ethernet 10Gb/s

HDMI: tak

Kamera 2 — 1 szt.

kamera z matryca 6K Super35

ruchomy ekran LCD

technologia koloru Gen5

mocowanie obiektywu EF

mozliwo$¢ montazu profesjonalnego wizjera
ztacze miniXLR

bateria NP-F570

ergonomiczne przyciski i pokretto sterujace
13-stopniowy zakres dynamiczny



o zapis na kartach SD, UHS-II i CFast 2.0 oraz poprzez ztacze USB-C
o obshluga formatu Blackmagic RAW

e wbudowany generator kodu czasowego

e zdjecia o rozdzielczosci 21,2 MP

e Rozmiar matrycy: Super 35

e Rozdzielczos¢: 6144 x 3456 (6K)

e Nosnik danych - na film: karty pamieci SD, UHS-II i CFast 2.0

e Nosnik danych - na zdjecia: karty pamieci SD, UHS-II i CFast 2.0

o Nagrywanie w rozdzielczosci HD: na kartach SD

e Rozmiar LCD [cale]: 5.0

o Typ LCD: dotykowy

e Rozdzielczos¢ LCD [piksele]: 1920x1080

o Ekran dotykowy: tak

e  Wizjer: mozliwos¢ stosowania profesjonalnego wizjera EVF (sprzedawany oddzielnie)

o Efekty barwne: Gen5

e Zdjecia: tak

e Rozdzielczosci zdjec¢: 21,2 MP

o Lampa: brak wbudowanej

e Dzwiek: 2 x mini XLR analogowe przelaczane miedzy mikrofonem z obstuga zasilania
phantom i poziomem liniowym (do +14dBu). 1 wejscie stereofoniczne 3,5 mm. Wszystkie
wejscia audio moga by¢ réwniez uzywane do wprowadzania kodu czasowego.

e Z1acze mikrofonowe: tak

e Zlacze shuchawkowe: tak

Z1acza: 1 x HDMI up to 1080p60, 1 x 3.5mm headphone jack, USB-C

Bluetooth: tak

Bezprzewodowa praca zdalna: tak

Mikrofon zestaw 1 — 1 szt.:

e zestaw do bezprzewodowej transmisji dzwieku

e 2 nadajniki i 1 odbiornik z USB-C

e etui tadujace

e znakomite parametry audio

e nadajnik z wbudowanym mikrofonem dookélnym

e nadajnik moze pracowac az przez 6 godzin na jednym tadowaniu
e zasieg do 100 m

e wysSwietlacze OLED

e wyjsScie stuchawkowe do monitorowania dzwieku

e odbiornik moze pracowac przez 10 godzin na jednym tadowaniu
e 7lacze USB-C (mozliwos$¢ zasilania np. z powerbanku)

e rejestrowanie dZwieku w mono i w stereo

e bardzo niski poziom latencji wynoszacy tylko 8 ms

e 6 poziomOw wzmocnienia sygnatu

e Czestotliwosc¢: 2.4 GHz

e  Waga: 30,5

e Stosunek sygnalu do szumu: > 84 dB
o Typ mikrofonu: bezprzewodowy

e  Wymiary: 56 x 38 x 15,5 mm

e Pasmo przenoszenia: 20-20 KHz



e Rodzaj komunikacji: Cyfrowa

e Zawartosc¢ zestawu: Odbiornik + 2 nadajniki (mikrofony)

e Zasieg: do 100 m

o (Czas dzialania baterii: nadajnik: do 6 godzin, odbiornik: do 10 godzin
e Rodzaj ztacza: USB C

e Zasilanie: dedykowane

o Rodzaj mikrofonu w zestawie : Wbudowany

e Zestaw zawiea 2 nadajniki i 1 odbiornik

Mikrofon zestaw 2 — 1 szt.:

Przeznaczenie

Cyfrowy system bezprzewodowy
System mocowania

Klips

Rodzaj tacznosci
Bezprzewodowa
Charakterystyka kierunkowosci
Dookélna

Zacze

Jack TRS 3,5 mm - 1 szt.

Minijack 3,5 mm - 1 szt.

microUSB - 1 szt.
Pasmo przenoszenia
50 ~ 18000 Hz
Poziom cisnienia akustycznego
120 dB

Czulosc

-38 dB

Zasilanie

Bateria AA x2

Czas pracy na baterii
do8h

Dodatkowe informacje
Zasieg: do 100 m

Wyswietlacz OLED

Odstuch w czasie rzeczywistym
Parowanie jednym przyciskiem
Kompatybilny z wieloma urzadzeniami
Cyfrowa transmisja 2.4 GHz

Waga odbiornika: 32 g

Mozliwos¢ wyboru trybu wyjscia Mono/Stereo
Antena PIFA

Waga nadajnika: 32 g

Modulacja GFSK

Wymiary nadajnika: 56,5 % 38 x 26,1 mm



Wymiary odbiornika: 56 x 38 x 29,4mm
Temperatura robocza: 0°C do 50°C
Etui fadujace o mocy 3000 mAh

Wymiary etui: 165,8 x 102,9 x 39,7 mm
Kolor

Czarny

Dotaczone akcesoria

2x gabka mikrofonowa

2x klips do odziezy
Odbiornik

Kabel 3,5 mm TRS
Kabel 3,5 mm TRRS
Etui fadujace

Torba zapinana na zamek
2x nadajnik

2x kabel do tadowania
2x mikrofon krawatowy

2x ostona przeciwwietrzna do nadajnika
Gwarancja
24 miesigce (gwarancja producenta)

Torba na aparat — 2 szt.:
Torby odpowiednie do wybranych wyzej kamer. Dedykowane do transportu takich sprzetow.

Zakup wyposazenia multimedialnego

Urzadzenie wielofunkcyjne:

Rodzaj drukarki: atramentowa

Druk w kolorze: tak

Min szybkos¢ druku (str./min) 17 w czerni, 9 w kolorze
Maksymalny format wydruku: A4

Automatyczny druk dwustronny: tak

Wbudowany faks: nie

WiFi: tak

Drukowanie ze smartfona/tabletu: tak

Skaner typ: rozdzielczos¢ 1200 x 2400 dpi

Obudowa: kolor czarny

Drukarka bez kartridzy z mozliwoscig napetniania zbiornikow.
Gwarancja: min 12 miesigce

Waga maks. 10 kg.

Ekran stojacy 1 szt.

- powierzchnia projekcyjna: biala, matowa
- obramowanie: czarne

- obszar roboczy 200x200 cm

- format: 16:9, 16:10,1:1,4;3

- gwarancja: min 12 miesiecy

- podstawa: skladany trojnog




Komputer AIO:

Procesor: min Intel Core i5-13500T

Pamie¢ RAM: min 32 GB

Przekatna ekranu: 23,8”

Rozdzielczo$¢ ekranu: min 1920x1080 (fullHD)
Dysk SSD SATA: min 1000 GB

Dysk SSD PCle: min 512 GB

Dzwiek: wbudowany mikrofon, wbudowane glosniki stereo
Naped optyczny: brak

Z}acza min:

USB C -1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

Z}acza min panel tylny:

Wejscie audio — 1 szt.

Wyjscie audio — 1 szt.

USB 3.2 — 2 szt.

AC-in (wejscie zasilania) — 1 szt.

System operacyjny: min Microsoft Windows 11 Pro

Dotaczone oprogramowanie: min Microsoft Office 2019

Gwarancja: min 36 miesigcy
Dolaczone akcesoria: zasilacz, myszka bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa, mikrofon

przewodowy minijack,

Laptop:
Procesor: min AMD Ryzen 5 7530U

Pamie¢ RAM: min 16 GB

Dysk SSD M.2PCle: min 512 GB

Karta graficzna: AMD Radeon Graphics

Jako$¢ matrycy: min 250 cd/m2

Typ ekranu: LED,IPS, powloka antyrefleksyjna
Przekatna: 15,6 “’

Z}acza min:

USB 3.1 - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

HDMI — 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Dolaczone akcesoria: zasilacz, myszka bezprzewodowa, torba ochronna

System operacyjny: min Microsoft Windows 11 Home PL
Dotaczone oprogramowanie: min Microsoft Office 2019



Gwarancja: min 36 miesigce

Projektor z osprzetem szt. 1:

- technologia wyswietlania: DLP

- rozdzielczos¢ maksymalna: 1920x1080

- jasnosc¢: 3800 Im

- kontrast: min 20000:1

- zywotno$¢ lampy: 6000h

- moc lampy: 280W

- Korekcja pionowa +/-40 stopni

- Wielkos¢ obrazu: 70”-150”

- zlacza: wejscie audio 1szt, wejscie audio L/R (RCA) 2 szt., HDMI 2szt., USB2.0 1 szt.,
- gwarancja min 36 miesiecy

- dotaczone akcesoria: pilot, kabel zasilajacy, baterie do pilota, torba na projektor (dedykowana do
tego modelu), wskaznik laserowy, kabel HDMI 2.0: min 3 metry

Telewizor:

- typ telewizora: QLED

- smart tv: tak

- matryca: min 4K Ultra HD 3840x2160
- procesor: min 4K HDR

- przekatna ekranu: min 50 cali

- format ekranu: min 16/9

- czestoS$¢ odSwiezania: min 60 Hz

- moc glosnikow: min 20 W

- system operacyjny: Android

- gwarancja: min 24 miesiecy

- dotaczone akcesoria: uchwyt Scienny, pilot, zasilacz, kabel zasilajacy

Zakup wyposazenia nagto$nienioweqo.

Glosnik: x 2 sztuki

Kolumna: aktywna

Rozmiar: min 12”

Konstrukcja: Dwudrozna

Moc: Wieksza lub rowna 900W
Zakres czestotliwosci 47 Hz-23 kHz
Poziom cisnienia akustycznego: 129 dB
DSP: tak

Crossover: tak

Bluetooth: nie

USB/Mp3: nie

Waga: ponizej 20 kg

Mikser analogowy: x 1 sztuka

Ilos¢ kanalow: min. 12
[los$¢ kanatéw mikrofono-liniowych: min. 6
Ilos¢ kanalow stereo: 2
Korektor graficzny: tak



Zasilanie Phantom 48V: tak
Kompresor: tak

Procesor efektéw: nie
Mozliwo$¢ montazu w racku: nie
Interface audio: tak

Bluetooth: nie

Podgrupy: tak

Przedluzacz zasilajacy: x 1 sztuka

Dlugo$¢: min 25 m

Rozmiar drutu: min 3x2,5 mm?2
Klasa IP: min [P44

Obudowa: gumowana

Rodzaj ztacza: meskie i zenskie
Kolor: czarny

[lo$¢ gniazd: min 4

Izolacja przewodu: guma
Rodzaj: na bebnie

Kabel mikrofonowy XLR: x 1 sztuka

Dlugos¢ kabla: min 15 m

Rodzaj ztacza: XLRz-XLRm

Obudowa: PCV

Rezystencja przewodu: min 87Q/km
Przekrdj przewodu: min 0,22 mm2
Budowa przewodnika: min 28x0,10 mm
Catkowita Srednica przewodu: min 5mm
Wylacznik: nie

Kolor: czarny

Mikrofon bezprzewodowy doreczny: x 1 sztuki

Czestotliwos$¢ nosna: W dozwolonym pasmie wolnym od zakltocen.
Liczba kanat6: min 8

Szyfrowanie: 256-bit AES

System: UHF

Zasieg pracy: 30 m

OpOznienie: <=2,9 ms

Dobieranie kanatow pracy: System adaptacyjnego wyboru
System diversity: Antena, czas, czestotliwos¢

Czestotkiwosc¢: 614-638 MHz

Wsp. sygnal/szum: >90 dBA

Baterie nadajnika: 2x AA alkaliczne

Czas pracy nadajnika na bateriach: 12 godzin

Mocowanie rackowe: tak, dostepna opcja zestawu z uchwytem

Mikrofon przewodowy dynamiczny doreczny: x 3 sztuki
Zastosowanie: wokal

Typ przetwornika: dynamiczny

Pasmo przenoszenia: 40 Hz—16 KHz +1 dB




Charakterystyka biegunowa: kardioida

Napiecie nominalne: 2,7mV/Pa (-52.5 dBV) + dB
Impedenacja nominalna: 1000 ohm

Zacze: 3-pin XLR, meski

Statyw kolumnowy teleskopowy: x 2 sztuki

Materiat: stal

Kolor: czarny

Min. Wysokos$¢: 120 cm

Max Wysokosc¢: 200 cm

Max obcigzenie: 60 kg

Min Srednica rury: 35mm
Konstrukcja podstawy: trojnog
Waga: max 7 kg

Statyw mikrofonowy skladany: x 3 sztuki

Konstrukcja: Lamany

Typ: Podlogowy

Materiat: Stal

Konstrukcja podstawy: Tréjnog
Wysiegnik teleskopowy: nie
Min wysokos¢: 1000 mm

Max wysokos¢: 2300 mm

Max. Diugos¢ ramienia: 700 mm
Kolor: Czarny

Waga max: 3,5 kg

Kabel mikrofonowy XLR: x 4 sztuki

Dlugos¢ kabla: min 5 m

Rodzaj ztacza: XLRz-XLRm

Obudowa: PCV

Rezystencja przewodu: min 87Q/km
Przekrdj przewodu: min 0,22 mm2
Budowa przewodnika: min 28x0,10 mm
Catkowita Srednica przewodu: min 5mm
Kolor: czarny

Kabel mikrofonowy XLR: x 4 sztuki

Dhugosc¢ kabla: min 10 m

Rodzaj zlacza: XLRZ-XLRm

Obudowa: PCV

Rezystencja przewodu: min 87€2/km
Przekroj przewodu: min 0,22 mm?2
Budowa przewodnika: min 28x0,10 mm
Calkowita srednica przewodu: min 5mm



Kolor: czarny

Kabel audio: x 2 sztuki

Dhugosc¢ kabla: min 1,5 m
Rodzaj ztacza: zlacze 1 Mini Jack 3,5 mm ziacze 2 Jack 6,3 mm

Obudowa: PCV

Wylacznik: nie
Kolor: czarny

Kabel mikrofonowy XLR: x 2 sztuki

Dhugosc¢ kabla: min 2,5 m

Rodzaj zlacza: XLRZ-XLRm

Obudowa: PCV

Rezystencja przewodu: min 87€2/km
Przekroj przewodu: min 0,22 mm?2
Budowa przewodnika: min 28x0,10 mm
Calkowita Srednica przewodu: min 5mm
Kolor: czarny



