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 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z realizacją Szkoły Podstawowej w Drzycimiu 

 
Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w 
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie 
właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy 
podczas realizacji Umowy. 

 
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż to w specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod 
sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi 
Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu 
Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
Wykonawca ma nieskrępowaną możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do 
jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie 
osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych. 

 
Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla 
wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ  ĘTYCH S.T. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy –dokumenty  będące podstawą do 
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, 
programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne 
podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę 
Umowa lub przepisy prawa. 

 
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

 
Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
 

 



Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 
Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i 
Wymaganiami Zamawiającego. 

 
Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

 
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 

 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

 
Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

 
Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 
Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
1.6. ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY. 

 
1.6.1. Zakres robót. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją 
modernizacji  istniejącego budynku szkoły podstawowej  w Drzycimiu. 
 
 
 
 
 
1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 



 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 
 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego 
może natychmiast zatrzymać Roboty. 

 
1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 

 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie 
fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów budowlanych, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i 
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

 
Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i 
Specyfikacji. 
   
1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

 
 Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

 
1.1. Projekt Budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 

września 2004 /Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072/ 
 

1.2. Pozwolenie na budowę, 
 

 Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w 
kosztach poszczególnych elementów Robót. 

 
 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być 

wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlany-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach 
 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich, 

 



W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały 
i roboty powinny być odrzucone. 

 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 

 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym 
Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to 
powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub 
uzupełnienia.. 

 
1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 

 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 

 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizację.  
 
W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i 
istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższych elementy 
wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
1.8.2. Tablice informacyjne. 

 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica 
będzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953). z uwzględnieniem zmian zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042. 
 
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy 
wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały oraz zatrudnić dozorców. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
 
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczaj ących 
obciąża wykonawcę. 

 
1.8.4. Dziennik budowy. 

 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Do dziennika budowy wpisuje się:  
o datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,  
o datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  
o uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  
o daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

o daty częściowych odbiorów,  
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
o dane dotyczące pobierania próbek,  
o zgłoszenie zakończenia Robót, 

 
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je przeprowadzał,  

o inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
1.8.5 Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 

 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  

o pozwolenie na budowę,  
o protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  
o protokoły odbioru robót,  
o protokoły z narad i ustaleń,  
o korespondencja budowy. 

 
1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
 Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówi ących o 

przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować 
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

   
1.9. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA 

 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 

władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane 
z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

 
 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 

wymienione w ust. 1. 
 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
 
 Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które s ą chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

 
 Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót, w których maj ą zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

 
 Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz prywatnej. 
 
 
 
 
  



  
  
 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub od tworzy uszkodzoną własność. 

 
 Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 
 
 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, 
nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współprac ę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

 
 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
Wykonawca okaże współprac ę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym 
przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

 
 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
1.9.4. Ochrona środowiska. 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
  
 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 
 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 możliwością powstania pożaru.

 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 
1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych, na 

których będzie prowadził roboty. 
 
 Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu 

może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.   
 W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał 

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

 
 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do 
kierowania ruchem. 

 
1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 
 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy 
określonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 

 
 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom postronnym. 

 
 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na podstawie 
obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie. 



 
2. MATERIAŁY 

 
Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów 
budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) 
możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane 
świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
/Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496/. 

 
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i 
oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – 
Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i 
ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. 

 
Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 

 
2.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE. 

 
 Wszystkie materiały użyte do robót powinny by ć pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed 
rozpoczęciem robót. 
  
 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
  
 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła s ą niejednorodne lub o niezadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 
2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

 
 Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami. 

 
2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW 

 
 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. 
  
 Jakiekolwiek roboty, do których u żyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
  
 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

 
 
 



  
 Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 

zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela 
Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania 
robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek . 

 
2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

 
   Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

 
   Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe 

powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
   Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem 

Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 
   Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do be tonu powinny pochodzić z jednego 

źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na 
składowiskach zapasów w iloci zapewniającej ciągłość robót. 

 
   Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości 
materiałów. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach 
asortymentów i frakcji,. Podło że składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione 
tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

 
2.5. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 
   Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub 
odrzucenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 
   W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

powinny być zachowane następujące warunki:  
o Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współprac ę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
o Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa si ę produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowa. 

 
 

 
 
 
 



  
 
 TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

   Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniaj ący zachowanie ich jakości 
   przydatności do robót. 
   Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 

zapobiegający stratom oraz segregacji. 
   Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
   Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 

przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

 
  WYKONANIE ROBÓT 
 

   Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych dla inwestycji przebudowy i 
rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Broniewskiego 24 w Szczecinie, wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania i przystosowaniem dla potrzeb „Bazy Kształcenia Praktycznego Wydziału Nauk o 
Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

    
   Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą 

dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących 
wysoką jakość. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ. 
 

6.1.1. Dane ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i bada ń materiałów i robót. 

 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi 
w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczy 
Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w 
stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel  
 
Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 



Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Wymaganiach. 
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
6.2.2 Pobieranie próbek 

 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego 
powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny by ć dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w 
sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
6.2.3. Badania 

 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w 
Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 
powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami bada ń jak 
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi 
Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 
6.2.4. Raporty z badań. 

 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępniać je na życzenie Zamawiającemu. 

  
6.2.5. Opłaty za badania. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ram ach Ceny Umownej. 

 
6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót pro wadzonego 
przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie 
wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne 
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

 
 Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to 
Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 
  
 Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą opłacone 
przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy. 
  
 Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów 
w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych 



badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za 
określone roboty będące przedmiotem badań. 
  
 Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli 
Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel 
Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

 
6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY. 

 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione 
jednostki aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004r /Dz. U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

 
 W przypadku materiałów, dla których atesty s ą wymagane przez warunki Umowy, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiada ć atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
 Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych bada ń powinny być 
dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 

 
 Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone.   

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1 ZASADY OGÓLNE. 

 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym 
dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w 
przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
8.2 RODZAJE ODBIORÓW. 

 
8.2.1. Odbiór częściowy. 

 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 

 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjny m zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien by ć wykonany nie 
później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę  
 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 
 
 
 

 



8.2.3. Odbiór końcowy. 
 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. 

 
Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Je żeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt 
zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. 

 
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników bada ń, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. 

 
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.   
Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, 
poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

 
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. 

 
Ceny wykonania robót obejmuj ą: wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania 
inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Broniewskiego 24 w 
Szczecinie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przystosowaniem dla potrzeb „Bazy Kształcenia 
Praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. NORMY 
 

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmuj ą jako obowiązujące do stosowania:  
 Polskie Normy,
 Branżowe Normy,
 Aprobaty techniczne
 instrukcje (w tym instrukcje ITB),
 wytyczne,
 inne dokumenty.

 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 

 
Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej 

 
10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 



 
B SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

 

B.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i   
odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek obiektów podziemnych i naziemnych występujących na terenie przeznaczonym 
pod realizację przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Broniewskiego 24 w 
Szczecinie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przystosowaniem dla potrzeb „Bazy Kształcenia 
Praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 
 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
 



 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
5.2.1. Obiekty kubaturowe 

 
Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Materiał 
poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem.   
Istniejący drewniany podest na holu głównym należy rozebrać.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- 
 

10.1. UWAGI DODATKOWE 
 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
B1.  WYKONANIE POKRYĆ DACHU 

 
  Kod CPV 45261210-9 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

pokryć dachowych papowych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót. 

 
2.0 MATERIAŁY 

2.0 Wymagania ogólne 

2.1.1 WszelkiemateriałydowykonywaniaizolacjiprzeciwwilgociowychbitumicznychwgOST. 

2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

2.3 Papa termozgrzewalna podkładowa 

2.4 Papa termozgrzewalna perforowana 

2.5 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

2.6 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Styropapa 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropapa. 

Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakości płyt styropianowych /w standardowym 

wykonaniu – EPS 100/ do papy podkładowej /na welonie z włókna szklanego/ P/100/200-20, za 

pomocą kleju „na zimno”. Klej posiada znacznie lepszą siłę klejenia niż tradycyjne lepiki. Stosowana 

do wyrobu papa i klej nie są agresywne w stosunku do styropianu i nie powodują jego degradacji 

/zanikania/. 

 



Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-

sanitarną. 

 Asfaltowa emulsja anionowa/zawiesina drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez 

mechaniczne mieszanie asfaltu z wodą / - do gruntowania podłoża 

 Klej bitumiczny–dyspersyjnamasabitumiczno-kauczukowaprzeznaczonadoprzyklejaniaplyt 

styropianowych do podłoża 

 papa nawierzchniowa – materiał rolkowy służący do wykonania izolacji przeciwwodnych, 

otrzymany przez nasycenie osnowy poliestrowej materiałem bitumicznym. 

 Papa podkładowa– stosowana jako podkład pod papę nawierzchniową w miejscach mocowania 

styropapy łącznikami do blach oraz przy krawędziach wklęsłych  

 Kominki wentylacyjne – stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej 

 Trójkąty styropianowe laminowane papą/kliny/-stosowane przy krawędziach wklęsłych 

 kit uszczelniający trwale plastyczny/np. olkit/– stosowany na styku dachu i kominków 

wentylacyjnych 

 łączniki mechaniczne/do mocowania styropapy do podłoża/ 

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa–jednowarstwowo: 

nawierzchniowa z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż150g/m2 grubości 

4,7mm , minimalna siła zrywająca wzdłuż = 600N, poprzecznie = 400N, wydłużenie względne przy 

zrywaniu nie mniej niż 40%; minimalna temperatura giętkości –100C; 

 
Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejącej papy zgrzewalnej. 

Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym możliwa do stosowania w 

temperaturach ujemnych. 

 
Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy 

montażu papy termozgrzewalnej zastosować butlę gazową z osprzętem do klejenia arkuszy z papy 

termozgrzewalnej. 

4.0 TRANSPORT 

Wg punktu 4.0 specyfikacji OST. 

5.0 WYKONANIEROBÓT 

5.1 Pokrycie papowe 

W pokryciach zastosować papę wierzchniego krycia, podkładową i perforowaną dla pokryć papą 

termozgrzewalną. 



5.2 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. 

5.2 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych.. 

5.3 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą papy i kolejnymi powinna 

wynosić 1,0- 1,5 mm. 

5.4 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

 

6.0 KONTROLAJAKOŚCI 

6.1 Materiały do pokrycia 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

d) Wystawionym przez producenta– powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniam i normy 

państwowej. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 
7.0 OBMIARROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–dla robót pokryciowych –m2 pokrytej powierzchni, 

IlośćrobótokreślasięnapodstawieprojektuzuwzględnieniemzmianzaaprobowanychprzezInspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.0 ODBIÓRROBÓT 

 
 

8.1 Odbiór podłoża 



Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 

należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2 Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanieodbioruczęściowegopowinnobyćpotwierdzonewpisemdodziennikabudowy.Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisydotyczącewykonywaniarobótpokrywczychirodzajuzastosowanychmateriałów, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiórkońcowypoleganadokładnymsprawdzeniustanuwykonanegopokrycia. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9.0 PODSTAWAPŁATNOŚCI 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z przygotowaniem podłoża, warstwy ocieplenia i warstwy 

wierzchniej. 

 

 



10.PRZEPISYZWIĄZANE 

PN-69/B-10260Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

24620:1998Lepiki,masyiroztworyasfaltowestosowanenazimno. PN-B-27617/A1:1997 Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998Papaasfaltowazgrzewalnanaweloniezwłókienszklanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B2.  RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACGHARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych 

1.2 Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami

wystającymi ponad dach budynku. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha ocynkowana 

Grubość blachy 0,65mm. 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki

transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności5-10ton, 

-samochód dostawczy o ładowności0,9ton, 

-ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomierniena całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przyza-iwyładunkuorazprzewozienaśrodkachtransportowychnależyprzestrzegaćprzepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawcajestzobowiązanydostosowaniatakichśrodkówtransportu,którewpłynąniekorzystnie

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  



Przyruchupodrogachpublicznychśrodkitransportowemusząspełniaćwymaganiaprzepisówruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIEROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdypodkładpodpokryciepowinienspełniaćnastępującewymaganiaogólne: 

 Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju

pokrycia, zgodnie z wymaganiamiPN-B-02361:1999, 

 W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób,aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3 Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadkikorytdachowychniepowinnybyćmniejszeniż1,5%,arozstawrurspustowychniepowinienp

rzekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do

wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do

wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym wPN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny z powinny być: 

a) wykonanezelementówprefabrykowanychlubzwijanezblachytytanowo-

cynkowejgr.0,60mm., 

b) łączone  w złączach poziomych poprzez lutowanie do spadku. 
c) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 



Ruryspustowezblachyocynkowanejgr.0,65mmpowinnybyć: 

d) wykonanezelementówprefabrykowanychlubzwijanezblachyocynkowanejgr.0,65mm., 

e) łączone za pomocą lutowania, 

f) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

g) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej lub z PCVna głębokość kielicha oraz czyszczak. 

6. KONTROLAJAKOŚCI 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 

6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2. 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 

Dla robót 45261310-Obróbkiblacharskieoraz 45261320-Rynny i ruryspustowe -1m

wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2 Zasada obmiaru 

Ilośćrobótokreślasięnapodstawiedokumentacjiprojektowejzuwzględnieniemzmianpodanychw 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 
8. ODBIÓRROBÓT 

8.1.Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 

do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z 

rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

8.2 Odbiórobróbekblacharskich,rynienirurspustowychpowinienobejmować 



Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Rynnydachowe 

iruryspustowewrazzwyposażeniemzPCVpowinnyodpowiadaćwymaganiomPN-EN607 

:1999 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

 Ocenę wyników badań, 

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI 

9.1 Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2 Rynny i ruryspustowe 

Płaci się za ustaloną lość„m"rynienwgcenyjednostkowej,któraobejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie,umocowanierynienirurspustowychorazzalutowaniepołączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN612:1999 

Rynny dachowe i rury spustow ez blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 



Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2.Innedokumentyiinstrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1:Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B.3. POKRYWANIE PODŁÓG  ŚCIN. 

 

 Kod CPV 45430000-0, Kod CPV 45431000-7 
  

 
 WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s ą 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

 
 pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowi ą wierzchni element warstw 

podłogowych,  
 pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowi ą warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymaga ń i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 
 
 
 



  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i f rmy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133), 

 
 projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072),  

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  

 aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

 
 protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

bada ń kontrolnych,  
 dokumentacja powykonawcza. 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 

 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 

 
- lokalizację i warunki użytkowania, 

 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 

 
W projekcie powinny być zawarte: 

 
 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia,  
 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
 wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
 zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 

 
 
 
 
 



  
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi 
podczas wykonywania robót. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda o w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne" p kt 2 

 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,  
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien by ć zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.2.2.  Płyty i płytki ceramiczne 

 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

 
 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B Na.  
 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B llb.  
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 
 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

 
2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 



 
 
 
   

2.2.4.Materiały pomocnicze 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
 środki ochrony płytek i spoin,  
 środki do usuwania zanieczyszczeń,  
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

2.2.5.Woda 
 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw." Bez bada ń laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

 

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 3 

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  
 łaty do sprawdzania równo ści powierzchni,  
 poziomnice,  
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,  
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
 gąbki do mycia i czyszczenia,  
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 4 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okład zinnie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

 
 



  
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBOT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B- 00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
 
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg,  
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
 
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 

 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.  

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chroni ć przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.3. Wykonanie wykładziny 

 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości min.  
50mm. 

 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi ć: 

 
 podkłady związane z podłożem - 25 mm  
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm  
 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

 
 
 
 
 



  
 podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10m, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji , osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny by ć podane w dokumentacji projektowej. 

 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 

 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samo-poziomuj ące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 

 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowani a wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" si ę 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywa ć całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielko ść zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 
- 50 x 50 mm  - 3 mm 

- 100x100 mm- 4 mm 

- 150x150 mm- 6 mm 

- 200x200 mm- 6 mm 

- 250x250 mm- 8 mm 
 



   

- 300x300 mm- 10 mm 

- 400x400 mm- 12 mm. 
 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równo ści podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 
 przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 
- do 100 mm -  około 2 mm 

-  od 100 do 200 mm - około 3 mm 

-  od 200 do 600 mm - około 4 mm 

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 

 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

 

 przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się  
 powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje si ę poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotną gąbką. 

 
 
 

 



  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 

 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki. 

 
5.4. Wykonanie okładzin 

 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 
 ściany betonowe  
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
 płyty gipsowo kartonowe. 

 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 

 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrówna ć zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. 

 
 przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

 
 przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 

 
 zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze sta rych powłok 
malarskich,  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
3 na długości łaty,  

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,  

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 
5.4.2. Wykonanie okładzin 

 
 



  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łat ę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 
rzędu płytek. 

 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywa ć całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiaj ą, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równo ści podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.  
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 

 
 trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

 
 



  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

 

 przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 

 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
by ć uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajduj ą się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. 

 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podło ża. 

 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równie ż materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 

 
Każda partia materiałów 
zgodności stwierdzająca 
aprobatach. 

 
dostarczona na budo ę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i 

 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę,  
 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
 

 



  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5 .4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowo ść dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaj u i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 
 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoży,  
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog ą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porówna ć z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem,  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubo ść określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

 



  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełnia ć następujące wymagania: 

 
 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu  
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki,  

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 

1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

 
 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia ć następujące wymagania: 

 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

2 mm na długości 2 m,  
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 

m,  
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 

1m i 3mm na długości całej okładziny,  
 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
 



  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.0 0.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m2. 

 
 przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.0 0.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

 
 trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porówna ć z wymaganiami dotyczącymi podłoż i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje si ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzor u w obecności kierownika 
budowy. 



 

   
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót je żeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników bada ń i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 
 projekt budowlany,  
 projekty wykonawcze.  
 dokumentację powykonawczą,  
 szczegółowe specyfikacje techniczne,  
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów,  
 protokóły odbioru podło że,  
 protokóły odbiorów cz ęściowych,  
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
 toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna ć je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów s ą pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 
 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

lub okładziny zamawiaj ący może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór mo  że być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 
 
 

 



  
 czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera ć: 

 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników bada ń,  
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si ę po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie o ceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00.  
(kod 445000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

 
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,. 

 
 
 
 



  
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu,  
 wartość pracy sprzętu z narzutami,  
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 
Ceny jednostkowe uwzględniają równie ż przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wyko ńczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zu życie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. 

 
 przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1.  Normy 

 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 
 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 
 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa BII b. 
 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  
Grupa A I. 

 
PN-EN 186-1:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 1. 
 

PN-EN 186-2:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 2. 

 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 1. 
 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 2. 

 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
 
 



  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i  

siły łamiącej. 
 

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  

ścieranie płytek nieszkliwionych. 
 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  
powierzchni płytek szkliwionych. 

 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności  

liniowej. 
 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na 
  pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki    i    płyty    ceramiczne.Oznaczenie    odporności 
  chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na 
  plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  uwalniania  ołowiu  i 
  kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró żnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  skali 
  Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów 
  cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności 
  chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.  Cz. 2: oznaczenie odporności na 
  ścieranie. 

 
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
 
 
 



  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

 
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały d o ich wykonywania. Terminologia. 

 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i  zapraw. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 

1990 rok. 
 
 Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.  
 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.  
 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.  
 Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok . 



  

B.4. ROBOTY MALARSKIE /Kod CPV 45440000-3/ 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 

 
 wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymaga ń i 
sposobów oceny podło ży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4. 

 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
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Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłoką transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 

 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 

 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, 
terpentyną itp.). 

 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 

 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. 

 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 

 
Dokumentację robót malarskich stanowi ą: 

 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i f rmy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

 
 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 



 
 

   
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form y dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 

 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw ą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 
 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. 

 
Powinny one zawierać: 

 
 wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem si ę na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
 
 sposoby wykonania powłok malarskich,  
 kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
 warunki użytkowania powłok malarskich. 

 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 2 
 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 
 oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są to   wyroby  nie   podlegające 

 
 

 



  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów mo żna stosować: 

 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 
 farby na spoiwach:  

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
 żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
 środki gruntujące, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 
 farby na spoiwach:  

 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,  
 mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  do  zarobienia  
wodą, 

 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiada ć 
wymaganiom aprobat technicznych, 

 
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 
 
 



  
• środki gruntujące, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych. 

 
 

2.2.3.Materiały pomocnicze 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

2.2.4. Woda 
 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". 

 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000, pkt 3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
 pędzle i wałki,  
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
 
 agregaty malarskie ze sprężarkami,  
 drabiny i rusztowania. 

 
 TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyc ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

Kod CPV 45000000, pkt 4 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 
 
 

 



  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani a ogólne"  

KodCPV 45000000, pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kont roli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.), 

 
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 
 

Drugie malowanie można wykonywać po: 
 
 wykonaniu tzw. białego montażu,  
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, 
równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 
 
 
 
 
 



  
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania  

LP- Rodzaj farby Największa 
  wilgotność 
  podłoża, w % 
  masy 
   

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 6 
 w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci  
 ciekłej  
   

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4   
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
5.3.2. Beton 

 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty t echniczne. 

 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, któr ą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 

 
5.3.3.  Tynki zwykłe 

 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy 
naprawić odpowiednią zaprawą. 

 
 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych ) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 
 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.3.4.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.



 
   

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

 
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny by ć zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 5.4.1. 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

 
w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
 
 przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 

 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
po żaru. 

 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.4.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawiera ć: 

 
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 
 sposób przygotowania farby do malowania,  
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

 
 

 



  
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
 zalecenia w zakresie bhp. 

 
5.4.3.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

 
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
 
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

 
Powłoki te powinny być: 

 
 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i  śladów  pędzla,  
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 

 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 
 spękań,  
 łuszczenia się powłok,  
 odstawania powłok od podłoża. 

 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 

 
 
 
 
 



  
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

 
 równomiernie pokrywa ć podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
 nie mieć śladów pędzla,  
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

 

 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  

 nie mieć przykrego zapachu. 
 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
 
 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,  
 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

 
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwa ch żywicznych wodorozcieńczalnych 
i rozpuszczalnikowych 

 
Powłoka z lakierów powinna: 

 
 mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  
 nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
 dobrze przylegać do podłoża,  
 mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
 mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

Kod CPV 45000000, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 
 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 

 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 
 
 



  
 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 
 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
 

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodno ść z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 
 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 
 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 

 elementów metalowych - czystość powierzchni. 
 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 

 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać prób ę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.2.2. Badania materiałów 

 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4. 

 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wid ać: 

 
 w przypadku farb ciekłych:  

-skoagulowane spoiwo, 
 
 

 



  
 nieroztarte pigmenty,  
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
 kożuch,  
 ślady pleśni,  
 trwały, nie dający się wymieszać osad,  
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
 obce wtrącenia,  
 zapach gnilny,  

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
 ślady pleśni,  
 zbrylenie,  
 obce wtrącenia,  
 zapach gnilny. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ści powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoży,  
 jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 

 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
 sprawdzenie odporności na wycieranie,  
 sprawdzenie przyczepności powłoki,  
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
 

 



  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,  
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki:  
 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wyk onanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie,  

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO-2409:1999, 

 
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

 

 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne " Kod CPV45000000, pkt 7 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni ni e potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . 

 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a żurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 
 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami  

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej Współczynnik 
 powierzchni ściany lub sufitu  
   

a b c  
 
 
 

 



     

     

01 do 10%  1,10  
02 do 20%  1,20  
03 do 40%  1,40  
04 ponad 40%  2,00  

       
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz 
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych 
otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 
 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej  
LP- Nazwa elementu Współczynnik 
a b c 
 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i  
 ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)  

01 - bez szczeblin 1,30 
02 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m 2,30 
03 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m 1,90 
04 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m 1,70 
05 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami  
06 - bez szczeblin 1,90 
07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m 4,00 

08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m 3,20 

09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m 2,75 

10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m 2,30 

 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami  
11 - pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m 2,10 

12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 - szklonymi  z dwiema  lub  więcej  szybami  o  powierzchni  do  0,1 m 2,50 
 każdej szyby  

15 - szklonymi z dwiema lub więcej  szybami o powierzchni ponad  0,1 m 2,10 
 każdej szyby  

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 
     
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  
 rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów a żurowych (siatek, krat, 
balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza si ę jako podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójn ą powierzchnię opisanego prostokąta).



   
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur  
 większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu. 

 
7.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

 
 szczególn ści można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wy mienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

 
 ODBIÓR ROBOT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 8 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podło ży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

 
 trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porówna ć z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 
w pkt. 5.3. 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 

 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. 

 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)' 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
 

 



  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej. 

 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 
 protokoły odbioru podłoży,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 instrukcje producentów dotycz ące zastosowanych materiałów,  
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
 toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona ć je ponownie i powtórnie zgłosi ć do 
odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór mo  że być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 
 czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera ć: 

 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników bada ń,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

 



  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000, pkt 9 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 

 
 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
 przygotowanie podłoży,  
 próby kolorów,  
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 

 wykonanie prac malarskich, 
 
 

 



  
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
 kwotach ryczałtowych ujęte są równie ż koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania  i badania.  

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.   

PN-EN 13300:2002 Farby i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na
 wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 
 kopolimeryzowane styrenowe.   

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe
 modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.   

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.   

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PNWBN 1008:2004 Woda   zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja
 pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
 betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji  betonu.  

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część B:  Roboty  
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 

 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

 
 
 

  



  

B.5. TYNKOWANIE - OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
(SUCHE TYNKI GIPSOWE) 

 

/Kod CPV 45410000-4/ 
 

 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo że wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s ą niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkielet owej, jak i okładziny zastępującej 
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  

 Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  

 „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do  
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 
 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

 
 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
 procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące  
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymag nia i badania przy odbiorze". 

 
 
 
 



  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" p kt1.5. 

 
 MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2  
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

 
        Tablica 1 
          

Lp-   Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-  
     zwykła ognioodporna wodoodporna i  
        ogniood-  
        porna  

1   2 3 4 5 6  
1.  Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  
2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki  

   gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując  
      odklejania się od rdzenia   
        

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5  
     szerokość  1200 (+0;-5,0)  
     długość [2000-3000] (+0; -6)  
     prostopadłość różnica w długości przekątnych <5  

4. Masa 1 m2   9,5 ≤9,5 - - -  
 płyty o   12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11,0÷13,0  
 grubości   15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0  
 [kg]   ≥18,0 ≤18.0 16,0÷19,0    

5 Wilgotność [%]  ≤10,0   
6 Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20  
7 Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10  
8    napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN  ; data produkcji  

 
Oznakowanie 

 płyty      
  kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny  
     

    barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona   
 

     Tablica 2
   PRÓBA ZGINANIA  
Grubość nominalna Odległość Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

      
płyty gipsowej podpór I [mm] prostopadle do równolegle do prostopadle do równolegle do kierunku 

[mm]  kierunku kierunku włókien kierunku włókien włókien kartonu 
  włókien kartonu kartonu  
  kartonu    

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1.0 
15,0 600 600 180 0,8 1.0 

>18,0 720 500 — - — 
       

 
 

 



  
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA" , o grub. 6,5 mm. 

 
grubość - 6,5±0,5 mm 

 
szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 

 
długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm 

 
masa 1 m2 - 5,5*6,5 kg 

 
obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) 

 
 prostopadle do kierunku włókien - min. 280N  
 równolegle do kierunku włókien - min. 110N 

 
2.3. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
2.4. Piasek 

 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności: 

 
 nie zawierać domieszek organicznych,  
 mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 

0,5-1,0 mm. 
 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez 
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

 
 SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne 

" pkt 3  
3.2.  Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
 TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rol ę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

 

 



  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. 

 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 
4.3. Transport 

 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubo ści 12,5 mm lub około 2400 m2 o 
grubości 9,5 mm. 

 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 
 WYKONANIE ROBOT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

 Przed  rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach od 60 do 80%.  

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
 

5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z 
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

 
5.3.3 Przygotowanie podłoża: 

 
 podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  
 stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  
 przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga 

wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  
 dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 
5.3.4  Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

 
 przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 
odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni 
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 

 
 
 

 



  
szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek 
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na 
jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna by ć nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli 
dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego 
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 
wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest 
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne 
regulowanie ich położenia. 

 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 

 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, 
można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 
5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po 
płycie szeroką stalową pacą z zębami. 

 
Klej powinien by rozłożony wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. klej gipsowy użyty do tego typu klejenia 
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty 
do podłoża. 

 
 
 



  
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

 
Przy nierównym podło żu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy 
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone 
w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

 
ściana i nierówno ściami płaszczyzny licowej  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

 
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty 
drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. 
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

 
- Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 

 
 Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się 
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość 
wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 

 
Ruszt drewniany może być wykonany równie ż w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między 
listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody  
 sposób zdecydowany podnosi te ż obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 
równie ż obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 
 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
 z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,  
 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

 
 

 



 
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstw ą nośną" oraz górnej - dalej 
nazywanej „warstw ą główn ą". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s ą kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki: 

 
a) kształt pomieszczenia: 

 
 jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
 w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe,  

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy równie ż od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

 
b) grubość zastosowanych płyt: 

 
 rozmieszczenia płyt,  
 rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. 

 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

 
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ 
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

 
 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 

do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
 
 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 
 
 

 



  
 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

 
5.5.3. Kotwienie rusztu 

 
 zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profil owe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr.  
12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

 
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów no nych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
 
 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
 do profili stalowych blachowkrętami. 

 
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

 
 

  Dopuszczalna rozpiętość 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
między elementami nośnymi 

[mm] 
   

9,5 poprzeczny 420 

podłużny 320  

12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420  

15,0 poprzeczny 550   
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

 
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 

 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże 
jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy 
listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami 
mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane 
listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

 



 
 
 

Wymiary listew [mm]  Dopuszczalne odległości (d) 
   między elementami kotwiącymi 
   [mm] 

szerokość (e)  50 650 
grubość (f) 

 

25   

szerokość (e)  50 800 

grubość (f)  32    
5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwie ń lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej s ą rozmieszczane w 
odległościach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

 
 

Wymiary listew nośnych [mm]  Dopuszczalne odległości (d) 
 

między listwami głównymi    

   [mm] 

szerokość (e)  50 650 

grubość (f)  25  
szerokość (e)  50 800 

grubość (f)  32   

 
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezp średnio do podłoża, wymiary listew głównych oraz 
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:  

 
 

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne odległo ści (a) 
  między elementami kotwiącymi 
  [mm] 

szerokość (b) 63 1100 

grubość (c) 38   
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla 
rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s ą następujące:  

 
 

Wymiary listew głównych [mm]  Dopuszczalne odległo ści (a) 
   między elementami kotwiącymi 
   [mm] 

szerokość (b)  38 1400 
grubość (c) 

 

63     
5.7. Sufity na ruszcie stalowym 

 
5.7.1. Ruszt stalowy - standard 

 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400. 

 
 
 

 



  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmuj ące się 
ich wytworzeniem i dostawą. 

 
Opis ogólny 

 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się 
przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. 

 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje 
się dla sufitów bezp średnio mocowanych do stropów. 

 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

 
 celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian.  

 

 

Grubość płyty gipsowo- Dopuszczalna odległość Dopuszczalna odległość w Dopuszczalna odległość 
kartonowej [mm] między wieszakami [mm] warstwie głównej [mm] w warstwie nośnej [mm] 

    

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 
      
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 
5.8. Obudowa poddaszy 

 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji 
dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie 
przemawiaj ą za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt. 
Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy 
drewniane lub profile stalowe. 

 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów 
sufitowych. Przykładowo: 

 
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krok i dachowych (rozstawionych co około 
900mm) przy pomocy łączników typu ES, odległo ć między nimi nie powinna przekraczać 

 
 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  
 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 

 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi 
łącznikami ES. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt  

6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

 
W szczególno ści powinna być oceniana: 

 
 równo ść powierzchni płyt,.  
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
 wilgotność i nasiąkliwość,  
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by ć wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
 OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy ższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 
 powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 
 ODBIÓR ROBOT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8  
8.2. Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
 

 



  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". 

 
Sprawdzeniu podlega: 

 
 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 
 przygotowanie podłoża, 

 
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 
 wichrowatość powierzchni. 

 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi ć płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

 

 

Odchylenie powierzchni Udchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku   Odchylenie 
suchego tynku od      przecinających się      

płaszczyzny i odchylenia pionowego  poziomego  płaszczyzn od kąta 
krawędzi od linii prostej      przewidzianego w 

      dokumentacji 
    

nie większa niż2 mm i w nie większe niż 1,5mm na 1mb i nie  większe  niż 2mm  na  
liczbie nie większej niż 2 na ogółem nie więcej niż 3mm 1mb i  ogółem nie więcej nie większe niż 2 mm 
całej długości łaty kontrolnej w pomieszczeniach do 3,5mm niż 3mm na całej 

o długości 2 mb 
wysokości oraz nie więcej niż 

powierzchni ograniczonej 
 ścianami, belkami itp.  
 4mm w pomieszczeniach powyżej      
 3,5m wysokości      
        

 
 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPY 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9 
 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejm uje: 

 
•  dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 
 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 
 

 



  
 przygotowanie podłoża,  
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 
•  dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

 
a) na ścianach murowanych 

 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

 
- przygotowanie kleju gipsowego, 

 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem 

 
b) na rusztach listew drewnianych 

 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 
 
 na rusztach z kształtowników metalowych 

 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, dla 

wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze  ścianami i stropami,  
 zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
PN-72/B-10122 

 
PN-B-79405 

 
PN-93/B-02862 

 
PN-EN 1008:2004 

 
 
 

PN-79/B-06711 

Norma ISO 

 
 
 
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Odporność ogniowa. 
 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 
Pińczów. 

 
Informator - Poradnik „ Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie " - wydanie IV - Kraków 
1996 r. 

 
 
 
 
 

 



  

B.6. ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynkówi wewnętrznych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
 Tynki wewnętrzne  
 Tynki cementowo-wapienne  
 Tynki zewnętrzne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. 

 
1.6. Dokumentacja robót tynkarskich 

 
Dokumentację robót malarskich stanowi ą: 

 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

 
 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 

 



  
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i form y dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072), 

 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw ą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 
 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi 
zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 2 
 

Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich  powinny mieć: 
 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 

 
 
 
 
 



  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do  gładzi  piasek  powinien  być drobnoziarnisty  i  przechodzić całkowicie  przez  sito  o  
prześwicie 0,5 mm.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by ć wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  
2.4. Wykładziny z kamienia naturalnego 

 
– wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

 
 
 

 SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyc ące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000, pkt 3 

 
 TRANSPORT  
4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CP V  

45000000, pkt 4 
 

4.4. Transport i składowanie materiałów 
 

Transport materiałów do robót tynkarskich nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.  
 czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 
 
 
 

 



  
 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.3. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani a ogólne" Kod CPV 45000000, 

pkt 5 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by ć zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  
 niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
 okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podłoży  
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.  
 ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien by ć wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 

 
5.5. Roboty kamieniarskie  
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:  
 Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.  
 Podłoże:  
 wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz 

do warunków termicznych ścian nośnych,  
 odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu 

±10 mm/m.  
 Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. 

 

 



  
Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:  

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,  
 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,  
 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,  
 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp  ,  

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki 
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej 
płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o 
powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,  
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju 
elementu kotwiącego,  
elementy cokołów i gzymsów musz ą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.  
 Ochrona kamienia przed korozją  
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu.  
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.3. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV  

45000000, pkt 6 
 

6.4. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj ą na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jako ści używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
 dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności 

obejmują: badanie dostaw materiałów  
kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i 
technologii) ocenę estetyki wykonanych robót 

 
 OBMIAR ROBÓT  
7.3. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne " Kod CPV45000000, pkt 7 

 
7.4. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich 

 
Zasady obmiaru robót tynkarskich okrśla KNR 2-02 Rozdział 8 i 9 

 
 ODBIÓR ROBOT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 

8 

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Szczegółowe zasady odbioru Robót 

 

 

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaj e poniższa tabela : 
 

 



  
odchylenie 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie powierzchni tynku   przecinających się od płaszczyzny i   
  

płaszczyzn od kąta   

odchylenie   

pionowego poziomego 
przewidzianego w 

krawędzi od linii 
dokumentacji 

prostej   
   

    

 nie większe niż 1,5mm 
nie większe niż 2mm na 

 
 na 1m i ogółem nie  

nie większe niż 1m i ogółem nie więcej  

więcej niż 3mm w 
 

2mm i w liczbie nie niż 3mm na całej nie większe niż 
pomieszczeniach do 

większej niż 2 na 2- powierzchni między 2mm na 1m 
3,5m wys. oraz nie 

metrowej łacie przegrodami pionowymi  

więcej niż 4mm w pom.  
 (ściany, belki itp.)  
 wyższych  
   
      

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)' 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej. 

 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 
 protokoły odbioru podłoży,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 instrukcje producentów dotycące zastosowanych materiałów,  
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
 
 



  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór m że być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 
 czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera ć: 

 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników bada ń,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.3. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000, pkt 9 
 

9.4. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkarskie 
uwzględniają:  
 dostawę materiałów
 oczyszczenie podłoża
 montaż listew
 szpachlowanie podłoża
 przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej
 wykonanie gładzi gipsowej
 badania na budowie i laboratoryjne,
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
 kwotach ryczałtowych ujęte są równie ż koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

 
Przy rozliczaniu robót tynkarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

 



  
10.1.  Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91 /B-10102 Cement. Odbiorcza statystyczna kontro1a jakości.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA /Kod CPV 45420000-7/ 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 

 
Drzwi i bramy  
Okna i naświetla. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyc ce robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 MATERIAŁY  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

2.1. Drewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym.  
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%.  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 

 
Różnice wymiarów [mm] okien drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5 5
powyżej 1 m   5 5
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 
ościeżnicy mierzona w świetle  powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1  
  powyżej 1 m 2  
  wysokość powyżej 1 m  2  
różnica długości przekątnych do 1 m   2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m  3 3 
 powyżej 2 m 3 3 

 
 



    

przekroje szerokość do 50 mm 1  
 powyżej 50 mm 2  

elementów grubo ść do 40 mm – 1 
 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła  – 1 
 
 

 

2.2. Okucia budowlane 
 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien by ć wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 
2.3.1.  Elementy stolarki  budowlanej  powinny być zabezpieczone  przed  korozją biologiczną.  

Należy impregnować: 
 

– 

 
– 

 
elementy drzwi,  
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 
 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 

 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia po wierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od 
strony pomieszczenia. 

 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania. 

 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:  
–do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46  
–do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C- 81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
 
 
 



  
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

 
2.6. Szkło  

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 

2.7. Kity  
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

 
2.8. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

 
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

 
 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 TRANSPORT  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera ć wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży. 

 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylega ć ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
 Rozmieszczenie punktów 

Liczba punktów zamocowań   
    
  

zamocowań 
  

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

na stojaka  

 progu     
     

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
      



   

 150±200 6 po 2 po 2 
     

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
     

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
     

 150±200 8 po 1 po 3 
     

 powyżej 200 100 po 2 po 3 
      

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
 sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
–2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
–3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
–4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydziela ących związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone 
okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Osadzenie parapetów wykonywa ć po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST B.08.00.00.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w  ościeżach. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeżach.  
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
 
 
 
 



 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
 Wartość luzu i odchyłek 
   

okien 
 

drzwi   
    

Luzy między 
+2 

 
+2 

skrzydłami  
   

    

Między skrzydłami a 
–1 

 
–1 

ościeżnicą  
   

     

 

5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków.  
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
–sprawdzenie zgodności wymiarów,  
–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
–sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
–sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku ć oraz ich funkcjonowania,  
–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 
 OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest:  
– szt. wbudowanej stolarki w  świetle ościeżnic. 

 
 ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, ora z czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

 
 
 
 



  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

 
– 

 
– 

 
 

– 

 
– 

 
dostarczenie gotowej stolarki,  
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  
obiciem listwami,  
dopasowanie i wyregulowanie  
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.   
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.     
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.     
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.    
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.     
BN-82/6118-32 Pokost lniany.     
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.   
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.   
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.   
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane.  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bud. ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


